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Informacja wstepna

1. Zawartos¢ opracowania:
- zakres rzeczowy zmian w oSwietleniu
- opis techniczny

2. Podstawa opracowania:
- audyt energetyczny budynku szkoty opracowany przez ONERGIO Jacek Scheibe
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Instalacje elektryczne.
- obowiazujace przepisy i normy:

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowego

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenfistwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczenia izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zabezpieczajacych zapewniajacych
bezpieczefistwo. Postanowienia og6Ine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Dobor srodkow w zalezno$ci od wplywdw zewnetrznych.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
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3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowani jest skrécony projekt techniczny instalacji o$wietleniowej dla
modernizacji oSwietlenia wewnetrznego w Szkole nr 70 w Poznaniu, wynikajacy z ,,Audytu
energetycznego”.
4. Zakres opracowania
Wymiana istniejgcych opraw o$wietleniowych.
II. Opis techniczny
1. Zasilanie
Zasilanie poszczeg6liiych obwodéw o$wietleniowych pozostaje bez zmian.
2. Instalacja o$wietleniowa
Zakres rzeczowy zmian w oswietleniu,
Modernizacja oswietlenia wewnetrznego polega na catkowitej zamianie
istniejacych opraw jarzeniowych i Zarowych na wspoélczesne oprawy typu
LED o znacznie wigkszej wydajnosci Swietlnej, dochodzacej do 200 Im/W.
Oprawy zostaly dobrane na podstawie ,,Audytu energetycznego”

opracowanego przez ONERGIO Jacek Scheibe.
Typy opraw _jak i ich moc przedstawia tabela ponizej:

Lp. Typ oprawy Moc (W) Hos¢ (szt) | Moc catk. (W)

1 |COMPACT LED EVO N3150 Im PLX IT kl 25 5 125
Producent LENA LIGHTING

2 |COMPACT LED EVO N5150 Im PLX IT kI 40 264 10560
Producent LENA LIGHTING

3 |COMPACT LED EVO N315 Im PLX I kl 25 13 325
Producent LENA LIGHTING

4 |PLANOIILED Z 32W 4000 K ARCH 32 28 364
Producent LENA LIGHTING

5 |SATURN SMD LED 18 W 4000 K INW 18 56 1008
Producent LENA LIGHTING

6 |CALISTO SMD LED 365 20W 4000 K 4 20 80
Producent LENA LIGHTING

7 |SATURN SMD LED 18 W 4000 K INW 18 15 270
Producent LENA LIGHTING

8 |DL220 SMD LED 4000 K INW 40 37 1480

Moc calkowita po modernizacji o§wietlenia (W) 14 212
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Istnieje mozliwo$¢ doboru innych opraw o podobnych parametrach.

Oszczednosé energetyczng szacuje sie na minimum 60 %.
Istniejaca instalacja elektryczna wymaga niewielkich zmian.

Nalezy zdemontowac istniejgce oprawy jarzeniowe i zarowe i w ich miejsce
zamontowac odpowiednie oprawy LED w stosunku 1 :1.
Catos¢ wykonaé zgodniez STWiOR.

mgr inz. Bog/lb/anczkiewicz
Uprfoud 8345/27/76
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YEA-LCD-RFI *

Pan Bogdan Bgczkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0576/03

adres zamieszkania ul. Podgérna 7, 62-052 Chomecice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

-

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Intynierow Budownictwa www.piib.org.pl.lub kontaktujae sig z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa,




OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

PLANO LED

OSWIETLENIE BIUROWE

PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Napietiz rastiajgee: 230V Wszechstronna oprawa oswietleniowa LED charaltteryzujgca sie niskim,
Crasiptiwodd Bk SOHz smuktym profilem i eleganckim wyglagdem. Przystosowana do montazu
Stopied ochrony 1P: P20 padtynkowege w sufitach modutowych. Oprawa 2z wbudowanym
¥iasa ochrony: I energooszczednym  panelem LED, wykonana z profilu  aluminiowego
Waga: 2,25ka malowanega na  kolor  biaty, wyposazona  w strulduryzowang
o T wielowartwowg przestone PMMA zapewniajaca perfekcyjne rozproszenie
Materiat korpusis Aluminium ap ) ¥ P 13 p v P
$wiatta oraz niski stopief ol$nienia. Temperatura barwowa 3000K, 4000K;
Temnperatura barwowa: 3000K; 4000K » . )
CRI>80, trwatost paneli LED 50 D00 godzin (L70B50) ta= 25°C.
Sposéh mantaiu Padtynlkowy
Kolon: Biaty
Strurren Swietiny: max. 3150lm ZASTOSOWANIE
Materiat Kosza PMMA Wszechstronna oprawa przeznaczona do uzytku wewnetrznego w
Qodza) kiesza: Opal pomieszczeniach biurowych (gabinety, sale konferencyjne) tub uzytkowych
Oeddawanie barw: Ra>80 o charakterze reprezentacyjnym (hotele, restauracje). Unikalny design oraz

Mior nominalng fredta cwiatha: ~ 34W doskonate parametry Swietine pozwalajg na zastosowanie Plano LED jako
gtéwne Zzrodto Swiatta, rowniez przy pracach wymagajgcych skupienia
wzroku. Oprawa do zastosowania zaréwno przy nowych aplikacjach jak i ’
zamianach tradycyjnych opraw TB i T5 na energooszczedne rozwigzania

LED. Konstrukeja przystosowana do sufitéw modutowych typu 600x600.




OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

PLANO LED

OSWIETLENIE BIUROWE

' DOSTEPNE TYPY OPRAW

Kliknij w indeks aby przejsc do Gty
» 011580 34W
W ONSYR T AW T .
» 011597 4w
CwOUED3 LT T 3AW

i karty produldu

3000K
4000K
4D00K
3000K

2850Im
3150im
3150im

2850Im

PMMA

BMMA

PMMA

AMMA

Opal

i (‘J‘pal

Opal

- Opal

DALI
SRR

T B P P §

JSenalighting.p



OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

COMPACT LEDEVO N

OSWIETLENIE BIURGWE

PARAMETRY TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA PRODBUKTU

Crestothwosd Hnih

Stopien achrony P

Kiasa ochrony:
Wymianyg:
Materiat korpusis

Ternperatura t

VA
Sposéh mentane
Kelor:

Strunien swietiny
Materiat klosza:
Rodza) klosza
Oddawanie barw:

Zeodin swiatha:

Mo nominalng rédia Swiatia

220-240V

50 - 60Hz
1P20

11
620/620/69mm
ABS

3000K; 4000K
Natynkowy
Biaty

max. 8106im
PC

OPAL, PRM
Ra>80

LED GO!

24W - 60W

Kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montazu natynkowego.
Wyposazona zostata w energooszczedne panele LED GO! i réwnomiernie
pads$wietlang opalizowanalub pryzmatyczng przestone, zapewniajgca niski
stopien ol$nienia. Oprawa wykonana zostata z tworzywa sztucznego. Jej
montaz i podiaczenie elektryczne nie wymaga demaontazu przestony. .
Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do uzytku wewnetrznego w pomieszczeniach

biurowych lub uzytkowych o charakterze ogélnym. Sprawdza sie jako
gtowne Zradto Swiatta i sprzyja pracy wymagajacej skupienia. Oprawa
znajduje zastosowanie zaréwno w nowych aplikacjach, jak i przy zamianach

tradycyjnych opraw energochtonnych na energooszczedne rozwigzania LED.

ECHY SZLZEGOLNE

Odchylenie standardowe dopasowania koloru (SDCM): <3




OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

COMPACT LED EVO N

OSWIETLENIE BIUROWE

DOSTEPNE TYPY GPRAW

¢ do szczegdtowe] karty produla

» 628054 24w 3000K 27501m PC opal i
Cwe2goaz ol U e 4000K 26500m T pg “opal ¢ B RN
» 628078 24w 3000K 3300Im PC PRM It
»EIBOGY ‘ 24w 400K 3550im CRE T PR ; R
» 628076 2W 3000K 35500m PC opal 1
L wE2BODG. e 4000K ‘ 3800im. . PR el S
» 628030 2w 3000K 4250im PC PRM i
Cagamozy o g -4D00K 45500m IRC EAT Pmﬁ B : SO
» 628092 42w 3800K 4450lm PC Opal
PEBDBS o aw 4000k * 4800im SR opal : o
» 628115 aw 3000K 5350Im PC PRM I
HE2BI08 LU aw acook 5750im SR R (5 U
» 620419 2w 3000 4450Im pC opal DALI |
CwelsANy T B 4000 4800im - SRC T gl i pan S
» 629433 a2w 3000K 5350im pC PRM DALI I
620626 L aaw 4000K ; U mrsim L e M A g
» 628139 52w 3000K 5050im pC Opal It
wBRRIZE L U 4D00K S masgum v e " opal : L R
» 628153 S2w 3000K 6100Im PC PRM I
PE284E L. s 400K essaim. BT PRM L R
» 629457 60w 3000K 6300Im PC opal DALI !
wE20440 L gow 4000K ‘ s7saim. L pe ST opab L padn T
» 628177 6ow 3000K £300Im PC apal '
WEZBISD. o oW 4000K 6750im 5 PE T e gl SRR
» 529471 oW 3000K 7550Im PC PRM DAL I
CwEm4e4 L gaw 4000K siotim L RE SO PRM DALL “q
» 628191 BOW 3000K 75501m PC PRM 1
n 628184 L sow 4000K ‘ goaim T Rr T gy S ey




OGOLNA KARTA GRUPY PROBUKTOW

CALLISTO LED

PLAFONY

Pa0 @ |

PARAMETRY TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA PROBUKTU

othweose tnil

Stopled cchrony P
Stoples cchiony HG
Kiasa ochromy:
Material korpusis

Temperatura baw

DVa
Sposéh montais
Strumien swietiny:
Materiat kiosza;
Rodraj klosza

Zeodto dedatha;

Mot nominalng Zrédia swiatia

230V

S0Hz

P40

1KG3

I

Blacha ocynkowana
3000K; 4000K
Natynkowy / sufitowy / scienny
max. 1500Im

Szkto

Opal / opal mat
LED GO!

8W-20wW

Natynkowa, alragta oprawa LED o skutecznosci swietinej 95 Im/W oraz
energooszczednym, zintegrowanym panelu LED GO!. Podstawa wykonana
ze stali ocynkowanej i ppmalowanej proszkowo w kolarze biatym. Szklany
Ilasz wykonany recznie z tréjwarstwowego szkta typu triplex, réwnomiernie
rozprasza Swiatto. Oprawa o charakterze dekoracyjnym z tatwym do
utrzymania w czystosci i mocowanym do podstawy prostym systemem
zaczepowym klasza. Dostepna w czterech $rednicach i dwédch wersjach
wykonczenia: opal | opal mat. Temperatura barwowa 3000K/4000K,
CRI>80, trwatos¢ paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta= 25 °C.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa przeznaczona do uzytku wewnetrznego w

pomieszczeniach i ciagach komunikacyjnych 0 charakterze
reprezentacyjnym (duze sale konferencyjne, korytarze hotelowe, gabinety).
Przystosowana do montazu sufitowego oraz $ciennego. Szeroka gama
Srednic w dwdch wersjach klosza pozwala na stosowanie tej samej oprawy
w pomieszczeniach o roznych parametrach. Odpowiednia jaka Zrédio

swiatta podstawowego lub ogéinego.



OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTBW

CALLISTO LED

PLAFONY

DOSTEPNE TYPY OPRAW

» 064043/PA 14w 3000K 350Im Szkio Opal A 0260/103mm
»0BA0B7/PAT aw 4000K 105Qm s Sakdes L Opal e - 4260/ 103rmim
» D64050/PA 14w 3000€ 850lm Szldo OPAL MAT A 4260/303mm
R OBHDTA/RA T e ‘ 4000K 950im . L Sakda e DAL MAT e " 60 /103mm
» 064DO5/PA 8w 3000K 60DIm Szito Opal A 2260/103mm
S OBDRS/RA T 4000k L esoime T Sakde. T o A 52607103 mm.
» 064012/PA aw 000K 550Im Szkta OPAL MAT A w260/103mm
oy OEADIE/BA L T 4pooK S gaeim Szkta 0 DPALMAT A < 260/103mm
» DE4296/PA 14W 3pD0K 950im Szkio Opal A 2305/103mm
S DBABIGIPA e aw 4000K 1050Im . U Sgkie L opal A 308 103mm
» D54302/PA 1w 30D0K gs0lm Szkio OPAL MAT A £305/103mm
SDBA326/PA. T 1aw 4000K 950im Szkio " GPAL MAT' A . g305103mm
» 064258/ PA 8w 3000K 600im Szkto Dpal A ©305/103mm
A DBAZTZ/PA TR g 4000K CUBs0im CSzhta i gl AT 305/103mm
» 064265/PA aw 3000K 550im Sk DPAL MAT A £305/103mm
» 064285/PA : o aw 4000K 500im Szkie OPAL MAT A o305/103mm
» 064609/PA 14w 000K 950Im Szkto Opal A #365/103mm
2 0BAEI3IPA T g 4000K 10501m : Szkio T ppal A 2365/103mm
» 064516/PA 1aw 3000€ 850(m Szkto OPAL MAT A 0365/103mm
o »‘054530/‘% LRI 1aw 4000K g50lm Szkia OPAL MAT AT + 365/103mm
» 064647 /PA 20w - 3000K 1400lm Szkta Opal A @365/103Imm
“ UBAEEI/EA T U 0w 4000k e sgoim. O sake o o R 8365 /103mm
» D64654/PA 20w 3000K 1200lm Szlde OPAL MAT A a365/103mm
W DBABTBIPA s oW 4000K ‘ @salm S salde T TDPAL MAT . S " a365/103mm
» D64807/PA 14w 3000K asolm Szkle Opal A 2420/103mm
L wOBASZHRA Ul - 40060K iosom T sdde " opal ‘A “a420/103mm
» DG4B14/PA 14w 3000K 8501m Szkio OPAL MAT A 420/103mm
wOB4RARIPA. U e 4000K g5im. Szdo U OPALMAT A '8420/103mm
» DB4BAS/PA 20w 3000K 1400lm Szlda Opal A 24203/103Imm
»os4ss§iPA S 20W 4000K : 500im Szidg opal” k e " gada)ioamm
» D64852/PA 20w 3000K 1200Im Szkio OPAL MAT A 8420/103mm
' 0BABTEIPA’ 20w 4000K 1350Hm ST ke OPALMAT A 6420/103mm

TS

i3

natighting.pl | Stona 2




OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

SATURN SMD LED

PLAFONY

PARAMETRY TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Nagiecis zastajgee
Czestothhwosd inlb
Stopied ochrony I
Stopiedt cchrony 1K
Kiasa energatyrzna:
ICasa ochirony:

Materiat korpusin

Ternpearatura harwowa:
Sposéh mantaiw
Strumiled swietiny:
Materiat Kosza
Radzaj kloszm

Zrodéo swiatte:

Mor nominalng frédia swiatia

230V

50Hz

IP54

K10

A

|

PP

300601 4000K
Natynkowy / sufitowy / scienny
max. 1400im
PC

Opal

LED GO!

W, 14W, 18W

Natyﬁl(owa, okrggta plafoniera LED o wysokiej skutecznosci swietlnej, °
szczelnadcl IP54 § zintegrowanym, energooszczednym panel LED GO!
Podstawa i pierécien wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na
dziatanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioadpornego
PC pozwala oprawie zachowat najwyzszy stopien odpornosci na uderzenie
IK10. Dostepna w pieciu kolorach pierécienia, a takze w wykonaniu z
radiowym czujnikiem ruchu (RCR). Temperatura barwowa 3000IK/4000K,
CRI>80, trwatasc paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta= 25 °C.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montazu sufitoweep lub Sciennego przeznaczona do

uzytku zewnetrznego (oSwietlenie elewacyjne) lub wewnetrznego

(pomieszczenia o podwyzszonej wilgotnosci, ciagi komunikacyjne).



OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

SATURN SMD LED

PLAFONY

DOSTEPNE TYPY OPRAW

Kiiknij w indeks aby przejs¢ do szc

»185342/PA 1w 3000K 1300Im PC Opal Biaty A
C w1g5307/PA e 4000K 14060m - pC Opal SRS ' Blaty | SN
» 068904/PA 18w 4000K 1400Im PC Qpal Antywandal Biaty A

o IBBIBE/BA T aw 3000K 1300Im . pC Opal © ST 7 tzamy AL
»1853B0/PA 14w 4000K 1400Im AC Opal Czamy A

2 1BSIZAIPA. W . 3000K 13001 pC opal ~ BT L Satymowy A
 » 185373/PA o uw 4000K 1400Im PC Opal Satynowy A
STBSIPA . W 3000K 1300im pC ool S Sritry MAT A
 »185366/PA W 4000K 14001m ' pC Opal Srebrny MAT A
L ABEIDA/PA L : 3000K 1300Im e pal o  Ztoty MAT R
»185359/PA aw 4000¢ 1400Im pC opal Zioty MAT A
wOBB7R2/PA . aw 3000K * yg50im PC opat ‘ T Bty A
» D68775/PA 18W 4000K 1750Im PC Opal Biaty A
»05870/PA - aw 40001 1750Im P Opal . Antywandat Biaty A
‘ r»DESSSG/PA ‘ sw 3000K 800Im PC ‘ Opal Biaty A
wDEIBO3/PA- T ow 2000 870Im pe Opal" i i Biaky' U
» 185816/PA 9w 3000K 800Im PC Gpal Czarny A

OE335IPA e 4G00K 870Im pC - Opal L ‘ ST tzamy A
» 185823/PA aw 30800K 200Im PC Opal Satynowy A

» DEIAA2/PA oaw 4000K 870im pC CQpal T “Satynawy” AL
» 185830/PA W 3000K 800Im PC Opal Srebrny MAT A

CwOBMWPAL L. ew . 2000K 870im LURC Opal. o Tl ‘Srebimy MAT s
» 185847/PA 9w 000K 800Im pC Opal Ztaty MAT A
BDRIEHIPA L awy 4000K g70im BC Opat L Zioty MAT | Y
» 185322 /PA 1aw 000K 1300im BC Opal RCR Bialy A
$063404/PA. Caw 4000K 14001n pC Opat TRCR < Biaty, A
» 068243 /PA 14w . 000K 14001m PC Opal Antywandal RCR Biaty A

© w185938/PAT T T aw 3000K 1300fm pro Opal S I RTRER L L Czamy B
»063428/PA 1w 40001 1400im pC Opal RCR Caatny A

o iBE8AETRA T T aaw 000K 1300im : BC. v opal SRR “Satynowy A
» 06351D/PA 14w 40001 140CIm pC Opal RCR Satynowy A
#BS953/PAL T aaw 1000K Booim. pC opal " SRR L RCR - . ‘Srabrny MAT LA
» 063527/PA 1w 4000K 14001m AC Opal RCR  Srebriy MAT A
> BEIEOPA T iy 3000K 1300im oC opal - R RCR 7 ZHoty MAT A
» 063534/PA aw 40601 14001m PC Opal RCR Zioty MAT A
» 068744/PA T W 3000K 1650im pC Opal - Ciper Bialy A
» 068737/PA 18W 4000 1750Im PC Opal RCR Biaty A
» 0584f8/5& B 118W 4000K 1750im PC Opal ‘Antvwaﬁdal RCR ‘ Biaty A
» 1B5773/PA el 3000K 800CIm PC Opal RCR Czamy A

S TN

e riaiia




OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

SATURN SMD LED

PLAFONY

DOSTEPNE TYPY OPRAW

fearty produletu

»185168/PA 9w 4000K 870Im PC opal RCR Czaray A
o ESIEEBA L gy 3000K Boom e Copal e AT 0 g A
»1B5175/PA aw 4000K 870Im PC Opal RCR Satynowy A
SBETER/PA T " 3060k 8001m pc “Opal SR S RCR ~ Srebiny MAT A
»185182/PA aw 4000K 870Im pC opal RCR  Srehimy MAT A
»185809/PA LA, 3000K 800m PC Opal ) : -0 RER Zhoty MAT A
sgs09/Pa sw 4000K 870Im PC Opal RCR  Zbaty MAT A
o DBRAEIPA L 1aw 3000K 1850m Pr Opal . s - Czamny A
»0BB430(PA 18w 4000K 1750Im PC Opal Czamy A
SIBBRS6/PA o iBw 4000KC 750im pC opal SRREEE U srebmy A
»BSETO/PA  18W 4000K 1750Im PC Opal Satynowy A
1 0684B3/PA 18W 3000K 16501m PC Opal S Antywandal S Baky oy
» 184086 /HV ow 3000K 840Im pC Opal RCR Biaty A
»184093/HV-. . oW 4000K 8a0im . pc Opat e ST URCR L Biaty oA
»1BAIHY 1aw . 3000K 1300Im PC Opal RCR Biaty A
SABANEHY AW 4000K 1400im L Opal : S RERT T Biaky A
» BATZ3/HY 0w 3000K 840Im PC Opal RCR Biaky A
CWIBATBO/AY e W A000K 840im - - RN TS opal - ROEE T CUURERT iy T
» 184147/HY 1aw 3000K 1300im PC opal RCR Biaty A
CwIBAIBAIHV R qag 4000K 1400im SR oAl e e e T ReR L Uy AL
» 068331/PA 18w 4000K 750Im PC Opal RCR Czamy A
WASBISYPA g ’ 4000K g70lm o pC Clgpal et U eer T T gy A
» 185762/PA Iw 3000K 800Im PC Opal RCR Biaty A
2 205482/EV L oW anoaK PC Opal: . Dwustumiediowa . RCR. . Bialy. A
» 205491/HV ow 400aK PC Qpal Dwustrumieniowa RCR Biaty A
h205507/HY “ A 3000K PL “Opall " Dwustrumianiows  RCR Biaty A
» 2D05514/HV 14w 4000K PC QOpal Dwustrumieniowa RCR Biaty A
2 IBAIBEIHV. 4w 4000K PC Opal A " Srabrmy A

artye
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