Do opracowania dotgczono:
Dokumentacja archiwalna i inwentaryzacja

1.Rzuty poszczegdlnych kondygnacji dla zobrazowania zakresu i réznic w grubosci ocieplenia ( Sciany
41 cm — 12 cm ocieplenia i $ciany 51 cm — 11 cm ocieplenia), na rzutach dachu ( rzut wiezby)
widoczny jest zakres ocieplenia stropodachu budynku gtéwnego, uktad konstrukcyjny, istotne
informacje do wykonania ocieplenia ( zgodnie z audytem energetycznym 23 cm wetny mineralnej)
przyjeta w projekcie metoda i opisana szczegétowo w specyfikacji techniczne;..

2.Przekroje budynku ( obszar okreslony w projekcie — warstwa wzmocniona siatkg podwdjnie dotyczy
strefy cokotowej t.j od poziomu terenu do gérnej krawedzi cokotu)

3.Elewacje - rysunki ukazujgce przebieg rynien, rur spustowych, kratek wentylacyjnych i detali
architektonicznych.

4.Przyjeta metoda ocieplenia Scian —( lekka mokra — bez spoinowy system ocieplenia) zostata
szczegdtowo opisana w specyfikacji technicznej, niemniej do opracowania dotgczono przyktadowe
szczegoty rozwigzan systemowych ktére powinny stanowié wzorzec dla prac wykonawczych.

5.0dnosnie kolorystyki elewacji — projektant zastrzega sobie ustalenie ostatecznych koloréw na
etapie wykonawstwa ( po wykonaniu prébek na budowie), opracowanie graficzne stanowi przyktad i
dla tego rozwigzania skorzystano z palety koloréw tynkéw silikonowych firmy CERESIT i tak:

- kolor nr.1 na rysunkach to Sand — Dakota 3 palety

- kolor nr.2 na rysunkach to Forest -Bali 4 palety

- kolor nr.3 na rysunkach to Forest — Oregon 6 palety
- kolor nr 4 na rysunkach to Sand — Kalahari 6 palety

- kolor nr.5 — tynk mozaikowy Forest — Amazon 6



