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1 Nazwa: Bezdtawnicowa pompa premium o
najwyzszej sprawnosci
1.1 1 Stratos 50/1-12 PN 6/10 Na zapvyt. Na zapyt.

Pompa o najwy zszej sprawnosci Wilo-Stratos

Regulowana elektronicznie

Bezdtawnicowa pompa obiegowa o minimalnych kosztach
eksploatacji, do montazu na rurociggu. Mozliwo$¢ zastosowania we
wszystkich instalacjach grzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych (od -10°C do +110°C). Ze zintegrowanym,
elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej
réznicy cisnien. Pokrywy izolacji termicznej w wersji standardowej.
Standardowo wyposazona w modut obstugi recznej za pomocg
jednego przycisku do sterowania nastepujacymi funkcjami:

- Pompa wt./wyt.

- Wybér rodzaju regulacji:

- dp-c (stata rdznica cisnien)

- dp-v (zmienna rdznica ci$nien)

- dp-T (réznica cisnien uzalezniona od temperatury) za pomoca
IR-Monitora/IR-Stick, magistrali Modbus, BACnet, LON lub Can
- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu
(ustawienie przez IR-Stick)

- Tryb regulacji recznej (ustawianie statej predkosci obrotowej)

- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcja
samouczaca)
- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej

Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym,
umozliwiajacy poziome lub pionowe ustawienie modutu,
pokazujacy:

- Stan roboczy

- Tryb regulacji

- Wartos¢ zadang réznicy ci$nien lub predkosci obrotowej
- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

Silnik synchroniczny zgodny z technologig ECM o najwyzszym
stopniu sprawnosci i wysokim rozruchowym momencie obrotowym,
z automatyczna funkcjq zabezpieczenia przed zablokowaniem i
wbudowanym petnym zabezpieczeniem silnika

Swietlna sygnalizacja awarii, bezpotencjatowa zbiorcza sygnalizacji
awarii, ztacze na podczerwien do komunikacji bezprzewodowej za
pomocg urzadzenia kontrolno-serwisowego Wilo-IR-Monitor/-Stick
Gniazdo do IF-Modutéw Wilo Stratos z interfejsami do automatyki
budynku BA lub do zarzadzania pracq pomp podwdjnych
(wyposazenie dodatkowe: IF-Moduty Stratos Modbus, BACnet, LON,
CAN, PLR, Ext. Off, Ext. Min, SBM, Ext. Off/SBM lub DP)

Korpus pompy z zeliwa szarego z powtoka kataforetyczng, wirnik z
tworzywa sztucznego wzmocnionego witdknem szklanym, wat ze
stali nierdzewnej z weglowymi tozyskami Slizgowymi
impregnowanymi metalem

W przypadku pomp kotnierzowych - wersje kotnierzy:

- Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kotnierz
kombinowany PN 6/10 (kotnierz PN 16 wg EN 1092-2) do
przeciwkotnierzy PN 6 i PN 16
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- Wersja standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kotnierz PN 6
(wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 6
- Wykonanie specjalne do pomp DN 32 do DN 100: Kotnierz PN 16
(wg EN 1092-2) do przeciwkotnierza PN 16
Materiaty
Korpus pompy : Zeliwo szare (EN-GIL-250
Wirnik : Tworzywo sztuczne (PPS -
40% GF)
Wat pompy : Stal nierdzewna
(X30Cr13/X46Cr13)
tozysko : Wegiel spiekany,
impregnowany metalem
Dane robocze
Przettaczane medium : Woda 100 %
Przeptyw : 5,91 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia 16,71 m
Temperatura przettaczanej cieczy 120 °C
Min. temperatura przettaczanej cieczy
1 -10 °C
Max. temperatura przettaczanej cieczy:
1110 °C
Max. ci$nienie robocze : 10 bar
Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50 °C/ 95 °C/ 110 °C :5m/12m/ 18 m
Max. temperatura otoczenia 140 °C
Silnik/elektronika
Wspotczynnik EEI : <0.20
Kompat. elektromagnetyczna :
Generowanie zaktocen : EN 61800-
3;2004+A1;2012 /residential area (C1)
Odpornos¢ na zaktocenia : EN 61800-
3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)
Napiecie zasilania : 1~230V/50 Hz
Pobér mocy P ; : 0,025 kW ... 0,59 kw
Max. predkos$¢ obrotowa : 1400 1/min ... 4600 1/mi
Pobor pradu :0,2A ... 2,6A
Stopien ochrony : IP X4D
Diawik przewodu 1 1x7/1x9/1x13.5
Wymiary przylacza
Przytacze gwintowane : DN 50 PN 6/10
Dtugos¢ montazowa : 280 mm
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 1 15,9 kg
Produkt : Wilo
Typ : Stratos 50/1-12 PN 6/10
Numer pozycji : 2090458
Cena catkowita Na zapyt.
Plus 23% VAT Na zapyt.
Catkowita cena brutto Na zapyt.
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Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 23-05-2019
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H/m - Wysokos¢ podhoszenia = 4p / MPa Przep’ryV\’/’ 5,91 m3/h
b C Wysokos¢ podnoszenia 6,71 m
104 0,1 Medium Woda 100 %
i = Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
8 0,08 Gestos¢ 998,20 kg/m3
6.71 N 0.066 Lepkos¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
7 AJ/ E Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
4 0,04 Przeptyw 5,91 m3/h
) . 50 02 Wysokos$¢ podnoszenia 6,71 m
! 2000 r Pobdr mocy P1 0,26 kW
0o - 0 Dane o produkcie
ol kWE Fobor macy P e Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
B Stratos 50/1-12 PN 6/10
05 3 / Rodzaj pracy dp-v
0,4 Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa
E Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110°C
0.265 Max. temp otoczenia 40 °C
02° . Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
= 50/ 95/ 110°C 5/12/ 18 m
0,1 g//”—— Dane silnika
0 ‘ —— Kons,trukqa.snmka Silnik EC
0 41591 g 12 16 20 24 28 Q /m¥h Wsp6iczynnik EEI = 0.20
Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predko$¢ obrotowa 4600 1/min
Pobdr mocy P1 0,59 kw
Pobér pradu 2,6 A
Stopien ochrony IP X4D
DN 30 Klasa izolacji F
( N } T ) T ) Zabezpieczenie silnika zintegrowane
H Kompat. elektromagnetyczna
bl 71:(7{'_\ ° _i ] Generowanie zaktocen EN 61800-3;2004+A1;20
f-i ] | \d__pg7 ~ U . Odporno$¢ na zaktécenia EN 61800-3;2004+A1;2C
—— \ S | 8 Dtawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
__.._._. . [ 2 __}4._.__._._ g
= | Pg13.5 i ] Wymiary przylacza
\ | fi= J‘—r Strona ssawna DN 50, PN 6/10
__ ||”___J’“ K Strona tloczna DN 50, PN 6/10
/1‘\ Dtugo$é zabudowy pompy 280 mm
( Al | ) A ( ) .
9‘6_ o 62 256 Materiatly _
120 L 136= 33 Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-250)
! t Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X30Cr13/X46Cr13)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 15,9 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Numer pozydji 2090458
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