Klimatyzator typu split prod. Daikin
typ FTX20-50KV+RX20-50K
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TP1/01 — nazwa tablicy elektrycznej / numer obwodu ogwietleniowego
TP1/G1 - nazwa tablicy elektrycznej / numer obwodu sitowego
INSTALACJA GNIAZD WTYK. 230V | SILOWA 400V
2+ Gniazdo 230V (L+N+PE—ramka pojedyficza) p/t systemu OPTIMA f-my POLO
22+ Gniazdo 230V x2 (L+N+PE-ramka podwdjna) p/t systemu OPTIMA f-my POLO
3t Gniazdo 230V (L+N+PE-ramka pojedynicza) p/t hermetyczne systemu OPTIMA f-my POLO GWP @ — Wylqcznk p. pozarowy obiektu; w kazdej strefie pozarowej.
2t Gniazdo 230V x2 (L+N+PE-ramka podwdjna) p/t hermetyczne systemu OPTIMA f-my POLO - .
O —
X+ Griazdo 230V DATA 2 (L4N+PE-ramka podwsjna) p/t systemu OPTIMA f-my POLO RG Cléwna rozdrenia elektryczna obiekt
27 Podwéjne gniazdo RJ45 katVl (ramka pojedyncza) p/t systemu OPTIMA f-my POLO BK = — Bateria kondensatorowa typu BK
$ St Gniazdo 230V - suszarka do rqk lub wlosw - P=1,0kW . i .
PH  Gnizdo 230V (LHNHPE) p/t hermetyczne systemu Polam Naklo nr kat. 2629-420 o Kasie ochrony IP44 POZ 0= — Tabica elektryczna odbior6w pozaromych
[ Gniazdo wiyk. hermetyczne 230V p/t + tqcznik p/t schodowy hermetyczny systemu OPTIMA f-my POLO TPP == — Tablica elektryczna poziomu piwnicy SIEC NN | INSTALAGJE W BUDYNKU W UKLADZIE TN
(ramka podwéjna). Montaz na wys. +1,4m.
®  Wypust 230V lub 400V THB == — Tablica elektryczna zespotu hali basenowe; g
T P, E PLYWALNIA OSIEDLE ZWYCIESTWA
W przypadku cian i sufitow wykonanych 2 Ezw. betonu architektonicznego™ poszczegine elementy instalacji s Zestaw rozruchowy S-Z [ o] . " Podwéjne qniazdo komputerowe DATA 230V (L+N+PE) p/t systemu OPTIMA f-my POLO TP == — Tablica elektryczna poziomu parteru K
elektrycznej nalezy wykona¢ w nastgpujqcy sposdb: dla wentylatordw jednobiegowych prod. Uniwersal Podwdjne gniazdo 230V (L+N+PE) p/t systemu OPTIMA f-my POLO . . . . . ELEKTRYCZNA
1. Lqczniki i gnigzda wtykowe 230V montowa¢ z uzyciem adapterow natynkowych danego producenta osprzgtu. 2 Podwdjne gniazdo 2x RJ45 p/t systemu OPTIMA f-my POLO TS1 == — Tablica sterowania oswietleniem pomieszczen zespolu szatniowego ATORDY: inz. elektryk Jarostaw Sokolowski
2. Instalacjg do gniazd wtykowych 230V montowanych na $cianach prowadzi¢ od posadzki w rurkach ze stali nierdzewnej. MontaZ we wspdlnym zestawie PEl[ (punkt elektryczno=logiczny) Tablica czgsciowo wpuszczana w tynki. Zamykana na kluczyk. ) Nz eletryk ) !
Montaz gniazd na wysokosci + 0,30m. Na stupach gniazda montowa¢ w ukladzie pionowym. e dedykowanej sieci komputerowej [ramka 5-otworowa] I . N uprawrien projektouych : K. 219/91
3, Instalacie. do lecznikiw montowamvch na Scianach browadzic od sufiy w rurkach ae stal erdzenne W —= Tablica elektryczna wentylatorowni §0B. Nr evidencyjny : SWK/E/0631/01
.M[Lntagcjlzczzﬂ(g:z:lu Vv;/;:z:s(c)rTﬁmm RO PrOMiE o€ o w o e S e Instalacja_polqczefi wyrbwnawczych plask. Fe/2n Z5v4mm : - eacvinvmi TWC =2 — Tablica elektryczna wezta cieplnego SRUDAKCE | mgr inz. elektryk Tomasz Szwajca
BEZWZGLEDNIE NALEZY UZYSKA'C AKCEPTAC JE ARCHITEKTA NA ETAPE REALIZAC OBIEKTU. na Scianie, stropie na uchwytach dystansowych oraz pod posadzkq przy skrzyzowaniach z ciggami komunikacyjnymi - Irli?tzlchq gn}z;zd wtyl;(ovgtckh ﬁ.’;OVd YDH]ZO (Y[)dYZP) 3x2,5mm/2t o0 Dostawa tqblrizl:y - wykonqwcg teghnobgii wezla gtr)":pra:nien :rojektowyc;\w/l(llé;ofg;];(!g
ukladanym p/t , na korytkach nad sufitem podwieszonym, n/t w I ewidencyjny :
GSwW . . . . (korytarze i pomieszczenia wys. montazu 0,3m) S7ZS12 == — Tablica elektryczna technologii basenowej dla dwdch obiegow w
UWAGAT ' ' — Glowna szyna wyrownawcza instalacji potqcze wyrdwnawczych @0__l______l__KZTOO__.________Kﬂ 3 (pomieszczenia mokre” wys. montazu nad ujeciami Wody) Dostawa tablicy — Wykonawca technologii basenowej g o Instalacia sit om 0"
NINIEJSZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ NA RYSUNKACH, ZE WZGLEDU NA WYMAGANY STOPIEN SZCZEGGLOWOSCI Koryta siatkowe (w pomieszczeniach) i petne z pokrywami (przebicia) - Instalacja silowa 400V YDYpzo (YDYz0) lub YKY2o (piciozylowe) E nstalacja sitowa — poziom
ORAZ PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE OBIEKTU SPORZADZONA ZOSTALA W OPARCIU O PARAMETRY TECHNICZNE ZACZERPNIETE 7 KART KATALOGOWYCH : SKAL:
i DIR KONKRETNYCH PRODUCENTON KABLI i PRZEWODOW ENERGETYCZNYCH, OPRAW OSWIETLENIOHYCH, TP, KIGRYCH DOBRANEE BYLO KONECZNE tHadanym p/t, no onythach nad suftem podvieszonym, n/t w RL £ 1000
DO PRZEPROWADZENIA OBLICZEN TECHNICZNYCH, KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEY i OPRACOWANIA SICZEGOLOW PROJEKTU WYKONAWCZEGO. o NUWER RYSONK:
PROJEKTOWANE ELEMENTY PODANO NA RYSUNKACH, A PRAMETRY ROWNOWAZNOSCI_W TABELI STANOWIACEJ ZATACZNIK DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO. g E5
ZGODNIE 7 OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI WSKAZANIE: TAKIE TRAKTOWAC NALEZY JAKO PRZYKLADOWE, A WYKONAWCA MOZE TASTOSOWAC 03-977 WARSZAWA ulLIBWSKA 140 atj@data.pl 226712600
ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE TJ.  ZASTOSOWAC MATERIALY O PARAMETRACH ROWNOWAZNYCH, NIEGORSZYCH OD PODANYCH W PROJEKCIE. ! O o She NS
T e L NOWA PLYWALNIA NA OSIEDLU ZWYCIESTWA W POZNANIU
BEZWZGLEDNE NALEZY UZYSKAG AKCEPTACJE PROVEKTANTA ORAZ INWESTORA NA WPROWADZANE ZMIANY. PROJEKT WYKONAWCZY




