Rozdzielnice wolnostojqce FA23S
gtebokose 275 mm
IP54, I kI. ochronnosci

Charakterystyka obudowy:

norma: PN-EN 61439-2

znamionowe napigcie Sieci:

3 AC 50Hz 230/400 V

3 AC 50Hz 400/690 v

maksymalny prqd zasilania: 630 A

Stopiefi ochrony: 1P54

Klasa ochronnosci: |l

odpornos¢ udarowa: K10

kolor: RAL 7035

materia:

blacha stalowa 1,5 mm,

powlekana lakierem proszkowym i wypalana,
przeznaczone do stosowania wewngtrz pomieszczen
Osfony wykonane z tworzywa sztucznego,
niepalne, samogasnqce, test metodq
rozzarzonego drutu o temp. 650 °C

RG

Pi=266,9kW
Ps=218,9kW
l0=339,7A cosfi=0,93 U=400V

Przewidywana moc przytqczeniowa Pp=300,0kW

Wylqcznik p.pozarowy obiektu — wejscia gtowne
i rozdzielnia elektryczna

® GWP

polqczenia wyrwnawcze

GSW szyna wyrbwnawcza w pom. RG
na izolatorach wsporczych
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plaskownik Fe/Zn 50x4mm
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4x (2x YKY 1x240mm2) w DVK232 prod. AROT  Z projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej
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PROJEKTANT ZALECA DEMONTAZ DRZWICZEK W ROZDZIELNI W CZASIE EKSPLOATACI.
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