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RG -- POZ 10,00 | 1,00 ( 0,93 0,40 ( 10,00 4,00 HDGs FE180/ PH90/ 15m
10,00 | 1,00|0,93|0,40| 10,00 | 4,00 |1552| 40AgF E30-E90 5x16mm2 80,0x0,73 0,11
odbiory pozarowe ) lbx1,6 . 1, x1,45
Sprawdzenie warunku spetniony
64,0 84,7
POZ -- hydrofor | 6,60 |1,00(1,00(0,40| 6,60 2,64 HDGs FE180/ PH90/ 95m
Razem 6,60 |1,00|1,00|040| 660 | 264 | 953 |s303c2sa| E30-E90 Sx6mm2 43,0x0,73 1,21
poziom piwnica ) Ib x 1,45 . 1, x 1,45
) Sprawdzenie warunku spetniony
wentylacja 36,3 45,5
TW--centr. NIW1 | 40,00 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 40,00 16,00 35m
Razem 40,00 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 40,00 16,00 | 57,74 | 160A gF 5x (YKY 1x95mm?2) 264,0x0,73 0,17
poziom piwnica ) lpbx 1,6 . I, x1,45
) Sprawdzenie warunku spetniony
wentylacja 256,0 279,4
TW--centr. N2w2 | 3,00 | 1,00|1,00|0,40| 3,00 1,20 30m
Razem 3,00 |1,00|1,00|0,40| 3,00 1,20 4,33 | 20AgF YKYZo 5x6mm2 43,0x0,73 0,17
poziom piwnica ) lpbx 1,6 . 1, x1,45
) Sprawdzenie warunku spetniony
wentylacja 32,0 45,5
TW--centr. N3W3| 3,70 | 1,00|1,00|0,40| 3,70 1,48 26m
Razem 3,70 |1,00|1,00|0,40| 3,70 1,48 534 | 20AgF YKYZo 5x6mm2 43,0x0,73 0,19
poziom piwnica ) lpbx 1,6 . 1, x1,45
) Sprawdzenie warunku spetniony
wentylacja 32,0 45,5
TW--centr. NAW4 | 1,50 | 1,00|1,00|0,40| 1,50 0,60 23m
Razem 1,50 (1,00(1,00(0,40( 1,50 0,60 2,17 | 20AgF YKYZo 5x6mm2 43,0x0,73 0,07
poziom piwnica . lbx 1,6 . 1, x1,45
) Sprawdzenie warunku spetniony
wentylacja 32,0 45,5
TW--centr. NSW5 | 2,20 | 1,00|1,00|0,40| 2,20 0,88 20m
Razem 2,20 [1,00|1,00|0,40| 2,20 0,88 3,18 | 20AgF YKYZzo 5x6mm2 43,0x0,73 0,08
poziom piwnica . lbx 1,6 . 1, x1,45
) Sprawdzenie warunku spetniony
wentylacja 32,0 45,5
ST--RG  [266,90/0,82|0,93|0,40] 21890 | 87,56 HEvRese PR L=20m
266,90/ 0,82 ( 0,93 [ 0,40 | 218,90 | 87,56 |####t| 400A gG | 4x (2x YKY 1x240mm2) 2x297,0 0,21
RG na parterze . lyx 1,6 ) 1z x 1,45
Sprawdzenie warunku spetniony
ST na parterze 640,0 861,3

Zgodnie z norma (PN-IEC 60364-5-523:kwiecien 2001) zabezpieczenie powinno spetnia¢ warunki:

lg< I <1,
l,<1451,

g prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

» Pprad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
, obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata przewodu lub kabla
» prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym czasie
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