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ZESTAW HYDROFOROWY  3-POMPOWY
typ SiBoost Smart 3 Helix VE 1004 firmy Wilo
o mocy 3x2,2kW, 400V wraz z ukladem pomiarowym typ Wilo UP 30
UWAGA!!
W przypadku cian i sufitdw wykonanych z tzw. "betonu architektonicznego” poszczegGine elementy instalacji Zestaw rozruchowy S-Z/
elektrycznej nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposdb: [-3
1. Lqczniki i gniazda wiykowe 230V montowa¢ z uzyciem adapterdw natynkowych danego producenta osprzetu. Dostawa Wykonawca instalacji wentylacji

2. Instalacjg do gniazd wtykowych 230V montowanych na $cianach prowadzi¢ od posadzki w rurkach ze stali nierdzewnej.
Montaz gniazd na wysokosci + 0,30m. Na stupach gniazda montowa¢ w ukladzie pionowym.
J. Instalacje do Iqcznikow montowanych na $cianach prowadzic od sufitu w rurkach ze stali nierdzewnej.

BEZWZGLEDNIE NALEZY UZYSKAC AKCEPTACJE ARCHITEKTA NA ETAPEE REALIZACJI OBIEKTU.

GSW

UWAGAT —— Gldwna szyna wyrdwnawcza instalacji pofgczen wyrdwnawczych

NINIEISZA DOKUMENTACIA PROJEKTOWA W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ NA RYSUNKACH, ZE WZGLEDU NA WYMAGANY STOPIEN SZCZEGGLOWOSCI
ORAZ PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE OBIEKTU SPORZADZONA ZOSTALA W OPARCIU O PARAMETRY TECHNICZNE ZACZERPNIETE Z KART KATALOGOWYCH
i DTR KONKRETNYCH PRODUCENTOW KABLI i PRZEWODGW ENERGETYCZNYCH, OPRAW OSWIETLENIOWYCH, ITP., KTORYCH DOBRANIE BYLO KONIECZNE
DO PRZEPROWADZENIA OBLICZEN TECHNICZNYCH, KOORDYNACUI MIEDZYBRANZOWEJ i OPRACOWANIA SZCZEGOLOW PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
PROJEKTOWANE ELEMENTY PODANO NA RYSUNKACH, A PRAMETRY ROWNOWAZNOSCI W TABELI STANOWIACEY ZALACZNIK DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

ZGODNIE 7 OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI WSKAZANIE: TAKIE TRAKTOWAC NALEZY JAKO PRZYKLADOWE, A WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAG
ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE TJ.  ZASTOSOWAC MATERIALY 0 PARAMETRACH ROWNOWAZNYCH, NIEGORSZYCH OD PODANYCH W PROJEKCIE.

W TAKIM PRZYPADKU PROCEDURE ZAMIANY OKRESLONO W OPISIE TECHNICZNYM DOKUMENTACJI.
BEZWZGLEDNIE NALEZY UZYSKAC AKCEPTACJE PROJEKTANTA ORAZ INWESTORA NA WPROWADZANE ZMIANY.
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dla wentylatoréw jednobiegowych prod. Uniwersal

. Instalacja potqczen wyréwnawczych plask. Fe/Zn 25x4mm
Montaz lqcznikiw na wysokosci +1,4m. na $cianie, stropie na uchwytach dystansowych oraz pod posadzkq przy skrzyzowaniach z ciggami komunikacyjnymi
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INSTALACJA GNIAZD WTYK. 230V | SILOWA 400V

2+ Gniazdo 230V (L+N+PE—ramka pojedyficza) p/t systemu OPTIMA f-my POLO

22+ Gniazdo 230V x2 (L+N+PE-ramka podwdjna) p/t systemu OPTIMA f-my POLO

b Gniazdo 230V (L+N+PE-ramka pojedyficza) p/t hermetyczne systemu OPTIMA f-my POLO
2t Gniazdo 230V x2 (L+N+PE-ramka podwdjna) p/t hermetyczne systemu OPTIMA f-my POLO

XK+ Gniazdo 230V DATA x2  (L+N+PE-ramka podwdjna) p/t systemu OPTIMA f-my POLO
27 Podwéjne gniazdo RJ45 katVl (ramka pojedyncza) p/t systemu OPTIMA f-my POLO

Sk St Gniazdo 230V - suszarka do rgk lub wlosow — P=1,0kW

P43t Gniazdo 230V (L+N+PE) p/t hermetyczne systemu Polam Naklo nr kat. 2629-420 o Klasie ochrony P44
[ Gniazdo wiyk. hermetyczne 230V p/t + tqcznik p/t schodowy hermetyczny systemu OPTIMA f-my POLO

(ramka podwéjna). Montaz na wys. +1,4m.
® Wypust 230V lub 400V

PEL  Punkt elektryczno—logiczny

Podwéjne gniazdo komputerowe DATA 230V (L+N+PE) p/t systemu OPTIMA f-my POLO

220 Podwdjne qniazdo 230V (L+NHPE) p/t systemu OPTIMA f-my POLO
1 Podwdjne gniazdo 2x RJ45 p/t systemu OPTIMA f-my POLO
l[ (punkt elektryczno=logiczny)

MontaZ we"wspdlnym zestawie PE
ramka 5-otworowa]

dedykowanej sieci” komputerowej

- Instalacja gniazd wtykowych 230V YDYpzo (YDYz0) 3x2,5mm2
ukladanym p/t , na korytkach nad sufitem podwieszonym, n/t w RL20

K200 K400 (Korytarze i pomieszczenia wys. montazu 0,3m)
T T N S S (pomieszczenia “mokre” wys. montazu nad ujgciami wody)
Koryta siatkowe (w pomieszczeniach) i petne z pokrywami (przebicia)  nstalocjo siowa 400V YDVpto (DY20) kb YKYzo (piecioylove)

ukladanym p/t , na korytkach nad sufitem podwieszonym, n/t w RL
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TP1/01 — nazwa tablicy elektrycznej / numer obwodu ogwietleniowego

TP1/G1 - nazwa tablicy elektrycznej / numer obwodu sitowego

GWP @ — Wylqcznik p. pozarowy obiektu; w kazdej strefie pozarowej.

RG = — Glowna rozdzielnia elektryczna obiektu

BK = — Bateria kondensatorowa typu BK

POZ =1 — Tablica elektryczna odbiordw pozarowych

TPP =9 — Tablica elektryczna poziomu piwnicy

THB == — Tablica elektryczna zespotu hali basenowe;

TP == — Tablica elektryczna poziomu parteru

TS1 == — Tablica sterowania o$wietleniem pomieszczen zespolu szatniowego
Tablica czgsciowo wpuszczana w tynki. Zamykana na kluczyk.

TW == — Tablica elektryczna wentylatorowni

TWC == — Tablica elektryczna wezta ciepinego

Dostawa tablicy — Wykonawca technologii wezta

S7ZS12 == — Tablica elektryczna technologii basenowej dla dwdch obiegdw

Dostawa tablicy — Wykonawca technologii basenowej
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ELEKTRYCZNA
AUTOREY: inz. elektryk Jarostaw Sokolowski
Nr uprawniefi projektowych : KL— 279/91
SOIB  Nr ewidencyjny : SWK/IE/0631/01
SRADINCY: | mgr inz. elektryk Tomasz Szwajca
Nr uprawniefi projekiowych : KL- 600/94
SOIB  Nr evidencyjny : SWK/IE/0137/03
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Instalacja sitowa - poziom "-1"
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% NOWA PELYWALNIA NA OSIEDLU ZWYCIESTWA W POZNANIU
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