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UWAGA!!
W przypadku Scian i sufitow wykonanych z tzw. "betonu architektonicznego” poszczegdine elementy instalacji
elektrycznej nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposdb:
1. Lqczniki i gniozda wtykowe 230V montowa¢ z uzyciem adapterdw natynkowych danego producenta osprzetu.
2. Instalacjg do gniazd wtykowych 230V montowanych na $cianach prowadzi¢ od posadzki w rurkach ze stali nierdzewnej.
Montaz gniazd na wysokosci + 0,30m. Na stupach gniazda montowa¢ w ukladzie pionowym.
J. Instalacje do Iqcznikow montowanych na $cianach prowadzic od sufitu w rurkach ze stali nierdzewnej.
Montaz tqcznikéw na wysokosci +1,4m.
BEZWZGLEDNIE NALEZY UZYSKAC AKCEPTACJE ARCHITEKTA NA ETAPIE REALIZACJI OBIEKTU.

UWAGA!!

NINIEISZA DOKUMENTACIA PROJEKTOWA W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ NA RYSUNKACH, ZE WZGLEDU NA WYMAGANY STOPIEN SZCZEGGLOWOSCI
ORAZ PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE OBIEKTU SPORZADZONA ZOSTALA W OPARCIU O PARAMETRY TECHNICZNE ZACZERPNIETE Z KART KATALOGOWYCH
i DTR KONKRETNYCH PRODUCENTOW KABLI i PRZEWODGW ENERGETYCZNYCH, OPRAW OSWIETLENIOWYCH, ITP., KTORYCH DOBRANIE BYLO KONIECZNE
DO PRZEPROWADZENIA OBLICZEN TECHNICZNYCH, KOORDYNACUI MIEDZYBRANZOWEJ i OPRACOWANIA SZCZEGOLOW PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
PROJEKTOWANE ELEMENTY PODANO NA RYSUNKACH, A PRAMETRY ROWNOWAZNOSCI W TABELI STANOWIACEY ZALACZNIK DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

ZGODNIE 7 OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI WSKAZANIE: TAKIE TRAKTOWAC NALEZY JAKO PRZYKLADOWE, A WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAG
ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE TJ.  ZASTOSOWAC MATERIALY 0 PARAMETRACH ROWNOWAZNYCH, NIEGORSZYCH OD PODANYCH W PROJEKCIE.

W TAKIM PRZYPADKU PROCEDURE ZAMIANY OKRESLONO W OPISIE TECHNICZNYM DOKUMENTACJI.
BEZWZGLEDNIE NALEZY UZYSKAC AKCEPTACJE PROJEKTANTA ORAZ INWESTORA NA WPROWADZANE ZMIANY.
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TP1/01 — nazwa tablicy elektrycznej / numer obwodu ogwietleniowego

TP1/G1 - nazwa tablicy elektrycznej / numer obwodu sitowego

AMATECH —- OPRAWY KIERUNKOWE i EWAKUACYJNE
INDYWIDUALNE OPRAWY Z INWERTEREM i AUTOTESTEM z modutem zczytywania MPIR

DLW1
[

D3

D3N
=]

Oprawa awaryjna okrqgla, 1 x 1W LED, z optykq do korytarzy
Srednica oprawy 80 mm, wymiary modulu 162 mm x 41 mm

Oprawa MPIR. Montaz: wpuszczana w sufit.
Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo
(np.  DISCRET LD W 1LED IP20 AMATECH)

Oprawa awaryjna okrqgla, 3 x 1W LED

Srednica oprawy 80 mm, wymiary modulu 162 mm x 41 mm

Oprawa MPIR. Montaz: wpuszezana w sufit.
Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo
(np. ~ DISCRET 3 W 3LED IP20 AMATECH)

Oprawa awaryjna okrqgla, 3 x 1W LED
Srednica oprawy 120 mm, wysokos¢ 50 mm
Oprawa MPIR. Montaz: wpuszczana w sufit.

Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo
(np.  DISCRET 3 N 3LED IP20 ANATECH)

Oprawa ewakuacyjna jedno lub dwustronna, IP 20, 16 x 0.1W LED

Wymiary: dt. 324 mm, szer. 44 mm, wys. 249 mm
Oprawa MPIR. Montaz: natynkowy.

Wykonanie: aluminium anodyzowane koloru srebmego (Kosz: poliweglan)

(np.  EMAX ALU LED ANATECH)

A3-L  Oprawa awaryjna 4 x 1W LED, IP65
Wymiary: dI. 360 mm, szer. 147 mm, wys. 65 mm
Oprawa MPIR. Montaz: natynkowy.

GWP @ — Wylqcznik p. pozarowy obiektu; w kazdej strefie pozarowej.

Wykonanie: poliweglan w kolorze bialym, klosz ryflowany _ - .
(. ALFKS ED IP65 AMATECH) asymetryczna (45°) RGC = Gtowna rozdzielnia elektryczna obiektu
‘ . BK = — Bateria kondensatorowa typu BK

A3K-L-T Oprava awaryjna 4 x 1W LED, IPG5, , OSWIETLENIE LIRALIGHTING: - _ |
Wymiary: dl. 360 mm, szer. 147 mm, wys. 65 mm INSTALACJA OSWIETLENIOWA . POZ =9 — Tablica elektryczna odbiordw pozarowych
Przeznaczona do pracy w niskich temperaturach & - lqcznik p/t jednobiequnowy systemu OPTIMA f-my POLO B1 BETA OP LED 5000Im, 31.6W, IP20 - wpuszczana I ) .
oo VPR Moyl %~ lqcank p/t Sviecznkowy systemu OPTMA f-my POLO C1  CRACK KIT OP LED 22000im, 136.8W, P20 — wpuszczana TPP = — Tablica elektryczna poziomu piwricy
Wykonanie: poliveglan w kolorze biatym, Kosz ryflowany & - locznik p/t schodowy systemu OPTIMA f-my POLO DL DL LED 321 2000im, 16W, IP44 - wpuszczana THB == — Tablica elektryczna zespolu hali basenowe]
(p.  ALFAS LED P65 AVATECH) ik p/t schodo

d - lqeznik p/t jednobiegunowy hermetyczny systemu OPTIMA f-my POLO L2 OLN LED 3114 2000Im, 16W, IP20 - nastropowa ) _

A3JL  Oprava ewakuacyjna ednostromna, P 65, 16 x 0.1W LED ¥ - Iqeznik p/t Swiecznikowy hermetyczny systemu OPTMA f-my POLO DL3 DN LED 3114 2000im, 16W, IP20 - zwieszana TP = — Tablica elektryczna poziomu parteru

gg:z;%yugltRsagng;nnzzt;;kt}vg mm, wys. 65,5 mm g : Iq<‘:znik p/t schodowy hemmetyczny systemu Of’TIMA f-my POLO 0L4 OL LED 321 1100Im, 16W, IP44 - wpuszczana TS1 &= — Tablica sterowania oswietleniem pomieszczen zespolu szatniowego
S . gniazdo wiyk. hermetyczne 230V p/t + tqcznik p/t schodowy hermetyczny DLS DL LED 321 2000Im, 16W, IP20 — wpuszczana Tablica czgsciowo wpuszczana w tynki. Zamykana na kluczyk.
Wykonanie: poliweglan w kolorze biatym systemu OPTIMA f-my POLO (ramka podwsina) ) : Lt
(np. ALFA3 LED IP65 AMATECH) E\WNW FD:MN/‘X \C/é[é:i%%‘ Hogg\?/: ?Pé\év P20 tﬁ kinkiet TW = — Tablica elektryczna wentylatorowni
. m, 36W, - nastropowa
- 0 k dwustronna, P 65, 16 x 0.1W LED 4 _ ; ;

R e o 14 INSTALACJA. OSWIETLENIOWA F2 FAMA LED 8800im, 52.7W, P65 — nastropowa TN — e e e e clogi weda
Oprawa MPIR. Montaz: natynkowy. - Catos¢ instalacji wykona¢ przewodem YDYpzo (YDYz0) 2,3,4,5x1,5mm2 M1 MEDIO OP LED 5500Im, 34.2W, IP20 - wpuszczana
Wykonanie: poliwgglan w kolorze bialym (osz: poliwgglan apalowy) ukladanym p/t , na korytkach nad sufitem podwieszonym, n/t w RL20 N1 FALCO LED 12980Im, 104W, IP65 - nastropowa SZS12 &= — TDubItica eltekglr_ycznu \}f(l:(hnologii t)us:nolwej_ %Io dwdch obiegow
(np.  ALFA3 DS LED IP65 AMATECH) — tqczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4m N2 RATEL LED 19500im, 125W, P65 — nastropowa ostawa tablicy — Wykonawca technologii basenowe;

N SPOT LED 7W, IP65 - wpuszczana

SIEC NN | INSTALACJE W BUDYNKU W UKLADZIE TN
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Instalacja o¢wietleniowa — poziom "-1”
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% NOWA PELYWALNIA NA OSIEDLU ZWYCIESTWA W POZNANIU

—|WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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