
czynna bierna

Pobl Qobl

kW kW kVAr A A mm
2 A %

RG -- POŻ 10,00 1,00 0,93 0,40 10,00 4,00 15m

10,00 1,00 0,93 0,40 10,00 4,00 15,52 40A gF 80,0x0,73 0,11

odbiory pożarowe Ib x 1,6 Iz x 1,45

64,0 84,7

POŻ -- hydrofor 6,60 1,00 1,00 0,40 6,60 2,64 95m

Razem 6,60 1,00 1,00 0,40 6,60 2,64 9,53 S303C25A 43,0x0,73 1,21

poziom piwnica Ib x 1,45 Iz x 1,45

 wentylacja 36,3 45,5

TW--centr. N1W1 40,00 1,00 1,00 0,40 40,00 16,00 35m

Razem 40,00 1,00 1,00 0,40 40,00 16,00 57,74 160A gF 5x (YKY 1x95mm2) 264,0x0,73 0,17

poziom piwnica Ib x 1,6 Iz x 1,45

 wentylacja 256,0 279,4

TW--centr. N2W2 3,00 1,00 1,00 0,40 3,00 1,20 30m

Razem 3,00 1,00 1,00 0,40 3,00 1,20 4,33 20A gF YKYżo 5x6mm2 43,0x0,73 0,17

poziom piwnica Ib x 1,6 Iz x 1,45

 wentylacja 32,0 45,5

TW--centr. N3W3 3,70 1,00 1,00 0,40 3,70 1,48 26m

Razem 3,70 1,00 1,00 0,40 3,70 1,48 5,34 20A gF YKYżo 5x6mm2 43,0x0,73 0,19

poziom piwnica Ib x 1,6 Iz x 1,45

 wentylacja 32,0 45,5

TW--centr. N4W4 1,50 1,00 1,00 0,40 1,50 0,60 23m

Razem 1,50 1,00 1,00 0,40 1,50 0,60 2,17 20A gF YKYżo 5x6mm2 43,0x0,73 0,07

poziom piwnica Ib x 1,6 Iz x 1,45

 wentylacja 32,0 45,5

TW--centr. N5W5 2,20 1,00 1,00 0,40 2,20 0,88 20m

Razem 2,20 1,00 1,00 0,40 2,20 0,88 3,18 20A gF YKYżo 5x6mm2 43,0x0,73 0,08

poziom piwnica Ib x 1,6 Iz x 1,45

 wentylacja 32,0 45,5

ST -- RG 266,90 0,82 0,93 0,40 218,90 87,56
w DVK232 pod 

posadzką
L=20m

266,90 0,82 0,93 0,40 218,90 87,56 ##### 400A gG 4x (2x YKY 1x240mm2) 2x297,0 0,21

 RG na parterze Ib x 1,6 Iz x 1,45

ST na parterze 640,0 861,3

str.11
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Iz

Sprawdzenie warunku spełniony
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HDGs FE180/ PH90/                                             

E30-E90 5x16mm2

spełniony

Sprawdzenie warunku spełniony

spełniony

HDGs FE180/ PH90/                                             

E30-E90 5x6mm2

spełniony

Sprawdzenie warunku 

spełniony

spełniony

Zgodnie  z normą (PN-IEC 60364-5-523:kwiecień 2001) zabezpieczenie powinno spełniać warunki:

spełniony

Sprawdzenie warunku 

Iz   obciążalność prądowa długotrwała przewodu lub kabla 

I2   prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie           

IB ≤  In ≤ Iz

I2 ≤ 1,45 Iz

IB  prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym                                     

In   prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego           


