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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wewnetrznych instalacji sanitarnych  wodno-
kanalizacyjnych dla budowy Krytej Ptywalni, zlokalizowanej na Osiedlu Zwycigestwa w
Poznaniu, dziatki nr 126, 131, 124, 59 obreb Winiary.

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
Podstawa projektu to:

- Zlecenie na wykonanie projektu instalacji wod — kan.
- projekt technologiczny wody basenowej,

- podktady architektoniczno - budowlane,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy.
2. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY.

Do pokrycia zapotrzebowania wody zostanie wykorzystane projektowane przytgcze
wodociggowe. Wodomierz gtowny dla budynku zlokalizowany bedzie w
pomieszczeniu 01.10 (pomieszczenie przylgcza wody), wedlug oddzielnego
opracowania, ktére wymaga uzgodnienia z Gestorem sieci firmg Aquanet.
Pomieszczenie z zestawem wodomierzowym bedzie ogrzewane grzejnikiem do
temperatury +5°C.

Odcinek instalacji wody zimnej na odlegtosci min. 1m od wejscia do budynku na
przytagczu wodociggowym do zestawu hydroforowego zaprojektowano z rur
stalowych ocynkowanych, tgczonych za pomocag ksztaltek gwintowanych przy
zastosowaniu konopia czesanego i pasty uszczelniajgcej wg PN-74/H-74200.
Dopuszcza sie zastosowanie rur stalowych tgczonych poprzez ztgczki zaciskowe.
Przytagcze wodociggowe dla bezpieczenstwa sanitarnego oraz zastosowania
aktualnych przepiséw oraz zalecen technicznych na instalacji wodnej w budynku
projektuje sie za wodomierzem zainstalowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego

klasy BA, ktory zapobiegnie ewentualnemu skazeniu sieci wodociggowe;.

W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia w instalacji wody uzytkowej oraz
hydrantow wewnetrznych zaprojektowano zestaw hydroforowy trzy-pompowy typ

SiBoost Smart 3 Helix VE 1004 firmy Wilo lub réwnowazny (dla parametrow:



przeptyw 6,97dm?/s, H=38m). Pompy muszg by¢ wyposazone w uktad pomiarowy
sktadajgcy sie z cisnieniomierza, przeptywomierza i zaworu regulacyjnego,
pozwalajgcy na okresowg kontrole parametrow pracy. Zaprojektowano uktad
pomiarowy np Wilo UP50. Zestaw wyposazony jest w naczynie przeponowe O
pojemnosci 8| wraz z armaturg przeptywowsa.

Zadaniem zestawu jest utrzymanie w instalacji wody wymaganego cisnienia, bez
wzgledu na wartos¢ cisnienia w sieci wodociggowej. Z szafy sterowniczej zestawu
hydroforowego nalezy wyprowadzi¢ beznapieciowe styki dla monitorowania. Przed
zestawem hydroforowym zaprojektowano zawory odcinajgce oraz krocce
amortyzujgce. Zestaw ustawi¢ na fundamencie betonowym o wysokosci 5cm,
obramowany kgtownikiem. Przed zestawem zaprojektowano obejscie, umozliwiajgce
zasilanie w wode instalacji w momencie awarii urzgdzenia podnoszgcego cisnienie.
Na obejsciu zaprojektowano zawor odcinajgcy, oraz zwrotny. Zestaw nalezy
zabezpieczy¢ przed suchobiegiem przez presostat KPI dostarczony przez dostawce
zestawu hydroforowego.

Za zestawem i przed rozdzieleniem na wewnetrzng instalacje wody bytowej oraz
instalacje zasilania hydranty przeciwpozarowe nalezy zamontowa¢ zawor
bezpieczenstwa.

Za zestawem hydroforowym nastgpi rozdzielenie na wewnetrzng instalacje wody
bytowej oraz instalacje zasilajgcg hydranty przeciwpozarowe, wewnetrzne.

Na odejsciu instalacji hydrantowej zaprojektowano zawor zwrotny antyskazeniowy
typ EA o srednicy rurociggu oraz zawor odcinajgcy (bez raczki).

Na odejsciu, za trojnikiem na instalacji wody bytowej zaprojektowano zawor pierw-
szenstwa typ DH300 firmy Honeywell, umozliwiajgcy odciecie instalacji wody zimne;j
bytowej w przypadku wystgpienia pozaru w budynku (zabezpieczenie przed spad-
kiem cisnienia w instalacji p.poz.). Po obu stronach zaworu nalezy zamontowac¢ za-

wory odcinajgce.

Zawor priorytetu- w celu zabezpieczenia instalacji p.poz. przed brakiem wystarczajg-
cej ilosci i ciSnienia wody w czasie pozaru na rurociggu gtownym zwu projektuje sie
zamontowac tzw. zawor pierwszenstwa typ DH300 DN80. Praca w warunkach nor-
malnych: Zawoér priorytetu jest otwarty pozwalajgc na swobodny przeptyw wody do

instalacji wodociggowej bytowo-gospodarcze;j.



Praca w warunkach pozaru: W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji
ppoz. w wyniku poboru wody do celéw gasniczych nastgpi spadek cisnienia, zawér
priorytetu DH300 natychmiast odcina wode do instalacji wodociggowej bytowo-go-
spodarczej. W ten sposob jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w
wode. Zawdér zamyka réwniez doptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-go-
spodarczej w przypadku jej uszkodzenia i niekontrolowanego wyptywu wody. Przyje-
to graniczne cisnienie na instalacji hydrantowej wynoszgce 20 mH20, gdy spadnie

ponizej nastepuje automatyczne zamkniecie elektrozaworu.

2.1. Projektowana trasa instalacji wodnej

Gtowne ciggi rozprowadzajgce instalacji wody zimnej prowadzone pod stropem
piwnicy, parteru i pietra oraz piony instalacyjne zaprojektowano z rur i ksztattek
polipropylenowych typ-3 (PP) typu PN 10, System BOR firmy Wavin Ilub
rbwnowazne, fgczonych przez zgrzewanie. Natomiast gtdwne ciggi oraz piony
instalacji wody cieptej oraz cyrkulacji zaprojektowano =z rur i ksztattek
polipropylenowych, stabilizowanych (z wktadkg aluminiowg) typ-3 (PP) typu PN 16,
System BOR firmy Wavin lub rbwnowazne, fgczonych przez zgrzewanie.

Instalacje wody uzytkowej projektuje sie prowadzi¢ natynkowo, w zabudowie sufitu
podwieszanego, podtynkowo w podkonstrukcji zabudowan gips kartonowych oraz
podejscia do przyborow w bruzdach $ciennych.

Montaz rurociggdédw natynkowych projektuje sie wykona¢ na zawiesiach sufitowych
oraz $ciennych.

Rurociggi prowadzi¢ ze spadkami niezbednymi do odwodnienia instalacji przez
najnizej potozone punkty czerpalne (kottownia, zawory spustowe na instalacji).
Przewody instalacji wody prowadzone pod stropem nalezy uktadac¢ ponizej korytek
elektrycznych.

Armatura odcinajgca oraz regulacyjna na poszczegolnych podejsciach bedzie
montowana w miejscach ogolnodostepnych zabezpieczona przed ingerencjg osob

trzecich (montaz pod stropem).



Zapotrzebowanie na wode.

W tabeli zestawiono jednostkowe przeptywy wody zimnej oraz obliczeniowy przeptyw
wody zimnej obliczony poprzez frekwencje (jednoczesnos¢) Kkorzystania z

poszczegolnych przyboréw sanitarnych:

Nazwa przyboru Qn ilos¢é |sumaq |[stopien jedno-|q[l/s]
[I/s] czesnosci wy-
korzystania
Miska ustepowa 0,13 16 2,08 0,3 0,624
Panel natryskowy 0,3 29 8,70 0,5 4,35
Natrysk pracownikow 0,3 2 1,5 0,5 0,75
Umywalka 0,14 19 2.66 0,1 0,266
Pisuar 0,13 5 0,65 0,2 0,13

Zawor czerpalny

- : 0,3 15 4,5 0,05 0,225
z koncoéwka do weza
Zlew gospodarczy 0,14 10 1,40 0,1 0,140
nogomyjki 0,14 1 0,14 0,1 0,01
uzupetnianie niecki basenu
sportowego 0,50
7,03

Powyzsze zuzycie wody sprawdzono przez pomochicze obliczenia wynikajgce |
liczby uzytkownikdw obiektu. Zatozono maksymalng przepustowos¢ basendéw na 80
0s6b na godzine, przy 16 godzinnej pracy obiektu maksymalna dobowa liczba
uzytkownikow wynosi 1280 osob/dobe. Zatozono ze kazda osoba przy wejsciu oraz
wyjsciu z basenu wezmie prysznic oraz raz skorzysta z wc na podstawie tych
obliczen uzyskano wynik nieco mniejszy niz w przypadku obliczeh dokonanych na
podstawie jednoczesnosci korzystania z przyboréw sanitarnych (tabela powyzej).

Obliczenia uzupetniajgce potwierdzity wczesniejsze zatozenia obliczeniowe.

Godzinowe zuzycie wody

Godzinowe zuzycie wody obliczono poprzez zatozone wspoétczynniki: f oraz n-
frekwencji chwilowej oraz godzinowej (uwzgledniajgcej czas przebywania

uzytkownikow na basenie) uzytkownikéw basenu:
Qh=Q*60*60/1000*(n)*f=8,6*60*60/1000*(1/2)*0,5=7,7m%h

Srednio dobowe zuzycie wody




Srednio dobowe zuzycie wody obliczono poprzez wykorzystanie czasu pracy basenu

(h=16h/dobe) oraz f' - frekwencji dobowej:
Qd=Qh*h*f' =7,7*16*0,5=61,9 m*/d
Dobrano przewod gtéwny (zasilajgcy) wody zimnej o srednicy: Dz90mm (DN80).

Zimna woda na cele technologiczne

Projektuje sie dwa zasilenia zimng wodg technologii basenowej do pomieszczenia
technologii wody basenowej rurg o srednicy DN50mm (PP63x5,8mm),zakoczonych
zaworem odcinajgcym. Cigg dalszy wedtug instalacji wody technologiczne;j.
Zapotrzebowanie na zimng wode na cele technologiczne wyniesie 4,2l/s w ilosci
31m3/dobe. Zapotrzebowanie na wode na cele technologiczne przyjmuje sie na czas
gdy ptywalnia zamknieta jest dla uzytkownikow.

W Pomieszczeniach: 01.7 i 01.8 projektuje sie wykonanie oczomyjek z prysznicem

ratunkowym, dla zachowania bezpieczenstwa i zdrowia obstugi w przypadku awarii.

Instalacje wody zimnej nalezy zaizolowaé otuling, ktora zapewni zabezpieczenie
przeciwkondensacyjne rurociggow. Instalacje wody zimnej projektuje sie wykonac z

rur z PP PN10 o wymiarach:

Rodzaj rur sred. grub. sred. Rodzaj izolacji Grub. | Sred.zewn
Zewn. Scianki wewn. izol G* zizol Dz
dz gimm] | dw[mm] [mm] [mm]
[mm]
PP PN10 20 19 16,2 6 32,0
PP PN10 25 2,3 20,4 Otulina ze 6 37,0
PP PN10 32 3,0 26,0 spienionego 6 44,0
PP PN10 40 37 32,6 syntetycznego 6 52,0
PP PN10 50 4.6 40,8 kauczuki 9 68,0
PP PN10 63 58 51,4 9 81,0
PP PN10 75 6,9 61,2 9 93,0
PP PN10 90 8,2 73,6 9 108,0

Zaopatrzenie na ciepta wode

Zaopatrzenie w cieptg wode realizowane bedzie poprzez podgrzewacze cwu,
zlokalizowane w wezle cieplnym (wg. projektu technologii wezta cieplnego).

Instalacja wody cieptej prowadzona bedzie rownolegle lub ponizej do instalacji wody



zimnej w przypadku natynkowego prowadzenia podsufitowego lub ponizej wody

zimnej w przypadku podtynkowego prowadzenia instalacji.

Jednostkowe przeptywy obliczeniowe przyboréw sanitarnych dla wody cieptej oraz

obliczeniowe na podstawie jednoczesnosci wykorzystania zestawiono w tabeli :

Nazwa przyboru | Qn [l/s] | ilosé | suma q | stopien jedno- q [l/s]
czesnosci wy-
korzystania
\I’:’V)a/nel natrysko-| 0,15 29 4.35 05 2175
N_at’rysk pracow-| 0,15 2 03 0.75 0,375
nikow
Umywalka 0,07 19 1,33 0,1 0,133
Zlew gospodar-| 0,07 10 0,70 0.1 042
czy
3,1

Projektuje sie instalacje cieptej wody o temp. +55°C, z mozliwoscig przegrzewu wody
zapobiegajgcemu rozwojowi bakterii w instalacji, poprzez podwyzszenie temperatury
do +70°C/+80°C na okres co najmniej 5 minut. Przegrzana woda powinna sptyng¢ z
instalacji przed ponownym zastosowaniem cieptej wody uzytkowe;.

Dla utrzymania temperatury cieptej wody uzytkowej w przewodach cieptej wody
zaprojektowano instalacje cyrkulacji c.w.u.. W celu ograniczenia cyrkulacji cieptej
wody uzytkowej zaprojektowano regulacyjne zawory termostatyczne do cyrkulacji typ
Aquastrom T Plus firmy Oventrop lub réwnowaznych, zlokalizowane poszczegdlnych
odejsciach wody. Zawory te powodujg zmniejszanie przeptywu w obiegach, w
ktorych woda ma wystarczajgco wysokg temperature nie dopuszczajgc tym samym
do niepotrzebnego krgzenia gorgcej wody w instalacji.

Zawory termostatyczne umozliwig rowniez automatyczng dezynfekcje oraz okresowe

ptukanie instalacji wody.



Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej przewodow cieptej wody oraz cyrkulacji

zgodnie z tabela:

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat o0 wspot-

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu . L
czynniku przewodzenia ciepta
A =0,035[W/(m - K)]1))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredn;ﬁ)r/ywewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm
Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace
5 przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewo- 50% wymagan z Ip. 1-4
dow

Przewody ogrzewanh centralnych, przewody
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
6 uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach 50% wymagan z Ip. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszcze-

niami réznych uzytkownikéw

Projektowane rurociggi cwu oraz cyrkulacji

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ otuling, ktora zapewni

zabezpieczenie przeciwkondensacyjne rurociggow i izolacje cieplng.

Rodzaj rur sred. grub. sred. Rodzaj izolacji Grub. | Sred. zewn
(S3,2/SDR7,4) | zewn. $cianki wewn, izol G* zizol Dz
dz gimm] | dw[mm] [mm] [mm]
[mm]
PP PN20 20 3,4 13,2 _ 20,0 60,0
PP PN20 25 42 16,6 Otulina ze 20,0 65,0
PP PN20 32 5,4 21,2 Spienionego 20,0 72,0
PP PN20 40 6.7 26.6 Sy”;ewcznk‘?go 30,0 100,0
PP PN20 50 83 33.4 auczuki 30,0 110,0
PP PN20 63 40,5 42,0 42,0 147,0

Wszystkie rurociggi wody zimnej pod stropem i piony oraz instalacje wody cieptej i
cyrkulacji wraz z pionami nalezy zabezpieczy¢ przed wykraplaniem otuling izolacyjng
z pianki poliolefinowej w kolorze szarym typu ThermaSmart PRO firmy Thermaflex.
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Dobdr przyboréw sanitarnych:

Przybor sanitarny opis llos¢ [szt]
Bateria umywalkowa projektuje sie jako 15
czasowa jednouchwytowe o wyptywie
3 I/s zasilane woda cieptg i
zimng z wbudowanym
mieszaczem , przycisk
wigczajacy baterie,
wykonanie wandaloodporne,
np. PRESTO NEO MIX lub
réwnorzedne
Bateria umywalkowa dla projektuje sie jako | 2
niepetnosprawnych jednouchwytowe o wyptywie
3 I/s zasilane woda cieptfg i
zimng , 2z samodzielng
regulacjg temperatury, z
dzwignig dla
niepetnosprawnych
Bateria umywalkowa projektuje sie jako 2
jednouchwytowa (w jednouchwytowe o wyptywie
sanitariatach pracownikéw) 3 I/s zasilane woda cieptg i
zimng , z samodzielng
regulacjg temperatury,
Bateria natryskowa ze 2
stuchawkg (sanitariaty
pracownikow)
Bateria natryskowa czasowa | Mieszacz projektuje sie by 29
z wbudowanym mieszaczem | wyposazony byt w
ogranicznik temperatury
(ochrona antyoparzeniowa),
zawory zwrotne, mozliwos$¢é
przeprowadzenia dezynfekcji
termicznej, mieszacz
powinien zapewnia¢ ochrong
przed legionellozg. np.
PRESTO ALPA lub
réwnorzedne
Bateria natryskowa dla Wyposazy¢ w stuchawke 2
niepetnosprawnych
Baterie natryskowe czasowe | Przycisk montowany 1
na wode zimng podtynkowo
Bateria zlewozmywakowa Wyposazona w zawor 10
technologiczna antyskazeniowy HA
Bateria zlewozmywakowa 3
kuchenna
Ptuczka pisuarowa 5
Ptuczka zbiornikowa Wyposazona w przycisk 16

podtynkowa miski ustepowej

dwustopniowy
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(montaz stelazowy)

Zawoér czerpalny z koncéwka 15
do weza
Oczomyjka z prysznicem 2

bezpieczenstwa

*wszystkie baterie zaprojektowano jako antyoparzeniowe, z mozliwoscig
dezynfekcji.
**wszystkie projektowane baterie oraz przyciski ptuczgce misek ustepowych wykonac
w kolorze chrom

Préba szczelnosci

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu, przed zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy zdemontowac wszystkie przybory sanitarne, zaslepiajgc podejscia korkiem.
Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg doktadnie odpowietrzajgc w
najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewodow
armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelno$ci instalacji nalezy poddac jg prébie podwyzszonego
cis$nienia. Wielko$¢ cisnienia prébnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od cisnienia
roboczego, lecz nie mniejsza niz 1,0 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w
ciggu 30 min. trwania préby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch
probny zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalaciji
Wodociggowych COBRTI INSTAL, w warunkach przewidzianych przy normalnej

pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

Wszystkie rurociggi instalacyjne przechodzace przez stropy i $ciany oddzielen
pozarowych obiektu nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu systemow przegréd ogniowych
firmy Walraven: ogniochronnych kotnierzy BIS Pacyfire MKIl Ilub opasek
ogniochronnych BIS Pacyfire EFC. Przejscia instalacyjne spetniajg kryteria klasy
odpornosci ogniowej El 120. Przejscia instalacyjne nalezy wykonywacC zgodnie z

wytycznymi stosowania podanymi w instrukcji firmowej producenta Walraven.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania

gazu do wnetrza budynku (przejscia gazoszczelne).
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2.2. Projektowana instalacja hydrantowa

Instalacje zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7.06.2010r. i ramowych warunkow technicznych w zakresie
wymagan bezpieczenstwa pozarowego dla przedmiotowego budynku.

W budynku zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe Hp52 oraz Hp25 z jednym

odcinkiem weza (zasieg hydrantu 33mb).

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz dla budynku:

Wyznaczony przeptyw obliczeniowy wynosi 2x2,5 dm?®s na potrzeby p.poz. przy
dwdch czynnych hydrantach Hp52. Maksymalny przeptyw wynosi 5,0 dm?/s.
Zaprojektowano wewnetrzng instalacje wodociggowa, przeciwpozarowg zgodnie z
warunkami  technicznymi  dotyczgcymi  wymagan w  zakresie  ochrony
przeciwpozarowej dla omawianego budynku. W zwigzku z powyzszym nalezy
zamontowac nastepujace urzgdzenia:

- piwnica, wymaga wyposazenia w hydranty 52.

- parter wymaga wyposazenia w hydranty 25.

Miejsca lokalizacji hydrantow pokazano na rysunkach.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych
urzadzen, bedgcych odpowiednikami norm europejskich. Zaprojektowano urzadzenia
np. firmy Gras lub réwnowazne.

Zasilanie poboru wody musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

Hydranty nalezy umieszcza¢ na wysokosci 1,35 +- 0,1 m od poziomu podtogi.
Nasady ttoczne powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem
zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposob umozliwiajgcy tatwe przytgczanie
weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. Przed hydrantem i
zaworem powinna by¢ dostateczna przestrzeh do rozwiniecia linii gasnicze;.
Maksymalny zasieg hydrantéw 25 (znormalizowana dtugo$¢ odcinka weza L=30m +
rzut pradu gasniczego) nalezy przyjgc:

- dla hydrantéw 25 — 33 m.

- dla hydrantéw 52 — 30 m
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Cisnienie na zaworze odcinajgcym kazdego hydrantu nie moze byC mniejsze niz
0,2MPa i nie wieksze niz: dla instalacji 1,2MPa, a na zaworach odcinajgcych
hydrantow 52- 0,7MPa.

Instalacje p.poz. wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych za pomocg
ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopia czesanego i pasty
uszczelniajgcej wg PN-74/H-74200 lub z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za
pomocg ksztattek zaprasowywanych lub réwnowazne. Potgczenia rurociggow nalezy
wykonac $cisle wedtug wskazan producenta.

Wszystkie rurociggi wody hydrantowej nalezy zabezpieczy¢ przed wykraplaniem

otuling izolacyjng z pianki poliolefinowej w kolorze szarym o grubosci 20mm typu
ThermaSmart PRO firmy Thermaflex.

Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku najnizszych punktow instalaciji

(hydranty na poziomie -1).

Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantéw- minimum raz w roku zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra.

Instalacje projektuje sie mocowac do $cian i stropdw za pomocg firmowych uchwytéw
i podwieszeh w przestrzeniu podsufitowej w piwnicy, na parterze podsufitowo w

zabudowie sufitu podwieszanego oraz we wnekach przeznaczonych na hydranty.

Instalacja p.poz. zostata zaprojektowana jako pierscieniowa. Gtdwne przewody sg
prowadzone pod stropem piwnicy, tworzgc gtowny pierscien. Na srodku instalacji

zostata zaprojektowana zasuwa bez kotka recznego.

Uwaga: Na odcinku przewodu wody hydrantowej do ostatniego hydrantu nie moze

by¢ zadnego zaworu odcinajgcego.

Préoba szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu instalacji p.poz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami

producenta uzytych materiatéw.
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Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg doktadnie odpowietrzajgc w
najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewoddéw
sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac jg probie podwyzszonego
cisnienia. Wielko$¢ cisnienia prébnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od cisnienia
roboczego, lecz nie mniejsza niz 1,0 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w
ciggu 30 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch
probny zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalaciji
Wodociggowych COBRTI INSTAL, w warunkach przewidzianych przy normalnej

pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

Wszystkie rurociggi instalacyjne przechodzgce przez stropy i Sciany oddzielen
pozarowych obiektu nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu systemdw przegrdéd ogniowych
firmy Walraven: ogniochronnych kotnierzy BIS Pacyfire MKIl Ilub opasek
ogniochronnych BIS Pacyfire EFC. Przejscia instalacyjne spetniajg kryteria klasy
odpornosci ogniowej El 120. Przejscia instalacyjne nalezy wykonywacC zgodnie z

wytycznymi stosowania podanymi w instrukcji firmowej producenta Walraven.
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2.3. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACYJI SANITARNEJ.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z Polskg Normg nr PN-EN
12056/2002 oraz PN-92/B-01707.
Suma réwnowaznikéw odpltywu z budynku wynosi 121,85 przeptyw sciekow

sanitarnych 7,33 dm?/s.

Obliczenie przeptywu $ciekdw bytowych dla projektowanego budynku:

Nazwa przy-|Qn [I/s] ilos¢ 3
boru
Miska ustepo-|2,0 16 32
wa
Pisuar 0,5 5 2,5
Umywalka 0,5 19 9,5
Zlew 0,8 13 9,6
Wpust podto-|1 26 26
gowy
Wpust podto-|1 27 27
gowy pryszni-
cowy
odwodnienie | Max.0,5/1m 122mb |[15,25
plazy (25% jednocze-
snosc)
121,85

Gs,byt = 0,7 x Y AWs *0,5=0,7 x 179,5 *0,5=7,33 I/s

Odprowadzanie sciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej odbywa sie poprzez przytgcze
kanalizacyjne (zgodnie z projektem przytaczy dla projektowanego budynku).
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej skfada sie z przyboréw sanitarnych
przyjmujgcych $cieki, przewoddéw kanalizacyjnych, urzadzen pomocniczych, oraz
basenow wewnetrznych.

Kanalizacje wewnatrz budynku pod stropem uktadang napowietrznie zaprojektowano
z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U klasy N (SDR41, SN4). Natomiast rury
uktadane pod posadzkg zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U
klasy S (SDR34, SN8), owiniete folig PE.

Piony kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku zaprojektowano z rur i ksztattek
kanalizacji PVC-U klasy N (SDR41,SN4) firmy Wavin Metalplast-Buk.
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Kazdy pion kanalizacyjny nalezy wyposazy¢ w rure wywiewng wyprowadzong 0,6 m
nad dach budynku. Wszystkie rewizje na pionach kanalizacyjnych dostepne bedg z
poziomu piwnicy lub z parteru budynku.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegolnych przyborow sanitarnych zlokalizowanych
w pomieszczeniach sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub Sciankach
instalacyjnych (za szafkami w kuchniach). PodejScia wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacji HT/PP oraz HT/PVC. Kohcowki podejs¢ zakorkowad.

Poziomy w budynku prowadzi¢ z minimalnymi spadkami:

- dod=0,11m-2 %,

- dlad=0,16 m-1,5 %,

- dlad=0,20 m - 1,0 %,

W pomieszczeniu hydroforni i pomieszczeniach gospodarczych, technicznych czy
porzadkowych zaprojektowano wpusty podtogowe, odptyw pionowy, z zamknieciem i
tapaczem ciat statych. Scieki z wpustéw zostang odprowadzone do kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej prowadzonej pod stropem z kondygnacji nadziemnych, a z

piwnicy odprowadzi¢ do kanalizacji podposadzkowe;j.

Wysokos¢ montowania przyborow sanitarnych jest znormalizowana. Kazdy przyboér
sanitarny winien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne, zaktadane bezposrednio pod
przyborem lub wmontowane w przybor. Wszystkie przewody poziome zaprojektowa-
no montowac ze spadkiem w kierunku przeptywu Sciekow, kielichem w kierunku od-
wrotnym do przeptywu sciekow. Nie wolno wykonywac potgczen przewodow w przej-
Sciach przez przegrody budowlane. Przewody spustowe - piony, prowadzi¢ pionowo
jak najblizej przyboréw sanitarnych. W celu zapewnienia wentylacji pionéw kanaliza-
cyjnych nalezy wyprowadzi¢ je ponad dach.

Scieki z technologii basenowej odprowadzane sg poprzez zaprojektowane kanaty
zlokalizowany w poblizu zbiornikéw przelewowych i niecki basenu sportowego w
podbaseniu, o gtebokosci 0,5m, kanaty projektuje sie przykry¢ rowno z warstwg wy-
konczeniowg kratg ze stali kwasoodpornej 316L.

Na kazdym pionie na kazdej kondygnacji projektuje sie wykonac rewizje.
Zaprojektowane wpusty podtogowe, prysznicowe oraz wpusty w kanalinach ptytek w
strefie bosej stopy nie mogg mie¢ wymiaru otworow wigkszych niz 8mm. Ruszty

wpustow podtogowych na w magazynkach chemicznych projektuje sie wykonac ze
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stali kwasoodpornej 316L. Ruszty pozostatych wpustéw podtogowych wykonac¢ ze
stali kwasoodpornej 304L.

W pomieszczeniu 01.8 korektora pH projektuje sie wykona¢ studzienke
bezodptywowg z ptyt PE o objetosci 0,25m3, wyposazong w reczng pompe.
Studzienka ta zabezpieczaC¢ ma przed ewentualng awarig- w przypadku wylania sie
substancji korektora pH, sptywa ona do studni bezodptywowej, nastepnie po
zneutralizowaniu $ciekdw mozliwe jest ich wypompowanie pompg reczna.

W pomieszczeniu wezta cieplnego projektuje sie wykonanie studzienki schtadzajgcej,
z ktorej Scieki odprowadzane bedg po uzyskaniu odpowiedniej temperatury do
kanalizacji sanitarnej, przelewem.

Przejscie gazoszczelne wykona¢ na przejsciu przewodu kanalizacyjnego przez
Sciane zewnetrzng budynku.

Spust z nogomyjek wyposazy¢ w zawory odcinajgce (1 szt. DN25).

Wszystkie rurociggi instalacyjne przechodzgce przez stropy i S$ciany oddzielen
pozarowych obiektu nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu systemow przegréd ogniowych
firmy Walraven: ogniochronnych kotnierzy BIS Pacyfire MKIl lub opasek
ogniochronnych BIS Pacyfire EFC. Przejscia instalacyjne spetniajg kryteria klasy
odpornosci ogniowej El 120. Przejscia instalacyjne nalezy wykonywacC zgodnie z

wytycznymi stosowania podanymi w instrukcji firmowej producenta Walraven.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania
gazu do wnetrza budynku po przez kotnierze uszczelniajgce np., firmy
INTEGRA.
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2.4. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wyznaczono
zgodnie z Polskg Normg nr PN-EN 12056/2002 oraz PN-92/B-01707.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku odbywac sie bedzie grawitacyjne
poprzez rury spustowe zlokalizowane wg. architektury. Rury spustowe wprowadzone
zostang do gruntu do instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej prowadzone na
terenie Inwestora. Nastepnie wody opadowe odprowadzane zostang do istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowej przebiegajgcej w poblizu inwestyciji.

Podtgczenie do sieci kanalizacji deszczowej prowadzonej poza budynkiem wedtug
odrebnego opracowania.

Na dachu zaprojektowano podgrzewane wpusty dachowe, kazdy z tgczeniem do
izolacji przeciwwodnej przystosowany do dachéw z pokryciem membrang dachowg
oraz zewnetrzne rury spustowe.

Na przewodach bedzie zastosowana izolacja termiczna oraz rozwigzania
przeciwdrganiowe.

Przewody - projektuje sie z rur i ksztattek (kolanka, zwezki, czyszczaki)
kanalizacyjnych. Przewody projektuje sie mocowac za pomocg firmowych uchwytow i
podwieszen bezposrednio do konstrukcji (w przypadku pionéw) i do (zamocowanych
do konstrukcji budynku) stalowych ocynkowanych profili montazowych o przekroju
kwadratowym (w przypadku poziomoéw). Rozstaw miedzy uchwytami rurowymi
zgodnie z wytycznymi producenta systemu. W projekcie przewidziano przewody o
Srednicy DN160mm. Na przewodach projektuje sie zastosowaC izolacje
przeciwroszeniowg z pianki kauczukowej o grubosci 13mm.

Rewizje zastosowaC na kazdej kondygnacji kazdego pionu oraz co 10m na

poziomach w kondygnaciji piwnicy.

Wszystkie rurociggi instalacyjne przechodzgce przez stropy i S$ciany oddzielen
pozarowych obiektu nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu systemow przegréd ogniowych
firmy Walraven: ogniochronnych kotnierzy BIS Pacyfire MKIl lub opasek
ogniochronnych BIS Pacyfire EFC. Przejscia instalacyjne spetniajg kryteria klasy
odpornosci ogniowej El 120. Przejscia instalacyjne nalezy wykonywacC zgodnie z

wytycznymi stosowania podanymi w instrukcji firmowej producenta Walraven.
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