SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PROJEKT WYKONAWCZY PLYWALNI NA OSIEDLU ZWYCI ESTWA

ST-01.01.00 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE SANITARN E WEWNETRZNE (CPV 45330000-9)

ST 01.01.00

ROBOTY INSTALACYJNE
WODNO-KANALIZACYJINE | SANITARNE WEWN ETRZNE
(CPV 45330000-9)

Lo WSTEP oottt ettt ettt ettt et et et ee et et e ettt ettt ettt ettt ettt et et en e et
1.1. Przedmiot SpPecyfiKacji TECHNICZNE] .........ouii it e e e s e e e e e e bb b e e e e e e e s nnbereeeeens
1.2. ZAKIES STOSOWANIA ST ...eeiiiiiiieiiie ettt et s e st e b e et e s et e n e e e b e e nee e se e et e s e e e sneessneenneeenneennre e
1.3. Zakres RODO ODJELYCN ST ...ttt e et e s bt e ekt e e e e e b e et eeans
1.4. OKIESIENIA POUSIAWOWE ......cceeiiiiiiiie e ettt e e ettt e e e st e et e e e e e a bbb et e e e e e o s b be e e e e e e e e aas b bee e e e e e aannbebeeeeeaesnbnbeneaaesannnbnneen
2. MATERIALY ottt ettt
2.1. Warunki 0gaIne StoSOWANIA MALETAIOW ...........eiiiiiiiiiiiie ettt n et e e e anees
2.2. SKIAAOWANIE MALETTAIOW ...ttt h et a et be e sa bt e b e e sn e s bt e st et e et e e b e anneeeenas
2.3. Warunki 0gaIne StoSOWANIA MALETAIOW ...........eiiiiiiiiiiiie ettt e e as
2.4, Wymagania szczegétowe dla materiatow instalacji WOANYChH..........cuiiiiiiiiiiiii e
2.5. Warunki montazu przybordW SANITArNYCH..........coiiiiiiii et et
2.6. ZINAKOWENIE ...ttt ettt h e et e e s bt e s bt b e e e h b e e e ook bt e e o2 b et e 4o b b e e e s a b e e e s b e e e e e hb e e e e e e e et e e e b e e s b e e e s iaee e
2.7. SKIAAOWANIE MALETTBIOW ...t s e r e st e s e e r e e e e nreesene e eenas
B O RZE T ..ttt E e h e E R E R e koA R R e R e R R £ E e R R £kt R bt bt bt et n e
. TRANSPORT ...ttt ettt ettt b e sttt h et b e h e btk e bt e bt e e e ekt e Rt eh e e st ek e e R e e et e E e ke e Rt Rt R e e R e Rt Rt n e b et eRe e nr et e n e nre e
4.1. Wymagania dotyczgce przewozu rur Z tWOrZYW SZEUCZNYCR ........coiuiiiiiiiieeiiie ettt
4.2. Wymagania dotyCZgCe PrZEWOZU GIMMEBEIUIY ........cceeeiiiuurereteeaaaittteeeaeeaaateteteeeaaaasnbeseaaeaaassbsseaeaaaaasssbeseeaeeaanbsseeaeesaanes
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt teteies esesesetetete sttt e s s st s b4 st s st b bbb bbb b bbb s et s bbb baes
5.1. OgodIne zasady WyKONANIA RODOL...........coiiiiiiiiiii ettt s e e st e e e e snbeeeannnes
5.2. Szczegotowe zasady WYKONANIA FODOT. .........eiiiiiaiiiie et e et ee ettt et e ettt e e ate e e e e bt ee e sabeeestbeaaanbbeesanbeeeanreeaaannns
5.3. Prowadzenie przewodow instalacji Wod-Kan W ODIEKCIE ...........c.eiiiiiiiiiiiie e
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ....ocvovitieeeeeetete ettt ettt ettt n s et et et s s e s et et st e e s s ean s et et et et eee s s een et s e nanen s et eteteaens
6.1. OgOINE ZASAAY KONEIOHi «....eeitiiie ittt ettt ettt e ettt e e st e e ettt e e e abe e e e aabeea e bbeaeanbbee e ambeeeanbseaeanbsaeesnbeaeanseeaaannen
6.2. Zakres badan instalacji kanalizacyjnej prowadzonych W €zasie DUOWY ............coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e
6.3. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji WOAOCIGOWE).........couuiieiiiiiiiiiieeiiee ettt
7. OBMIAR ROBOT ..ottt sttt st s st b et et ettt e s bbb 44221 s bbb e bbbt s bbb bbbttt b b as
8. ODBIOR ROBOT ...ovititiiiiiiiiteset ettt teis et setete b et bttt e s s s b4 b4 2 et e e s s bbb bbbt s s s bbb s sttt b b
8.1. Ustalenia ogdine dotyczgce 0dbioru FODOL .............eiiiiiiiiiii e
9. PODSTAWY PLATNO SCl....oooiiiiiceieeeeeeeeeete e eae ettt ettt s st ens e s s n s s et enas
Cena jednostKi ODMIAIOWE] ODEJMUJE.....c.oi ittt e e e e ettt et e e e e sk bbbt et e e e s e nbb b et e e e e e anbnbeseeaeesaannnnnes
10. PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt ettt e oo 4ottt e e e 444k abe e et 222 4R R be s et e e e e e e as R b ee e e e e e e nbbbe e e e e e e anbbbeeeeeeeannnbsneaaeeas

ST 01.01.00/ 1




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PROJEKT WYKONAWCZY PLYWALNI NA OSIEDLU ZWYCI ESTWA

ST-01.01.00 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE SANITARN E WEWNETRZNE (CPV 45330000-9)

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania— — BUDOWA PLYWALNI NA OSIEDLU ZWYCIESTWA W POZNANIU

1.3.  Zakres Robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robot:

Instalacje wodociggowe

- utozenie przewodéw PP dla wody w izolacjach termicznych i wykonanie podigczen do baterii, ptuczki miski ustepowej,
umywalki, zlewéw porzadkowych, pisuaréw itp, montaz tych przyboréw sanitarnych, wykonanie mocowan przewodéw
prowadzonych natynkowo

- montaz zestawu podnoszenia cisnienia wraz z armaturg

- montaz zawor6w oraz rewizji do nich w przestrzeni sufitow podwieszanych

Kanalizacja
- utozenie przewodow PCV, PP, PE i wykonanie poditgczen do projektowanych przyboréw

- montaz wpustéw podtogowych, wykonanie poditagczen do przyboréw sanitarnych, wykonanie odcinkéw instalacji
kanalizacyjnej w tym kanalizacji podposadzkowe;.

- wykonanie studzienki schtadzajacej

- -wykonanie kanatéw $ciekowych do ktérej odprowadzane sag poptuczyny z basenu

- -wykonanie wywiewek kanalizacyjnych

- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin do kanalizacji sanitarnej (rur spustowych)

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zeszycie nr 7 Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe (w zakresie dotyczacym kanalizacji) wydanych przez ARKADY w 1988r

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna

Zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzenia $ciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci
kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika

1.4.2. Instalacja wodoci agowa

uktady potgczonych przewodéw, armatury i urzgdzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wode, spetniajgcg
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.

1.4.3. Instalacja kanalizacyjna $ciekowa

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych
1.4.4. Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

1.4.5. Przybor sanitarny

Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-
sanitarnych i gospodarczych

1.4.6. Podejscie

Przewdd tgczacy przybér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub odptywowym.

1.4.7. Przewdd spustowy (pion)

Przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu
odplywowego

1.4.8. Przewdd odptywowy (poziom)

Przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika

1.4.9. Instalacja wodoci agowa

uktady potgczonych przewodéw, armatury i urzgdzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wode, spetniajgcg
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.

1.4.10. Instalacja wodoci ggowa wody zimnej

instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego;
w przypadku wodomierza dla wieku budynkéw zlokalizowanego w studni instalacja zimnej pojedynczych budynkéw rozpoczyna
sie od gtébwnego zaworu odcinajgcego.
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1.4.11. Instalacja wodoci agowa wody cieptej

instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej
wody.

1.4.12. Armatura przeptywowa instalacji wodoci  ggowych

wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacjach wodociggowych.

1.4.13.  Srednica nominalna

$rednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla
kielichow i ksztaltek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.14. Przeptyw obliczeniowy w instalacji wodoci  ggowej

umowna warto$¢ strumienia objetosci lub strumienia masy wody wyznaczona dla warunkéw uznanych za obliczeniowe w danym
fragmencie instalaciji.

1.4.15.  Cisnienie dyspozycyjne

cisnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode w warunkach uznanych za obliczeniowe.

1.4.16. Cisnienie robocze instalacji prob

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze byc¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.17. Cisnienie dopuszczalne instalacji

najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

1.4.18. Cisnienie prébne

cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.4.19. Cisnienie nominalne PN

ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$é elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20° C.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.01.00 ,Wymagania
ogélne”.

2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogdlne stosowania materiatow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatéw. Odzysk materiatdw jest mozliwy tylko przy rozbiérce recznej i uzyciu
jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2.  Sktadowanie materiatow

Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ hatdowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do 2,0m.

2.3. Warunki ogélne stosowania materiatdw

Wszystkie uzyte i wbudowane komponenty i elementy wyposazenia muszg posiadac¢ atesty higieniczne dopuszczajace je do
stosowania na rynku polskim.

Materialy stosowane do montazu instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych powinny miec:

. Oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru polskich norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

. deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska , lub

. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3g to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, bgadz uznano za "regionalny wyréb
budowlany”.

Wszystkie uzyte i wbudowane komponenty i elementy wyposazenia muszg posiada¢ atesty higieniczne dopuszczajgce je do

stosowania we wnetrzu budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi.

Obowigzuje stosowanie materiatéw ustalonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca moze proponowaé stosowanie

materiatow ekwiwalentnych do ustalonych w dokumentacji, pod warunkiem posiadania przez proponowane materialy zastepcze

tych samych parametréw, technicznych i cech uzytkowych. kazdorazowo uzgadnianie rozwigzan ekwiwalentnych musi odbywaé
sie w czasie umozliwiajgcym Nadzorowi Inwestorskiemu i Nadzorowi Autorskiemu przeprowadzenie konsultacji przed zajeciem
stanowiska i w razie odmowy pozwalajacym wykonawcy na dotrzymanie harmonogramu robot.

Kazdorazowo przed ztozeniem propozycji zastosowania materiatow ekwiwalentnych

Wykonawca moze zgda¢ od Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru Autorskiego okreslenia listy parametréw technicznych, ktérych

spetnienie jest obligatoryjne.

2.4, Wymagania szczeg6towe dla materiatéw instalacji wod nych

. Rury PP

. Zawory odcinajgce kulowe PP-R

. Materialy, ztgcza i armatura p,=1,0Mpa.

. Izolacja termiczna z pianki polietylenowej w folii polietylenowej. (dla przewodéw wody zimnej - grubosci 9-13 mm, dla
przewodoéw wody cieptej i cyrkulacji grubosci 20 mm,

. Mocowania stalowe ocynkowane, uchwyty z wktadkg amortyzujacg dla rur o $rednicy dn do 125mm, maksymalne
rozstawy podpar¢ wynoszg: (dn <25mm — 1,0; dn 32mm — 1,1m; dn 40mm — 1,2m; dn 50mm — 1,3m, dn>50mm- 1,5m).
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2.5. Warunki monta zu przyboréw sanitarnych

Montaz przyboréw przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszymi uwagami :
. zlewozmywaki przeznaczone do pracy stojgcej nalezy umieszczac na wysokosci 0.80 — 0.90 m
. zlewozmywaki przeznaczone do pracy siedzacej nalezy umieszczaé na wysokosci 0.60 m
. miski ustepowe nalezy mocowa¢ do posadzek w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz
. umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0.75 — 0.80 nad podtogg liczac od goérnej krawedzi przyboru
. przelewy z przyboréw nalezy taczyé z podejsciem powyzej zamkniecia wodnego

2.6. Znakowanie

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania liste tabliczek znakujgcych zanim zacznie
oznakowywanie. Wszystkie oznakowania powinny by¢ w jezyku polskim.

Oznakowanie powinno by¢ ujednolicone i opisane w sposob czytelny umozliwiajgcy w tatwy sposob identyfikacje urzadzenia lub
elementu .

2.7. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
whasnosci technicznych

Sktadowanie rur i ksztattek w wi  gzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperatura nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem swiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykona¢
zadaszenia.

Nalezy zapewnié¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki
wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Sktadowanie armatury

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperatura nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykona¢
zadaszenia.

Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki
wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokos$ci. Rury o réznych srednicach winny by¢ skltadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogoélne”.
Nie stawia sie szczegblnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST-00.01.00 ,Wymagania og6ine”

4. TRANSPORT
Ogdine wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogoéine”.

4.1. Wymagania dotycz ace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetic nastepujace dodatkowe wymagania:

. rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ diuzsze niz 1 m;

. jezeli przewozone sg utozone luzno rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m;

. podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw transportu jak

Sruby, fancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej
i desek pod tafncuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu;

. podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewéz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30 °C.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowana w spos6b zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i
wplywami czynnikdw atmosferycznych.
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5.

5.1.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01,Wymagania ogoélne”.

Catos¢ robo6t powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
instrukcjami montazowymi producentéw urzadzen i wyroboéw oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Za jako$¢ wykonania robot
oraz za ich zgodnos¢ z wymienionymi dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru peing odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

Ponadto:

5.2.

5.3.

Instalacje wodociggowe powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we whtasciwym zakresie wymagan powotanych
przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢ wykonane przy wzigciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w spos6b umozliwiajgcy zapewnienie prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnej z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wtasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno
-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych

Szczego6towe zasady wykonania robot

Prowadzenie przewodow instalacji wod-kan w obiekcie

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym samooczyszczenie rur.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy swobodne wydtuzenie rurociggdw

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekéw.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegdlnosci dotyczy to
przewodow z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej. Nie wolno
prowadzi¢ przewodéw kanalizacyjnych powyzej przewodéw elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Do zmian kierunku uzywaé ksztattek — tukow i kolan

Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle bgdz réwnolegle do $cian i fundamentéw

Potgczenia kielichowe przewodéw nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomoca pierécienia gumowego,
bosy koniec rury , sfazowany pod kagtem 15-20° nalezy wsung¢ do kielicha tak , aby odlegtos¢ miedzy nim a podstawag
kielicha wynosita minimum 1 cm.

Wszystkie przybory sanitarne oraz wpusty sciekowe nalezy zaopatrzy¢é w syfony.

Piony kanalizacyjne nalezy zaopatrzy¢ u podstaw w rewizje kanalizacyjne. Przy zabudowanych pionach kanalizacyjnych
nalezy zapewni¢ dostep do rewizji kanalizacyjnych, poprzez zainstalowanie uchylnych otworéw.

Potaczenia zgrzewane nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta , za pomocg odpowiednich zgrzewarek.

Minimalne $rednice podej$¢ kanalizacyjnych do umywalki dn50 zlewu dn50 WC dn110

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr pod instalacje powinny umozliwi¢ fatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania dotyczgce mocowania wg
PN/B-10700 p2.2.11

5.5.1.Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem pionowym przez
strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowacé tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.

Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materialem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien byc¢
wykonany w spos6b zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogodlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”

6.2.  Zakres bada n instalacji kanalizacyjnej prowadzonych w czasie bu dowy

6.2.1. Warunki wykonania badania szczelno  $ci

-Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementow instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji cieplne;.

-Jezeli postep rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano cze$¢ przewodéw instalacji, przed
catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci,
w ramach odbioréw czesciowych.

-Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania
szczelnosci sprezonym powietrzem.

6.2.2. Przygotowanie do badania szczelno $ciwod g zimng

-Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca badaniu, powinna byé skutecznie
wyptukana woda. Czynnos$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja
nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie podejscia powinny by¢ catkowicie zaslepione.

-Po napetnieniu instalacji wodg zimng i nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegélnie potaczen i dlawnic), w celu
sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci.

6.2.3. Przebieg badania szczelno $ciwod g

- Po napehieniu instalacji wodg zimng i utrzymaniu jej przez 24h nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegélnie
potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci

Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokoéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.4. Badania odbiorcze oznakowania instalacji kan  alizacyjnej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu czy poszczegoélne odgatezienia przewodow,
przewody, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w spos6b widoczny i trwaty

6.2.5. Badania armatury przy odbiorze instalacji

Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem,

b) szczelnos¢ potaczen armatury,
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy
okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.3.  Badanie odbiorcze szczelno $ci instalacji wodoci ggowej

. Warunki wykonania badania szczelnosci

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

- Jezeli postep rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano cze$¢ przewodow
instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu caftej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw cze$ciowych.

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

- Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$é cisnienia
prébnego.

. Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimng

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ te nalezy wykonywac¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek
w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny byé catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.

- Od instalacji wody cieptej nalezy odlgczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia
roboczego.

- Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegolnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

. Przebieg badania szczelnosci wodg zimng
- Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej:
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
- Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekw wody lub roszenia.
- Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za
pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji.
- Wartos$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci péttora krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej
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niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11
Wymagan technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 7.
- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna byé taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.
- Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokét badania okreslajacy
ci$nienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i
zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokéle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowacé te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.
Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Préba ci $nienia
Instalacje nalezy przeptuka¢ celem usuniecia nalotéw korozyjnych wewnatrz rur. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ wodg
wodociggowa ha cisnienie 0,9 MPa..
Probie cisnieniowej podlegajg wszystkie projektowane obiegi instalacyjne.
- podpory, zamocowania i zawieszenia nalezy wykona¢ z elementéw stalowych ocynkowanych
- w miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane nalezy zainstalowaé tuleje ochronne, przestrzen miedzy tulejg
wypehic¢ szczeliwem elastycznym. Tuleje stropowe powinny wystawa¢ 2 cm nad posadzka. W tulejach nie moga
wystepowac potgczenia rur i ksztaltek.
- przejscia rurociggéw przez przegrody muszg byé wykonane szczelnie.
- wszystkie zawory muszg by¢ tatwo dostepne dla obstugi i konserwacji.
- montaz urzgdzen i materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzgdzen i materiatéw.
- zastosowane w obiekcie urzgdzenia powinny posiada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami aprobaty techniczne,
Regulacja, testy i sprawdzanie powinny by¢ zaplanowane z wyprzedzeniem. Wszystkie systemy rurociggébw powinny by¢
przetestowane na ci$nienie 1.2 razy wieksze od ci$nienia roboczego czyli 1.2 MPa , w czasie dwéch godzin z dopuszczalnym
spadkiem cisnienia na poziomie 0.02 MPa . Wszystkie rurociggi powinny by¢ przeptukane dwukrotnie wodg zanim zostang
uruchomione. Cate powietrze powinno byé usunigete z systemu. Zamawiajgcy powinien by¢ informowany na tydzien przed
przeprowadzeniem testéw ci$nieniowych w celu przygotowania sie do ich odbioru. Do testéw mozna stosowac tylko urzadzenia z
odpowiednimi certyfikatami. Manometry muszg mie¢ klase doktadnosci co najmniej 1.6 i tarcze o srednicy minimum 100 mm.
Testy cisnieniowe powinny by¢ wykonane przed zatozeniem izolacji rur. Zakazuje sie oproznia¢ instalacje, za wyjatkiem sytuacji
awaryjnych. Na odgafezieniach i pionach powinny byé zamontowane zawory odcinajgce i zawory spustowe umozliwiajgce
zamykanie dowolnej czesci instalacji — tej, ktéra wymaga naprawy lub konserwacji. Zawory spustowe powinny byé wyposazone w
zlgczki do weza.
Badanie odbiorcze szczelno $ci instalacji wody cieptej wod g cieptq
Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywngm badaniu szczelnosci wodg zimng nalezy poddac, przy cisnieniu
roboczym, badaniu szczelnosci woda cieptg o temperaturze 60°C.
Badania odbiorcze zabezpiecze n antykorozyjnych powierzchni zewn etrznych instalacji
Badania odbiorcze zabezpieczehn antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢ przeprowadzone po
catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem
przewodéw. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnos¢.
Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokoéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodoci  ggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych warto $ci
cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i

temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-10700.

Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania efektéw regulacji instalacji wodoci  ggowej wody cieptej

Badania odbiorcze efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajg na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu
purgktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie diuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od
55 "C do 60 °C.

Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze nat ezenia hatasu wywotanego przez prac e instalacji wodoci agowej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej polegaja na sprawdzeniu, wedtug PN-B-
02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegélnych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgcy instalacje wodociggowa,
nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy
okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.4.1. Badania armatury przy odbiorze instalacji
. Badania armatury odcinaj acej
Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem,
b) szczelnosé potaczen armatury,
¢) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokoéle
nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
. Badania armatury odcinaj 3acej z regulacj @ monta zowa
Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelnos¢ potaczen armatury,
¢) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle
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nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdéine”.

Jednostki obmiarowe dla rob6t opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegétowo w rozbiciu dla poszczegélnych pozycji w
przedmiarze robdt w dokumentaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotycz ace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Rob6t podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty wymienione w ST podlegajg
odbiorowi po ich ukonczeniu,

9. PODSTAWY PLATNO SCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Dostarczenie materiatdw i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania
Prace pomiarowe i przygotowawcze

Oznakowanie robét

Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpér

Wykonanie préb szczelnosci, i ptukanie

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytgczeniowymi
ponadto dla ruroci agéw wodoci ggowych

montaz rurociggow ksztattek, ich potgczenia przewidziane w Dokumentacji projektowe;j
montaz zawiesi i uchwytéw

wykonanie izolacji termicznych

wykonanie podej$¢ doptywowych dla armatury, oraz wezykdw podtgczeniowych

podigczenie baterii

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania rob6t objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instalacja wodociggowa

1 PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane
2 PN-EN 1123- Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdtuznym ocynkowane
2:2002 ogniowo. Czes$¢ 2: Wymiary (oryg.)
3 PN-EN 806-1:2004 Wymagania 'dotyczq.ce _ wewnetrznych '|r,lstfa1|acu woc_loc'lagov,vych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.
4 PN-EN ISO 15874-  Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 1:
1;2005 Wymagania ogélne.
5 PN-EN ISO 15874-  Systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 2:
2;2005 Rury.
6 PZQOESN 1SO 15874- Systemy przewod6w rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 3:
' Ksztaltki.
7 PZQOI,EE‘N 1SO 15874- Systemy przewod6w rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5:
' Przydatnos¢ do stosowania w systemie.
PN-77/B-75700.00 Urzgdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspélne wymagania i badania
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa
PN- . . . . .
10 B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
11 PN-B-10720:1988 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych
12 PN-85/B-75700.01 g;zz?ﬁsma sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujgce. Wymagania i
13 ]F_)';l_9|9570 4064- Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
PN-ISO 4064- Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
14 : . ;
2+Ad1:1997 instalacyjne
15 PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
16 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa
17 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
18 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnet'rzne yyodomqgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
19 PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnet'rzne 'wodoqagowe i k'anahz'acyj_ne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu
20 PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i

oznaczenia.
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21 PN-M-75235:1967 Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki przelotowe mosiezne
22 PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
23 PN-81/N-75013 Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome
24 PN-M-75001:1976 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania
25 PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomg wylewka
26 PN-EN 1287:2004 Armatura sanitarna Baterie termostatyczne niskoci$nieniowe Ogélne wymagania techniczne
27 PN-EN 817:2000 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogolne wymagania techniczne
28 PN-EN 1286:2004 Armatura sanitarna Baterie mechaniczne niskoci$nieniowe Ogélne wymagania techniczne
29 PN-EN 816:2000 Armatura sanitarna. Armatura samoczynnie zamykana. PN 10
30 PN-74/M-75124 ,gzngﬁtwu;?] :Iomowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca
31 PN-91/M-75160 Ztgcza z uszczelnieniem ptaskim do przewodéw elastycznych
32 PN-91/M-75161 Koncoéwki wylotowe do przewodéw elastycznych
33 PN-EN 1213:2002 Armatura w budyn'ka_ch Zawory'zaporowe ze stopéw miedzi do instalacji wodociggowych w
budynkach Badania i wymagania
34 PN-EN 60534-3- Przemystowe zawory regulacyjne. Czes¢ 3-1: Dlugosci zabudowy. Dlugosci zabudowy zaworéw
1:2004 regulacyjnych z przytgczami kotnierzowymi, grzybkowych, przelotowych i katowych
35 PN-M-75110:1979 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone
36 PN-67/M-75235 Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki przelotowe mosiezne
37 PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki spustowe mosiezne
38 PN-69/M-75237 Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki wyptywowe
39 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen
40 PN-B-10740:1981 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze
a1 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogéine
) wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
42 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
43 PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
44 PN-EN 1287:2004 Armatura sanitarna Baterie termostatyczne niskocisnieniowe Ogolne wymagania techniczne
45 PN-81/B-10700.00 Insta[acje wewnetr;ng wodoc_iagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania
46 PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna Baterie termostatyczne (PN 10) Ogélne wymagania techniczne
a7 PN-ISO 228- Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
1:1995 oznaczenia.
Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
48 — Zeszyt 7 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
Kanalizacja
1 PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN.
2 PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego).
3 PN-80/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
4 PN-80/C-89203 ,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
5 PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
6 sInstrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk”
7 JInstrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk”
8 PN-70/N-01270.14Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
9 Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” z 1994r
10 PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1B/1/90 poz.1
11 PN-80/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Zmiany 1B/1/90 poz.1
12 PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujace. Wymagania i badania.
13 PN-77/B-75700.02 Urzgdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory sptukujgce cisnieniowe. Wspoélne
wymagania i badania.
14 PN-84/B-75701 Urzadzenia sptukujgce do misek ustgpowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujgce z tworzyw sztucznych.
Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 83.
15 PN-83/B-75702 Urzadzenia spitukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Rury ptuczne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.
16 PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napetniajgce z tworzyw sztucznych.
17 PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.
18 PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.
19 PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien kapielowych. ogélne wymagania
techniczne.
20 Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 7 — ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
21 Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 6 — ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
22  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe (w
zakresie dotyczacym kanalizacji) wydanych przez ARKADY w 1988r;
23  PN-85/M-75178/00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
24  DIN 19 580 ,Korytka odwadniajgce dla wéd opadowych do wbudowania w powierzchniach komunikacyjnych”.
25 PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki
techniczne wykonania
26 PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
27 PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
28 PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje
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29
30
31
32

33

34

PN-EN 1401-1: 1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-C-89207: 1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 9 — ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455).

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg projektowanych budowli.
Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.
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