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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach — BUDOWY BASENU NA OSIEDLU ZWYCIESTWA W POZNANIU — w zakresie montazu instalacji
kanalizacji deszczowej.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zawartych w projektach wykonawczych instalacji
kanalizacji deszczowej.

1.3.1. Usuwanie wod deszczowych

Usuwanie wéd opadowych z ptywalni bedzie realizowane poprzez podgrzewane wpusty dachowe oraz rury spustowe, do
przewodéw prowadzonych podsufitowo w poziomie piwnicy. Instalacja o dziataniu grawitacyjnym.

Wody z poziomoéw deszczowych bedg odprowadzone poza budynek poprzez dwa przytacza kanalizacji deszczowe;.

1.3.2. Trasa instalacji kanalizacyjnej deszczowejw  budynku ptywalni.

Dachy gtadkie nad ptywalnig bedg odwadniane za pomocag wpustéw deszczowych. Instalacje projektuje sie wykonaé z rur
PVC. Na przewodach bedzie zastosowana izolacja termiczna oraz rozwigzania przeciwdrganiowe. Wszystkie piony wewnatrz
budynku zaprojektowano jako obudowane.

Wpusty dachowe projektuje sie zastosowacé w wersji podgrzewane;.

Rewizje zastosowac na kazdej kondygnacji kazdego pionu oraz co 10m na poziomach w kondygnacji piwnicy.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna deszczowa

Zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z obiektu budowlanego i
jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika

1.4.2. Kanalizacja bezci $nieniowa deszczowa

Instalacja kanalizacyjna — wewnatrz lub na zewnatrz budynku - przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod
opadowych i roztopowych.

1.4.3. Przewdd spustowy (pion)

Przewéd stuzgcy do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu
odplywowego

1.4.4. Przewdd odptywowy (poziom)

Przewdd stuzacy do odprowadzania wod opadowych i roztopowych z pionéw do podigczenia kanalizacyjnego lub innego
odbiornika

1.4.5. Whpust dachowy

Element instalacji kanalizacji deszczowej stuzacy do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z powierzchni dachéw do
systemu kanalizacyjnego w wykonaniu bez elementu grzejnego lub wyposazony w element grzejny

15. Ogdlne wymagania dotycz gce Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowg i ST.

2. Dobrane materialy, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogg byé zastgpione innymi
réwnorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.

3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomié projektanta.

4. Instalacje wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

5. Montaz urzadzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.

2. MATERIALY

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE, ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

. SPELNIENIA TYCH SAMYCH W£SCIWOSCI TECHNICZNYCH

. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INSPEKTORA BUDOWY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

* Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
» Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:
- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji ,
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- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub z aprobatg techniczna, majgce istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w
odniesieniu do wyrob6w nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami  sztuki
budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca

wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi
normami.

2.2. Wymagania szczeg6towe dla materiatow

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym
i rysunkami.

2.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu

ich wkasnosci technicznych.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym

wplywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

- Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszag by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wtasciwosci materiatow i
zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

- Rury i ksztaltki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne.

- Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).

- Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy
jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposoéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce
wigzki nizszej.

- Gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej diugosci, to
spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy
kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m.

- Rury o roznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o
najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

- W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

TRANSPORT

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.

Materiaty moga by¢ przewozone $rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementéw, konstrukcji
itp. niezbednych do wykonania robét.

Transport i skltadowanie materiatbw (m. in. rur i ksztaltek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwaciji
wtasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane
zadnym szkodom.

Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw i urzgdzen do stanowisk
montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych
lub tarncuchéw.

Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed
roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne".

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec.
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5.

5.1.

5.2.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Robét

Instalacje kanalizacyjne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegélnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

InstaIaCJe powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we wiasciwym zakresie wymagan
powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie prawidtowego uzytkowania instalacji,
zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu oraz we wilasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami
przepis6w techniczno -budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych

Szczego6towe zasady wykonywania robét

Prace montazowe mogg by¢ wykonywane jedynie przez pracownikéw przeszkolonych i posiadajgcych doswiadczenie w
wykonywaniu przedmiotowych instalacji.

5.2.1. Wpusty dachowe

wyznaczenie miejsc montazu wpustéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

wykonanie otworéw w dachu

montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta, dotgczong do produktu

wpust dachowy nalezy umocowac¢ do konstrukcji dachu za pomocg elementéw systemowych

poszczeg6lne elementy wpustu muszg byé potaczone w sposob przewidziany konstrukcjg wpustu (,zatrzasnigcie”)

w przypadku koniecznosci demontazu kotnierza przytaczeniowego, element mocujacy kotnierza przytaczeniowego moze
by¢ ponownie zamontowany w potozeniu obréconym o kat 90 st., kolejne zamontowanie elementu mocujgcego nie jest
mozliwe,

dla dachéw wymagajgcych szczelnego potaczenia z paroizolacjg nalezy stosowa¢ wpusty dachowe o konstrukcji
umozliwiajgcej takie potgczenie

przy bezposrednim montazu do dachu z blachy trapezowej nalezy zawsze uzywac kotnierza mocujgcego,

potgczenie pokrycia dachowego z kotnierzem przylgczeniowym wpustu nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby nie
spowodowac uszkodzenia wpustu; zaleca sie stosowa¢ ostony dostarczane w komplecie z wpustem,

tymczasowy element ostonowy nalezy montowa¢ zawsze w przypadku przerwy w robotach montazowych

kratka ostonowa wpustu musi by¢ zamontowana natychmiast po zakonczeniu robét montazowych,

dla dachéw pokrytych ptytkami cementowymi nalezy zabezpieczy¢ wpust przed mozliwos$cig powstania naciekéw (nalezy
zastosowaé wokot wpustu poduszke zwirowg o wymiarach 1,0 x 1,0 m),

po zakonczeniu stanu surowego mozna wykorzysta¢ element podstawowy z elementem ochronnym jako odwodnienie
prowizoryczne ( halezy usung¢ etykiete z elementu ochronnego),

po ukonczeniu montazu nalezy oczysci¢ powierzchnie dachu, zwracajgc szczegdlng uwage, aby na dachu nie pozostaty
resztki materiatéw opakowaniowych lub izolacyjnych,

podczas czyszczenia powierzchni dachu po ukohAczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ wpusty dachowe, zwracajgc uwage
na ich kompletnos¢; sito i kosz muszg by¢ mocno przytwierdzone do wpustu dachowego.

5.2.2. Prowadzenie przewoddw instalacji kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

Przewody poziome powinny byé prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.
Przewody uktadane w zakrywanych obudowach $ciennych powinny byé uktadane zgodnie z projektem wykonawczym.
Trasy przewodéw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.
Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy swobodne wydtuzenie rurociggéw
Rury kielichowe powinny byé uktadane kielichami w strone przeciwng do kierunku przeptywu.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegoélnosci dotyczy to
przewodow z tworzywa sztucznego).
Do zmian kierunku uzywaé ksztattek — tukow i kolan
Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle bgdz réwnolegle do $cian i fundamentéw
Potaczenia kielichowe przewodéw nalezy uszczelnié zgodnie z instrukcja producenta rur za pomocg pierscienia
gumowego , bosy koniec rury , sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsung¢ do kielicha tak , aby odlegto$¢ miedzy nim
a podstawg kielicha wynosita minimum 1 cm.
Potaczenia zgrzewne wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta ,uzywajac tylko urzadzen i metod opisane w niej.
Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podp6r przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania dotyczace mocowania wg
PN/B-10700 p2.2.11
Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie :

- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia.

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecie umozliwiajgce ich tatwg eksploatacje.
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5.2.4.Tuleje ochronne

. Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciang, a przewodem pionowym
przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen scinajacych.

. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien posiada¢ kasete
ogniochronng lub by¢é wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z projektem wykonawczym.

. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien byc¢
wykonany w spos6b zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno byé podporg przesuwna tego przewodu.

5.2.5. Monta z rewizji

. Przed instalowaniem rewizji nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

. Rewizje, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinny by¢ instalowane tak, zeby byly dostepne do obstugi i
konserwacji ( lokalizacja zgodnie z .dokumentacjg )

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zakres bada n prowadzonych w czasie budowy

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed montazem elementéw budowlanych maskujgcych kanaty.

Kontrola jakosci wykonania rob6t budowy powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé nastepujgce badania:

. Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw i
poréwnania z projektem oraz zapisami w dzienniku budowy lub innymi réwnorzednymi dokumentami. Sprawdzenie, czy
zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robo6t zostaly wniesione do Dokumentacji Projektowej i potwierdzone
przez Inzyniera.

. Badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST, w tym:
poréwnanie dokumentéw potwierdzajgcych jako$¢ wbudowanych materiatéw z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz poréwnanie bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

*  Sprawdzenie wpustéw dachowych polega na kontroli kompletnosci i prawidlowego umocowania poszczegdéinych
elementéw. Elementy wpustu nie moga byé uszkodzone.

*  Sprawdzenie szczelnosci rurociggu polega na napetnieniu instalacji wodg do wysokosci wpustow. Rurociggi oraz
poszczegblne jego elementy poddane ci$nieniu prébnemu nie powinny wykazywac¢ nieszczelnosci.

. Sprawdzenie droznosci rurociggu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru jest:- kpl (komplet) montaz i odbiér kompletnej instalacji

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér mi edzyoperacyjny rob6t poprzedzaj acych wykonanie instalacji

. Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonywanie instalacji i w
szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma
nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegélnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.

. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéw jak wykonanie
przejs¢ dla przewod6w przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

. Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania robot oraz
potwierdzajgcy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokéle nalezy jednoznacznie identyfikowaé
miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. QOdbidr techniczny-cz  esciowy

. Odbidr techniczny-czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji , do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy on na przyklad: przewodéw zamykanych w kanatach nieprzetazowych,
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przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach
przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesé jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do
dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét, zgodnosé
wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete
odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczy¢ protokdty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

8.3. QOdbior techniczny-ko Acowy

9.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji,
b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
f) protokéty odbioréw technicznych-czesciowych,
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,
h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,
W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach ST,
a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,
c) sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,
d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty uszkodzeniu.

ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 03.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuije:

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- utozenie przewoddw i wpustow ,zawiesi,
- przeprowadzenie préby szczelnosci,

- wykonanie izolacji rur,

- pomiary i badania.

- Odbidr robot

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspéine
wymagania i badania”

PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne”

PN-84/B-01701 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.”

PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

PN-80/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
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PN-80/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

JInstrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk”

sInstrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk”
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156).

Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” z 1994r

PN-EN 1519-1:2002 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekéw (o
niskiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen (PE) — Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i
systemu.”

PN-EN 1253-1/2:2002 ,Wpusty sciekowe w budynkach — Czes¢ 1: Wymagania, Czes¢ 2: Metody badan.”

PN-EN 10219-2:2000 ,Ksztattowniki zamknigete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne”.

PN-EN 10111:2001 -2:2000 ,Ksztaftowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne”.

PN-EN 12056-3:2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw Czes$¢ 3: Przewody deszczowe.
Projektowanie uktadu i obliczenia”
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