Kamera K1
FD1002V1-EI362-9

Kamera K7
FD1002V1-EI362-9

Kamera K10
FD1002V1-EI362-9

Kamera K11
FD1002V1-EI362-9

GPD

Szafa serwerowa C&C 42U 800x1000x2150 z perforowanymi
drzwiami przednimi i tylnymi oraz ostonami bocznymi petnymi

Kamera K12
S BL1002F4-EI1362 9

Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem)

1U 19 cali UniRack dla 24xSC/PC duplex, wyposazona w
02xSC/PC duplex, MM 50/125um; OM3

Panel porzadkujgcy 19"x1U

Przetgcznik zarzadzalny stackowany 24xRJ45GETX+4xSFP

Kamera K16 Panel porzadkujgcy 19"x1U

S BL1002F4-EI362 9

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone Kat 6 UTP

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone Kat 6 UTP
Panel porzadkujacy 19"x1U

Panel rozdzielczy kat.3 19"/1U-50*RJ45 PCB UTP

Kamera K17 Centrala telefoniczna
BC 1103
Obudowa IP68 NXN36 Panel porzadkujacy 19"x1U

Obiektyw 2,8-12 mm, F1,3 IR
Magazyn VOICE typu UK

19"/1U na 60 par (3x2)

Listwa zasilajaca pionowa 12x230V z wylgcznikiem

Kamera K18

BC 1103
Obudowa IP68 NXN36
Obiektyw 2,8-12 mm, F1,3 IR
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19(U/UTP kat.6)

ochronnik przepigciowy AXON PRP NetProtector

b
D
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0 0 0 0 | ol Panel porzadkujgcy 19"x1U
ki e OO |: ECS2100-28PP Przefgcznik GE L2 24xRJ45 GE Base-TX PoE+ 4x SFP

V NVH-100RXR 481 9 Serwer w obudowie 1U/19" Xenon ,SSD 64GB, HS4, porty RAID

Kamera K15 w o ! i 1C 10 1o 2x V NVH-94 TB 481 9 Dysk twardy do pracy ciagtej 4000GB/SATA
1(UTPf4x2x0,5) kat.6 :
S BL1002F4-EI1362 9 { ) E -
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SK1CCTV 5 o
- 4J SM 9 £
Kamera K8 @——{ Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone Kat 6 UTP
FD1002V1-EI362-9 230V 78 Panel porzadkujacy 19"x1U
wg proj.elekt.

Przetacznik zarzadzalny stackowany 24xRJ45GETX+2x SFP

Serwer systemu ESOK

Kamera K9
FD1002V1-EI362-9
SMT-2223 || || SMT-2223

S| S

Listwa zasilajaca pionowa 12x230V z wytacznikiem
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V NVH-1001 4819
Portiernia

K15

Stacja operatorska

PROJEKT

PLYWALNIA OSIEDLE ZWYCIESTWA
" TELETECHNIKA

o o Ireneusz Berger 0562/97/U
Cokat 800x1000, wys. 120mm (z przeciwwaga)
UPS SRT 5000VA XLI 230V
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K9

K8 SK1CCTV

3(UTP4x2x0,5) kat.6

W sktad zestawu wchodza: ——)
- Skrzynka zewnetrzna IP67, SR-(I;t 192 BF? 53m|
. czas podtrzymania 33min :
4J SM - Przefacznik 4xRJ45,PoE, 1xSFP Zas podtrzymani : SPRAWDZAACY: | 710 niew Aniota 0277/96/U
——— SK1CCTV - Zasilacz do przetacznika (SDR-75-24);
- Zakonczenie kabli $wiattowodowych

- Ochronnik przepieciowy RJ45
230VAC - Ochronnik przepieciowy na zasilaniu 230V

RSN SCHEMAT INSTALACJI TELEWIZYJNEGO

Uwagai SYSTEMU NADZORU

Obudowe szaf potgczy¢ ze zbiorczg szyng uziemien
Zasilanie urzadzen napieciem 230V wg projektu elektrycznego

SKALA:

NUMER RYSUNKU:

4

03-977 WARSZAWA ul.LIBIJSKA 14a atj@data.pl 226712600
arch. arch. JACEK KWIECINSKI TOMASZ KOSMA KWIECINSKI

NOWA PLYWALNIA NA OSIEDLU ZWYCIESTWA W POZNANIU PROJEKT WYKONAWCZY

— |WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




