GPD

Szafa serwerowa C&C 42U 800x1000x2150 z perforowanymi
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Panel porzadkujacy 19"x1U
Przefacznik zarzadzalny stackowany 24xRJ45GETX+2x SFP
Serwer systemu ESOK
Magazyn VOICE typu UK
19"/1U na 60 par (3x2)
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Coket 800x1000, wys. 120mm (z przeciwwaga)
UPS SRT 5000VA XLI 230V
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Parter SRT 192 BP
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Obudowe szaf potaczy¢ ze zbiorczg szyng uziemien

. Zasilanie urzgdzen napieciem 230V wg projektu elektrycznego
Oznaczenia a pig g proj yczneg

PROJEKT

PtYWALNIA OSIEDLE ZWYCIESTWA

[ 1 x modut RJ45 UTP kat.6

1(1xRJ45) w puszce natynkowej na $cianie BRANZA:
TELETECHNIKA
Wi Fi huroRa: Ireneusz Berger 0562/97/U
— 2 x modut RJ45 UTP kat.6
M(2xRI43) w puszce natynkowej na $cianie
SPRAWDZAACY: | Zbigniew Aniofa 0277/96/U
Kabel MMC U/UTP kat.6

fffff —  Kabel $wiattowodowy SM uniwersalny U-DQ(ZN)BH, 4J (1x4), 1.6kN RYSUNE INSTALACJA STRUKTURALNA

SCHEMAT

SKALA:

----------- Kabel telefoniczny kat.3 U/UTP 20x2x0,5 24AWG LSOH

NUMER RYSUNKU:

3

%%J NOWA PLYWALNIA NA OSIEDLU ZWYCIESTWA W POZNANIU
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PROJEKT WYKONAWCZY

— |WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




