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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DOT. PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalaciji teletechnicznych
dla krytej ptywalni w Poznaniu, Osiedle Zwyciestwa

Projekt obejmuje :

A.INSTALACJA STRUKTURALNA

B.INSTALACJE SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU Z KONTROLA DOSTEPU
C.INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU

D.INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

E.ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSLUGI KLIENTA

F.INSTALACJA NAGLOSNIENIA

G.SYSTEM PRZYZYWOWY
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Czesc¢ rysunkowa

Rys.1 Instalacje teletechniczne - rzut pod basenia

Rys.2 Instalacje teletechniczne — rzut parteru

Rys.3 Instalacja strukturalna — schemat

Rys.4 Instalacje telewizyjnego systemu nadzoru - schemat

Rys.5 Instalacje sygnalizacji wlamania i napadu z kontrolg dostepu — schemat
Rys.6  Elektroniczny system obstugi klienta - schemat

Rys.7 Instalacja sygnalizacji pozaru — pod basenia

Rys.8 Instalacja sygnalizacji pozaru — rzut parteru

Rys.9 Instalacja sygnalizacji pozaru — schemat

Rys.10  System przyzywowy

UWAGA!

Zastosowanie okreslenia przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu opracowania.

Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materialéw i urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod
warunkiem, ze zaproponowane materialy ( i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sa
przedstawione w dokumentacji techniczne;j.

W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy dotaczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty
techniczne dla materiatéw ( i urzadzen) réwnowaznych, zawierajacych ich dane techniczne.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadaé wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B
dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna ocene higieniczng wydana przez Panstwowy
Zakiad Higieny
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A. INSTALACJA STRUKTURALNA

Spis tresci
1. Zakres opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Normy okablowania strukturalnego
4. Wymagania ogolne dotyczace systemu okablowania strukturalnego
5. Wymagania ogoine dotyczace wykonawcy okablowania strukturalnego
6. Okablowanie poziome
6.1.Punkty przytaczeniowe uzytkownika
6.2.Panele rozdzielacze RJ45 19"
6.3.Skretkowe kable instalacyjne
6.4.Kable krosowe RJ45
6.5.Kable przytaczeniowe RJ45
6.6.Bezposrednie przytaczenie urzadzen koAcowych
7.Punkty dystrybucyjne
7.1.Gtéwny punkt dystrybucyjny (serwerownia)
8.Szkieletowa instalacja telefoniczna
8.1. Centrala telefoniczna
9.Punkty dostepowe WiFi
10.Urzadzenia aktywne
11.Zalecenia szczegdtowe wymagania instalacyjne
12.1.Instalowanie okablowania strukturalnego
11.2.Trasy kablowe
12.Pomiary instalacji okablowania strukturainego
12.1. Pomiary okablowania miedzianego
13.Dokumentacja powykonawcza
14. Wymagania gwarancyjne

15.Zestawienie materiatéw
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1.ZAKRES PROJEKTU

Zakres opracowania obejmuje:
o Instalacje okablowania strukturalnego Multimedia Connect - MMC, zapewniajacq transmisje danych dla urzadzen:

komputerowych, telefonicznych, VOIP, IPTV, WiFi.

o Budowe Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego
o Budowe Gtoéwnej Przetacznicy Telefonicznej
o Montaz okablowania poziomego
o Centrala telefoniczna

Opracowanie nie obejmuje:

Instalacji zasilajacej dedykowanej 230V
Instalacji zasilania gwarantowanego
Instalacji uziemiajace;

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do niniejszego opracowania stanowig;
o Podkiady architektoniczne
o Obowigzujace przepisy i normy
o Informacje i wytyczne producentdéw urzadzen systemow teleinformatycznych
¢ Uzgodnienia z inwestorem, okre$lajace jego obecne i przyszte potrzeby

3.NORMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Podstawg do przygotowania ponizszego opracowania sg najnowsze wydania norm okablowania strukturalnego. Wszystkie
niewymienione w projekcie zagadnienia zwigzane z okablowaniem strukturalnym sg regulowane przez ponizsze normy:

ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1:

General requirements”.

TIAJEIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”.

PE-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego

- czes¢ 1: Wymagania ogolne

PE-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego— cze$¢ 2: Budynki
biurowe

PE-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika Informatyczna - Instalacja okablowania - cze$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jako$ci

PE-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania - cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

PE-EN 50174-3:2014-02 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania - cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkow

PE-EN 50346:2004/A2:2010 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania — Badanie zainstalowanego
okablowania

PE-EN 50310:2016-09 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacycych

4.WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra
zagwarantuje wystarczajacy zapas parametréw transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacii
transmisyjnych. W celu spetnienia najwyZzszych wymogéw jakosciowych i wydajno$ciowych nalezy zapewnic:

Okablowanie miedziane kategorii 6 (klasy E).

Okablowanie skretkowe w wersji nieekranowane;.

Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratorium badawcze Delta,
potwierdzajace zgodno$¢ okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania
strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006,
ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy zapewniC certyfikaty potwierdzajace
zgodno$¢ z normami w zakresie testu catego tacza oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztacze RJ45).
Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.
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o  Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty okablowania muszg pochodzi¢ z oferty jednego
producenta i by¢ oznaczone jego nazwa lub logo.

o Nalezy uzy¢ szaf 19" tego samego producenta co pozostata cze$¢ okablowania strukturalnego i oznaczonych jego
nazwa lub logo.

o Nalezy zastosowa¢ renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii
Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Nalezy zastosowa¢ przetestowany system, ktérego producent
ma, co najmniej 15-letnie doSwiadczenie w produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego dziatalnosci w
catym tym okresie musi obejmowac produkcje okablowania miedzianego (kabli skretkowych, paneli 19”, ztaczy
RJ45), swiattowodowego oraz szaf dystrybucyjnych 19”.

e W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, nalezy zastosowa¢ system okablowania, ktérego producent
ma swojq gtéwna siedzibe w jednym z krajow Unii Europejskie;.

e Producent okablowania strukturalnego musi spetia¢ wymagania miedzynarodowej normy odno$nie standardéw
jakosci ISO 9001, nalezy przediozy¢ odpowiedni certyfikat.

e Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig systemowg gwarancjg
niezawodno$ci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane i $wiattowodowe w zakresie tgcza Channel (kable
instalacyjne, panele 19", zlacza, kable krosowe i przytaczeniowe). Gwarancja musi by¢ trjstronng umowa
podpisana pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawca okablowania oraz Producentem.

e Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku
niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata
udzielona gwarancja.

e Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie z obowigzujacymi
normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez
Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

5.WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONAWCY SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyzszym poziomie jakosci i wydajnosci,
wszystkich czynnosci instalacyjnych musi dokona¢ wykwalifikowana firma spetniajaca ponizsze wymagania:

e Firma wykonawcza musi zatrudnia¢ pracownikow - Certyfikowanych Instalatorow posiadajacych wazne
uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjetego w tym projekcie.

o  Certyfikat Instalatora musi byé wydany po odbyciu szkolenia, w ktérym kazdy Instalator zdobedzie wszystkie
niezbedne umiejetnosci praktyczne i teoretyczne, uprawniajace do instalowania, serwisowania, tworzenia
dokumentaciji powykonawczej oraz wykonywania pomiarow certyfikacyjnych sieci.

o Certyfikat Instalatora, ktéry posiadajg osoby wykonujace instalacie musi by¢ dokumentem terminowym
wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie instalator musi go przedtuzy¢ na kolejny rok, uczestniczac w
szkoleniu realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania.

o Wykonawca autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi posiadaé uprawnienia do objecia
zainstalowanego systemu 25-letnig systemowa gwarancjg niezawodnosci.

6.0KABLOWANIE POZIOME

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomigdzy punktami
dystrybucyjnymi, a punktami przytaczeniowymi uzytkownikéw. Dtugo$¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w
panelu rozdzielczym a gniazdem przytaczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i przytaczeniowych) nie powinna
przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy zastosowa¢ okablowanie klasy E (kategorii 6) wg
najnowszych aktualnych standardéw okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktéry zastepuje normy ISO/IEC
11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zgodno$¢ z
powyzszymi normami nalezy udokumentowaé certyfikatami wydanymi przez niezalezne laboratorium badawcze Delta, w
zakresie catego tacza oraz niezaleznych komponentow (kabel, panel, ztacze RJ45).

Celem zapewnienia zasilania urzadzeniom koricowym, nalezy zastosowaé komponenty okablowania strukturalnego
zapewniajace przesyt energii zgodnie ze standardem PoE (ang. Power over Ethernet) o mocy co najmniej 30W wg IEEE
802.3at .

6.1.PUNKTY PRZYLACZENIOWE UZYTKOWNIKOW

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowa¢ w postaci 2 i 1 modutu RJ45 keystone
montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni
organizacje gniazd uzytkownikow w zalezno$ci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych
w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez w potaczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem
stworzenia punktéw elektryczno logicznych (tzw. PEL).
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W gniazdach przytaczeniowych nalezy zastosowaé moduty RJ45 MK keystone, ktore beda zapewniac:

Ochrone ztacza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W zwigzku z tym kazdy modut
keystone musi zawiera¢ zintegrowang uchylng ostone ztacza RJ45. Ostona musi byé wyposazona w metalowg
sprezynke zapewniajaca wiasciwy docisk zamknietej ostony i petng ochrone zigcza. Nie nalezy stosowa¢ modutow
RJ45 bez takiego zabezpieczenia i zewnetrznych elementéw (adapteréw) z ostonami przeciwkurczowymi, gdyz nie
zapewniajg one wystarczajacej ochrony i ograniczajg mozliwos¢ wpiecia wtyku RJ45 kabla przytaczeniowego.

>

Rys. Ztacze RJ45 UTP keystone

Mozliwo$¢ kolorystycznego oznakowania taczy okablowania w zaleznosci od ich przeznaczenia (komputer, telefon,
drukarka, kamera IP itd.). Nalezy to zapewni¢ poprzez wymienne kolorowe ostony zigcza RJ45. System
okablowania musi zapewnia¢ co najmniej 4 kolory oznacznikdw.

Kompaktowy rozmiar pozwalajgcy na zamontowanie dwoch niezaleznych modutow RJ45 keystone, w jednym
uchwycie montazowym 45 x 45 mm.

UtoZenie modutu RJ45 w plycie czotowej gniazda przytaczeniowego pod katem, aby wyprowadzenie wpietego
kabla przytaczeniowego RJ45 byto skierowane ku dofowi. Ograniczy to odstawanie wpietego wtyku RJ45 od
ptaszczyzny gniazda i zapewni wyeliminowanie uszkodzen spowodowanych przez przypadkowe uderzenie
elementu przez uzytkownika.

Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagajacych urzadzen koricowych,
nalezy zastosowa¢ komponenty o wydajnosci kategorii 6, wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania
ISO/IEC 11801:2011 (kt6ra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801
AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleznego laboratorium
badawcze Delta, potwierdzajacym przetestowanie pojedynczego komponentu pod katem spetniania wszystkich
wymienionych norm, a nie w uktadzie catego kanatu transmisyjnego.

Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostepowych WiFi itd.) wg najnowszego
standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

Modut musi zapewnia¢ wydajng transmisjg w szerokim pasmie czestotliwosci, dzigki wewnetrznej konstrukgji
modutu keystone, w oparciu o ptytke drukowang PCB, na ktérej wykonane sg wszystkie polgczenia. Nie nalezy
stosowa¢ modutdw z wewnetrznymi potaczeniami drucianymi (bez ptytki PCB).

Wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg byé poziacane, co zagwarantuje odporno$¢ na
korozje oraz tuki elektryczne powstajace przy podtaczaniu urzadzen PoEP.

PodwyZzszong odporno$é na drgania mechaniczne i zmiany temperaturowe. Ma to zagwarantowac wieloletnie,
niezawodne dziatanie nawet w najbardziej newralgicznych miejscach obiektu. Moduty musza by¢ przetestowane
pod tym katem w niezaleznym laboratorium, co nalezy udokumentowac certyfikatem potwierdzajacym zgodnos¢ z
normami: IEC 60512-6-5 (odpornos¢ na wibracje) oraz IEC 60512-5 (odporno$¢ na zmiany temperatury).

W czasie wieloletniej eksploataciji ztacza musza sie charakteryzowac niezmienno$cig parametréw transmisyjnych.
W zwigzku, z czym nie moze doj$¢ do zjawiska utleniania sie potaczen metalicznych. Nalezy zastosowaé ztacza
odporne na te zjawiska. Moduty musza by¢ przetestowane pod tym katem w niezaleznym laboratorium, co nalezy
udokumentowaé certyfikatem potwierdzajacym zgodno$¢ z normami: IEC 60512-11-7 (odpornos¢ na utlenianie).
W celu szybkiej i tatwej instalacji moduty RJ45 musza zapewniaC beznarzedziowy montaz, w ktérym kazda z par
zyt musi by¢ zaciskana w ztaczach IDC niezaleznym zaciskiem zintegrowanym z gtéwng czescia modutu RJ45.
Nie nalezy stosowaC zigczy z zewnetrznymi (niezintegrowanymi z gtéwng czeSciqg modutu) elementami
zaciskajacymi zyly, gdyz nie zapewniajg one tak dokfadnego dopasowania do ztgcza, oraz czgsto w czasie
instalacji po wyjeciu z opakowania ulegajg zagubieniu.

W celu wzmocnienia i ustabilizowania kabla instalacyjnego wychodzacego ze ztacza, nalezy zastosowaé moduty
RJ45, w ktérych na tylng czes¢ naktadana jest plastikowa kapsutka ochronna, ostaniajaca nie tylko sam kabel, ale
réwniez w catosci ztacza IDC.

Dopasowanie do ptytkich puszek instalacyjnych natynkowych oraz kanatow elektroinstalacyjnych, poprzez
mozliwo$¢ wyprowadzenia kabla instalacyjnego ze ztacza na 3 sposoby, nie tylko centralnie do tytu, ale réwniez
pod katem 90° na lewo lub na prawo. Katowe wyprowadzenie zapewni brak uszkodzen kabla w wyniku
przekroczenia dopuszczalnych promieni giecia.
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Rys. Przykiad katowego wyprowadzenia kabla ze ztgcza RJ45

Minimalizacje przestuchéw miedzyparowych w miejscu wprowadzania par skretkowego kabla instalacyjnego do
ztacza, poprzez gwiezdziste rozprowadzenie par biegnacych w kierunku ztaczy IDC. W efekcie zapewni to
minimalng_ ilo$¢ bteddw transmisyjnych. Nie nalezy stosowac ztaczy, w ktérych pary w czasie instalacji biegng
rownolegle w stosunku do siebie gdyz powoduje to podwyzszone zaktécenia w postaci przestuchdéw
miedzyparowych.

Kolorowg etykiete wskazujaca rozprowadzenie zyt skretki w ztgczach IDC wg schematu T568A lub T568B. Nalezy
zastosowac schemat T568B.

Wszystkie 8 zyt skretki musi zostaé zakonczonych bezposrednio w ztaczu RJ45 keystone. Nie nalezy stosowaé
dodatkowych rozigczalnych ztaczy oraz wymiennych wktadek, ktére stanowig dodatkowe potaczenie w kanale
transmisyjnych i negatywnie wptywajq na parametry transmisyjne zwigkszajac ttumienie oraz ilos¢ sygnatow
odbitych. Wszystkie 8 pindw ztacza RJ45 musi by¢ aktywnych.

Szeroki zakres temperatury pracy od — 40 °C do + 70 °C.

Zywotno$é ztacza co najmniej 1000 cykli wpiecia wtyku RJ45

Standard mechanicznego montazu typu keystone w celu dopasowania do plyt czotowych gniazd szerokiej gamy
producentow osprzetu instalacyjnego.

Moduty tego samego typu nalezy zastosowa¢ w panelach rozdzielczych 19" w punktach dystrybucyjnych.

llosci taczy doprowadzonych do poszczegoinych punkdw dystrybucyjnych

Punkt Gniazda - Razem
dystrybucyjny 2XRJ45 WiFi, 1xRJ45 taczy RJ45
GPD 17 2 36
Razem 17 2 33

GPD - obstuguje tacza z podbasenia i parteru

6.2.PANELE ROZDZIELCZE RJ45 19”

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakonczenie skretkowych kabli instalacyjnych, ktére zbiegajq sie do
punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obstugiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Nastepnie tgcza okablowania
z panela rozdzielczego taczone sg, przy uzyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urzadzen aktywnych lub z portami centrali
telefonicznej.

W projekcie nalezy zastosowaé panele RJ45 MK, ktére musza zapewniaé:

Standardowg szeroko$¢ 19" wysoko$¢ 1U oraz pojemnos¢ 24 portéw RJ45 keystone (dodatkowo system
okablowania uzyty w projekcie musi rdwniez zawiera¢ analogiczne panele o wysokosci 2U i pojemnosci 48 portéw,
w celu zakonczenia wigkszych ilosci kabli instalacyjnych).

Montaz modutéw RJ45 keystone doktadnie tego samego typu jak w gniazdach przytaczeniowych.

Elastyczny system opisu portéw RJ45, umozZliwiajacy umieszczenie etykiet opisowych nad lub pod portami RJ45,
bez koniecznosci przyklejania. Utatwi to lokalizacje poréw w szafie 19” niezaleznie czy panel znajduje sie na gérze
czy na dole szafy i gdy do portdw sg wpiete kable krosowe zastaniajace cze$¢ ptaszczyzny panele. Etykiety
opisowe nalezy umieszczaC w specjalnych uchwytach, pozwalajacych w tatwy sposéb na ich wymiane w
dowolnym momencie.
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Rys. Obudowa panela rozdzielczego RJ45 19”

Ochrone ztaczy RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W zwigzku z tym kazdy modut
keystone musi zawiera¢ zintegrowang uchylng ostone ztacza RJ45. Ostona musi by¢ wyposazona w sprezynke
zapewniajaca wtasciwy docisk i petng ochrone ztacza.

Mozliwo$¢ kolorystycznego oznakowania taczy okablowania w zaleznosci od ich przeznaczenia (komputer, telefon,
drukarka, kamera IP itd.). Nalezy to zapewni¢ poprzez wymienne kolorowe ostony ztacza RJ45. System
okablowania musi zapewnia¢ co najmniej 4 kolory oznacznikéw.

tatwosC montazu w stelazy 19”. Nalezy zastosowaé panele szybkie w instalacji dzieki montazowi tylko na jedng
$rube M6 z kazdej strony panela, umiejscowiong po $rodku danego U. Dodatkowo taka konstrukcja nie ogranicza
dostepu do $rub montazowych (sasiednich paneli) w poréwnaniu z sytuacja, gdy sa one umiejscowione w
naroznikach urzadzenia.

Panel rozdzielczy musi posiada¢ boczne ostony na $ruby za pomoca, ktérych mocowany jest do stelaza szafy.
Dodatkowo ostony te musza by¢ dostepne w kilu kolorach celem etykietowania paneli w zaleznosci od ich
przeznaczenia.

Skalowalno$¢ i petng modutowo$¢, umozliwiajacg wypetnienie ztgczami RJ45 w dowolnym stopniu i doktadne
dostosowanie do iloSci kabli wprowadzanych do panela. Nie nalezy stosowa¢ paneli wykonanych w technologii
ptyty drukowanej PCB, w ktorej kilka ztaczy trwale przytwierdzonych jest do wspoinej ptytki drukowanej. Takie
rozwigzanie ogranicza czynno$ci eksploatacyjne i serwisowe, poniewaz w przypadku konieczno$ci wymiany
pojedynczego ziacza RJ45 nalezy zdemontowac i wymienié¢ caty panel, narazajac na przestoj znaczacg czesé
sieci teleinformatycznej. Rozwigzanie modutowe pozwala na serwisowanie pojedynczego ztacza bez ingerencji w
pozostate tory transmisyjne.

tatwy dostep do portéw RJ45 w czasie krosowanie dzigki umieszczeniu 24 ziaczy RJ45 w jednym rzadzie obok
siebie. Nie nalezy stosowa¢ paneli, w ktérych ztacza na jednym U rozmieszczone sq w kilku rzadach, gdyz
ogranicza to dostep do portow, ktére zastaniane sg przez ztacza z innych rzadéw, do ktérych wpiete sq kable
krosowe.

W tylnej czeSci panela musi znajdowal sie metalowa prowadnica kabla, dajgca mozliwo$¢ trwatego
przytwierdzenia skretkowych kabli instalacyjnych, zabezpieczajac je przed wyrwaniem.

W komplecie z panelem nalezy dostarczy¢ zestaw $rub montazowych M6.

6.3.SKRETKOWE KABLE INSTALACYJNE

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skretkowych
nieekranowanych Multimedia Connect duplexowych 2 x 4-pary U/UTP kat.6 250 MHz. Kabel skretkowy musi zapewnia¢:

Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajacych urzadzen koncowych. Nalezy zastosowaé
kabel o wydajnosci kategorii 6, ktéry spetnia wszystkie aktualne norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (ktéra
zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-
1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleznego laboratorium badawczego Delta
potwierdzajacym przetestowanie kabla jako niezaleznego komponentu pod katem spetniania wszystkich
wymienionych norm, a nie w ukfadzie catego kanatu transmisyjnego Permanent Link lub Channel. Graniczne
wymagania dotyczace wartosci parametréw transmisyjnych:

V%.gxg;mgsv% NEXT ACR-N PSNEXT ACR-F PSACR-F TLUIgISgIIFéOSC
F(MHz) (dB100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB100 m)
Max. Min. Min. Min. Min. Min. Min.
1 1.8 78 76 79 83 81 31
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4 3.2 4l 68 70 84 80 32
10 5.0 65 60 64 81 70 29
16 6.5 62 55 61 79 62 31
25 8.7 53 51 58 75 60 33
31,25 9.6 57 49 57 72 56 30
100 174 49 32 49 62 45 26
200 258 45 23 45 53 36 24
250 304 42 16 44 47 35 21

e Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostepowych WiFi itd.) wg najnowszego
standardu PoE.

e tatwg i szybkq instalacje dzieki konstrukcji duplex (dwoch potaczonych ze sobg 4-parowych kabli skretkowych).
Dodatkowo taka konstrukcja zapewni lepsza organizacje kabli w punktach dystrybucyjnych oraz trasach
kablowych.

Rys. Kabel skretkowy typu duplex

e W celu spetnienia wymogow przeciwpozarowych nalezy zastosowa¢ kabel w powloce zewnetrznej LSZH (ang.
Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiatu bezhalogenowego emitujacego ograniczong ilosé
szkodliwych substancji w czasie pozaru.

e  Dodatkowe parametry

Parametr Wartosé
Rezystancja liniowa (maksymalna) 150 Q / Km
Pojemno$¢ wzajemna (maksymalna) 48 pF /m
Nominalna predko$¢ propagaciji (NVP) 65 %
Temperatura pracy -20°C/+70°C
Wymiary zewnetrzne (maksymalne) 6,2x 13,5mm
6.4.KABLE KROSOWE RJ45

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest potaczenie taczy okablowania poziomego zakonczonych na panelu rozdzielczym z
portami RJ45 urzadzen aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. W projekcie nalezy zastosowaé kable krosowe
PatchSee ze $wieting identyfikacjg potaczen, ktore zapewnig;

o Nalezy zastosowaé kabel o wydajnosci kategorii 6, nieekranowane.

e |dealne dopasowanie do taczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzyé kabli krosowych tego samego
systemu okablowania strukturalnego, co pozostate elementy taczy okablowania. W celu wyeliminowanie braku
ciggtosci w taczach wynikajacych z niepetnej kompatybilno$ci mechanicznej i elektrycznej nie dopuszcza sig uzyci
kabli krosowych innego producenta.

o Szybka i fatwg lokalizacje potaczen w punkcie dystrybucyjnym dzieki Swietingj identyfikacji potaczen. Po
podswietleniu jednego konca kabla krosowego zapali sie drugi koniec kabla, wskazujac potaczone porty RJ45 w
switchu i na panelu rozdzielczym, przy czym proces ten nie wymaga wypiecia wtykéw kabla z portéw RJ45.
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Identyfikacja musi odbywacC sie za posrednictwem plastikowych widkien $wiattowodowych znajdujgcych sie
wewnatrz kabla. Nie nalezy stosowaé rozwigzan, w ktérych identyfikacja odbywa sie za posrednictwem impulsow
elektrycznych przesytanych wewnatrz kabla i uktadéw elektronicznych (typu diody LED), poniewaz generujg one
zaktdcenia, ktére powodujg btedy w transmisji danych uzytkowych, a poza tym w czasie eksploatacji ujawnia sie w
nich brak ciggto$ci potaczenr w uktadach pod$wietlania LED i wadliwe dziatanie.

Kolorystyczne oznaczanie wtykéw, w zalezno$ci od przeznaczenia kabla. Kolorowe identyfikatory nalezy naktadac¢
na wtyki RJ45

Zabezpieczenie wtyku RJ45 przed przypadkowym wypieciem. Kolorowe klipsy naktadane na wtyki RJ45 musza
mie¢ taki ksztalt, aby chronity nosek wtyku RJ45 przed przycisnieciem i wypieciem. Roztaczenie potaczenia musi
by¢ mozliwe dopiero w momencie wypiecia klipsa ochronnego.

Elastyczng i wygodna w uktadaniu konstrukcje wykonana z 4-parowego kabla skretkowego typu linka.

6.5.KABLE PRZYLACZENIOWE RJ45

Zadaniem kabli przytaczeniowych RJ45 jest dotaczenie urzadzen kofcowych (komputerdw, telefonéw IP, punktéw itd.) do
gniazd przytaczeniowych — punktéw logicznych rozmieszczonych w obiekcie. W projekcie nalezy zastosowa kable
przytaczeniowe DeskPatch z mozliwoscig dostosowania (regulacji) dtugosci w zaleznosci od odlegtosci urzadzenia od
gniazda RJ45. Kable przytaczeniowe muszg zapewniac:

Elastyczng regulacje dlugosci w zakresie od 1 do 5m, dzieki czemu unikniemy nadmiernej ilosci kabli
utrudniajacych dostep do urzadzer koAcowych i komplikujacych prace osob przy stanowisku roboczym.

Kabel taki powinien mie¢ mozliwo$¢ nawinigcia nadmiaru na krazek, ktéry w tatwy sposéb (przyklejenie na taSme
samoprzylepng lub przykrecenie wkretami) bedzie mozna zamocowa¢ w dogodnym miejscu.

W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wypieciem wtyku, kabel powinien zapewnia¢ blokade noska
zwalniajacego wiyk RJ45.

Nalezy zastosowaé kabel o wydajnosci kategorii 6A, nieekranowane.

Idealne dopasowanie do fgczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzy¢ kabli krosowych tego samego
systemu okablowania strukturalnego, co pozostate elementy aczy okablowania. W celu wyeliminowanie braku
ciagtosci w taczach wynikajacych z niepetnej kompatybilnosci mechaniczne;j i elektrycznej nie dopuszcza sie uzyci
kabli krosowych innego producenta.

Elastyczng i wygodna w uktadaniu konstrukcje wykonana z 4-parowego kabla skretkowego typu linka.

6.6.BEZPOSREDNIE PRZYLACZANIE URZADZEN KONCOWYCH

W przypadku urzadzeri kofcowych takich jak: kamery CCTV IP oraz punkty dostepowe WiFi, aby unikng¢ dodatkowych
miejsc taczenia w kanele transmisyjnym, ktére mogtyby by¢ miejscem niepowotanej ingerencji i naruszenia ciggto$ci tacza,
kabel instalacyjny nalezy wpig¢ bezposrednio do urzadzenia koricowego. Dlatego kabel instalacyjny nalezy zakonczyé
wtykiem RJ45, ktory zapewni:

Ochrone przed niepowotanym wypieciem, wtyk musi posiada¢ mozliwo$C wypiecia dopiero po uzyciu
dedykowanego klucza zwalniajacego.

Ztacza muszg by¢ tatwe i szybkie w montazu, dlatego nalezy uzy¢ wtykow RJ45 instalowanych na kablu bez
konieczno$ci stosowania zaciskarki.

Mozliwo$¢ montazu nawet na najgrubszych kablach skretkowych Wiyki musza zapewnia¢ mozliwo$¢ montazu na
przewodniku typu drut o $rednicy od AWG 24 (0,51 mm) do AWG 22 (0,64 mm) oraz kablu skretkowym o
maksymalnej $rednicy 8 mm.

Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagajacych urzadzeh koncowych
dziatajacych z przeptywnoscig 10Gb/s, nalezy zastosowa¢ komponenty o wydajno$ci co najmniej kategorii 6, wg
norm okablowania ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1

Zasilanie urzadzen korcowych wg najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

7.PUNKTY DYSTRYBUCYJNE

Gtéwny Punkt dystrybucyjny nalezy wykona¢ w postaci szaf dystrybucyjnych 197, w ktérych zainstalowane zostang panele
rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz urzadzenia aktywne.
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7.1.GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY (SERWEROWNIA)

Do budowy gtéwnego punktu dystrybucyjnego (oraz serwerowni), nalezy uzy¢ szaf 19” tego samego producenta co
okablowanie strukturalne i oznaczonych tym samym logo. Nalezy uzy¢ szaf serwerowych MMC 19” 42U 800x1000 mm
(szer. x gt.) 0 ponizszych funkcjach i parametrach:

o Wytrzymata konstrukcja nawet przy petnym wypetnieniu urzadzeniami, w tym ciezkimi serwerami i UPS-ami. Szafy
muszg mie¢ nosno$¢ co najmniej 1000 kg.

e  Szafy nie mogq sie chwia¢ pod obcigzeniem, dlatego muszg mie¢ wzmocnione narozniki, wykonane z jednego
kawatka metalu, ktdre taczq elementy ramy szafy. Poszczegoine stupy i belki ramy nie mogq by¢ skrecane
$rubami bezpo$rednio z soba, gdyz nie zapewnia to ich wystarczajacej stabilnosci wzgledem siebie.

o Zwigkszong nosnos¢ nalezy zapewni¢ poprzez odpowiednia grubos$é blachy, co najmniej 2 mm, z ktérej wykonany
jest szkielet szafy.

e Szafa musi w standardzie zapewnia¢, zwiekszong pojemno$¢, za posrednictwem dodatkowych miejsc
montazowych po bokach belek 19", umieszczonych pionowo miedzy belkami a $ciang boczna szafy. Oprécz
podstawowych 42U musi zawiera¢ dodatkowych 12U (6U przy przednich belkach 197, 6U przy tylnych). Miejsca te
beda mogty zostaé wykorzystane do montazu listew zasilajacych i przetacznikow KVM.

e  Drzwi szafy nie moga sie wygina¢ i falowa¢ przy otwieraniu, dlatego musza by¢ wykonane z blachy co najmniej 2
mm grubosci

e W celu swobodnego dostepu do urzadze zamontowanych w szafie, nawet w matych pomieszczeniach
telekomunikacyjnych i pomiedzy gesto ustawionymi rzadami szaf, szafa musi posiada¢ dwuskrzydiowe drzwi z
przodu i tytu, z mozliwosci otwarcia na 180°. Dzieki temu bez przeszkdd bedzie mozna je otworzyé nawet przy
ograniczonej ilosci migjsca.

o Drzwi przednie i tylne musza zapewnia¢ swobodny przeptyw powietrza chtodzacego serwery, dlatego muszg
posiada¢ perforacje w postaci plastra miodu i przewiewnoscia co najmniej 80%.

o W celu zabezpieczenia urzadzen, drzwi przednie muszg posiadaé zamek zamykany na klucz z trzypunktowym
ryglowaniem (rygle na gorze drzwi, na dole i po $rodku).

o W zwigzku z czestym otwieraniem, drzwi przednie musza posiada¢ metalowg klamke, ktora wytrzyma wigksza
ilos¢ cykli otwarcia w porownaniu z klamka z tworzywa sztucznego.

e Celem przeniesienia szafy nawet przez najwezsze drzwi pomieszczenia telekomunikacyjnego szafa musi posiadac
mozliwo$¢ rozkrecenia szkieletu, a nie tylko zdjecia oston.

o  Belki 19" musza posiada¢ regulacje przod tyt.

e Celem utatwienia uzytkownikowi oraz instalatorowi identyfikacji miejsca montazu urzadzen, wszystkie belki 19"
muszg posiadac trwale nadrukowang numeracje jednostek U.

o  Szafa musi posiadac w komplecie, zestaw linek uziemiajgcych, dla drzwi i oston bocznych.

e  Szafa malowana proszkowo, kolor czarny, RAL 9005

o Wyposazenie dodatkowe:

v" panele 19" 1U porzadkujace kable krosowe, z metalowymi uchwytami na kable trwale zintegrowanymi (nie
mocowane na Sruby lub zatrzaski) z podstawa. Celem dopasowania wyprowadzen kabli z paneli
krosowych, nalezy uzy¢ paneli porzadkujacych tego samego producenta jak okablowanie strukturalne i
oznaczonych tym samym logo,
listwa zasilajaca 19" 1U 8x230V z filtrem przepig,
dachowy panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem, termostat nie moze by¢ trwale zintegrowany
z panelem, standardowo musi posiada¢ mozliwo$¢ ulokowania w poblizu urzadzen o najwiekszej emisji
ciepta,

v" cokét o wysokosci co najmniej 100mm,
v wysuwana pétka 19" perforowana, montowana w 4 punktach,

AN

Konfiguracja GPD
o Szafa 42U 800x1000x2150 z perforowanymi drzwiami przednimi i
tylnymi oraz ostonami bocznymi petnymi

o Panel wentylacyjny 4- wentylatory ( z termostatem) szt.1
o Panel porzadkujacy 19" 1U szt.4

o Panel 24RJ45 BC 1U Keystone kat.6 szt.2

o Panel rozdzielaczy kat.3/1U-50xRJ45 PCB UTP szt

o Listwy zasilajace pionowe z wytacznikiem szt.2
o Przelacznik zarzadzalny stackowany 24xRJ45 GTX 4x SFP szt.1

8.SZKIELETOWA INSTALACJA TELEFONICZNA
W obiekcie zainstalowana zostanie szkieletowa instalacja telefoniczna zapewniajaca transmisje gtosu (analogowa lub
cyfrowa ISDN) z centrali telefonicznej do kazdego z punktéw dystrybucyjnych. llo$C taczy telefonicznych nalezy dobraé
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odpowiednio do ilosci taczy okablowania poziomego. Nalezy przyja¢, ze w kazdym punkcie logicznym jeden z modutdw
RJ45 moze by¢ wykorzystywany do przytaczenia telefonu.

e tacza telefoniczne w punktach dystrybucyjnych nalezy zakonczy¢ na panelach telefonicznych 197, 25 i 50
portowych ze ztaczami RJ45. Na kazdym z portéw nalezy zakohczy¢é dwie pary kabla telefonicznego. Takie
rozwigzania znaczaco utatwia krosowanie taczy z centrali, z taczami okablowania poziomego, przy uzyciu
standardowych kabli krosowych z wtykami RJ45.

e W tym samym pomieszczeniu, co GPD bedzie znajdowata sie réwniez Gtéwna Przelgcznica Telefoniczna. Nalezy
ja zbudowa¢ w postaci stelaza wyposazonego w gniezdniki, na ktérych zamontowane zostang taczéwki roztaczne
LSA-PLUS 2/10. Pojemno$¢ przefgcznicy nalezy dobraé pod katem zakoriczenia wszystkich kabli liniowych
biegnacych od punktéw dystrybucyjnych, oraz kabli centralowych.

e Do pomieszczenia serwerowni z zewnatrz dla instalacji telefonicznej na wprowadzi¢ rire o $rednicy 110mm dla
przytacza teletechnicznegp.

8.1.CENTRALA TELEFONICZNA
Dla obstugi obiektu taczami telefonicznym zaprojektowano centrale telefoniczna Slican IPL 256 do zabudowy w szafie rack.
Central wspdtpracuje z tagczami analogowymi, cyfrowymi ISDN (BRA 2B+D), GMS przez wtasng bramke oraz VolP.
Modutowa budowa centrali umozliwia z konfigurowa¢ centrale do potrzeb uzytkownika uwzgledniajac zapotrzebowanie w
tacza zewnetrzne i wewnetrzne.
Konfiguracja :

e |PL - 256.A16x8.3U Serwer Slican IPL-256, bez mozliwosci rozbudowy o kolejng jednostke, do 128 portéw,
obudowa do montazu w szafie rack — 3U.
Slican IPL2CO2AB - 2 porty analogowe wewnetrzne + 2 linie miejskie POTS - 1 szt
Slican IPL4ST - 4 porty linii cyfrowych ISDN 2B+D — 1 szt
IPL4STC - karta 4 portdw systemowych telefonéw cyfrowych — 1 szt

o |PL8AB - karta 8 portow wewnetrznych analogowych — 3 szt
Telefony:

o Telefony systemowe  Slican CTS-330.CL

o  Telefony pozostate XL-2023 ID
Petnej konfiguracii centrali nalezy dokonaé przy wspétudziale uzytkownika.

9.PUNKTY DOSTEPOWE
W obiekcie rozmieszczono punkt dostepowy WiFi.

ECW7220-L firmy Edge-Core to bezprzewodowy punkt dostepu stosowany wewnatrz budynkéw. Urzadzenie dziata jako
autonomiczny punkt dostepowy ECW7220-L pracuje w standardach 802.11a/b/gin/ac w trybie dwuzakresowym.
Wbudowane anteny w technologii 3x3 MIMO zapewniajg zwigkszong przepustowo$¢ sieci bezprzewodowej, a
dwuzakresowa konstrukcja sprawia, ze potgczenia sg stabilne i niezawodne. Port Gigabit Ethernet w standardzie 802.3af
PoE pozwala na uruchomienie urzadzenia wszedzie tam, gdzie doporowadzenie dodatkowego okablowania do zasilania jest
niemozliwe.

10. URZADZENIA AKTYWNE

W gtéwnym i posrednim punkcie dystrybucyjnym zostang umieszczone przetaczniki w warstwie L2 majace na celu agregacje
przetgcznikow brzegowych.
Porty fizyczne i porty management:

o 24 portow RJ-45 (24 portéw PoE)
e 4 porty SFP+

e 1 port konsolowy RJ-45

e 1 port zasilania AC

Wydajnosé:

Mozliwo$¢ przetaczania: 56Gbps
Rozmiar bufora pakietéw: 12 Mb
Rozmiar tabeli adresacji MAC: 16K
Pamie¢ FLASH: 32 MB

Pamie¢ DRAM :256 MB

Szybkos¢ przekazywania: 14,9 Mpps
Ramka Jumbo: 10K

Cechy QoS:
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PoE:

Rate Limiting

Priority Queues Schedule (WRR/Strict Priority/Hybrid QoS)
Port-Based QoS

IPv4/IPv6 DSCP

DiffServ

Auto VOIP

Auto Video

8 sprzetowych kolejek na port

Wsparcie IEEE 802.3af (15.4W) / IEEE802.3at (30W) na portach RJ-45
PoE Timer

Dynamiczna alokacja mocy

Automatyczne wytaczenie po przekroczeniu budzetu mocy

Budzet mocy w zalezno$ci od modelu:

Zarzadzanie:

System ochrony hasta

NTP/SNTP

Dual Image/Configuration

Configuration upload/download (HTTP/TFTP)
Firmware upload/download (HTTP/TFTP)
RMON (groups 1,2,3 and 9)

SNMP

SNMP Trap

SNMP v1Nv2/v3

SNMP Standard/Private MIB

Management Access (Console/SNMP/Web /Telnet )
Zapisywanie logéw w pamieci FLASH
Event/Error Log/Syslog

DHCP v4/v6 Client/Option 82/DHCP Snooping
DHCP Relay v4 (v6 2016 Q1)

Port Mirroring (One to One) TX/RX (both)
DHCP v4 Server (2016,Q1)

Wiasciwosci warstwy L2:

Protokét Spanning Tree:
o |EEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
IEEE 802.1s Multiple Rapid Spanning Tree Protocol (MSTP)
Wykrywanie Petli
BDPU Filter/Guard
BDPU Forward
Root Guard

O O O O O O

Parametry dotyczace Srodowiska pracy:

Temperatura:
o 0°Cdo50°C (standardowe uzytkowanie)
o -40°C do 70°C (gdy urzadzenie nie jest uzywane)
Wilgotno$¢: 10% do 90% (bez kondensacii)
ROHS
WEEE

Cechy mechaniczne:

Wskazniki LED: Port, Diagnostyka
Montaz w szafie rack 19”

str. 14



Bezpieczefistwo:

Ochrona DDOS

CPU Guard (Ochrona CPU)

Izolacja portu

Port Mirror (jeden do jednego, jeden do wielu)
Remote Mirror

Storm Control

Broadcast/Multicast/Unknown Storm Control
IEEE 802.1X

ACL

Ingress Only

L2/L3/L4

ACL entry :512

IPv4/IPv6

TCP/UDP-Based, MAC-Based ACL

Ochrona portu

Filtr MAC

Port max count per port

Dynamiczne przydzielanie VLAN Assignment
Dynamiczna kontrola ARP

AAA (RADIUS/TACACSH+)

IP Source Guard

SSH v1.5nv2.0

SSL viiv2iv3

SSL IPv4/IPv6

SFlow (2016,Q1)

(10T/P/PE/28T/28P/28PP Trace on port (Ingress only)
(52T/26T trace multi port )

11.ZALECENIA | SZCZEGOLOWE WYMAGANIA INSTALACYJNE

11.1.INSTALOWANIE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z najwyzszg staranno$cig z zachowaniem wytycznych znajdujacych
sie w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta okablowania. Szczegdlnie nalezy zastosowac sie

do:

Instalator musi zwrdci¢ szczegoing uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzegaé¢
bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i Swiattowodowych, sit naciagu, sit zgniatajgcych oraz
przestrzegaC zakresu temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametréw mozna
znalez¢ w specyfikacjach technicznych produktow.

Kable skretkowe nalezy montowac w ztaczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par wprowadzanych do ztacza.
Diugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami
przytaczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m.

Kazdy modut powinien posiadaé mozliwo$C rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B. Zaleca sie
stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych musza zosta¢ uziemione.

W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne
powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajacymi.

Instalujac okablowanie skretkowe nalezy zachowywaé ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajacych:

Odlegtos¢ od instalaciji zasilajacej [mm]
Typ kabla Brak przegrody Przegroda metalowa | Przegroda metalowa
metalicznej perforowana petna
Kable SFTP 10 5 0
Kable UFTP; FUTP 90 25 0
Kabel UUTP 100 50 0
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v' Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwodéw 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilosci obwoddw, odlegtosci
proporcjonalnie sie zmniejszaja.

Kable 3-fazowe nalezy traktowac, jako 3 kable 1-fazowe.

Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowaé, jako proporcjonalna wielokrotnosé obwodow 20A.
Powyzsze zalecenia obowigzujag w przypadku prawidtowego uziemienia ekranéw kabli transmisyjnych i
metalicznych elementow tras kablowych.

SNRNEN

11.2.TRASY KABLOWE

Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:
e  Okablowanie w pionie miedzy kondygnacjami nalezy uktada¢ w szachtach kablowych
o Kable skretkowe i Swiattowodowe okablowania poziomego instalowane prowadzi¢ w korytach kablowych i rurkach
ostonowych PCV fi 28 na uchwytach oraz pod tynkiem. Nie nalezy prowadzi¢ kabli telekomunikacyjnych i
zasilajacych w tej samej rurze ostonowe;.

12.POMIARY INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary sprawdzajace
(certyfikacyjne), wszystkich taczy miedzianych skretkowych , potwierdzajace, iz wykonane okablowanie strukturalne spetnia
wymagania norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warto$ciami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN
50173. Wyniki wszystkich pomiarow musza by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykonaé przyrzadem w petni sprawnym,
posiadajacym wazny certyfikat potwierdzajacy przejscie procesu kalibracji u producenta, co bedzie potwierdzeniem
poprawno$ci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z
wynikami pomiardw wszystkich taczy okablowania skretkowego.

12.1.POMIARY OKABLOWANIA MIEDZIANEGO

Wszystkie facza skretkowe w systemie nalezy przetestowa¢ pod katem spetniania wymogéw klasy E / kategorii 6 wg ISO
11801 lub EN 50173:

o  Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Permanent Link” (bez kabli krosowych).

o Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie doktadnosci, co najmniej ,Level IV". Zalecane typy miernikow:
DSX-5000, DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke Networks.

e Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci parametréw {acza,
miernik automatycznie poréwna je z granicznymi wartosciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i
okresli wynik poréwnania.

o Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich taczy musza by¢ prawidtowe.

o  Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

o  Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinaciji par):

Mapa potgczen - poprawnos$¢ i ciggto$¢ wykonanych potaczen

Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

Straty wiraceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss)

Straty przestuchéw zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)

Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)

Wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koricu (ang. ACR-N — Attenuation to
Crosstalk Ratio at the Near end)

Sumaryczny wspdtczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

Wspdtczynnik tumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim korficu (ang. ACR-F — Attenuation to
Crosstalk Ratio at the Far end)

Sumaryczny wspdtczynnik ACR-F (ang. PSACR-F - Power Sum ACR-F)

Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

Op6znienie propagacji (ang. Propagation delay)

Rdznica opo6znien propagacii (ang. Delay skew)

AN NN NN NN

AN NN

13.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, ktora bedzie
zawierata:
o Opis instalacji, przedstawiajacy architekture systemu oraz charakterystyke rozwigzan technicznych
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zastosowanych w systemie okablowania.
o Liste produktow, z ilosciami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania strukturalnego.
e  Schemat oznaczen taczy miedzianych i $wiattowodowych.
Podktady budowlana z zaznaczeniem: faczy, punktéw przytaczeniowych uzytkownikéw oraz punktow
dystrybucyjnych.
Schemat blokowy instalacji.
Rysunki przedstawiajace wyposazenie punktow dystrybucyjnych.
Pozytywne wyniki pomiaréw wszystkich taczy wg normy EN 50173 lub ISO/IEC 11801.

o  Certyfikat potwierdzajacy wazno$¢ kalibracji przyrzadu, ktérym wykonano pomiary

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w dwdch kopiach: jedna przeznaczona dla Inwestora, druga przeznaczona dla producenta,
celem uzyskania gwarancji systemowe;.

14.WYMAGANIA GWARANCYJNE

Inwestor oczekuije, ze zainstalowany system okablowania strukturalnego bedzie dziatat niezawodnie przez wiele lat. Dlatego
wymagane jest udzielenie przez Producenta 25-letniej systemowej, bezptatnej gwarancji niezawodnosci, ktéra zapewni:

e  Zgodno$¢ ze standardami okablowania strukturalnego obowigzujacymi w czasie wykonania instalacji.

o Niezawodne dziatanie aplikacji (protokotdw transmisyjnych), zdefiniowanych w standardach okablowania

strukturalnego obowigzujacych w czasie wykonania instalacji, dla ktorych system zostat zaprojektowany.

e  Brak wad fabrycznych elementéw taczy okablowania oraz bledéw w czasie instalacji okablowania.
W tym celu w ciggu 15 dni od daty zakofczenia instalacji Wykonawca powinien zgtosi¢ Producentowi potrzebe udzielenia
gwarancji i dostarczy¢ wymagang dokumentacje powykonawczg oraz pomiary sieci okablowania strukturainego. W ciggu
kolejnych 15 dni Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi certyfikatu gwarancyjnego facznie ze
szczeg6towymi warunkami gwarancyjnymi, z uwzglednieniem wymagan zawartych w dokumentacji powyzej.
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15.ZESTAWIENIE KOMPONENTOW OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Ip Nazwa produktu Jedn. llos¢
GPD

1. |Szafa serwerowa MMC, 42U, 800/1000/2150, z perforowanymi drzwiami i ostong, szt. 1
tylng, ostonami bocznymi petnymi RAL 7021

2. |Cokét 800x1000, wys. 120mm (z przeciwwaga) szt. 1

3. |Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem) szt. 1

4. |Listwa zasilajgca pionowa 12x230V z wytacznikiem szt. 2

5. |Uchwyt kablowy 44x88 mm (komplet 5 szt.) szt. 4

6.  |Panel porzadkujacy MMC 19"/1U szt. 4

7. |Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modutow szt. 2

8. |Modut MMC RJ45 BC kat.6 UTP szt. 48

9.  |Panel MMC 50xRJ45 kat.3 PCB UTP 1U szt. 1

10.  |Magazyn VOICE 19"/1U na 60 par szt. 1

11.  |LSA-PLUS taczowka roztgczna 2/10 - bez kodu barwnego,1...0 szt. 6

12.  |Naktadka opisowa 2/10 szt 6

13.  |Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 2m szt. 27
KABLE

14.  |Kabel MMC U/UTP kat.6 100MHz LSZH m 2800
GNIAZDA

15. |Modut MMC RJ45 BC kat.6 UTP szt. 27

16.  |Gniazdo 45x45 dla 2xRJ45 BC natynkowe , komplet bez modutu szt. 13

17.  |Gniazdo 45x45 dla 1x RJ45 BC natynkowe , komplet bez modutu szt. 1
KABLE DO PRZYLACZENIA URZYTKOWNIKOW

18.  |Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 5m szt. 27
INNE MATERIALY

19.  |Koryto kablowe 200/50 mb. 80

20.  |Koryto kablowe 100/50 mb. 70

21.  |Rurka RL28 mb 210

22. |Puszka 2M szt. 13

23. |Puszka 1M szt. 1
URZADZENIA AKTYWNE

24 |Przetgcznik zarzadzalny 24xRJ45 GTX 2x SFP szt. 1
CENTRALA TELEFONICZNA

25.  |IPL - 256.A16x8.3U Serwer Slican IPL-256, bez mozliwo$ci rozbudowy o kolejng szt. 1
jednostke, do 128 portéw, obudowa do montazu w szafie rack — 3U.

26. |Slican IPL2CO2AB - 2 porty analogowe wewngtrzne + 2 linie miejskie POTS — 1 szt. 1
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szt

27.  |Slican IPL4ST - 4 porty linii cyfrowych ISDN 2B+D — 1 szt szt. 1

28.  |IPL4STC - karta 4 portow systemowych telefondw cyfrowych — 1 szt szt. 1

29. |IPL8AB - karta 8 portdw wewnetrznych analogowych — 3 szt szt. 2

30. |Telefony systemowe  Slican CTS-330.CL szt. 1

31.  |Telefony pozostate XL-2023 ID szt. 13
PUNKTY DOSTEPOWE WIFI

32. |ECWT7220-L Edge-Core szt. 1
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B.INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU Z KONTROLA DOSTEPU

1.0pis techniczny

1.1.Charakterystyka obiektu

1.2.Analiza zagrozenia

1.3 Klasyfikacja systemu

2. Zatozenia projektowe

2.1.0pis przyjetych w projekcie rozwigzan
2.2 Konfiguracja systemu

3. Sposob wykonania instalaci

3.1, Technologia budowy instalacji

3.2. Prowadzenie tras kablowych

4. Instalacje elektryczne

4.1 Zasilanie

4.2 Bilans pradowy

4.3.Pomiary

5.Uwagi

6.0bowigzki wykonawcy po zainstalowaniu systemu alarmowego

7.Zestawienie materiatu
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1.CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dojazd do budynku znajduije sie od strony ul. Osiedla Zwyciestwa.

Budynek zaprojektowano jako budynek jednokondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem z wyodrebniong przestrzennie
brytg hali basenowe;.

Wszystkie funkcje uzytkowe umieszczono na parterze. W podziemiu znajdujg sie funkcje techniczne. Wzdtuz $ciany
zachodniej od strony wejscia pergola. Wejscie gtowne znajduje sie od strony potnocnej — parkingu i dojazdu.

Na poziomie parteru przy wejsciu gtownym znajduje sie pomieszczenie ochrony.

1.2.ANALIZA ZAGROZEN

Ze wzgledy na charakter dziatalnoSci obiektu a co za tym idzie wyposazenie sprzet komputerowy , sale
multimedialne zostang wyposazone w inne urzadzenia techniczne, nalezy przewidzie¢ akty wandalizmu i
kradziezy.
Wskazanie zagrozen dla bezpieczenstwa obiektu
Przyjmujac typologie zagrozen ze wzgledu na zrddto ich powstania mozna wyrdzni¢ nastepujace
zagrozenia:
zwigzane z funkcjonowaniem obiektu:
- kradzieze (w tym pracownicze), kradzieze z wiamaniem, dewastacje urzadzen,
- awarie techniczne
Zapalenia i pozary: rodzaje pozaréw sg zgodne z normg . W przecietnym pomieszczeniu biurowym
przewidziano nastepujace rodzaje pozarow wynikajace z wyposazenia pomieszczenia:
TF1 - plomieniowe spalanie drewna -symuluje spalanie drewnianych mebli.
TF2 - bezptomieniowy rozktad termiczny - symuluje wyzarzanie drewnianych elementéw mebli
przez goracy przedmiot (np. grzatke od herbaty), przegrzanie instalacji elektrycznej pomieszczeniu.
TF3 - tlenie widkien bawetnianych - symuluje wstepna faze spalania obrusoéw, pokrowcow.
TF4 - spalanie ptomieniowe tworzywa sztucznego- spalanie materiatdw z pianki poliuretanowe;
znajdujacej si¢ w siedziskach krzeset.
Nadzwyczajne, takie jak:
- akty terrorystyczne — podtozenia tadunkéw wybuchowych w obiekcie lub w pojazdach
pozostawionych na parkingu wewnatrz obiektu, zajecie pomieszczen.
- wywofanie zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi przy uzyciu substanciji niebezpiecznych
Neutralizowanie tych zagrozen i minimalizowanie skutkéw zdarzer moze by¢ osiggnigte przez
wiasciwe potaczenie sit i Srodkdw ochrony fizycznej z systemami zabezpieczer technicznych
obiektu. Wnioski z analizy zagrozen

Powyzsze  przestepstwa  implikuja ~ zagrozenie  przeciw  wartoSciom  wymiernym i niewymiernym,
takim jak:

. zdrowie i zycie 0sob przebywajacych w obiekcie

. zdrowie i zycie pracownikow obiektu,

. warto$ci pieniezne,

. nieuprawnione przywtaszczenie dokumentéw,

. zniszczenie lub uszkodzenie infrastruktury technicznej obiektu.

W celu zabezpieczenia obiektéw przed atakami wandalizmu w budynkach nalezy zainstalowa¢

system sygnalizacji wiamania i napadu objety tym opracowaniem. Uzupetieniem dla system sygnalizacii
alarmu bedzie telewizyjny system nadzoru.

Dla wyeliminowania zagrozenia przyjeto zasade monitorowania wszystkich stref zwigzanych z ww. obszarem.
W wyniku analizy zagrozen oraz uwzglednienia jako$ciowego charakteru tychze zagrozen, do stref
wymagajacych szczegolnej ochroniony zalicza sie:

gtéwne i boczne wejscia na teren obiektu tj. wyjscia z klatek schodowych, winda oraz strefe od strony
podworza

Zadania systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu

Zadaniem systemu sygnalizacji alarmu jest obserwacja i kontrolowanie chronionych stref w celu ewentualnego
zapobiezenia nieprzewidzianym sytuacjg oraz odpowiednie szybkie reagowanie w przypadku zaistnienia aktow
bezprawnej ingerencii (kradziezy, napadu, rozboju)

Zadaniem tego systemu jest uzupetnienie funkcjonowania pozostatych systeméw bezpieczenstwa.

1.3. KLASYFIKACJA
Zgodnie z PN-EN50131-1 przyjeto:
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Stopien zabezpieczenia 3
Klasa srodowiskowa |
Poziom dostepu 3

2.ZALOZENIA PROJEKTOWE
2.1. OPIS PRZYJETYCH W PROJEKCIE ROZWIAZAN

Centralnym punktem systemu jest centrala alarmowa Centrala AlphaVision XL w obudowie metalowej. Centrala alarmowa
ma wbudowany interfejs TCP/IP, ktory da mozliwosé¢ komunikaciji z serwerem
SMS. Centrala jest skalowalna i domyslnie oferowa¢ jedng magistrale transmisyjng. W samej centrali wbudowany modut
obstugi 16 linii dozorowych, 1 wyjscia przekaznikowego i 4 wyjs¢ OC. Pozostate linie dozorowe sg podiaczane do Modutow
rozszerzeh AlphaVision (8 linii) w obudowie z zasilaczem, dotgczonych do magistrali. Dodatkowo centrala rozbudowano o
cztery dodatkowe magistrale transmisyjne za pomocg dedykowanej ptyty rozszerzen magistral AlphaVision XL .
Do magistrali mozna podtaczy¢ maksymainie 15 ekspanderéw przewodowych lub bezprzewodowych, kazdy wyposazony w
8 linii dozorowych. Do centrali moze by¢ podtaczone maksymalnie 40 klawiatur kodowych (manipulatoréw) do zarzadzania
strefami.
CentralaSSWIN jest zgodna z wymogami normy PN-EN 50131 dla systemu stopnia 3. Zgodnos¢ jest potwierdzona
certyfikatem akredytowanej europejskiej jednostki certyfikacyjnej oraz polskiego Zaktadu certyfikacyjnego TECHOM.
Dodatkowe parametry centrali:
o Komunikacja:
e  zintegrowany dialer IP,
e port Ethernet IP,
e mozliwo$¢ podiaczenia dialera PSTN
e mozliwo$¢ podiaczenia dialera GPRS
e  Czujnik antysabotazowy
e Klasa (Grade): 3
e  Kody uzytkownika: 500 (9 pozioméw)

Ponizej przedstawiono wymagania odnosnie kluczowych parametréw ekspanderéw linii i manipulatora kontrolnego:

Ekspander 8 linii z zasilaczem
Modut rozszerzenia centrali alarmowej umozliwiajacy podtaczenie detektorow.
e Wejscia: 8x NO, NC, EOL, DEOL; 3x antysabotaz
o 9wyjsc:
o 2 przekaznikowe,
e 6 0C (max 100mA),
e 1 glosnikowe (8 om).
e Komunikacja: RS485.

Manipulator kontrolny

Stuzacy do zazbrajania i rozbrajania stref SSWIN oraz

Wymiary: 164 x 124 x 28 mm

Napigcie: 12 VDC

Temp./ Wilgotno$¢: 0°C do +50°C, do 90% bez kondensacii
Komunikacja: RS485

Inne cechy: buczek, wySwietlacz LCD 2x16 znakow

8 diod LED sygnalizujgcych stan systemu

System SSWIN umozliwia rozszerzenie systemu o funkcjonalno$¢ kontroli dostepu do wybranych pomieszczen. Kazdy z
czytnikdw jest podtgczony do kontrolera drzwiowego Modut przekaznikowy RO dla czytnikéw AlphaVision (zawiera
obudowe i zasilacz) (1 czytnik). Sam kontroler drzwiowy podtaczono

bezposrednio do magistrali i umoZliwia podtaczenie oraz zasilanie elementu ryglujgcego. Zaprojektowano kontrole
jednostronng o(od strony wejscia). Od strony wyjscia w drzwiach klamka.

System SSWiN umozliwia przypisanie poszczegdinym uzytkownikom kart lub tagéw dostepowych i okresla prawo dostepu
dla poszczegolnych kart. Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ ustalenia harmonogramu dostepu dla poszczegoinego czytnika lub
karty. Czytnik oprécz funkcjonalnoci kontroli dostepu umozliwia zazbrajania i rozbrajanie zdefiniowanej strefy SSWIN po
przetozeniu do niego uprawnionej karty. Sygnalizatory akustyczne zaprojektowano na elewacji budynku na zewnatrz.

Z racji duzej funkcjonalno$ci systemu na etapie programowania istnieje mozliwos¢ zmiany konfiguracji stref alarmowych.
Projektujac system oparto sie na ogdlnych wytycznych uzytkownika (lokalizacji klawiatur)

W kazdej ze stref zaprojektowano elementy wykonawcze:
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— NEXT PLUS DUO - Cyfrowy czujnik DUALNY PIR+MW. Zasieg: 15 x15 m. Technologie: TMR, TSI, FM.

—  Kontaktron - Czujnik magnetyczny, biaty, boczne wyjscie, szczelina: 15-20mm, magnes: neodymowy, wymiary: 23

x 14 x 8mm
Zarzadzanie systemem SWiN musi by¢ mozliwe z poziomu:

e Czytnika kontroli dostepu — automatyczne zazbrajanie i rozbrajanie poszczegéinych stref SSWIN po przytozeniu
uprawnionej karty dostepowej lub w momencie gdy wszystkie osoby wyjdq z pomieszczenia (realizowane w

oparciu o czytniki kontroli dostepu). Wizualizacja stanu strefy SSWIN na diodzie czytnika kontroli dostepu.

e Manipulatora SSWIN — zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. Wizualizacja stanéw

poszczegolnych stref,

Szczegbtowe rozmieszczenie elementdw systemow na rysunkach.
Montazu urzadzen dokonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

2.2.KONFIGURACJA SYSTEMU

Lp Nazwa Magistrala/lokalizacja

urzadzenia

Nazwa

modutu

Uwagi

1. Centrala
AlphaVision XL w
Obudowie z
zasilaczem |
akumulatorem)

Parter/Serwerownia

CA

16 wejscé
wykorzystane — 14
rezerwa - 2

2. Modut
przekaznikowy
RO dla czytnikow
AlphaVision
(zawiera
obudowe i
zasilacz z
akumulatorem) (1
czytnik)

Parter/Serwerownia

RO1

Modut kontroli dostepu

3. Modut
przekaznikowy
RO dla czytnikow
AlphaVision
(zawiera
obudowe i
zasilacz z
akumulatorem) (1
czytnik)

Parter/Ochrona

RO2

Modut kontroli dostepu

3. SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI
3.1. TECHNOLOGIA BUDOWY INSTALACJI

Instalacje prowadzi¢ czeSciowo w korytach metalowych przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych w rurkach,

korytkach PCV oraz w tynku. Dla wykonania instalacji uzyto kilka rodzajow kabli i przewodo6w:

UTP 4x2x0,5 kabel magistralny
YTDY 8x0,5 jako kabel instalacyjny w budynkach

YnTKSY 2x2x1,0 wysterowanie sygnalizatoréw akustycznych,

Zestawienie elementéw systemu w tabeli — Konfiguracja systemu.

Uktady nadzorujace i wykonawcze instalacji sygnalizaciji wiamania oraz tory magistrali wyposazy¢ w uktad antysabotazowy.
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3.2.PROWADZENIE TRAS KABLOWYCH

Przebiegi tras kablowych pokazano na rysunkach stanowigcych rzuty budynku.
Instalacje prowadzi¢ w korytach kablowych instalacii teletechnicznych oraz pod tynkiem.

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4.1. ZASILANIE

System sygnalizacji wtamania i napadu zasilany bedzie z :
— Zasilanie podstawowe 230V
— Zasilanie z wtasnego zrédta zasilania (akumulatorow)

4.2.BILANS PRADOWY
Ip. |Nazwa sprzetu Prad czuwania Prad alarmu ilos¢ Wartos¢  |Wartosé
Pradu Pradu
czuwania [alarmu
1. [Centrala alarmowa AlphaVision XL 150mA 150mA 1 150 150
2. |Manipulator AlphaVision LCD 90mA 90mA 1 90 90
3. |Modut przekaznikowy RO 5mA 50mA 2 10 100
4. |Zewnetrzny sygnalizator akustyczny 40mA 200mA 1 40 200
5. [Czytnik zblizeniowy AlphaVision (125kHz) 58mA 58mA 2 116 116
6. |Kontaktron OmA 0.5mA 9 0 4,5
7. |Czujka dualna NEXT PLUS Duo 20mA 20mA 1 20 20
8. |Pasywna czujka podczerwieni 18mA 18mA 4 72 72
9. |Elektrozaczep rewersyjny (wyposazenie drzwi) 180mA OmA 2 360 0
Razem 858mA 752,5mA

Obliczanie pojemnos$ci elektrycznej awaryjnego zrddta zasilania

Minimalny okres gotowo$ci zasilacza rezerwowego

Typ zasilacza - Typ A

Stopien 3 60h

Przyjeto: Zrodto rezerwowe z dotadowaniem automatycznym dla systemu powinno zapewni¢ normalng prace systemu w
stanie dozorowym (czuwanie) oraz w stanie alarmu trwajacego 30 minut w czasie nie krétszym niz 60h.

dla stanu czuwania — dozoru

zatozenia:

czas czuwania Tcz =60h

prad stanu czuwania Icz =0,858A

pojemno$¢ akumulatora Qcz = lcz x Tez =0,858 X 60h = 51,5h
dla stanu alarmu

zatozenia

czas alarmu Ta =30min. = 0,50h

prad stanu alarmowania la=0,753 A

pojemno$¢ akumulatora Qa =laxTa=0,753A x 0,50h = 0,38Ah

wytypowana pojemno$¢ akumulatora

Q ogolne = Ocz + Qa = 51,5+0,38 = 52 Ah

Srednia sprawno$é pojemnosciowa akumulatora wynosi n = 0,8 przyjmujemy akumulator o pojemnosci:
Qa = Qogdlne/0,8 = 52 Ah: 0,8 = 65Ah

Pojemnosci zaprojektowane

1x24Ah = 24Ah

2x17Ah = 34Ah
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Razem 58Ah
Informacja o uszkodzeniu podstawowego zrddta zasilania przekazywane do alarmowego centrum odbiorczego.
58Ah/2 =24Ah

4.3.POMIARY

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji przewoddw, ciagtosci przewoddw ochronnych, pomiar
uziemienia.

5.UWAGI

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z dostarczonymi przez producenta DTR.
Montujac zaprojektowane urzadzenia nalezy uwzgledni¢ usytuowanie innych Urzadzen (wentylacii, klimatyzacji ......)

6.0BOWIAZKI WYKONAWCY PO ZAINSTALOWANIU SYSTEMU ALARMOWEGO

Opracowac i dostarczy¢ uzytkownikowi schematu organizacyjno- automatyczna informacja o zaniku zasilania zasadniczego
zainstalowanych urzadzen

Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatow i dopuszczen odpowiednich urzadzen

Dostarczenia deklaracji zgodnosci wykonania systemu

Dostarczenia protokotéw pomiardw elektrycznych instalacii, tj. rezystancji i ciagtosci izolacji dla kazdej linii sygnatowe; i
dozorowe;

Dostarczenia protokotu badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikéw systemu t.j. administratora systemu,
gospodarzy stref, oraz zainteresowanych uzytkownikéw

Opracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby ochrony, gospodarzy stref, i
uzytkownikow

Sporzadzenie konfiguracji systemu alarmowego w formie wydruku i na nosniku magnetycznym dla dyspozyciji administratora
systemu.

Opracowanie i dostarczenie warunkdw gwarancyjnych systemu alarmowego i telewizji dozorowej

Dostarczenie ksigzki systemu alarmowego

Sporzadzenie protokotu zdawczo- odbiorczego systemu alarmowego.  funkcjonalnego systemu alarmowego i telewizji
dozorowe;.
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7.ZESTAWIENIE MATERIALU PODSTAWOWYCH

Ip Nazwa produktu j-m. | ilos¢
1. |Centrala AlphaVision XL w obudowie metalowe; szt. 1
2. |Czytnik zblizeniowy AlphaVision (125kHz) szt. 2
3. |Manipulatr kontrolny AlphaVision LCD (AlphaVision ML i XL) szt. 1
4. |Modut przekaznikowy RO szt. 2
5. |Bateria 18 Ah szt. 2
6. |Bateria 24 Ah szt. 1
7. |NEXT PLUS DUO - Cyfrowy czujnik DUALNY PIR+MW. Zasieg: 15 x15 m. Technologie: TMR,| szt. 1
TSI, FM.

8. |Pasywna czujka podczerwieni szt. 4
9. |Sygnalizator akustyczny wewnetrzny szt. 1
10. |Sygnalizator akustyczny zewnetrzny szt 1
11.  |Kontaktron szt. 9
13. |Przewdd FTP 4x2x0,5 50
14. |Przewdd YTDY 8x0,5 550
15. [YnTKSY 2x2x1,0 50
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C. INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.1.
22.
2.3.
24.

Zatozenia projektowe

Opis przyjetych w projekcie rozwigzan
Podziat systemu

Podglad zdarzen

Archiwizacja

Technologia budowy instalacji
Prowadzenie tras kablowych
Instalacje elektryczne

Zasilanie

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przepieciowa

Pomiary

Obowigzki wykonawcy po zainstalowaniu systemu

Zestawieni materiatow
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1.ZALOZENIA PROJEKTOWE

Wytyczne i normy

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng
deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne
certyfikaty tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1:

General requirements”.

TIAJEIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”.

PE-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego

- cze$¢ 1: Wymagania ogoine

PE-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego— cze$¢ 2: Budynki
biurowe

PE-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika Informatyczna - Instalacja okablowania - cze$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci

PE-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania - cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

PE-EN 50174-3:2014-02 Technika Informatyczna - Instalacja okablowania — cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkéw

PE-EN 50346:2004/A2:2010 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania — Badanie zainstalowanego
okablowania

PE-EN 50310:2016-09 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych

1.1.0PIS PRZYJETYCH W PROJEKCIE ROZWIAZAN

Wewnatrz obiektu oraz na zewnatrz w wydzielonych strefach zaprojektowano telewizyjny system nadzoru w standarcie IP.
W skfad systemu wchodza;

stacjonarne kamera tubowa S BL1002F4-El 362 9

kamera koputkowa S FD1002V1-El 362 9,

kamera stacjonarna w obudowie IP68 BC1103

Serwer V NVH-1004XR 481 9,

Przetacznik ECS2100-28PP,

Panel 19” 1U z gniazdami 2xLC dx. 4 pigtaili

zaprojektowano w szafie 42U 19” Rack na poziomie parteru w serwerowni,

Jednostka operatorska V NVH-1001 481 9 z monitorem V323-2 zaprojektowano zgodnie z ustaleniami z uzytkownikiem w
pomieszczeniu ochrony na poziomie parteru.

Konfiguracja systemu:

S FD1002V1-EI 3629 |Koputkowa kamera sieciowa, obiektyw regulowany 2.8-12 mm ,
3 MP, H.264/MJPEG, 1P66, IR

S BL1002F4-E1 3629 |Kamera tubowa , 4.0 mm fixed lens, 1080p, H.264/MJPEG, IP66,
IR

BC 1103 Kamera kompaktowa IP 3 Mp, WDR, obiektyw 2,8-12mm, F1,3,
3Mp , Obudowa IP68 NXM36

ECS2100-28PP 24 x GE PoE+ + 4 GE SFP Web Smart Pro Switch PoE Budget
max 370W (expand to 740W with EPS460W), 1 RJ45 Console
port

Przelacznik 4xRJ45 PoE, SFP 1Gb w obudowie z zasilaczem
V' NVH-1004XR 4819 |Serwer w obudowie 1U/19"Xenon, SSD 64GB, HS,4 porty

RAID, bez dyskdw, zawiera szyny do montazu
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V NVH-94TB 4819  |Dysk twardy do pracy ciggtej 4000GB / SATA.
V SB-BASE 4819 Licencja podstawowa VDG Sense BASIC
V SB-VCH 481 9 Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense BASIC
VNVH-10014819  |Kompaktowa obudowa, procesor Intel i5, pamie¢ 8GB,
wbudowany dysk 1TB, zasilanie 12V DC
SMT-2232 Monitor LED 21,5", 1920 x 1080 , 250cd/m?,
UPS 5kVA z czasem podtrzymania 33 min

Kable instalacyjne $wiattowodowe

W potaczeniach szkieletowych, pomiedzy gtéwnym a posrednimi punktami dystrybucyjnymi, nalezy zastosowaé kable
Swiattowodowe spetniajace ponizsze wymagania:

o Pojemnos$¢ 4 wiokien
o Widkna jednomodowe SM 9/125um o parametrach:
Parametr Wartos¢
Ttumienno$¢ przy 1310nm 0,35 dB/km
Ttumienno$¢ przy 1550nm 0,22 dB/km

Konstrukcja kabla typu U-DQ(ZN)BH, uniwersalna z mozliwoscig uktadania wewnatrz budynku i na zewnatrz
budynku(w rurach ostonowych).

Wzmocniona konstrukcja w postaci luznej centralnej tuby, wypetnionej zelem chronigcym przed wilgocig oraz
zmniejszajacym tarcie pomiedzy widknami w czasie ukfadania.

Rys. Kabel swiattowodowy

Konstrukcja kabla musi zawiera¢ wzmocnienie w postaci widkien szklanych, ktére dodatkowo musza zapewniaé
ochrone antygryzoniowa,

W celu spetnienia wymogdéw przeciwpozarowych nalezy zastosowa¢ kabel w powloce zewnetrznej LSZH (ang.
Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materialu bezhalogenowego emitujacego ograniczong ilo$¢
szkodliwych substancji w czasie pozaru.

Wymagane parametry kabla Swiattowodowego

Parametr Wartos¢

Srednica zewnetrzna kabla (maksymalna) 7.6 mm

Waga kabla (maksymalna) 59 kg/km

Sita ciggnienia (maksymalna) 1600 N

Promien giecia (minimalny) 115 mm
Odpornos¢ na zgniatanie(maksymalna) 1500 N/dm
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Zakres temperatury instalacji -5/+50 °C

Panele rozdzielcze $wiattowodowe 19”

Kable $wiattowodowe w szafach 19" nalezy zakarcza¢ w $wiattowodowych panelach rozdzielczych, 19” 1U ze zlgczami LC
duplex. Witékna nalezy zakoriczyé w technologii spawania (pigtaile nalezy dobra¢ zgodnie z typem widkna w kablu
instalacyjnym). Nalezy zastosowac panele spetniajgce ponizsze wymogi:

o Pojemnos¢ do 48 wiokien, dzieki czemu otrzymamy duzg efektywnos$é rozmieszczenia widkien na 1U.

Rys. Wymagana organizacja panela Swiattowodowego (przyktadowa pojemno$c
12xLC duplex)

tatwy dostep do wnetrza poprzez wysuwang szuflade.

Konstrukcja wykonana z metalu z ochronnym pokryciem antykorozyjnym.

4 otwory w $cianie tylnej do wprowadzenia kabli instalacyjnych za posrednictwem przepustéw kablowych PG.

W podstawie panela na wysokosci przepustow PG muszg znajdowac¢ sie elementy pozwalajgce na zamocowanie
trwale do szuflady przetacznicy kabla instalacyjnego, zapobiegajac przed przypadkowym wysunieciem sie kabla.
e  Standardowo panel w komplecie musi zawierac:

4 uchwyty do organizacji widkien,

opaski zaciskowe,

$ruby do montazu w stelazu 19”,

przepusty PG oraz zaslepki pod niewykorzystane porty PG,

gniazda przepustowe (ilo$¢ zalezna od pojemnosci zakariczanego kabla),

pigtaile (ilos¢ zalezna od pojemnosci zakanczanego kabla),

kasety, uchwyty oraz ostony na spawy dla zabezpieczenia spawdw $wiattowodowych.

ANENENENENENEN

Kable krosowe Swiatlowodowe
Zadaniem kabli krosowych $wiattowodowych jest potaczenie taczy okablowania szkieletowego, zakohnczonych na panelu
rozdzielczym z portami Swiattowodowymi urzadzer aktywnych. Nalezy zastosowaé kable krosowe spetniajace ponizsze
wymogi:

e  Zlgcza LC z obydwu stron kabla.

o  Konstrukcja 2-wtoknowa duplex, celem zapewnienia 2-kierunkowej transmisji Ethernet.

o Rodzaj widkien tego samego typu jak w kablu instalacyjnym.

o Ditugos¢ nalezy dostosowac do odlegtosci pomiedzy panelem $wiattowodowym a urzgdzeniami aktywnymi.

1.2.PODZIAL SYSTEMU

Lp. NR KAMERY TYP KAMERY LOKALIZACJA
Kamery zamontowane w $rodku
1. K1,K2,K3,K4,K5 S FD1002V1-E1 362 9 obiektu na poziomie parteru —
pomieszczenia od 2 do 2e
2. K6,K7,K8,K11 SFD1002V1-EI 3629 | Kamery zamontowana na hall

basenowej - 31
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3. K9,K10 S FD1002V1-E1 3629 | Kamera zamontowana na basenie
rekreacyjnym - 31b

4 K9,K10 S FD1002V1-El 362 9 Kamera zamontowana w strefie
basenu — wejécie do saun

5 K12,K13 SBL1002F4-EI 3629 | Kamera zamontowana na zewnafrz
obiektu — wejscie gtéwne

Kamera zamontowana na zewnatrz
6. K14,K15,K16 SBL1002F4-E13629 | ohiektu wejscia techniczne i wyjscia
ewakuacyjne
7 K17,K18 BC1103 Kamera zamontowana w basenie
gtéwnym

1.3. PODGLAD ZDARZEN

Realizacja podgladu zdarzerh odbywac sie bedzie na stanowisku operatorskim w pomieszczeniu ochrony na poziomie

parteru

1.4. ARCHIWIZACJA

Rozdzielczo$¢ | Kompresja | Czestotliwos¢ | Na dobe [h] Czas Potrzebna przestraen |llos¢ kamer| tacznie potrzebna |Dyski 4TB
[pix] [klfs] przechowywania dla 1 kamery [TB] przestrzen dyskowa | (RAID5)
nagrarn [dni] [TB]
1280x960 H.264 6 24 30 0,37 18 6,66 2

1.5.TECHNOLOGIA BUDOWY INSTALACJI

Instalacje prowadzi¢ czeSciowo w korytach z siecig strukturalng oraz w dedykowanych w rurkach PCV.

Instalacje nalezy wykona¢ kablami:

— U/IUTP kat.6- jako kabel sygnatowy (wg punktu 6.1;6.2;6.3;6.4) instalacji strukturalnej

— U-DQ(ZN)BH, uniwersalna 4J

1.6.PROWADZENIE TRAS KABLOWYCH

Przebiegi tras kablowych pokazano na rysunkach stanowigcych rzuty obiektu z zaznaczeniem ilosci, typu prowadzonych w

nich przewodow.

2.INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.1.ZASILANIE
Telewizyjny System Nadzoru zasilany bedzie z :

— Zasilanie podstawowe

— Zasilanie z UPS o pojemno$ci 5kVA w serwerowni obok szafy GPD

Nie dopuszcza sie wykorzystania urzadzen zasilajacych systemy alarmowe do zasilania innych urzadzen.

2.2.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone dodatkowg zastosowane zostato szybkie wylgczenie napiecia za pomocg wytacznikéw instalacyjnych.
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2.3.0CHRONA PRZEPIECIOWA

Dla ochrony przepieciowe] w tablicach elektrycznych zaprojektowano ograniczniki przepieciowe typu DEHNguard jako 2
stopien zabezpieczenia

Na torach sygnatowych realizowanych po skretce po stronie rejestratora zastosowano ochronniki przepieciowe AXON PRP
NetProtector. Ochronniki nalezy uziemic.

Podobne zabezpieczenie nalezy wykonaé na torze sygnatowym miedzy szafgq Serwerem a jednostka operatorska.

2.4.POMIARY

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary pomiar uziemienia.

Pomiary okablowania $wiattowodowego

Wszystkie tgcza Swiattowodowe w systemie nalezy przetestowaé pod katem spetniania wymogéw norm ISO 11801 lub EN
50173:

e Nalezy przeprowadzi¢ pomiary dwukierunkowe, w ktérych zrédio Swietlnego sygnatu referencyjnego bedzie
umieszczone w pierwszym kroku na jednym korcu tacza, a w kolejnym kroku na drugim koncu tacza

e tacza jednomodowe (SM) nalezy przetestowaC w dwéch oknach transmisyjnych, dla dtugo$ci fali: 1310 nm |
1550 nm.

e Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci parametréw tacza,
miernik automatycznie poréwna je z granicznymi warto$ciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i
okresli wynik poréwnania.

o Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich taczy musza by¢ prawidtowe.

o Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

o \Wymagany zakres mierzonych parametrow:

v Ciaglosc tacza.

v Dlugo$é tacza.

v Ttumienie wiokien dla dwéch dtugosci fali.
Pomiary okablowania swiattowodowego
Wg pkt. 111 11.1 projektu instalacji strukturalnej

3.0BOWIAZKI WYKONAWCY PO ZAINSTALOWANIU SYSTEMU

Opracowac¢ i dostarczy¢ uzytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego systemu telewizji dozorowej ( w tym m.in.
automatyczna informacja o zaniku zasilania zasadniczego zainstalowanych urzadzen

Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatow i dopuszczen odpowiednich urzadzen

Dostarczenia deklaracji zgodnosci wykonania systemu z warunkami zawartymi w PN/93-08390

Dostarczenia protokotéw pomiaréw elektrycznych instalacii, tj. rezystancji i ciggto$ci izolacji dla kazdej linii sygnatowe;.
Dostarczenia protokotu badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;

Przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikdw systemu t.j. administratora systemu,
gospodarzy stref, oraz zainteresowanych uzytkownikéw

Opracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby ochrony, gospodarzy stref, i
uzytkownikow

Sporzadzenie konfiguracji systemu w formie wydruku i na nosniku magnetycznym dla dyspozycji administratora systemu.
Opracowanie i dostarczenie warunkdw gwarancyjnych systemu telewizji dozorowej

Dostarczenie ksigzki systemu

Sporzadzenie protokotu zdawczo- odbiorczego systemu .
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4.ZESTAWIENIE MATERIALU PODSTAWOWYCH

Ip Symbol Nazwa produktu jm ilos¢
1. | SFD1002V1-El |Koputkowa kamera sieciowa, obiektyw regulowany 2.8-12 mm , 3 MP,
3629 H.264/MJPEG, IP66, IR szt. 11
2. | SBL1002F4-El |Kamera tubowa, 4.0 mm fixed lens, 1080p, H.264/MJPEG, 1P66, IR szt. 5
3629
3. BC 1103 Kamera kompaktowa IP 3 Mp, WDR, obiektyw 2,8-8,2mm, F1,4, 3Mp szt. 2
, Obudowa P68 NXM36
4, Panel 19" 1U z gniazdami 2xLC dx, 4 pigtaili, SM MMC szt. 1
5. | ECS-2100-28PP |24 x GE Base -TX PoE+ 4SFP szt. 1
6. Przetacznik 4xRJ45 PoE, SFP 1Gb w obudowie z zasilaczem szt. 1
7. Modut SFP SM 1GB zlgcze LC szt. 2
Patchcord SM, 9/125, LC/PC-LC/PC duplex dt. 1m szt. 1
8. | VNVH-1004XR |Serwer w obudowie 1U/19",Xenon, SSD 64GB, HS,4 porty RAID, bez szt. 1
4819 dyskow, zawiera szyny do montazu
9. |V NVH-94TB 481 9|Dysk twardy do pracy ciagtej 4000GB / SATA. szt. 2
10. | V SB-BASE 4819 |Licencja podstawowa VDG Sense BASIC szt. 1
11.] V SB-VCH 4819 |Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense BASIC szt. 1
12. |V NVH-1001 481 9 |Kompaktowa obudowa, procesor Intel i5, pamie¢ 8GB, wbudowany szt. 1
dysk 1TB, zasilanie 12V DC
13. AXON PRP NetProtector. szt 1
14. AXON PRO Video IP PROTECTOR PoE szt 17
15. SMT-2223 Monitor szt. 2
16. Smart-UPS SRT 5000VA XLI 230V szt. 1
17. Modut rozszerzern SRT192BP szt 1
18. Przewod U/UTP 6kat mb. 900
19. Kabel U-DQ(ZN)BH, uniwersalna 4J mb. 90
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D.INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARU

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Podziat obiektu na strefy i petle dozorowe

4.0pis instalaciji sygnalizacji pozaru

4.1..Montaz instalacji sterowania sygnalizatorami

4.2 Montaz instalacji sterowania klapami odcinajacymi

4.3. Montaz instalacji sterowania kontrolg dostepu

4.4 Montaz instalacji sterowania wentylatorami i agregatami Freonu
4.5.Montaz instalacji sterowania centralami wentylacyjnymi
4.6.Montaz sterowania uktadami wind

4.7.Montaz instalacji monitorowania zaworéw pozarowych
4.8. Montaz sterowania kotowrotami

5.Bilans pradowy

6. Kalkulacja petli

7.Instalacja oddymiania klatek schodowych

8. Uwagi i zalecenia

9. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru

10.Tabela sterowan

11.Zestawienie materiatow
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1.PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Projekt architektoniczny obiektu,
—  Operat p. poz. dia modernizowanego obiektu,
—  Obowigzujace normy i zasady projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozaru,
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji 7.06.2010 Dz.U.109 poz.719
—  Zarzadzenie Ministra Przemystu (Dz. U. z 1990 r Nr 81, poz. 473) — zabezpieczenie
przeciwporazeniowe w podstacjach elektrycznych.
Polskie Normy:
PN-E-08350-14 oraz normy powigzane (PN-EN 54-3, 5, 7, 11,:2002(U), PN-EN 54-1:1998, PN-EN 54-2:2002,
PN-EN 54-4:2001) — systemy sygnalizaciji pozaru.
PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 - systemy zasilania (wymagania ogélne)
PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443, PN-92/E-05009/45, PN-
93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-
05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56, PN-93/E-05009/61, PN-91/E-
05009/704 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo
PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 — przepusty kablowe, linie kablowe
PN-B-02877-4 Ochrona pozarowa budynkéw Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta

2.ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuije:

— Instalacje sygnalizacji pozaru w pomieszczeniach ptywalni
— Instalacje sterowania i kontroli dziatania klapami odcinajacymi, centralami nawiewno-
wywiewnymi, sygnalizatorami akustycznymi, wentylatorami, kontrolg dostepu, windami.

3.PODZIAL OBIEKTU NA STREFY | PETLE DOZOROWE

Strefy pozarowe

Cze$¢ nadziemna ZL dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej do 8000m?
- Strefa | (ZL 1): obejmuje hale basenu wraz z pomieszczeniami szatniowo- socjalnymi na
poziomie parteru i powierzchnia kanatu pod basenem.
- Strefa la — pomieszczenie Smietnika
- Strefa Ib - pomieszczenie elektryczne

Cze$¢ podziemna PM_dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej do 2500m?
- Strefa Il (PM - Qq ponizej 1000 MJ/m2): obejmuje pomieszczenia techniczne maszynowni wentylacyjnej
ZLIIl pomieszczenia socjalne potaczone funkcjonalnie z czescig techniczn cieplnegog.
- Strefa lll (PM - Qua ponizej 1000 MJ/m2): obejmuje pomieszczenia podchlorynu sodu
- Strefa IV (ZL Ill pomieszczenie maszynowni wentylacji,
- Strefa V - Qs ponizej 1000 MJ/m2): obejmuje pomieszczenia wezta

System podzielono na cztery petle dozorowe:

Petla pierwsza — pod basenie
Petla druga - parter

4.0PIS INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARU

W projektowanym budynku zaprojektowano system sygnalizacji pozaru firmy Schrack

System obejmuje montaz central INTEGRAL IP CX, czujek multisensorowych MTD 533X, MCP-535 recznych ostrzegaczy
pozaru wewnetrznych modutow wej.- wyj. BX-OI3, BX-REL4,modutdéw wyj$¢ nadzorowanych BX-IOM.

Ogotem zaprojektowano 2 linie dozorowych petlowych.

Wszystkie urzadzenia podtaczone do centrali sg automatycznie rozpoznawane i wpisywane do centrali w podstawowej
konfiguracji.
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Zaprojektowano 75 czujek multisensorowych MTD 533X, 17 recznych ostrzegaczy pozaru MCP-535X —X1, 44 modutow
kontrolnych i sterujgcych Modut wej.- wyj. BX-OI3, 7moduty kontrolno - sterujagce BX-REL4, 2 moduly wyjs¢
nadzorowanych BX-IOM.

Dla precyzyjnego wskazania zaistniatej sytuacji w systemie zaprojektowano system wizualizacji SecoLOG.

Dobér i ilo$¢ czujek zostata okre$lona na podstawie obowigzujacych przepiséw dla systeméw sygnalizacji pozaru. Kazda z
linii (petli) dozorowych posiada swéj numer. Czujki pozarowe oznaczone sg kolejnym numerem w petli dozorowej i posiadajg
w opisie centralki swoje oznaczenia.

Oznaczenie czujki za pomocg odpowiedniego symbolu np. 1/2 nalezy czyta¢ jako:

petla nr 1 z adresem elementu petli (czujki, ROP, M) nr 2. Czujki i reczne ostrzegacze pozaru posiadajg wbudowany izolator
zwarc. W przypadku wystapienia przerwy lub zwarcia w linii dozorowej, wszystkie elementy dozorowe i sterujgace funkcjonujg
bez ograniczen.

Instalacje sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ kablem HTKSHekw 1x2x0,8, HTKSHekw 1x2x1,0 kable sterujace HDGs i
montowac na suficie, w tynku, uktada¢ w atestowanych obejmach,uchwytach, kotkéw firmy OBO Betttermann.

Wszystkie przepusty rurowe przechodzace przez strefy pozarowe nalezy po utozeniu kabli uszczelni¢ masg ognioodporng
np. HILTI CP601S.

Reczne ostrzegacze pozaru nalezy zainstalowa¢ na $cianach na wyskosci ok. 1,5m.

Oprogramowanie catego systemu wykona wykonawca prac montazowych na podstawie ogdlnych zatozen p. poz. do
projektu. Wszystkie zaprojektowane urzadzenia systemu SAP posiadaj aktualne Swiadectwa dopuszczenia wyrobéw do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Polski.

Centrala CSP oraz zasilacze dedykowane do systemu beda zasilane z wydzielonych obwoddw z tablicy p.poz napigciem
230V/50Hz wg projektu elektrycznego.

4.1.MONTAZ INSTALACJI STEROWANIA SYGNALIZATORAMI

Zagrozenie pozarowe w budynku bedzie sygnalizowane za pomocg sygnalizatoréw akustycznych. Sygnalizatory zostang
zatgczane sygnatem zwrotnym z centralki CSP poprzez moduty BI-IOM. Sygnalizatory zasilane zostang napigciem 24V z
atestowanego lokalnego zasilacza z baterig akumulatoréw.

Do centrali sygnalizacji pozaru CSP bedq przekazywane sygnaly zwrotne o zaniku napiecia 24 V danego zasilacza.
Przewody taczy¢ w puszkach PIP.

Do zasilacza bedzie doprowadzone z wydzielonej tablicy energetycznej napiecie 230V/50Hz wg projektu elektrycznego
Instalacje wykonac¢ kablem HDGs 2x1,5PH90 wg schematu i uktada¢ na $cianie na niepalnych uchwytach.

4.2.MONTAZ INSTALACJI STEROWANIA KLAPAMI ODCINAJACYMI

W obiekcie zaprojektowano automatyczne (z linii dozorowych) systemu sygnalizacji pozaru zataczanie — sitownikow
zamontowanych przy klapach odcinajacych .  Realizacja w/w funkcji z kontrolg zadziatania odbywac¢ si¢ bedzie poprzez
moduty kontrolno-sterujace BX-OI3 napieciem 24V z atestowanego zasilacza buforowego z baterig akumulatoréw. Do
kazdego zasilacza bedzie doprowadzone napiecie 230V/50Hz z tablicy energetycznej wg projektu elektrycznego Instalacje
wykona¢ kablem HDGs 2x1,5 wg schematu i uktada¢ na Scianie. suficie na atestowanych uchwytach lub pod tynkiem.

4.3.MONTAZ INSTALACJI STEROWANIA KONTROLA DOSTEPU

W miejscu w miejscu w ktérym zaprojektowano kontrole dostepu w przypadku wywotania pozaru drzwi objete kontrolg
dostepu zostang odblokowane. Otwieranie drzwi bedzie sterowane poprzez moduly kontrolno-sterujace BX-OI3. Modut
inicjowany bedzie zadziataniem obwodéw dozorowych systemu pozarowego. Moduty bedg rozigczaly uktad zasilania
elektrozaczepdw. Moduty montowa¢ na $cianie

Instalacje wykona¢ kablami HDGs 2x1.

Uktada¢ na $Scianie na atestowanych uchwytach.

4.4 MONTAZ INSTALACJI STEROWANIA WENTYLATORAMI

Zgodnie z wytycznymi p. poz. w budynku zaprojektowano automatyczne (z linii dozorowych) wylaczanie wentylatoréw
nawiewnych. Realizacja w/w funkcji bedzie si¢ odbywaé poprzez moduty kontrolno-sterujgce BX-REL4 zainstalowane w
liniach dozorowych.

Moduty zaprojektowano przy rozdzielniach elektrycznych gdzie poprzez styczniki elektryczne (230V/2A) napigciem 24V
zostang wytaczone wentylatory.

Instalacje wykonac kablami HDGs 2x1 na uchwytach atestowanych (mocowanie co 30cm) lub pod tynkiem.

4.5.MONTAZ INSTALACJI STEROWANIA CENTRALAMI WENTYLACYJNYMI

W budynku zaprojektowano automatyczne (z linii dozorowych) wytaczanie central wentylacyjnych. Realzacja wiw funkcji
bedzie sie odbywa¢ poprzez moduty kontrolno-sterujgce BX-REL4 stykiem bezpotencjatowym zainstalowane w liniach
dozorowych.
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Moduty zaprojektowano przy rozdzielni elektrycznej gdzie poprzez styczniki elektryczne zostang wylaczone centrale
wentylacyjne.
Instalacje wykonac kablami HDGs 2x1 na uchwytach atestowanych (mocowanie co 30cm) lub pod tynkiem.

4.6. MONTAZ STEROWANIA WINDA

Winda w przypadku wystapienia pozaru powinny zjecha¢ na poziom 0

Realizacja w/w funkcji bedzie sie odbywa¢ poprzez moduty kontrolno-sterujgce BX-013 zainstalowane przy sterowniku wind
stykiem bezpotencjatowym. Instalacje wykona¢ kablem HDGs 2x1,5 wg schematu i uktadaé na $cianie. suficie na
atestowanych uchwytach lub pod tynkiem.

4.7. MONTAZ STEROWANIA KOLOWROTAMI | BRAMKAMI

Kotowroty oraz bramki zaprojektowane w obiekcie w przypadku wystapienia pozaru powinny zostaé opuszczone
umozliwiajac sprawna akcje ewakuacii.

Realizacja w/w funkciji bedzie sie odbywaé poprzez moduty kontrolno-sterujgce BX-REL4 zainstalowane przy kotowrotach i
bramkach stykiem bezpotencjatowym . Instalacje wykona¢ kablem HDGs 2x1,5 wg schematu i uktada¢ na $cianie. suficie
na atestowanych uchwytach lub pod tynkiem.

5. BILANS PRADOWY
Integral IP CX bilans pradowy

Konfiguracja akumulatoréow:

Typ Poj.
akumul.: SB17-12 znamionowa: 17 Ah Prad zasilacza: 4 A
Poj. Czas
Liczba par: 1  efektywna: 15 Ah buforowania: 72| h
Poj.
catkowita: 15 Ah Czas buforowania - czujki specjalne: 72 | h
Prad
Komponenty CSP Prad dozor.: alarm.:
Pole
obstugi: B6-ClI 8,00 8,00
Pivta — pgBcU-X2
gtowna: 48,00 48,00
0,00 0,00
B6-LAN
Karta
dodatkowa: 1,00 1,00
Zasilacz: B6-PSU 34,00 34,00
RELG6: obcigzenie pomijalne - prgdowy impuls przetaczajacy 9 mA w czasie 10 ms
Urzadzenia na MMI- Prad Prad Prad
BUS: dozorowy: alarm.: llos¢: Prad dozor.: alarm.:
B5-MMI-CIP (pole MAP) 0,00 0,00
B5-MMI-CPP (pole MAP z
drukarkg) 0,00 0,00
B5-MMI-HCIP (pole High-
End) 0,00 0,00
B3-MMI-EAT64, B3-MMI-
IPEL 0,00 0,00
B3-MMI-EAT32, B3-MMI- 0,00 0,00
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IPES
B3-MMI-FPA (Austria) 0,00 0,00
B3-MMI-FPS (Szwecja) 0,00 0,00
B3-MMI-
ulo 0,00 0,00
B3-MMI-FAT (Niemcy) 0,00 0,00
B3-MMI-IPS (Szwecja) 0,00 0,00
B3-MMI-CIP (pole Integral) 0,00 0,00
B3-MMI-CIP-VdS (pole
Integral) 0,00 0,00
B3-MMI-CPP (pole Integral
z drukarka) 0,00 0,00
B3-MMI-CPP-VdS (pole
Integral z drukarka) 0,00 0,00
Pomijalny pob6r pradu przez diody na tablicach EAT - brak obcigzenia
w trybie normalnej pracy
Prad sumaryczny
CSP: 91,00 91,00 mA

Peryferia:

Prad Prad Prad
DXI2 dozorowy: alarm.: llo$é: Prad dozor.: alarm.:
(maks. 3 alarmy na petle przy wsp. 0,8)
OSD 2000 (SSD 531K) 0,00 0,00
DMD 2000 0,00 0,00
Schrack STD 531 0,00 0,00
CUBUS MTD 533X 0,00 0,00
CUBUS MTD 533 75 22,03 22,03
UTD 533 (flash) 0,00 0,00
MTD 533 (mask) 0,00 0,00
MTD 533 (flash) 0,00 0,00
UTD 533 (mask) 0,00 0,00
BA-UPI 0,00 0,00
BA-API 0,00 0,00
MCP 535X 0,00 0,00
MCP 545X 16 1,80 1,80
BA-AIM 0,00 0,00
BX-AIM 0,00 0,00
BA-OI3 0,00 0,00
BA-IOM 0,00 0,00
BA-IM4 0,00 0,00
BA-REL4 0,00 0,00
BA-RGW 0,00 0,00
SDI 82A 0,00 0,00
BA-SOL (low) 0,00 0,00
BA-SOL (high) 0,00 0,00
BA-FOL 0,00 0,00
BX-0I3 44 30,25 32,31
BX-0214 0,00 0,00
BX-IOM 0,00 0,00
BX-IM4 0,00 0,00
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BX-REL4 7 4,46 6,38
BX-RGW 0,00 0,00
BX-ESL 0,00 0,00
BX-SOL (low) 0,00 0,00
BX-SOL (high) 0,00 0,00
BX-FOL 0,00 0,00
SDI 81X 0,00 0,00
SDI 82X 0,00 0,00
Prad sumaryczny: 58,54 62,52 mA
Prad
Prad dozor.: alarm.:
WYNIKI SUMA: 0,150 0,154 A
minimalny prad tadowania
(80% w 24h) pojemnos$¢ znamionowa * 0,05 0,750 A
wymagana pojemnosc
akumul. "dozorowanie" prad dozorowy * czas buforowania w st. dozorowania 10,767 Ah

wymagana pojemnosé
akumul. "dozorowanie

SDS" prad dozorowy * prad dozorowy SDS * czas buforowania w st. dozorowania 0,000 Ah
wymagana pojemnosc

akumul. "alarmowanie" prad alarmowy * czas buforowania w st. alarmu 0,077 Ah
wymagana pojemnosc

akumul. Suma (d+a) ("Dozorowanie" + "Dozorowanie CZS" +"Alarmowanie") 10,844 Ah
dostepny prad alarmowy maks. prad zasilacza - pragd w st. alarmowania 3,846
dostepny, buforowany prad

w stanie dozor. (efektywna poj. akumul. - wym. poj. akumul.)/czas buforowania 0,058
dostepny, niebuforowany

prad w st. dozor. maks. prad zasilacza - prad dozor. - min. prad tadowania 3,100
maks. warto$¢ na

zaciskach pomiar. PSU5 (50mV/A) 65,00 mV
warto$¢ pomiarowa na

zasilaczu PSU5 (50mV/A) 7,48 mV
czas buforow. (dozorowanie + alarm) OK
tadowanie do 80% poj. akum. w 24h OK

7.KALKULACJA PETLI

suma wynik
Petla Kabel lteo | Dym/Temp ROP We/Wy | We/Wy ilos¢ gwarantowana | typowa
Typ Nr | Tryb OP led A mA urzadzen diugos¢
mm?
1 Petla | AUTO 3 0,5 12,0 43 11 17 4 1 76
DXI
2 Petla | AUTO 3 0,5 12,0 32 6 27 3 1 69
Suma: 75 17 44 7 2 145
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8.UWAGI | ZALECENIA

Pomiary
Po wykonaniu instalacji SAP nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
Pomiar rezystancii linii odcinkow przewoddw linii dozorowych i sygnatowych
Pomiar przerw i zwar¢ migdzy zytami
Rezystancje izolacji miedzy sobg i pomiedzy zytami i ziemia,
Skutecznos¢ zerowania zasilania 230V-centralki pozarowej, zasilacza.
Przed wiaczeniem linii dozorowej do centralki nalezy wykona¢ ich testowanie za pomocg testera wzgledem
prawidtowej adresacji oraz prawidtowo$ci wykonanych potaczen w gniazdach.
Po uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace testy:
czujki dymowe przetestowa¢ pod katem prawidtowej reakcji na zadymianie
reczne ostrzegacze pozaru — czy prawidtowo dziatajg po zataczeniu
moduty sterujace w uktadzie drzwi pozarowych oraz klap dymowych
wszystkie elementy adresujace pod katem prawidtowego zgtoszenia adreséw oraz prawidtowosSci opisow.

Zalecenia
Nalezy zleci¢ statg konserwacje systemu
Bezpos$rednio w poblizu centralki nalezy umiescic:
o plan catkowitego dozorowania
instrukcja prawidtowego zachowania sie w razie pozaru
instrukcja obstugi centralki
ksigzka kontroli
plany szczegdtowe linii dozorowych
informacje o wdrozeniu akcji

8.SKROCONY SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU.
Wykrycie pozaru przez SAP.

Alarm pozarowy z czujek automatycznych powinien by¢ realizowany w systemie dwustopniowym zapewniajacym mozliwo$¢
weryfikacji alarmu.

Alarm | stopnia informuje obstuge systemu o wystepujacym pobudzeniu detektora tzw. alarmu wstepnego utrzymujacy sie
przez okres 30s (,sprawdzenie”).

Potwierdzenie pozaru uruchamia procedury przewidziane dla alarmu Il stopnia.

ROP - recznego ostrzegacza pozarowego, traktowa¢ nalezy jako alarm Il stopnia uruchamiajacy

wymienione procedury bezzwtocznie.

Zaalarmowanie ludzi o grozacym niebezpieczenstwie.

Alarm I stopnia powoduje zadziatanie alarmowych sygnalizatoréw optyczno-akustycznych

Powiadomienie PSP.

Alarm Il stopnia powoduje przekazanie sygnatu alarmu pozarowego do zewnetrznego punktu
monitoringu — Jezeli bedzie takie zyczenie inwestora/Uzytkownika

Bezpieczna ewakuacja ludzi.
Alarm Il stopnia powoduje:

zalgczenie sygnalizatorow akustycznych

zatgczenie klap odcinajacych w kanatach wentylacyjnych
wyfgczenie central wentylacyjnych

Otwarcie drzwi objetych kontrolg dostepu

Odblokowanie kotowrotéw bramek

Whytaczenie wentylatorow

Zjazd windy na parter budynku
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10. TABELA STEROWAN

Tabela.1

TABELA STEROWAN

POZIOM:
PODBASENIE

PODBASENIE 1
LOKALIZACJA URZADZENIA BRAK ALARM ALARM MODUL
ALARMU | STOPNIA Il STOPNIA [STERUKACY
1 2 3 4 5 6
Pod basenie klapa odcinajaca Nr 9 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknieta 113
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 9 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 113
klapa odcinajaca Nr 10 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknieta 115
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 10 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 115
Kontrola dziatania zasilacza monitorowanie monitorowanie monitorowanie 115
Klapa odcinajgca Nr 11 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknigta 117
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 11 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 117
Kotowr6t Nr1 w stanie gotowosci w stanie gotowosci otwarcie 1110
Bramka Nr1 w stanie gotowosci w stanie gotowosci otwarcie 1110
Kotowrét Nr2 w stanie gotowosci w stanie gotowosci otwarcie 1110
Bramka Nr2 w stanie gotowosci w stanie gotowosci otwarcie 1110
Klapa odcinajgca Nr 12 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknigta 111
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 12 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 1M1
Klapa odcinajgca Nr 13 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknigta 112
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 13 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 112
Kontrola dziatania zasilacza monitorowanie monitorowanie monitorowanie 112
Kotowrét Nr3 w stanie gotowosci w stanie gotowosci otwarcie 1/20
Bramka Nr3 w stanie gotowosci w stanie gotowosci otwarcie 1/20
Kotowrét Nr4 w stanie gotowosci w stanie gotowosci otwarcie 1/24
Bramka Nr4 w stanie gotowosci w stanie gotowosci otwarcie 1124
Kotowrét Nr5 w stanie gotowosci w stanie gotowosci otwarcie 1124
Bramka Nr5 w stanie gotowosci w stanie gotowosci otwarcie 1/24
Czujka liniowa w stanie gotowosci w stanie gotowosci zadziatanie 1/41
Czujka liniowa w stanie gotowosci w stanie gotowosci zadziatanie 1/44
Czujka liniowa w stanie gotowosci w stanie gotowosci zadziatanie 1/51
Klapa odcinajaca Nr 1 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknigta 1/53
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 1 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 1/53
Kontrola dziatania zasilacza monitorowanie monitorowanie monitorowanie 1/53
Klapa odcinajaca Nr 2 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknigta 1/63
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 2 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 1/63
Klapa odcinajaca Nr 3 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknigta 1/64
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 3 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 1/64
Klapa odcinajaca Nr 4 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknigta 1/66
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 4 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 1/66
Kontrola dziatania zasilacza monitorowanie monitorowanie monitorowanie 1/66
Klapa odcinajaca Nr 5 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknigta 1/67
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Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 5 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 1/67
Klapa odcinajaca Nr 6 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknigta 1/69
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 5 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 1/69
Sygnalizatory akustyczne w stanie gotowosci w stanie gotowosci zadziatanie 1/70
Klapa odcinajaca Nr 7 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zadziatanie 1/72
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 7 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 1172
Klapa odcinajgca Nr 8 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknieta 1174
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 8 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 1174
Kontrola dostepu KD1 monitorowanie monitorowanie otwarcie 1/75
Kontrola dostepu KD2 monitorowanie monitorowanie otwarcie 1/75
Uwaga: sygnaty odbierane z recznych ostrzegaczy pozarowych nie powodujg uruchomienia zadnych procedur,
z wyjgtkiem zadysponowania grupy rozpoznawczej i transmisji alarmu do PSP.
Tabela.2
TABELA STEROWAN
POZIOM:
PARTER
PARTER 1
LOKALIZACJA URZADZENIA BRAK ALARM ALARM MODUL
ALARMU | STOPNIA Il STOPNIA |STERUKACY
1 2 3 4 5 6
Parter Klapa odcinajaca Nr 1 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknigta 2/4
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 1 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 2/4
Klapa odcinajaca Nr 2 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknigta 2/6
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 2 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 2/6
Kontrola dziatania zasilacza monitorowanie monitorowanie monitorowanie 2/6
Klapa odcinajaca Nr 3 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknigta 2111
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 3 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 2/11
Klapa odcinajaca Nr 4 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknigta 212
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 4 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 2/12
Klapa odcinajaca Nr 5 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknigta 2113
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 5 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 2/13
Klapa odcinajaca Nr 6 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknigta 2/15
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 6 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 2/15
Kontrola dziatania zasilacza monitorowanie monitorowanie monitorowanie 2/15
Sterowanie windq, w stanie gotowosci w stanie gotowosci zadziatanie 220
Klapa odcinajaca Nr 7 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknigta 2121
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 7 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 2/21
Klapa odcinajaca Nr 8 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknigta 2124
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 8 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 2/24
Klapa odcinajaca Nr 9 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknigta 2/29
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 9 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 2/29
Kontrola dziatania zasilacza monitorowanie monitorowanie monitorowanie 229
Klapa odcinajgca Nr 10 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknigta 2/31
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 10 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 2/31
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Klapa odcinajaca Nr 11 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknieta 2/32
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 11 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 2/32
Zawdr odcinajacy w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknieta 2/33

Kontrola dziatania zasilacza monitorowanie monitorowanie monitorowanie 2/33
Klapa odcinajaca Nr 12 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknieta 2/35
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 12 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 2/35
Kontrola dziatania zasilacza monitorowanie monitorowanie monitorowanie 2/35
Klapa odcinajaca Nr 13 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknieta 2/36
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 13 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 2/36
Klapa odcinajaca Nr 14 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknieta 2/39
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 14 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 2/39
Klapa odcinajgca Nr 15 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknieta 2/40
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 15 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 2/40
Klapa odcinajaca Nr 16 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknieta 2/43
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 16 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 2/43
Kontrola dziatania zasilacza monitorowanie monitorowanie monitorowanie 2/43
Klapa odcinajaca Nr 17 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknieta 2/44
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 17 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 2/44
Klapa odcinajaca Nr 18 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknieta 2/45
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 18 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 2/45
Klapa odcinajgca Nr 19 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknigta 2/47
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 19 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 2/47
Klapa odcinajgca Nr 20 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknigta 2/48
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 20 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 2/48
Sterowanie wentylatorem nr 1 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zadziatanie 2/49
Sterowanie wentylatorem nr 2 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zadziatanie 2/49
Sterowanie wentylatorem nr 3 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zadziatanie 2/49
Sterowanie wentylatorem nr 4 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zadziatanie 2/49
Sterowanie wentylatorem nr 5 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zadziatanie 2/50
Sterowanie wentylatorem nr 6 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zadziatanie 2/50
Centrala wentylacyjna w stanie gotowosci w stanie gotowosci wylaczenie 2/50
Centrala wentylacyjna w stanie gotowosci w stanie gotowosci wylaczenie 2/50
Centrala wentylacyjna w stanie gotowosci w stanie gotowosci wylaczenie 2/51

Klapa odcinajgca Nr 21 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknigta 2/52
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 21 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 2/52
Kontrola dziatania zasilacza monitorowanie monitorowanie monitorowanie 2/52
Klapa odcinajgca Nr 22 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknigta 2/53
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 22 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 2/53
Sygnalizatory akustyczne w stanie gotowosci w stanie gotowosci zadziatanie 2/54

Klapa odcinajaca Nr 23 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zamknieta 2/55
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 23 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 2/55
Klapa odcinajaca Nr 24 w stanie gotowosci w stanie gotowosci zadziatanie 2/56
Monitorowanie klapy odcinajacej Nr 24 monitorowanie monitorowanie zadziatanie 2/56

Uwaga: sygnaty odbierane z recznych ostrzegaczy pozarowych nie powodujg uruchomienia zadnych procedur,

z wyjagtkiem zadysponowania grupy rozpoznawczej i transmisji alarmu do PSP.
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11.ZESTAWIENIE MATERIALU PODSTAWOWYCH

Ip Nazwa produktu jm ilos¢
1. |Centrala INTEGRAL IP CX szt. 1
2. |Akumulatory 18Ah/12V szt. 24
3. | Karta B6-LAN szt. 1
4. |SecoLOG licencja do 1000pkt 1
5. |Komputer 3i dysk 100GB drukarka, dwa monitory 19”,mysz. kpl 1
Windows 10

6. |Czujka multisensorowa MTD533X szt. 75
7. |Gniazdo szt. 75
8. |Modut wejs¢/wyjs¢ BX-OI3 z obudowg szt. 44
9. |Modut wejs¢/wyjsé BX-IOM z obudowg szt. 2
10. |Modut wyjs¢ BX-REL4 z obudowg szt. 7
11. |Reczny ostrzegacz pozaru MCP535X-1 szt. 17
12. | Sygnalizator akustyczny SAK7 szt. 30
13. |Puszka PIP szt 30
14. |Zasilacz TA24V szt. 1
15. |Czujka liniowa OSID nadajnik/odbiornik OSE-SP-01;0SI-90 szt. 3
16. |Przewdd HTKSHekw 1x2x0,8 1200
17. |Przewdd HTKSHekw 1x2x1,0 1200
18. |Przewdd HDGs 2x1 900
19. |Przewdd HDGs 2x1,5 900
20. |Niepalne uchwyty do kabli HDGs z kotkami - atestowane kpl 11340
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E. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSLUGI KLIENTA

1.0pis ogdlny

2.0pis funkcjonalny systemu obstugi

3.Replikacja baz danych

4 Wielopodmiotowo$¢ w parametrach

5.Licencja oprogramowania, szkolenie obstugi i administracja systemu, gwarancja
6.Minimalne funkcje i mozliwosci jakie musi spetnia¢ oprogramowanie ESOK
7.Charakterystyka elementéw sktadowych elektronicznego systemu obstugi klienta
8.0pis funkcjonalny stanowisk oraz funkcjonowania systemu

9.Zestawienie materiatow
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1. OPIS OGOLNY

Elektroniczny System Obstugi Klienta jest narzedziem przeznaczonym dla firm i instytucji posiadajacych lub obstugujacych
obiekty o charakterze sportowym i rekreacyjnym. System stuzy do sprawnej obstugi oraz rozliczania klientéw indywidualnych
i grup zorganizowanych. Klient moze korzysta¢ z roznych form ptatnosci, jak: gotéwka, elektroniczna karta statego klienta,
przelew, karta ptatnicza i inne. Optaty za korzystanie z ustug zalezne sg od wielu czynnikéw, na przyktad, od: czasu pobytu
na strefach, typu klienta, pory dnia, dni tygodni. Aplikacja musi by¢ réwniez w pemi dostosowana do obstugi sprzedazy
jednorazowej (tzw. zdarzen — Klient ptaci jedng stawke niezaleznie od czasu trwania ustugi) oraz sprzedazy asortymentowe;
(na przyktad produktéw i ustug dostepnych w tzw. mokrym barze). Obstuga nowoczesnych udogodnien, takich jak:
wypozyczalnia sprzetu, wstepéw karnetowych i okresowych, terminarzy zabiegéw SPA i masazy pozwala zarzadzaé
obiektem kompleksowo, w ramach jednej aplikacji i jednolitego interface'u. Sposéb naliczania optat i organizowania
rezerwacji w Systemie jest dostosowywany do specyficznych potrzeb obiektu, uzaleznionych od jego profilu dziatalnoSci.
Wykorzystanie elektronicznych identyfikatorow oznacza dla klientéw szybkg i niezawodng obstuge przy kasie, natomiast dla
wiaéciciela obiektu zaawansowane mozliwo$ci zarzadzania obiektem poprzez generowanie wszelkiego rodzaju statystyk
(liczba os6b aktualnie przebywajacych na plycie, obcigzenie obiektu w zadanym okresie, utarg kasjera itp.). System
informatyczny charakteryzuje sie intuicyjng obstugg i mozliwo$cia pracy w sieci, umozliwiajgc jednoczesng prace wielu
uzytkownikom.

2. OPIS FUNKCJONALNY SYSTEMU OBSLUGI

Dostarczone oprogramowanie dziata w technologii WEB {j. obstuga z poziomu przegladarki internetowe;.

Zadaniem Systemu Obstugi Klienta jest rozliczanie oséb korzystajacych z réznych ustug, jakie oferuje obiekt. Rozliczeniu
moze podlegac czas pobytu czy wykupienie ustugi na: parku rozrywki a takze wypozyczenie i zwrot asortymentu. Informacje
zbierane sg z urzadzen rejestrujgcych — czytnikéw stanowigcych system sterujacy i gromadzone w komputerowej bazie
danych na serwerze. Ideg funkcjonowania modutu jest naliczanie optat za rzeczywisty czas trwania ustugi. Na podstawie
zdefiniowanych cennikéw i przyjetych taryf oraz zarejestrowanego czasu ustugi, wyliczana jest automatycznie wysoko$¢
opfaty w kasie.

Urzadzenia rejestrujgce to sterowniki mikroprocesorowe wyposazone w czytniki zblizeniowe. W zalezno$ci od
przeznaczenia stosujemy sterowniki bramkowe, reczne, szafkowe oraz inne szczegdlnego przeznaczenia. Urzadzenia te
stuzq do identyfikacji niepowtarzalnego kodu transpondera i w zaleznosci od potrzeb, do zapisu danych w systemie
informatycznym. Sterowniki wykorzystujq najnowszg technologie transponderowg, ktdra charakteryzuje sie duzg
niezawodno$cig i prostota obstugi, a bezdotykowy odczyt podwyzsza trwato$¢ uzywanych elementoéw. Stosowane bramki
mechaniczne: kotowroty tréjramienne oraz bramki uchylne, sterujg ruchem klientdw i fizycznie oddzielajg od siebie ptatne
strefy na obiekcie.

Obstuga systemu z punktu widzenia klienta zostata maksymalnie uproszczona. Wchodzac na obiekt klient otrzymuje w kasie
identyfikator w postaci paska na reke. Rozwigzanie takie nie utrudnia korzystania z ustug i jednocze$nie gwarantuje wysoki
poziom bezpieczenstwa. Klient korzystajac z réznych ustug przechodzi miedzy poszczego6inymi strefami ptatnymi, w ktdrych
wysoko$¢ optaty moze by¢ roznie naliczana. Identyfikatory pozwalajg na: korzystanie ze stref dodatkowo ptatnych takich jak:
sauna, solarium, rejestrowanie pojedynczych zdarzen np. zjezdzalnia, a takze do bezgotdwkowych zakupdw (np. mokry
bar). Ustalanie odmiennych taryfikatorbw dla réznych stref pozwala na réznicowanie cennika dla tych ustug. Nad
prawidtowos$cig przemieszczania sie miedzy strefami czuwajg bramki mechaniczne oraz urzadzenia rejestrujace.

3. REPLIKACJA BAZ DANYCH

Ze wzgledu na interes Inwestora oraz mozliwos¢ przysziej rozbudowy systemu, wymaga sie aby system posiadat
mozliwos¢ pracy wieloobiektowej.

Replikacja danych to proces powielania informacji pomiedzy réznymi serwerami baz danych. Replikacja danych nie musi
dotyczy¢ jedynie systeméw bazodanowych. Odnosi sie réwniez do kopiowania danych pomigdzy serwerem a klientami. Tak
skopiowane dane mogg istnie¢ niezaleznie od zrédta. Jest to dwukierunkowe rozprowadzanie danych, zaréwno od serwera,
jak i od klientdw, ktére mogty by¢ réwniez przeprowadzone bez potgczenia pomiedzy serwerami. W czasie synchronizacii
moze doj$¢ do konfliktu, ktory musi byé rozwigzany przez logike zaszytg w aplikaciji.

Wymagania systemu replikaciji:
- zarejestrowana karta w jednym miejscu bedzie wazna i widoczna na wszystkich obiektach,
- wprowadzone dane kontrahenta na jednym obiekcie bedg widoczne na wszystkich obiektach,
- kazda operacja sprzedazy bedzie widoczna w bazie centrainej,
- kazda operacja kasowa (przyjecie lub wyptata gotdwki) bedzie widoczna w bazie centralnej,
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- mozliwos¢ kontrolowania i ustawiania ceny dla kazdego obiektu zdalnie z poziomu bazy centralnej,

- z poziomu bazy centralnej blokowanie i usuwanie kart,

- z poziomu bazy centralnej wykonywanie réznorodnych zestawien,

- wymaga sie aby byta petna identyfikacja miejsca powstania kazdej krotki tabeli repklikacyjnej bazy danych,

- wymaga sie aby systemy na obiektach dziataty poprawnie w przypadku braku internetu,

- nie inwazyjno$¢ w biezacq aplikacje. Proces replikacyjny powinien dziata¢ w tle, niezaleznie od aplikacii
gtéwnej. Aplikacja gtowna nie wykonuje kodu obstugujacego aplikacje, wiec replikacja nie ma negatywnego
wptywu na wydajnosé.

- w przypadku braku potaczenia do centralnego serwera, system dziata w trybie offline bez negatywnego
wplywu na biezacg obstuge. Po nawigzaniu potaczenia automatycznie, bez ingerencji obstugi dane majg
zostac przestane do bazy centralne;j.

4.WIELOPODMIOTOWOSC O PARAMETRACH

Oferowany system musi posiadaé funkcje wielopodmiotowosci. Jest to niezbedna opcja programu pozwalajgca na analize
sprzedazy kilku podmiotéw gospodarczych wspéidziedziczy pomieszczenia Obiektu. Jedna platforma rozliczen,
raportowania, zestawien sprzedazowych oraz wspdidzielona baza danych pozwala na doktadne okreslenie miejsc
generowania poszczegoinych czesci przychodu obiektu, doktadne rozliczenie z najemcami pomieszczen oraz organizowanie
akcji marketingowych we wspétpracy z partnerami. Obstuga wielu podmiotéw gospodarczych musi si¢ odbywaé
automatycznie, bez czestego definiowania przeptywdw pienigznych.

Funkcja wielopodmiotowosci w programie EObiekt umozliwia klientowi bezgotdwkowe korzystanie z wszystkich ofert
obiektu, bez wzgledu czy ustugi oferuje jeden, czy kilka podmiotow gospodarczych. W momencie rozliczenia klienta
poszczegolne ustugi sq rejestrowane na drukarkach fiskalnych poszczegoinych podmiotdéw gospodarczych, mozna takze z
poziomu programu wykona¢ szereg raportdw dla okre$lonego podmiotu gospodarczego.

Uzytkownik przewiduje wprowadzenia minimum 2 podmioty gospodarcze objete systemem ESOK.

Klient opuszczajac obiekt musi otrzymaé oddzielne paragony dla kazdego podmiotu. Nie dopuszcza sie rozwigzan
opartych na przeksiegowaniach kont.

5. LICENCJA OPROGRAMOWANIA, SZKOLENIA OBSLUGI | ADMINISTRACJA SYSTEMU, GWARANCJA
Licencja

Elektroniczny System Obstugi Klienta powinien by¢ przygotowany do dalszej rozbudowy. Licencja oprogramowania powinna
by¢ dostarczona ,na obiekt”, co oznacza, ze rozbudowa danego obiektu o np. dodatkowe stanowiska kasowe nie bedzie
pociggata za sobg koniecznosci zakupu dodatkowej licenciji lub modutéw na stanowisko kasowe lub administracyjne.

Oprogramowanie zainstalowane na Obiekcie musi by¢ przygotowane do rozbudowy sieci obiektow w przysziosci. Umozliwi
to modut replikacji baz danych, ktéry pozwala na wspétdzielenie jednej bazy danych (klientdw, towardw, taryf) dla kilku
réznych obiektdw (niekoniecznie o charakterystyce ptywalni).

Szkolenie personelu

Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ szkolenie obstugi uwzgledniajace szkolenie podstawowe oraz rozszerzony program
uzalezniony od stopnia uprawnien np. kasjer, operator, administrator systemu. Szkolenie powinno odby¢ sie na kilka dni
przed uruchomieniem obiektu (szczegdtowy termin uzgodni¢ z Inwestorem). Ostatnim krokiem jest asysta techniczna firmy
dostarczajgcej system w dniu uruchomienia sprzedazy.

6. MINIMALNE FUNKCJE | MOZLIWOSCI JAKIE MUSI SPELNIAC OPROGRAMOWANIE ESOK:

Strefy

—  Przypisanie optaty za wejscie na strefe.

—  Przypisanie optaty za czas pobytu w strefie

—  Dowolne przechodzenie miedzy strefami

—  Ewidencjonowanie czasu pobytu na poszczegélnych strefach.
—  Dowolna ilo$¢ stref.

Definiowanie cennika
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—  Opfata za pobyt naliczana z rozdzielczoscig do 1 min.

—  Zroznicowanie ceny w ciagu dnia.

—  Zrbznicowanie ceny w ciggu tygodnia.

—  Zrdznicowane ceny w zaleznosci od strefy

—  Zrbznicowanie ceny w zaleznosci od czasu pobytu klienta na obiekcie.

—  Zrbznicowanie ceny w zalezno$ci od sposobu ptatnosci.

—  Zroznicowanie ceny w zalezno$ci od typu klienta.

—  Dowolne naliczanie przedpfat.

— Naliczanie opfaty za zdarzenie, np. za zjezdzalnie.

— Jednorazowa opfata za skorzystanie z ustugi.

—  Mozliwos¢ ustawienia minimalnego salda na koncie, jakie musi posiadac klient korzystajacy z karty klienckiej.
—  Dowolne ustawianie wptat na konto.

—  Definiowanie kaucji, badz optaty za wypozyczenie sprzetu, mozliwo$¢ naliczania.
—  Definiowanie cen i termindw waznosci karnetdéw na zajecia zorganizowane,

—  Opfaty za zniszczenia i braki osprzetu.

Obstuga programu

—  Logowanie kasjeréw w celu identyfikacji wykonywanych czynnosci,

—  Mozliwos¢ logowania do systemu za pomocg hasta lub karty operatorskiej,

—  Dodawanie, usuwanie i zmiana operatoréw,

—  Zr6znicowanie poziomow uprawnien dla operatorow systemu,

—  Zmiany i korekta w programie dostepne tylko dla wyzej wymienionych oséb,

—  Kontrola ilosci 0séb przebywajacych na obiekcie z uwzglednieniem stref

—  Kontrola czasu pobytu wprowadzonych na obiekt paskow,

—  Wprowadzanie 0s6b z rachunku grupowego na strefe nieptatng,

—  Wprowadzanie i modyfikacja dostepnych paskéw transponderowych,

—  Obstuga kauci,

— Na stanowiskach kasowych stosowany jest system Windows podczas gdy baza danych operuje w $rodowisku
Windows Server 2008. Stanowi to idealne potaczenie niezawodnosci z uniwersalnoscia. Osoby pracujace na
kasach mogq uzywac¢ aplikacji biurowych bez zmiany systemu operacyjnego (jak to ma miejsce w przypadku
obstugi przez terminale),

1. Bezposrednie sterowanie szafkami z poziomu aplikacji ESOK - widoczna biezaca zajetos¢ szafek,
programowanie szafek z poziomu PC,

2. Replikacja danych miedzy obiektami. Jest to dwukierunkowe rozprowadzanie danych, zaréwno od serwera,
jak i od klientow, ktére mogty byé réwniez przeprowadzone bez potaczenia pomiedzy serwerami.

Sprzedaz wejScia na obiekt

— Powigzanie z paskiem transponderowym.

—  Wydawanie paska za pomocg czytnika lub po wpisaniu kodu.

—  Mozliwos¢ zwrotu paska z rachunku grupowego.

—  Wybieranie rodzaju klienta - ulgowe, normalne, rodzinne itp.

—  Wybieranie rodzaju ptatnosci - gotdéwka, przelew, karnet itd.

—  Wpuszczanie wielu 0séb na jeden rachunek.

—  Wpuszczanie wielu 0séb na jeden pasek.

—  Szybkie wpuszczanie 0s6b na zdefiniowane rodzaje wejsc.

—  Mozliwos¢ wypozyczania asortymentu podczas wydawania paska klientowi i rozliczania wypozyczalni wraz z
rozliczeniem rachunku.

—  Mozliwos¢ bezgotowkowego korzystania z dodatkowych ustug (bar mokry, zjezdzalnia,...) kiére bedq
rozliczane w kasie podczas wyjscia.

Rozliczanie klienta za pomoca paska transponderowego

—  Zmiana statuséw na liscie paskdw: aktywny, uzywany, nieaktywny.
—  Przedstawienie szczegotdw rozliczenia: czasu i miejsca pobytu, dodatkowych ustug, jak bar mokry,
zjezdzalnia, wypozyczony sprzet.
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—  Zbiorowe rozliczenie wszystkich ustug zarejestrowanych na pasku.

— Rozliczanie wej$¢ grupowych (z jednego rachunku) jednym paskiem transponderowym.

—  Drukowanie paragonu po optaceniu pobytu (po zamknigciu rachunku).

—  Mozliwos¢ drukowania dodatkowego potwierdzenia podczas rozliczenia, jak tez w razie potrzeby w kazde;
chwili.

—  Mozliwo$¢ wgladu na liste dokumentdw sprzedazy: rachunki, faktury.

—  Wydruk faktu VAT na drukarce fiskalnej

—  Mozliwo$¢ wykonania storna rachunku.

— W przypadku braku $rodkéw na koncie, mozliwo$¢ automatycznego uzupetnienia salda podczas rozliczenia
wejscia na karte.

Rozliczenia klienta bez uzycia paska transponderowego

—  Wyswietlenie listy otwartych rachunkow — mozliwos¢ rozliczenia z tego poziomu,
—  Mozliwos¢ rozliczenia paska z poziomu listy paskdw bedacych w uzyciu,
—  Zidentyfikowanie numeru paska w celu rozliczenia.

Obstuga kart klienckich

—  Prowadzenie iloSciowo - warto$ciowej ewidencii kart klienckich w systemie.

—  Zakladanie, likwidacja i edycja kont klientow.

—  Powigzanie konta z kartg transponderowa.

—  Mozliwos¢ przypisania wigcej niz jednej karty do jednego konta.

—  Mozliwos¢ przypisania fotografii do konta i do karty.

—  Mozliwo$¢ usuwania karty z konta.

— Mozliwos¢ zidentyfikowania klienta w przypadku zagubienia, badz zniszczenia karty, $rodki na
koncie nie przepadaja.

—  Wyptata gotdwki z konta klientow.

—  Wplata za pomoca bezgotéwkowych form ptatnosci, jak przelew, umowa,..

—  Wydruk potwierdzenia wptaty i wyptaty z konta KP i KW.

—  Przesuniecie sald miedzy dwoma kontami.

—  Przedstawienie i wydruk historii obrotow i zakupow kont.

—  Petna ewidencja 3 réznych sald na kontach klienckich (3 stawki VAT na jednym koncie).

—  Kontrola wazno$ci konta oraz ilosci Srodkéw posiadanych na koncie podczas wejscia.

—  Mozliwos¢ przypisania réznych upustéw indywidualnie do kazdego konta.

—  Mozliwos¢ ustawiania czasu waznosci kont indywidualnie lub z konfiguracii.

—  Sprawdzanie stanu konta za pomocg czytnika lub wpisanego numeru karnetu.

—  Mozliwos¢ usuwania operaciji z konta.

—  Funkcja zerowania warto$ci na "niewaznych" kontach.

—  Mozliwos¢ odwrdcenia zerowania stanéw kont.

—  Wydruki raportéw z zerowan kont.

— Mozliwos¢ pobierania i wyptacania kaucji za karte i wykonania zestawienia przeptywu kwot
kaucyjnych.

—  Obstuga zaptat, jako potwierdzenia wptywu Srodkow za pomoca przelewu, badZ umowy.

—  Szacowanie warto$ci sald na kontach o staty procent, o stata kwote, na statg kwote.

— Mozliwos¢ sprawdzania stanu konta w programie, za pomocq czytnika, jak réwniez za pomocq
Internetu.

—  Zaawansowane opcje personalizacji kart i kont - mozliwo$¢ potaczenia karty oraz konta ze zdjeciem
klienta,

—  Obstuga kaucji za karte kliencka.

Obstuga karnetow

—  Mozliwos¢ sprzedazy karnetu Open - upowazniajgcego do nieograniczonej liczby wejs¢ w
zdefiniowanej liczbie dni wazno$ci karnetu. .

str. 49



—  Mozliwos¢ sprzedazy karnetu Wszystkie zajecia z grupy - upowazniajacego do wejscia na obiekt w
zdefiniowanym czasie ujetym w planie zaje¢ dla danej grupy, np. kursy nauki ptywania.

—  Mozliwos¢ sprzedazy karnetu Kilka zaje¢ z grupy - upowazniajacy do wejscia na obiekt w
wykupionym jednostkowym lub kilkukrotnym czasie ujetym w planie zaje¢ dla danej grupy np.
pojedyncze zajecia z aerobikéw.

—  Mozliwos¢ przypisania karnetu do karty klienckiej.

— Kontrola czasu pobytu klienta z wykupionym karnetem na obiekcie, w przypadku przekroczenia
czasu ujetego w planie mozliwos¢ naliczania odpfatno$ci wg cennika.

—  Mozliwos¢ sprawdzania "obecno$ci" klienta na wykupionych zajeciach,

—  Obstuga kauciji za karnet.

Obstuga rezerwacii ustug obiektu

—  Mozliwo$¢ operowania na zasobach obiektu.

—  Mozliwos¢ zdefiniowania czasu pracy pracownikow.

—  Mozliwos¢ zdefiniowania zabiegéw, masazy - pracownikom do ktorych wykonywania majg
uprawnienia.

—  Mozliwos¢ zdefiniowania ilosci oséb, mogacych jednoczesnie przebywac na strefie/gabinecie w
ktérym dokonywany jest zabieg.

— Mozliwos¢ graficznego rejestrowania w Kalendarzu rezerwacji - zarezerwowanych ustug, z
mozliwo$cig wyboru zdefiniowane;j strefy, oraz osoby wykonujacej zabieg.

—  Mozliwo$¢ rezerwacji w wolnym terminie.

—  Mozliwos¢ rezerwacji cyklicznej.

—  Kontrolowanie zajeto$ci stref, czasu pracy osoby wykonujacej zabieg.

—  Mozliwos¢ rejestrowania rezerwacji na koncie klienckim.

—  Mozliwos¢ dopisywania zrealizowanej ustugi do rachunku z poziomu okna Kalendarz rezerwacji.

—  Mozliwos¢ drukowania raportéw rezerwacji w dowolnym przedziale czasowym.

Obstuga rezerwaciji internetowych

— ldentyfikacja 0s6b rezerwujgcych ustugi.

—  Mozliwos¢ zatozenia Uzytkownika internetowego, upowazniajgcego do rezerwciji rejestrowanej na
posiadanym juz koncie klienckim.

—  Mozliwos¢ zatozenia nowego konta klienckiego podczas pierwszej rezerwacji.

— Mozliwos¢ optacenia rezerwacji internetowej z poziomu kartoteki Rezerwacje internetowe.

Wystawianie faktur

—  Przeniesienie danych z rozliczenia klienta do faktury,

—  Mozliwos¢ edycji przeniesionych danych,

—  Wystawianie faktur nie powigzanych z dokumentem sprzedazy,

—  Wystawianie faktur powigzanych z jednym lub kilkoma dokumentami sprzedazy,
— Dodawanie, usuwanie z bazy klientéw i kontrahentow,

— Dodawanie, usuwanie z bazy towardw i ustug,

—  Automatyczne wystawianie faktur za zbiorowe i wystepujace okresowo ustugi,

—  Wystawianie korekt do faktur,

—  Wystawianie duplikatéw faktur,

—  Drukowanie faktur wystawionych w formie graficznej i tekstowej w zaleznosci od konfiguracii,
—  Przeszukiwanie faktur wedtug réznych kluczy,

— Raport sprzedazy z faktur VAT.

Sprzeda? reczna

—  Sprzedaz towardw i ustug bez naliczania czasu na rézne formy ptatno$ci.

—  Mozliwos¢ grupowania towardw i ustug.

—  Mozliwos¢ wprowadzania towaréw do magazynu.

—  Sprzedaz asortymentu jako specyficznego rodzaju ustugi — karnet.

—  Wprowadzanie asortymentu do wypozyczalni i ewidencja stanu wypozyczanego sprzetu.
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Obstuga magazynow

—  Utrzymanie kontroli nad biezacym stanem magazynu oraz dziataniami, ktére na ten stan wptywaja.

—  Magazyn musi funkcjonowa¢ w oparciu o zasade FIFO — pierwsze weszlo, pierwsze wyszio.

—  Cena ewidencyjna w magazynach to cena nabycia asortymentu, czyli cena zakupu netto.

—  Zarzadzanie kartotekg towarow.

—  Wystawianie i drukowanie réznego rodzaju dokumentéw magazynowych: PZ, WZ, RW, ZW, ZZ, RZ,
LN, MM, RN.

— KOMPLET - sporzadzanie podstawowych zestawien magazynowych jak: historia asortymentu,
stany magazynowe, zestawienia dokumentdw magazynowych, ruchy towarow, kontrola zapaséw
towaréw. Komplet rozumiany jest w systemie jako zestaw towaréw pochodzacych z tego samego
magazynu i dobieranych przez uzytkownika w oparciu o dowolne kryteria. Towary wchodzace w
sktad kompletu sg Scisle okreslone swoimi numerami oraz iloscig. Komplet sam w sobie nie jest
towarem i jako taki nie moze by¢ przyjmowany do magazynu. Przyktadem kompletu moze by¢ np.
kawa z mlekiem. Odwotanie sie w systemie do kompletu jest odwotaniem sie do wszystkich towaréw
wchodzacych w jego skiad, dlatego tez przed zdefiniowaniem kompletu nalezy zdefiniowaé
odpowiednie towary. Funkcja Komplety pozwala na: dodawanie pozycji, usuwanie oraz
wykonywanie zestawien. Sprzedaz kompletdw powoduje uszczuplanie sie magazynéw o towary
wchodzace w sktad kompletu wg okre$lonych proporcji.

Rozliczanie kasjerow - raporty

— Informacja o stanie gotowki kasjera w danej chwili.

— Rozdziat na wptaty gotéwkowe, przelewem i z karnetéw.

— Rozdzielenie na kaucje i pobrane dopfaty.

— Rozdzielenie rozliczenia przy pracy wielostanowiskowe;.

— Informacja o czasie pobytu klienta i pobranej przez kasjera kwocie.

Raporty i statystyki

System oprécz rozbudowanych zestawien kasjerskich i sprzedazy posiada raporty statystyczne np.:

Okoto 40 réznych zestawien z filtrowaniem wedtug wielu parametréw z mozliwoscia eksportu do programow
kalkulacyjnych np. Excel.

Srednie czasy pobytu dla wszystkich typéw klientéw w godzinowym przedziale czasu i w danym okresie miedzy
datami.

Raporty ilosci os6b dla wszystkich typdw klientow w godzinowym przedziale czasu i w danym okresie miedzy
datami oraz w rozbiciu na kontrahenta, konto klienckie czy dang ustuge.

Raporty iloSci obrotéw dla wszystkich typow klientéw w godzinowym przedziale czasu

i w danym okresie migdzy datami oraz w rozbiciu na kontrahenta, konto klienckie czy dang ustuge.
Raporty statystyczne ukazujgce aktualng dzienng, godzinowa, statystyke i oraz zbiorcze zestawienia.

R&zne rodzaje raportow VAT: sprzedazy VAT, rejestr sprzedazy, rejestr sprzedazy od brutto, rejestr sprzedazy
faktur VAT,

Raporty dotyczace kont klienckich; stanéw kont, obrotéw, rozrachunkéw,

Zestawienia dotyczace kart klienckich; ruchu kaucji, operacji na karych, ilosci kart z podziatem na ich aktualny
status.

Mozliwo$¢ zapisu raportéw do pliku tekstowego.

Mozliwo$¢ importu i eksportu danych raportu do programu CDN.

Inteligentne raporty przedstawienie danych w postaci wykresow stupkowych, liniowych, kotowych (i wiecej) i
dowolnych kolorach, znacznikach itp.

Wielopodmiotowos¢

Funkcjonalno$¢ wielopodmiotowosci pozwalajgca na analize sprzedazy kilku podmiotdw gospodarczych
wspbtdzielacych pomieszczenia Obiektu.

Wspdlna platforma rozliczen, raportowania, zestawien sprzedazowych oraz  spdidzielona baza danych
pozwalajaca na doktadne okreslenie miejsc generowania poszczegdlnych czesci przychodu obiektu, doktadne
rozliczenie z najemcami pomieszczen oraz organizowanie akcji marketingowych we wspdtpracy z partnerami.
Obstuga wielu podmiotéw gospodarczych musi sie¢ odbywa¢ automatycznie, bez  definiowania przeptywéw
pienieznych.
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Replikacja baz danych nie gorsza niz

—  zarejestrowana karta w jednym miejscu bedzie wazna i widoczna na wszystkich obiektach,

—  wprowadzone dane kontrahenta na jednym obiekcie bedg widoczne na wszystkich obiektach,

— kazda operacja sprzedazy bedzie widoczna w bazie centrainej,

— kazda operacja kasowa (przyjecie lub wyptata gotéwki) bedzie widoczna w bazie centralnej,

—  mozliwo$¢ kontrolowania i ustawiania ceny dla kazdego obiektu zdalnie z poziomu bazy centralnej,

—  zpoziomu bazy centralnej blokowanie i usuwanie kart,

—  zpoziomu bazy centralnej wykonywanie réznorodnych zestawien,

—  wymaga sie aby byta petna identyfikacja miejsca powstania kazdej krotki tabeli repklikacyjnej bazy danych,

— wymaga si¢ aby systemy na obiektach dziataty poprawnie w przypadku braku internetu,

— nie inwazyjno$¢ w biezacq aplikacje. Proces replikacyjny powinien dziata¢ w tle, niezaleznie od aplikacji gtéwnej.
Aplikacja gtéwna nie wykonuje kodu obstugujacego aplikacje, wiec replikacja nie ma negatywnego wplywu na
wydajnos¢,

— w przypadku braku potaczenia do centralnego serwera, system dziata w trybie offline bez negatywnego wptywu na
biezacq obstuge. Po nawigzaniu potaczenia automatycznie, bez ingerencji obstugi dane majg zosta¢ przestane do
bazy centralnej.

7. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW SKLADOWYCH ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBSLUGI
KLIENTA.

Przewiduje sie wykorzystanie serwera jako serwer bazy danych i oprogramowania ESOK oraz jako serwer bazodanowy do
gromadzenia danych obiektu.

— Serwer Systemu ESOK
Typ obudowy serwera RACK
llo$¢ zainstalowanych procesoréw 1 szt.

Maksymalna ilo$¢ procesoréw
Typ zainstalowanego procesora

1 szt.
Intel Xeon /Quad-Core/

Kod procesora E3-1220v2
Czestotliwo$¢ procesora + 3,1 GHz
+ 3,5CGHz
Czestotliwos$¢ szyny FSB 1600 MHz
Czestotliwos¢ szyny QPI/DMI 5GTls
Pojemno$¢ pamieci cache [L3] 8 MB
Technologia Hyperthreading Nie
llos¢ zainstalowanych dyskow 2 szt.
Maksymalna ilos¢ dyskow 4 szt.
Pojemnos$¢ zainstalowanego dysku +17B
+17TB
Typ zainstalowanego dysku SATAII

Sterownik macierzy
Pojemnos$¢ zainstalowanej pamieci

PERC S100 (SATA Software RAID)
8192 MB

Maksymalna pojemno$¢ pamieci 32768 MB
Rodzaj zainstalowanej pamigci DDR3
Typ pamieci + Single Rank

Czestotliwo$¢ szyny pamieci

+ Unbuffered
+ Low Voltage
1600 MHz
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llo$¢ bankdw pamieci

llo$¢ wolnych bankow pamieci

llos¢ slotéw PCI-E 16x

llos¢ slotow PCI-E 8x

llo¢ slotéw PCI-E 1x

Dodatkowe informacje n/t slotéw PCI

Typ karty graficznej

Karta sieciowa

Napedy wbudowane (zainstalowane)
llos¢ zasilaczy

Moc zasilacza (zasilaczy)
Dodatkowe informacje o0 gwarancji

— Komputer PC kasowy

Informacje podstawowe

Typ obudowy komputera

Procesor

llo$¢ zainstalowanych procesoréw
Maksymalna ilo$¢ procesoréw

Typ zainstalowanego procesora
Kod procesora

Czestotliwos¢ procesora
Czestotliwos¢ szyny QPI/DMI
Pojemno$¢ pamieci cache [L3]
Obstuga pamieci masowych

llo$¢ zainstalowanych dyskéw
Maksymalna ilos¢ dyskow
Pojemno$¢ zainstalowanego dysku
Typ zainstalowanego dysku
Predko$¢ obrotowa silnika

Napedy wbudowane (zainstalowane)
Pamigé¢

Pojemno$¢ zainstalowanej pamieci
Maksymalna pojemnos$¢ pamieci
Rodzaj zainstalowanej pamieci
Typ pamieci

Czestotliwos¢ szyny pamieci

llo$¢ bankéw pamigci

llo§¢ wolnych bankdw pamieci
Chipset pyty

Producent chipsetu zainstalowanej ptyty gtownej
Typ zainstalowanego chipsetu
Wbudowane uktady

4 szt

2 szt.

1 szt.

2 szt.

1 szt.

+ 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 4x elektrycznie]
+ 1 x slot PCI-E 8x (standard) [8x mechanicznie, 4x elektrycznie]
Matrox G200eW [8MB]

10/100/1000 Mbit/s

DVD-ROM

1 szt.

305 Wat

36 miesiecy on-site next business day (HDD SATA 12 msc)

Mini Tower

1 szt.

1 szt.

Intel Core i3
i3-4160

3,6 GHz
5GT/s

3 MB

1 szt.

2 szt.

500 GB
SATAII
7200 obr./min
DVD+RW

4096 MB
16384 MB
DDR3

brak danych
1600 MHz
2 szt.

1szt.

Intel
H81
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Zintegrowana karta graficzna

Typ zintegrowanej karty graficznej
Zintegrowana karta dzwigkowa

Typ zintegrowanej karty dzwiekowej
Zintegrowana karta sieciowa

Typ zintegrowanej karty sieciowej

Cechy dodatkowe

llos¢ wolnych kieszeni 3,5 (wewnetrznych)
llos¢ wolnych kieszeni 5,25 (zewnetrznych)
Interfejsy / Komunikacja

Interfejsy

Dodatkowe informacije o portach USB 2.0/3.0/3.1

Oprogramowanie
System operacyjny

Oprogramowanie w zestawie

Pozostate informacje
Dotgczone wyposazenie

— Monitor kasowych

Format ekranu monitora
Przekatna ekranu

Wielko$¢ plamki

Typ panela LCD

Technologia podswietlenia
Zalecana rozdzielczos¢ obrazu
Czest. od$wiezania przy zalecanej rozdzielczosci
Widoczny obszar ekranu

Czas reakcji matrycy

Jasnos¢

Kontrast

Tak

Intel HD Graphics 4600

Tak

Realtek ALC662VC (High Definition Audio)
Tak

10/100/1000 Mbit/s

1 szt.
1 szt.

*+ 6xUSB 2.0

+ 2xUSB 3.0

* 1xRJ-45 (LAN)

* 2 x Mikrofon

+ 1 x wyj$cie liniowe

* 1 x wejscie liniowe

+ 1 x HDMI

* 1xVGA

+ 1 x wyj$cie na stuchawki
+ 2x USB 3.0 (tylny panel)
+ 4 x USB 2.0 (tylny panel)
+ 2x USB 2.0 (tylny panel)

Microsoft Windows 8.1 64-bit

+ Microsoft Office Professional 2013 - obraz
oprogramowania

+ Czytnik kart pamieci 8-in-1
+ Klawiatura
* Mysz

panoramiczny
19,5 cali

0,27 mm
TFTTN

LED

1600 x 900 pikseli
60 Hz

432 x 240 mm
5ms

250 cd/m2
1000:1
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Kat widzenia poziomy
Kat widzenia pionowy
Liczba wySwietlanych kolorow

Certyfikaty  EPA Energy Star
« EPEAT Gold
« TCO
« CEL
« WEEE
« ERP
Regulacja cyfrowa (OSD) Tak
Ztgcza wejsciowe + 15-stykowe D-Sub
+ DVI-D (zHDCP)
Wbudowany zasilacz Tak
Pobér mocy (pracal/spoczynek) 14/0,5 Wat
Mozliwo$¢ pochylenia panela (tilt) Tak
Montaz na $cianie (VESA) 100 x 100 mm
Mozliwo$¢ zabezpieczenia (Kensington) Tak

170 stopni
160 stopni
16,7 min

— Switch
Architektura sieci LAN GigabitEthernet
Liczba portéw 1000BaseT (RJ45) 24 szt.

Obstugiwane protokoty i standardy

+ |EEE 802.3x - Flow Control
* |IEEE 802.1p - Priority

+ |EEE 802.3u - 100BaseFX

+ |EEE 802.3ab - 1000BaseT
+ |EEE 802.3 - 10BaseT

Rozmiar tablicy adreséw MAC 8000
Algorytm przetaczania Store-and-Forward
Predko$¢ magistrali wew. 32 Gb/s
Przepustowos$¢ 23,8 mpps
Bufor pamieci 512 kB
Warstwa przetgczania 2
Mozliwos¢ taczenia w stos Nie

Typ obudowy 1U Rack
Szeroko$¢ 294 mm
Wysokos¢ 44 mm
Gteboko$é 180 mm

— Identyfikatory

Elementem identyfikacji informaciji na obiekcie powinno by¢ niezawodne medium w postaci transpondera o specyfikacji nie
gorszej niz standard MIFARE®. Standard ten cechuje: unikalny numer seryjny transpondera, czestotliwos¢ pracy na
poziomie 13,56 MHz, zapisywalny EPROMo pojemnoéci 1 kilobajta, szybki czas odczytu/zapisu nie krétszy niz 100 kbit/s
oraz antykolizyjno$¢. Zastosowanie takiego typu transponderéw otwiera szereg mozliwosci konfiguracyjnych i
funkcjonalnych oraz bezpieczenstwa, przede wszystkim za zintegrowang
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w transponderze pamie¢ i mozliwos¢ jej zapisu.

Ze wzgledow bezpieczeristwa wymaga sie¢ aby komunikacja pomiedzy transponderami a czytnikami byta
szyfrowana poprzez indywidualny klucz szyfrujacy (transponder bez wgranego klucza nie moze by¢ odczytany
przez czytnik RFID).

— Czytniki identyfikatorow

Czytnik RFID kasowy - Podstawowym zastosowaniem takiego czytnika jest umieszczenie go w kasie obiektu, gdzie osoby
obstugujace kase mogg ewidencjonowac ptatnosci klient i jego identyfikacje za pomoca karty transponderowej. Urzadzenie
ma mate gabaryty i nie zajmuje duzo miejsca przy stanowisku kasowym, co sprawia, ze jego uzytkowanie nie jest ucigzliwe
dal os6b pracujacych w obstudze. Urzadzenie znajduje réwniez zastosowanie w przypadku punktéw gastronomicznych na
obiektach, stanowiskach administracyjnych oraz stanowiskach ochrony obiektu. Zastosowanie gniazda USB eliminuje uzycie
konwerteréw przy komunikacji czytnikaz komputerem klasy PC.

Czytnik RFID bramkowy - Podstawowym zastosowaniem takiego czytnika jest umieszczenie go wewnatrz obudowy bramki
kotowrotkowej celem odczytu identyfikatora i nastepnie zwalniania blokady bramki. Wymaga si¢ aby montaz czytnika byt
wykonany w sposéb wandaloodporny (pod ostong bramki).

— Paski basenowe

Pasek basenowy stosowany jest do zamontowania na nim transpondera kodu dostepu jak tez wystepuje mozliwo$¢ montazu
kluczyka. Pasek ten nalezy do Elektronicznego Systemu Obstugi Klienta, dzieki czemu jest mozliwe rozliczenie klienta z
czasu korzystania z ustugi. Paski powinny sktada¢ sie z kilku wymienialnych elementéw takich jak pasek z tworzywa,
sprzaczka, nit mocujacy, transponder i brelok z numerem.

— Bramka kotowrotkowa

Przewidywany jest montaz kotowrotow, ktérych wykonanie jest rozwigzaniem trwatym i funkcjonalnym rozwigzaniem
przeznaczonym do selekcji i kontroli pieszych na terenie otwartym. Mozna go zainstalowa¢ w kazdym miejscu z
uwzglednieniem tych o najwigkszym natezeniu ruchu, czyli: stadiondw i innych obiektéw sportowych, stacji kolejowych oraz
budynkéw uzyteczno$ci publicznej. Obudowa bramki oraz ramiona jest wykonana ze stali nierdzewnej. Bramka musi
posiada miejsce do mocowania czytnikéw transponderowych pod obudowg z grubego tworzywa oraz ruchome elementy
boczne, co istotnie wptywa na wyglad estetyczny bramki wraz z czytnikami (czytniki nie wystajg poza obrys bramki). Bramka
posiada opcje wolnego obrotu w przypadku braku zasilania.

Wymaga sie aby montaz  czytnikow  RFID  wykonany byt w  sposéb  wandaloodporny
i estetyczny, dlatego nie dopuszcza sie montazu czytnika w obudowach z tworzywa PCV na obudowie bramki.

Ze wzgledow bezpieczenstwa wymaga sie aby przy bramkach wygrodzeniowych zamontowaé przyciski wyjscia awaryjnego
,Wwcisnij szybke”. Przewiduje sie montaz 4 szt. przyciskow.

— Bramka uchyina

Przewidywany jest montaz bramki uchylnej odpornej na warunki atmosferyczne, z ramieniem o dtugosci 120cm. Zwolnienie
bramki nastepuje po przytozeniu uprawnionego identyfikatora do czytnika RFID.

- Szafki z laminatu HPL

Szafki typu 2L dla dwoch osdb z taweczkg wraz ze sterowaniem elektronicznym.

Konstrukcja szafki:

konstrukcja szafki z aluminium anodowanego, drzwiczki, podstawa, pétka z lamantu o grubosci 10 mm, $ciany boczne i
tylna, géra szafki wykonane z HPL o grubosci 3 mm, charakteryzujacym sie wysokg odpornoscig na zginanie, rozrywanie,
wysokg twardo$cig powierzchni, odporno$cig na zabrudzenia, odporno$cig termiczng (wrzaca woda, Zar papierosa).
Wysoko$¢ catkowita szafek 2000 mm (korpus 1800), szeroko$¢ 400mm, gtebokosé 500mm, na stelazu o wysokos$ci 200 mm
z mozliwo$cig regulacji. Zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej. Szafka wyposazona w wieszak podwojny z materiatu
odpornego na warunki atmosferyczne, otwierana za pomocg transponderéw RFID na reke oraz kart. Szafki wyposazone w
uchwyt umozliwiajacy otwarcie drzwi. Szafki trwale numerowane z wysokoscig cyfr 50mm. Numeracja grawerowana — nie
dopuszcza sie numeracji naklejanej lub malowanej.

Przewody zasilajace elektorzaczepy prowadzone wewnatrz profili nosnych. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw w
listwach instalacyjnych wewnatrz komory szafki.

Kolorystyka: do uzgodnienia na etapie wykonawstwa.
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— Elektroniczny system otwierania szafek basenowych

Sterownik szafkowy grupowy z zasilaniem bezpiecznym przeznaczony jest do sterowania zamkami szafek ubraniowych.
Sterownik wspétpracuje z czytnikiem RFID oraz z wy$wietlaczem wySwietlajgcym numer otwieranej szafki. Sterownik ESR-
40 moze obstuzy¢ maksymalnie 40 rygle szafkowe (24VDC max200mA). Sterownik pracuje w trybie OFF LINE, natomiast
programowanie sterownika odbywa sie On Line z poziomu oprogramowania ESOK.

Wymaga sie aby oferowane rozwigzanie bylo  kompatybine z  posiadanym  systemem  ESOK.
Sterownik musi posiada¢ wiasne awaryjne zasilanie pochodzace z akumulatorow (nie dopuszcza sie stosowania zasilacza
upPs).

Wymaga sie aby sterownik byt zamontowany wewnatrz szafki. Sterownik szafkowy ESR-40 posiada statg pamigé, ktéra
pozwala zapamieta¢ zapisane numery szafek nawet po utracie zasilania lub komunikacji z bazg danych. Po ponownym
uruchomieniu systemu zaprogramowany sterownik nie wymaga ponownego programowania. Sterownik ESR-40 potaczony
jest z czytnikiem RFID za pomocg przewodu, ktéry dostarcza sygnat oraz zasilanie do czytnika wyposazonego w
wysSwietlacz LCD kolorowy. Gdy do czytnika zostanie przytozony transponder na wyswietlaczu zostaje wySwietiony numer
otwieranej szafki oraz zostaje zwolniony rygiel szafki.

Czas otwarcia szafki jest uzalezniony od odlegtosci, jakg musi pokonaé potencjalny klient, aby spokojnie mégt dojs¢ do
szafki. Czas ten ustala i programuje uzytkownik z poziomu oprogramowania ESOK. Potgczenie z komputem monitorujacym
lub serwerem odbywa sie za pomocg przewodu, dzieki ktéremu osoba administrujgca system ma mozliwos¢ programowania
sterownika.

Sterownik szafkowy w sytuacji awaryjnej np. utraty komunikacji z bazg danych lub utraty zasilania, musi umozliwia¢ otwarcie
szafki kazdemu klientowi bez ingerencji obstugi.

— Zamki szafkowe

Zamki elektroniczne zasilane sg przez 24VDC przy poborze pradu 200mA. Zamki uruchamiane sg poprzez sterownik ESR-
40 po wczesniejszym zblizeniu identyfikatora do czytnika RFID. Zamek ten wymaga bardzo precyzyjnego montazu, z
wykorzystaniem obrabiarek numerycznych. Zamki szafkowe sg zasilane centralnie, posiadajg mechanizm bolcowy, ktory
uniemozliwia dostep do zawarto$ci szafki np. za pomoca karty telefonicznej. W przypadku préby wlamania pozostawiajg
trwaty $lad.

— Czytnik transponderowy do sterowania szafkami

Czytnik typu CT80SZ jest przeznaczony przede wszystkim do obstugi elektronicznego systemu otwierania szafek
basenowych. Umieszczany on jest najczesciej (cho¢ niekoniecznie) w poblizu elektroniki sterujacej zamkami szafkowymi na
obiektach (np. na drzwiach szafki zawierajacej tq elektronike). Po przytozeniu transpondera do czytnika na wyswietlaczu
LCD kolorowym zostanie wy$wietlony numer szafki, ktora zostata dla klienta otwarta.

Wymaga sie aby czytnik zostat zamontowany w sposéb wandaloodporny - za ptytq HPL drzwiczek, uniemozliwiajacy
uszkodzenie czytnika np. poprzez uderzenie. Nie dopuszcza sie montazu czytnika w obudowie z PCV gdzie narazony jest
na dewastacje.

— Przebieranie przejSciowe HPL z oznaczeniem zajetosci LED

Przebieralnie nalezy wykona¢ jako przebieralnie przechodnie. Drzwi pojedynczej przebieralni powinny by¢ otwierane i
zamykane synchronicznie jednym mechanizmem tzn. element ryglujacy powinien jednoczesnie zamykaé/otwiera¢ drzwi
wejsciowe jak i wyjsciowe.

Zabrania sie blokowania drzwi za pomocg taweczki, poniewaz uniemozliwia to szybka reakcje obstugi, jesli osoba
korzystajgca zastabnie na faweczce.

Przebieralnie nalezy wyposazy¢ w indykatory elektroniczne LED 1j. zajeto$¢ przebieralni powinna by¢ sygnalizowana diodg
LED dwustanowg czerwono-zielong, zlokalizowang na wieficu przebieralni. Kolor zielony oznacza wolng przebieralnie,
natomiast kolor czerwony przebieralnie zajeta.

8.0PIS FUNKCJONALNY STANOWISK ORAZ FUNKCJONOWANIA SYSTEMU.

Kasy Gfowne

Rozliczanie klientow prowadzone bedzie w kasach, gdzie po stronie wejSciowej wydawane sg identyfikatory oraz
ewentualnie pobierana kaucja od klientéw. Natomiast po stronie wyjsciowej zwracane sg identyfikatory oraz pobierana
doptata od 0s6b, ktdre przekroczyty podstawowy czas, za ktory byta uiszczona kaucja.

Aby rozpoczaé¢ czas naliczania Klient musi przy pomocy otrzymanego paska w kasie przej$¢ przez bramke kotowrotkowa.
Kasjerka przed wydaniem paska definiuje w systemie rodzaj ptatno$ci i typ klienta, a po zblizeniu identyfikatora do czytnika
przypisuje go do danej transakcji. Nastepnie system nalicza optate wstepng, a po jej uiszczeniu Klient otrzymuje
identyfikator.

Zakonczenie czasu naliczania jest realizowane przez zblizenie identyfikatora, ktory oddat Klient, do czytnika kasowego.
System automatycznie rozlicza czas pobytu i wskazuje informacje o braku dopfaty lub po przekroczeniu czasu a takze po
skorzystaniu z ustug dodatkowych o kwocie dopfaty. Po pobraniu kwoty doptaty kasjera zatwierdza rozliczenie a system
automatycznie drukuje paragon fiskalny.
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Lp. Nazwa produktu jm. | llosé
1 |Licencja programu komputerowego do obstugi klientow szt. 1
2 |Serwer ESOK szt. 1
3 [Switch ESOK Rack 24x10/100/1000Mbps szt. 1
4 |PatchPanel ESOK 24-porty kat. 6 FTP szt. 1
5 |UPS serwer ESOK 1500VA/900W AVR 2xIEC+2xSCH USB RJ 45 szt. 1
6 [Komputer PC DELL szt. 2
7 [Monitor LCD - 19,5" szt. 2
8 [Listwa zasilajaca szt. 2
9 |UPS S-1050 szt. 2
10 |Drukarka fiskalna Posnet Thermal szt. 2
11 |Szuflada do drukarki fiskalnej szt. 2
12 |Drukarka HP LaserJet Pro 200 M201n LAN szt. 1

Czytnik transponderowy RFID - kasowy, ruchomy umieszczony w zwartej obudowie do

13 . : . szt. 2

przemieszczania po blacie stotu - USB

14 |Pasek basenowy z transponderem i numeracjg szt. 218
15 |Bramka tripod - stal nierdzewna CAME Twister Light szt. 5
16 |Bramka uchylna sterowana z pulpitu JEW-02 szt. 5
17 |Przycisk wyjScia awaryjnego szt. 5
18 Czytnik transponderowy RFID - pod tynkowy, np. do mocowania na trwate do obudowy ot 8

bramki,

19 |Modut zasilania 230VAC/24-12VDC szt. 3
20 [Sterownik komunikacji szeregowej LAN/2xRS485 szt. 3
21 Modut MMC RJ45 BC kat.6 UTP szt. 11
22 |Gniazdo 45x45 dla 2xRJ45 BC natynkowe , komplet bez modutu szt. 5
23 |Gniazdo 45x45 dla 1x RJ45 BC natynkowe , komplet bez modutu szt. 1
24 |Kabel U/UTP 200 MHz kat.6, 4 pary 24AWG 100 Ohm, PVC, 305m, 25 lat gwarangji mb. | 1080
25 |Przewdd OMY 3x2,5 mb. 864
26 |Rurki RS sztywna fi 18 mb. | 540
27 |Rurki karbowane RKp fi 20/14 (bez bruzdowania) mb. | 864
28 |[Tablica informacyjna LED szt. 1

Szafka basenowa z HPL L2 (dla 2 0sdb) o szer. 400 mm, wysokos$ci korpusu 1800mm na

29 . . - szt. 109

nogach 130mm, konstrukcja oparta o profil aluminiowy

30 Przebieralnia przejsciowa z lamiantu HPL - zamykanie faweczkg z sygnalizacjg diodowg o st 8

zajetosci (czerwona, zielona)
31 [Zamykanie elektroniczne do szafek
Sterownik szafkowy grupowy z zasilaczem 24VDC i akumulatorowym awaryjnym

32 . o . szt. 16
podtrzymaniem zasilania dla min 40 szafek
Czytnik transponderowy RFID — szafkowy z wySwietlaczem 3xLED, umieszczony w zwartej

33 . N . szt. 16

obudowie, do otwierania zamkéw w szafkach

34 |[Zamek elektromagnetyczny 24VDC 180mA szt. 218
35 [Konwerter RS 485/LAN szt. 1
36 [Magistrala komunikacyjna (kabel UTP kat 6) szt 640
37 [Rurki karbowane RKp fi 20/14 (bez bruzdowania) mb. | 576
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F. INSTALACJA NAGLOSNIENIA ORAZ TABLICA WYNIKOW

1. System nagto$nienia mobilnego
1.1. Opis ogdlny

1.2. Specyfikacja sprzetu

2. Tablica wynikow

2.1. Opis ogolny

3. Zestawienie materiatdw
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1.SYSTEM NAGLOSNIENIA MOBILNEGO

1.1.0PIS OGOLNY

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem dla obstugi imprez masowych zaprojektowano mobilny system

nagtos$nienia.

System nagtosnienia w przypadku organizowania imprez zostanie czasowo rozstawiony.
W sktad systemu wchodzi:

—  Szerokopasmowa kolumna typu Vertical Array

—  Aktywny subwoofer z dwoma wzmacniaczami 0 mocy 1000W

—  Mixer audio

—  Mikrofon bezprzewodowy typu Hand Held

—  Statyw mikrofonu

—  Odtwarzacz CD/USB/SD/RADIO FM

—  Szafka rack na kélkach 10U

1.2.SPECYFIKACJA

Tab. 1. Specyfikacja techniczna szerokopasmowej kolumny

Rodzaj urzadzenia Szerokopasmowa kolumna typu Vertical Array

llo$¢ 2 szt.

Parametry urzadzenia:

Typ: 2,5 drozny.

Pasmo przenoszenia (-10dB): 74Hz-20KHz.
Skutecznos¢: 97dB.

Maksymalny poziom SPL: 131dB.

Nominalny kat zasiggu: 90° x 40°.

Moc RMS: 600W.

Moc PEAK: 240W.

Waga: 17kg.

Przetworniki: 4x6” Neodymowy, 1x1” Tytanowy.
Budowa: Obudowa Aluminowa, grill stalowy.
Sposdb mocowania: Uchwyt fabryczny, otwory montazowe10 x M6.
Aktywne zabezpieczenia przetwornikdw.

Kolumna szerokopasmowa tego samego producenta co pozostate elementy mobilnego systemu nagto$nienia pomnika

(poza mikrofonami).

Tab. 2. Specyfikacja techniczna adaptera katowa do szerokopasmowej kolumny

Rodzaj urzadzenia Adapter katowy do szerokopasmowej kolumny

llo$¢ 2 szt.

Parametry urzadzenia:

Adapter katowy +/-10°.

Adapter katowy tego samego producenta co szerokopasmowa kolumna gtoSnikowa i pozostate elementy mobilnego

systemu nagto$nienia pomnika (poza mikrofonami).

Tab. 3. Specyfikacja techniczna aktywnego subwoofera

Rodzaj urzadzenia Aktywny subwoofer

llosé 2 szt.

Parametry urzadzenia:
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Subwoofer tego samego producenta co szerokopasmowa kolumna gtosnikowa i pozostate elementy mobilnego systemu
nagto$nienia pomnika (poza mikrofonami).

Aktywny subwoofer 15",

Wzmacniacz klasy D 2x 1000W RMS.

Maksymalny SPL 128 dB.

Zintegrowany 24bitowy procesor DSP o rozdzielczo$ci 48bit..

Wyjscie DSP dla linii opdzniajacych i nagtos$nienia frontfill.

Zintegrowany korektor graficzny i generator sygnatu.

20 ustawien fabrycznych.

5 ustawien uzytkownika.

Wyswietlacz 128x64 piksele.

Zabezpieczenia: Limitery sygnatu, ochrona przed przegrzaniem, DC, HF, ochrona przeciw krétkim spieciom, limiter wartosci
szczytowych, opdznienie wigczenia, EMF.

Wymiary max.: 65x47x70cm.

Waga max.: 44 kg.

Wykoriczenie czarng farba odporng na zadrapania.

4 kota transportowe.

Gwarancja 3 lata.

Tab. 4. Specyfikacja techniczna miksera audio

Rodzaj urzadzenia Mikser audio

llo$¢ 1szt.

Parametry urzadzenia:

Mixer audio tego samego producenta co szerokopasmowa kolumna gtoSnikowa i pozostate elementy mobilnego systemu
nagto$nienia pomnika (poza mikrofonami).

Kanaty: 4x Mikr/Linia + 2x Mikr/Linia stereo USB + 2x Stereo/Linia.

3 wysytki aux.

2x stereofoniczny 24-bitowy procesor efektow.

Odpowiedz: 15 Hz- 70 kHz.

Korekcja: LO-p6tkowy, MID, Hi-pétkowy, Master EQ-9 pasm, Filtry: LO-CUT.
Wyswietlacz: 128x64 piksele.

100 presetow fabrycznych.

20 presetow uzytkownika.

W zestawie case rack na mikser i mikrofony bezprzewodowe.

Tab. 5. Specyfikacja techniczna zestawu mikrofonu bezprzewodowego

Rodzaj urzadzenia Zestaw mikrofonu bezprzewodowego typu hand held

llos¢ 2 szt.

Parametry urzadzenia:

Wytrzymata metalowa obudowa (nadajnik i odbiornik).
Odbiornik sygnatu typu true diversity.

Funkcje: pilot squelch, automatyczne  skanowanie czestotliwosci wyszukujgce dostepne wolne czestotliwosci,
bezprzewodowa synchronizacja parametréw pracy nadajnika z poziomu odbiornika, auto-lock, programowalny, wbudowany
korektor graficzny, tryb Soundcheck.

Zakres czestotliwosci RF: 516 - 865 MHz.

Czestotliwosci transmisji/odbioru: 1680.

Programy: 12.

Szerokos¢ pasma przetgczania: 42 MHz.

Maksymalna dewiacja FM: +/- 48 kHz.

Kompander; HDX.

Zakres czestotliwosci (mikrofon): 80-18000 Hz.

Odstep sygnat-szum: >110 dB(A)

THD, catkowite znieksztatcenia harmoniczne: <0,9 %
Zgodnos¢ z normami: ETS 300422 , ETS 300445, CE , FCC.
Ztacze anteny: 2 BNC, 50 Ohm.

Ztacze audio: 6,3 mm.

Poziom wyjsciowy audio (symetrycznie): +18 dBu max.
Poziom wyjsciowy audio (niesymetrycznie): +10 dBu max.
Wymiary (odbiornik): 212 x 202 x 43 mm.

Masa (odbiornik): 900g.

Moc wyjéciowa: RF 30 mW.

Czas pracy (nadajnik): >8 h.
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Wymiary (nadajnik): 50 x 265 mm.

Masa (nadajnik): 450g.

Przetwornik, typ mikrofonu: dynamiczny.

Czuto$¢ AF: 2,1 mV/Pa.

Poziom ci$nienia akustycznego (SPL) 154 dB(SPL) max.
Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna.

Tab. 6. Specyfikacja techniczna statywu mikrofonowy

Rodzaj urzadzenia Statyw mikrofonowy

llo§¢ 2 szt.

Parametry urzadzenia:

Statyw mikrofonowy wysoki.
W zestawie redukcja.

Tab. 7. Specyfikacja techniczna odtwarzacza audio

Rodzaj urzadzenia Odtwarzacz audio

llos¢ 1 szt.

Parametry urzadzenia:

Odtwarzacz CD/USB/SD z wbudowanym tunerem FM oraz DAB+
Odtwarzanie plikow MP3 oraz WMA

Niezalezne wyjscie tunera oraz odtwarzacza CD/USB/SD

Ztacze RS232

2.TABLICA WYNIKOW
2.1.0PIS OGOLNY

W hali gtownej na poziomie pierwszej kondygnacji zaprojektowano tablice wynikow.

Tablicy wynikéw TW8/c5x15+12 o parametrach

- zbudowanej z o$miu modutéw ( wySwietlaczy ) - w czterech kolumnach

- wySwietlanie wynikéw w formacie nr toru oraz czas 88:88.8
- wysokos¢ cyfr: nr toru, MM:SS -15¢m, 1/10s - 12cm

- Wpisywanie wartosci z komputera - RS485 lub Ethernet lub z innego systemu pomiaru czasu - po uzgodnieniu protokotu

transmisji

- pomiaru czasow jako zestawu stoperéw. Do tablicy zostanie dotaczonych 9 pulpitéw : jeden wspéiny z przyciskami START

i RESET, szes¢ z przyciskami STOP
- opisy state wykonane z dtugowiecznej folii samoprzylepne;
- zasilanie 230V

- opisy oraz piktogramy wykonane z dtugowiecznej winylowej folii samoprzylepnej
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3.ZESTAWIENIE MATERIALU PODSTAWOWYCH

Ip Nazwa produktu jm ilos¢
System nagtosnienia

1. |Szeroko pasmowa kolumna typu Vertical Array 4x6,5"+1 — szt. 2
Dynacord TS400

2. |Aktywny subwoofer 1x15”, 24- bitowy DSP z dwoma wzmacniaczami klasa szt. 2
D o mocy 1000W kazdy
Dynagord PSD 215

3. | Adaptor katowy +/-10 szt. 2
Dynacord TA-TS400

4. | Mixer audio z 24-bitowym procesorem szt. 1
Dynacord CMS 600-3 100

5. |Statyw mikrofony szt. 1

6. |Mikrofon bezprzewodowy typu Hand Held szt. 1
Sennheiser EW-135 G3

7. |Odtwarzacz CD/USB/SD/RADIO FM szt. 1
Aparat Audio PCR3000RMKIII

8. |Szafa 10U na kétkach szt. 1

9. |Okablowanie kpl 1
Tablica wynikéw

1. | Tablicy wynikéw TW8/c5x15+12 kpl 1

0 parametrach:

- zbudowanej z o$miu modutow ( wySwietlaczy ) - w czterech kolumnach
- wySwietlanie wynikdw w formacie nr toru oraz czas 88:88.8

- wysoko$¢ cyfr: nr toru, MM:SS -15¢m, 1/10s - 12cm

- Wpisywanie wartosci z komputera - RS485 lub Ethernet lub z innego

systemu pomiaru czasu - po uzgodnieniu protokotu transmisji

- pomiaru czaséw jako zestawu stoperéw. Do tablicy zostanie dotaczonych
9 pulpitéw : jeden wspdlny z przyciskami START i RESET, szes¢ z
przyciskami STOP

- opisy state wykonane z dtugowiecznej folii samoprzylepnej

- zasilanie 230V

- opisy oraz piktogramy wykonane z diugowiecznej winylowej folii

samoprzylepnej
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G. SYSTEM PRZYZYWOWY

1.Przedmiot opracowania

2.0pis techniczny

2.1.Rozmieszczenie systemu w Budynku
2.2.0pis systemu, dobor urzadzen, rozwigzania
2.3.Sposob wykonania instalacji

3.Zestawienie materiatow podstawowych
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu alarmu toalet dla 0sdob niepetnosprawnych. Celem
opracowania jest przedstawienie rozwigzania oraz lokalizacja urzadzen instalacji systemu przyzywowego

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 ROZMIESZCZENIE SYSTEMOW W BUDYNKU

Przewiduje sie, ze system zainstalowany bedzie w toaletach dla 0séb niepetnosprawnych na poziomie parteru.
Toaleta nr 40 oraz 18a

2.2 OPIS SYSTEMU, DOBOR URZADZEN, ROZWIAZANIA

Cyfrowy system sygnalizacji przyzywowej skiadat sie bedzie z Matrycy sygnalizacyjnej PMS4820 mini,
podcentralki PS219 lampki sygnalizacyjnej LS41B, wiacznika tazienkowego WH40.

Matryca znajdowa¢ sie bedzie w pomieszczeniu ochrony. Podcentralka (kasownik) na zewnatrz pomieszczenia
chronionego na wysokosci ok 1,4m.Lampka sygnalizacyjna nad drzwiami pomieszczenia chronionego od
zewnatrz. Wigcznik tazienkowy wewnatrz pomieszczenia w miejscu najbardziej dogodnym.

2.3. SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI

Instalacje utozy¢ w istniejacych korytach teletechnicznych i rurkach PCV pod tynkiem przewodem
Sygnalizacyjnym YTKSY ekw 4x2x0,5

Kabel zasilajacy OMY 2x1,5

Zasilanie urzadzen (zasilacza) wg projektu elektrycznego

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Ip. symbol nazwa j-m. ilos¢
1 PMS4820 MINI | Matryca sygnalizacyjna szt. 1

2 PS210 Podcentralka szt. 2
3 LS41B Lampka sygnalizacyjna szt. 2
4 WL40 Wtacznik fazienkowy szt. 2

5 | YTKSYekw4x2x0,5 | Przewod szt. 100
6 OMY2x1.5 Przewdd szt. 100
7. RL21 Rurka instalacyjna PCV m 30
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UWAGA:

e Montaz wszystkich urzadzen wykonaé zgodnie z DTR urzadzen
dostarczanych przez producenta sprzetu
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