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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : ZWY-PRZ-0001 KOBRA wer. 12

Technologia basenowa
Budowa: Kryta ptywalnia na os. Zwycigstwa w Poznaniu
Obiekt : Instalacje sanitarne
Adres: Poznan, os. Zwyciestwa; dziatki nr 126,131,124,59, Obreb: Winiary (306401_1.0052), Miasto Poznar (

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp. Opis dziatu

1 Technologia basenowa

1.1 Obieg 1 - Basen ptywacki

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : ZWY-PRZ-0001

ORGBUD-S|

ERWIS Poznan

KOBRA wer. 12

Technologia basenowa
Budowa: Kryta ptywalnia na os. Zwycigstwa w Poznaniu
Obiekt : Instalacje sanitarne
Adres: Poznan, os. Zwyciestwa; dziatki nr 126,131,124,59, Obreb: Winiary (306401_1.0052), Miasto Poznar (

Str. 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llo¢

Jedn. miary

Technologia basenowa
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

1.1

Obieg 1 - Basen ptywacki
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

KNR 707-0102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Pionowa, blokowa pompa wirnikowa ze zintegrowanym wychwyty-waczem wioséw i widkien tacznie z koszem
filtrujacym o perforacji 3 mm, pokrywa filtra z uchwytami, ostona wirnika z tworzywa sztucznego. Pompa z
wewnetrznym obiegiem do obmywania uszczelnienia mechanicznego i odpowietrznikiem kulowym silnik
tréjfazowy z ptaszczem wodnym (chtodzenie i odzysk ciepta z wody basenowej), rodzaj ochrony IP 55, ze
wzmocnionym tozyskiem, wspdlnym watem silnik/pompa smarem tozyskowym o wysokich parametrach i
urzadzeniem smarujacym do pracy ciagtej. Od strony pompy dodatkowo specjalnie uszczelniony przeciwko
bryzgom wodnym

wyposazony w czujnik opornosci rosnacej wraz z temperaturg (PTC) wewnetrzna powtoka HPC
zabezpieczajaca przed korozja (wszystkie elementy wewnetrzne pompy), ok. 1000#m Q=69m3/h-13mH20,
N=5.5kW, 1450min-1, DN 150/125 PN 10, 400/230V, 50Hz, st. ochrony IP55, ptynna regulacja obrotéw

silnika pompy (falownik) Wykonanie materiatowe: Korpus pompy, korpus posredni, pokrywa korpusu: EN-GJL-
250 + HPC Wirnik: G-CuAI10Ni (CuAl10Fe5Ni5-C) Ostona wirnika: POM/FKM Obudowa filtra: EN-

GJL-250, od strony medium pokryty epoksydem Pokrywa filtra: PMMA Kosz filtra : 1.4571 Wat: 1.4571
Uszczelnienie mechaniczne: SiC/SiC/FKM Ostona uszczelnienia mechanicznego: CuSn-12-C np.

HERBORNER X-C typ X125-250A-0554C-W2B-H - HERBORNER PUMPEN (lub réwnorzedne)
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

2,000

KNR 215-0122-14-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Filtr pionowy, wielowarstwowy D 1400, Hc=2450mm, F=1.54 m2, PN=2.5bar, - dno dyszowe, ilo$¢ dysz 123
szt.,

- 5 zaworéw klapowych do sterowania praca i ptukaniem z sitowni-kami elektrycznymi

- wypetnienie zwirowo-antracytowe, warstwa 50mm wegla aktywnego (Hcatk.=1200mm),

- zawor odpowietrzajacy 2 1/4"

- tablica manometréw (0-2.5bar) z zaworami do poboru prébek,

- 2 x wtaz DN400 (dennica goérna i cze$¢ cylindryczna), wziernik DN200,

- spust DN65

- kréciec do ptukania powietrznego DN50

- kréciec doprowadzenia wody surowej DN125

- kréciec odprowadzenia wody przefiltrowanej DN125

- wewnetrzny stozkowy lej gorny

- wykonanie zywica poliestrowa wzmacniana wtéknem szklanym, wykonanie "metoda nawijania krzyzowego"
- sterownik automatycznego sterowania praca filtra

np. MEDITERRAN 1400 - TECHNOL (lub réwnorzedne)
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

3,000

szt

KNR 724-0156-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dmuchawa bocznokanatowa do wzruszania ztoza (ptukania powietrznego) Qmax=320m3/h, N=3kW, 400V

np. typ SC - VENTURE INDUSTRIES (lub réwnorzedne) - kpl. orurowania i armatury
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

1,000

szt

KNR 215-0505-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Wymiennik ciepta plytowy lutowany, materiat stal 316 L Moc cieplna eksploatacyjna 50kW, maksymalna moc

cieplna 230kW
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

1,000

szt

ZAL.1 - KNNR 011-0204-03-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Lampa UV, sredniocisnieniowa, dawka promieniowania e=600 J/m2, przytacze Dn125, materiat komory - stal
316L, automatyczne czyszczenie, N=2.5 kW, 400/230V, 50Hz. np. typ LifeUVM0125-30 prod. LIFETECH (lub

réwnowazne)
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

1,000

szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : ZWY-PRZ-0001 KOBRA wer. 12
Technologia basenowa
1. Technologia basenowa
1.1. Obieg 1 - Basen ptywacki
Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
6 | KNR 708-0104-02-00 IGM Warszawa 1,000 | 1 uktad
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Urzadzenie kontrolno-pomiarowe wody basenowej (pH-pomiar/regulacja, Cl-pomiar/regulacja, Redox-pomiar,
chlor zwigzany - pomiar), N=15W, 230V/50Hz, st. ochrony IP65 Interfejsy: LAN (RJ45) 100 Mbit/s
(minimalnie kabel CAT5), USB dla kart pamieci, magistrala CAN-bus, komunikacja: wbudowany serwer
internetowy i internetowy interfejs uzytkownika, rejestracja zdarzen, ekran dotykowy, z kompletem
wyposazenia ANALYT 3 - BAYROL (lub réwnowazne)
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa
7 | KNR 708-0104-02-00 IGM Warszawa 1,000 | 1 uktad
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Stacja dozowania podchlorynu sodu NaOCI dla wydajnosci instalacji Q=138 m3/h cyfrowa pompa dozujaca z
automatyczna kontrola i regulacja, naped - silnik krokowy sterowany cyfrowo zakres regulacji (1:1000), 0,006-
6,01/h 10bar (efekt ciagtego i plynnego dozowania) Wykonanie materiatowe dla podchlorynu sodu np. typ
DDE 6,0-10 - GRUNDFOS (lub réwnorzedne) zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.2m3 - 1 szt.
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa
8 | KNR 708-0104-02-00 IGM Warszawa 1,000 | 1 uktad
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Stacja dozowania podchlorynu sodu NaOCI cyfrowa pompa dozujaca z automatyczna kontrola i regulacja,
naped - silnik krokowy sterowany cyfrowo zakres regulacji (1:1000), 0,006-6,01/h 10bar (efekt ciagtego i
plynnego dozowania) Wykonanie materiatowe dla podchlorynu sodu np. typ DDE 6,0-10 - GRUNDFOS (lub
réwnorzedne) zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.1m3 - 1 szt.
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa
9| KNR 708-0104-02-00 IGM Warszawa 1,000 | 1 uktad
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Stacja dozowania koagulanta dla wydajnosci instalacji Q=138 m3/h cyfrowa pompa dozujaca z automatyczna
kontrola i regulacja, naped - silnik krokowy sterowany cyfrowo zakres regulacji (1:1000), 0,006-6,01/h 10bar
(efekt ciagtego i plynnego dozowania) Wykonanie materiatowe dla koagulanta np. typ DDE 6,0-10 -
GRUNDFOS (lub réwnorzedne) zbiornik koagulanta o poj. V=0.1m3 - 1 szt.
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa
10| KNR 708-0401-01-00 IGM Warszawa 1,000 | 1 uktad
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Regulator poziomu, z kompletem sond pomiarowych i zaworem do uzupetniania wody 2" z napedem
elektrycznym.
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa
11| KNR 706-0504-06-00 IGM Warszawa 2,300 | t
[ Wydanie - Warszawa wyd.lll z uwzg.Bl do 6/92 ]
Montaz - Zbiornik przelewowy zgrzewany z plyt PP (polipropylen gr. 10mm), wymiary: 6200mm x 2700mm x
2000cm(wys.), z kompletem kré¢-cow, przykrycie, wiaz 700x700mm, V=32m3, masa z woda m=35000 kg
Obejmy usztywniajace stalowe ocynkowane 100x50x3mm, na wysokosci: H1=300mm, H2=600mm,
H3=900mm, H4=1200mm, H5=1500mm, H6=1800mm
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa
12 | Pozycja 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw - Zbiornik przelewowy zgrzewany z plyt PP (polipropylen gr. 10mm), wymiary: 6200mm x
2700mm x 2000cm(wys.), z kompletem kré¢-cow, przykrycie, wtaz 700x700mm, V=32m3, masa z woda
m=35000 kg Obejmy usztywniajace stalowe ocynkowane 100x50x3mm, na wysokosci: H1=300mm,
H2=600mm, H3=900mm, H4=1200mm, H5=1500mm, H6=1800mm
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa
13| KNR 708-0701-01-00 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Szafa zasilajaco-sterujaca z okablowaniem i wyposazeniem dla obie-gu Nr 1i 2
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa
14| Pozycja 1,000 | kpl
Komplet wyposazenia sportowego (liny torowe, zestaw nawrotowy, zestaw falstartowy)
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa
1.2 | Obieg 1 - Basen rekreacyjny
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : ZWY-PRZ-0001 KOBRA wer. 12
Technologia basenowa
1. Technologia basenowa
1.2. Obieg 1 - Basen rekreacyjny
Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
15| KNR 707-0102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BIl do 9/96 ]
Pionowa, blokowa pompa wirnikowa ze zintegrowanym wychwyty-waczem wioséw i widkien tacznie z koszem
filtrujacym o perforacji 3 mm, pokrywa filtra z uchwytami. Pompa z wewnetrznym obiegiem do obmywania
uszczelnienia mechanicznego i odpowietrznikiem kulowym silnik tréjfazowy z ptaszczem wodnym (chtodzenie i
odzysk ciepta z wody basenowej), rodzaj ochrony IP 55, ze wzmocnionym tozyskiem, wspélnym watem
silnik/pompa smarem tozyskowym o wysokich parametrach i urzagdzeniem smarujacym do pracy ciagtej. Od
strony pompy dodatkowo specjalnie uszczelniony przeciwko bryzgom wodnym wyposazony w czujnik opornosci
rosnacej wraz z temperatura (PTC) wewnetrzna powloka zabezpieczajaca przed korozja (wszystkie elementy
wewnetrzne pompy), Q=46m3/h-13mH20, N=4kW, 1450min-1, DN 150/80 PN 10, 400/230V, 50Hz, st.
ochrony IP55, ptynna regulacja obrotow silnika pompy (falownik) Wykonanie materiatowe: Korpus i $ciana
tylna: G-CuAI10Ni (CuAl10Fe5Ni5-C) Wirnik: EN-GJL-250, HPC Obudowa filtra: SiC/SiC/FKM Pokrywa filtra:
1,457 Kosz filtra: Material EN-GJL-250, od strony medium pokry-ty epoksydem Wat: EN-GJL-250, HPC
Uszczelnienie mechaniczne: 1,457 np. HERBORNER X-C X080-210A-0404C-W2B-H - HERBORNER
PUMPEN (lub réwnorzedne)
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa
16 | KNR 215-0122-14-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Filtr pionowy, wielowarstwowy D 1400, Hc=2450mm, F=1.54 m2, PN=2.5bar, - dno dyszowe, ilo$¢ dysz 123
szt.,
- 5 zaworéw klapowych do sterowania praca i ptukaniem z sitowni-kami elektrycznymi
- wypetnienie zwirowo-antracytowe, warstwa 50mm wegla aktywnego (Hcatk.=1200mm),
- zawor odpowietrzajacy 2 1/4"
- tablica manometréw (0-2.5bar) z zaworami do poboru prébek,
- 2 x wtaz DN400 (dennica goérna i czes$¢ cylindryczna), wziernik DN200,
- spust DN65
- kréciec do ptukania powietrznego DN50
- kréciec doprowadzenia wody surowej DN125
- kréciec odprowadzenia wody przefiltrowanej DN125
- wewnetrzny stozkowy lej goérny
- wykonanie zywica poliestrowa wzmacniana wtéknem szklanym, wykonanie "metoda nawijania krzyzowego"
- sterownik automatycznego sterowania praca filtra
np. MEDITERRAN 1400 - TECHNOL (lub réwnorzedne)
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa
17| KNR 724-0156-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Dmuchawa bocznokanatowa do wzruszania ztoza (ptukania powietrznego) Qmax=190m3/h, N=2.2kW, 400V
np. typ SC - VENTURE INDUSTRIES (lub réwnorzedne) - kpl. orurowania i armatury
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa
18| KNR 215-0505-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Wymiennik ciepta plytowy lutowany, materiat stal 316 L Moc cieplna eksploatacyjna 30kW, maksymalna moc
cieplna 70kW
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa
19| ZAL.1 - KNNR 011-0204-03-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Lampa UV, sredniocisnieniowa, dawka promieniowania e=600 J/m2, przytacze Dn125, materiat komory - stal
316L, automatyczne czyszczenie, N=1.5 kW, 400/230V, 50Hz. np. typ LifeUVM0115-30 prod. LIFETECH (lub
réwnowazne)
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa
20 | KNR 708-0104-02-00 IGM Warszawa 1,000 | 1 uktad
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Urzadzenie kontrolno-pomiarowe wody basenowej (pH-pomiar/regulacja, Cl-pomiar/regulacja, Redox-pomiar,
chlor zwiazany - pomiar), N=15W, 230V/50Hz, st. ochrony IP65 Interfejsy: LAN (RJ45) 100 Mbit/s
(minimalnie kabel CAT5), USB dla kart pamigci, magistrala CAN-bus, komunikacja: wbudowany serwer
internetowy i internetowy interfejs uzytkownika, rejestracja zdarzen, ekran dotykowy, z kompletem
wyposazenia ANALYT 3 - BAYROL (lub réwnowazne)
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa
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1.2. Obieg 1 - Basen rekreacyjny

Str. 4

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

lloé¢

Jedn. miary

21

KNR 708-0104-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Stacja dozowania podchlorynu sodu NaOCI dla wydajnosci instalacji Q=92 m3/h cyfrowa pompa dozujaca z
automatyczna kontrolg i regulacja, naped - silnik krokowy sterowany cyfrowo zakres regulacji (1:1000), 0,015-
15,01/h 10bar(efekt ciagtego i plynnego dozowania) Wykonanie materiatowe dla podchlorynu sodu np. typ

DDE 15,0-4 - GRUNDFOS (lub réwnorzedne) zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.2m3 - 1 szt.
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

1,000

1 uktad

22

KNR 708-0104-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Stacja dozowania korektora pH dla wydajnosci instalacji Q=92 m3/h cyfrowa pompa dozujaca z automatyczna
kontrola i regulacja, naped - silnik krokowy sterowany cyfrowo zakres regulacji (1:1000), 0,006-6,01/h 10bar
(efekt ciagtego i plynnego dozowania) Wykonanie materiatowe dla kwasu siarkowego np. typ DDE 6,0-10 -

GRUNDFOS (lub réwnorzedne) zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.2m3 - 1 szt.
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

1,000

1 uktad

23

KNR 708-0104-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Stacja dozowania koagulanta dla wydajnosci instalacji Q=92 m3/h cyfrowa pompa dozujaca z automatyczna
kontrola i regulacja, naped - silnik krokowy sterowany cyfrowo zakres regulacji (1:1000), 0,006-6,01/h 10bar
(efekt ciagtego i plynnego dozowania) Wykonanie materiatowe dla koagulanta np. typ DDE 6,0-10 -

GRUNDFOS (lub réwnorzedne) zbiornik koagulanta o poj. V=0.1m3 - 1 szt.
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

1,000

1 uktad

24

KNR 708-0401-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Regulator poziomu, z kompletem sond pomiarowych i zaworem do uzupetniania wody 2" z napedem

elektrycznym.
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

1,000

1 uktad

25

KNR 706-0504-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa wyd.lll z uwzg.Bl do 6/92 ]

Montaz - Zbiornik przelewowy zgrzewany z ptyt PP (polipropylen gr. 10mm), wymiary: 6200mm x 2700mm x
2000cm(wys.), z kompletem kré¢-cow, przykrycie, wtaz 700x700mm, V=32m3, masa z woda m=35000 kg
Obejmy usztywniajace stalowe ocynkowane 100x50x3mm, na wysokosci: H1=300mm, H2=600mm,
H3=900mm, H4=1200mm, H5=1500mm, H6=1800mm

Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

2,300

26

Pozycja

Dostawa materiatow - Zbiornik przelewowy zgrzewany z ptyt PP (polipropylen gr. 10mm), wymiary: 6200mm x
2700mm x 2000cm(wys.), z kompletem kré¢-cow, przykrycie, wtaz 700x700mm, V=32m3, masa z woda
m=35000 kg Obejmy usztywniajace stalowe ocynkowane 100x50x3mm, na wysokosci: H1=300mm,

H2=600mm, H3=900mm, H4=1200mm, H5=1500mm, H6=1800mm
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

1,000

kpl

27

KNR 724-0156-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Masaz karku szeroki (400/15) Pozioma, blokowa pompa wirnikowa z ostong wirnika z tworzywa sztucznego.
Pompa z wewnetrznym obiegiem do obmywania uszczelnienia mechanicznego i odpowietrznikiem kulowym,
silnik tréjfazowy z ptaszczem wodnym (chtodzenie i odzysk ciepta z wody basenowej), rodzaj ochrony IP 55, ze
wzmocnionym tozyskiem, wspdlnym watem silnik/pompa smarem fozyskowym o wysokich parametrach i
urzadzeniem smarujacym do pracy ciagtej. Od strony pompy dodatkowo specjalnie uszczelniony przeciwko
bryzgom wodnym wyposazony w czujnik opornosci rosnacej wraz z temperatura (PTC),

wewnetrzna powloka HPC zabezpieczajaca przed korozja (wszystkie elementy wewnetrzne pompy) ok.
1000#m, Q=80m3/h-8mH20, N=3kW, 1350min-1, DN 150/125 PN 10, 400/230V, 50Hz, st. ochrony IP55,

plynna regulacja obrotow silnika pompy (falownik) Wykonanie materiatowe: Korpus pompy, korpus posredni,
pokrywa korpusu: EN-GJL-250 + HPC Wirnik: G-CuAI10Ni (CuAl10Fe5Ni5-C) Ostona wirnika: POM/FKM Wat:
1.4571 Uszczelnienie mechaniczne: SiC/SiC/FKM Ostona uszczelnienia mechanicznego: CuSn-12-C np.

HERBORNER F-C typ F125-250A-0304C-W2B - HERBORNER PUMPEN (lub rownorzedne)
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

1,000

szt

2

oo

KNR 724-0156-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Masaz karku szeroki (250/15) Pozioma, blokowa pompa wirnikowa z ostong wirnika z tworzywa sztucznego.
Pompa z wewnetrznym obiegiem do obmywania uszczelnienia mechanicznego i odpowietrznikiem kulowym,
silnik tréjfazowy z ptaszczem wodnym (chtodzenie i odzysk ciepta z wody basenowej), rodzaj ochrony IP 55, ze
wzmocnionym tozyskiem, wspdlnym watem silnik/pompa smarem fozyskowym o wysokich parametrach i

1,000

szt
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urzadzeniem smarujacym do pracy ciagtej. Od strony pompy dodatkowo specjalnie uszczelniony przeciwko
bryzgom wodnym wyposazony w czujnik opornosci rosnacej wraz z temperatura (PTC),

wewnetrzna powtoka HPC zabezpieczajaca przed korozjg (wszystkie elementy wewnetrzne pompy) ok.
1000#m, Q=60m3/h-8mH20, N=2.2kW, 1430min-1, DN 100/80 PN 10, 400/230V, 50Hz, st. ochrony IP55,

ptynna egulacja obrotéw silnika pompy (falownik) Wykonanie materiatowe: Korpus pompy, korpus posredni,
pokrywa korpusu: EN-GJL-250 + HPC Wirnik: G-CuAI10Ni (CuAl10Fe5Ni5-C) Ostona wirnika: POM/FKM Wat:
1.4571 Uszczelnienie mechaniczne: SiC/SiC/FKM Ostona uszczelnienia mechanicznego: CuSn-12-C np.

HERBORNER F-C typ F080-170A-0224C-W2B - HERBORNER PUMPEN (lub réwnorzedne)
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

29

KNR 724-0156-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Masaz karku waski D 80 Pozioma, blokowa pompa wirnikowa z ostona wirnika z tworzywa sztucznego. Pompa
z wewnetrznym obiegiem do obmywania uszczelnienia mechanicznego i odpowietrznikiem kulowym,

silnik tréjfazowy z ptaszczem wodnym (chtodzenie i odzysk ciepta z wody basenowej), rodzaj ochrony IP 55, ze
wzmocnionym tozyskiem, wspdélnym watem silnik/pompa smarem fozyskowym o wysokich parametrach i
urzadzeniem smarujacym do pracy ciagtej. Od strony pompy dodatkowo specjalnie uszczelniony przeciwko
bryzgom wodnym wyposazony w czujnik opornosci rosnacej wraz z temperatura (PTC),

wewnetrzna powtoka HPC zabezpieczajaca przed korozjg (wszystkie elementy wewnetrzne pompy) ok.
1000#m, Q=60m3/h-8mH20, N=2.2kW, 1430min-1, DN 100/80 PN 10, 400/230V, 50Hz, st. ochrony IP55,

plynna regulacja obrotow silnika pompy (falownik) Wykonanie materiatowe: Korpus pompy, korpus posredni,
pokrywa korpusu: EN-GJL-250 + HPC Wirnik: G-CuAI10Ni (CuAl10Fe5Ni5-C) Ostona wirnika : POM/FKM Wat:
1.4571

Uszczelnienie mechaniczne: SiC/SiC/FKM Ostona uszczelnienia mechanicznego: CuSn-12-C
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

1,000 | szt

30

KNR 724-0156-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Masaz wodny $cienny 5 - stanowiskowy (10 dyszowy) Pozioma, blokowa pompa wirnikowa z ostona wirnika z
tworzywa sztucznego. Pompa z wewnetrznym obiegiem do obmywania uszczelnienia mechanicznego i
odpowietrznikiem kulowym, silnik tréjfazowy z ptaszczem wodnym (chtodzenie i odzysk ciepta z wody
basenowej), rodzaj ochrony IP 55, ze wzmocnionym tozyskiem, wspélnym watem silnik/pompa smarem
fozyskowym o wysokich parametrach i urzadzeniem smarujacym do pracy ciagtej. Od strony pompy dodatkowo
specjalnie uszczelniony przeciwko bryzgom wodnym wyposazony w czujnik opornos$ci rosnacej wraz z
temperatura (PTC),

wewnetrzna powtoka HPC zabezpieczajaca przed korozjg (wszystkie elementy wewnetrzne pompy) ok.
1000#m, Q=80m3/h-8mH20, N=3kW, 1350min-1, DN 150/125 PN 10, 400/230V, 50Hz, st. ochrony IP55,

plynna regulacja obrotow silnika pompy (falownik) Wykonanie materiatowe: Korpus pompy, korpus posredni,
pokrywa korpusu: EN-GJL-250 + HPC Wirnik: G-CuAI10Ni (CuAl10Fe5Ni5-C) Ostona wirnika: POM/FKM Wat:

1.4571 Uszczelnienie mechaniczne: SiC/SiC/FKM
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

1,000 | szt

31

KNR 724-0156-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Masaz powietrzny Scienny 5-stanowiskowy Dmuchawa bocznokanatowa do wzruszania ztoza (ptukania
powietrznego) Qmax=190m3/h, N=2.2kW, 400V np. typ SC - VENTURE INDUSTRIES (lub réwnorzedne)

- kpl. orurowania i armatury
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

1,000 | szt

1.3

Urzadzenia wspélne dla wszystkich obiegéw wodnych
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

32

Pozycja
Wyposazenie basenu - Fotometr wieloparametrowy, pomiary: Cl (wolny), Cl (zwiazany), pH, zasadowos¢,

twardos¢, zelazo. - ALLDOS (lub réwnorzedne)
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

1,000 | kp

33

Pozycja

Wyposazenie basenu - Odkurzacz podwodny automatyczny, system skanowania powierzchni czyszczenia,
zréznicowane cykle pracy 4/6/8 godzinne, pilot zdalnego sterowania z diodowym sygnalizatorem petnego
worka na zanieczyszczenia, wydajno$¢ wodna 16m3/h, kabel o dtugos$ci 30m np. DOLPHIN DYNAMIC PROX
- ASTRAL POOL (lub réwnorzedne)

Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

1,000 | kp
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34

KNR 215-0145-06-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Pompa reczna do chemikaliow, tworzywowa np. PR-100 - DEMI-CHEM (lub réwnorzedne)
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

2,000

szt

35

KNR 223-0605-03-00 GKKFiS
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Montaz elementéw uzupetniajacych pomostéw i basendw - montaz: elem.wyposaz.- podnosnik basenowy dla

niepetnosprawnych
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

8,000

szt

36

Pozycja
Dostawa materiatéw - Basenowy podnos$nik dla niepetnosprawnych, montaz w tulei posadzkowej (3 szt.),

wykonanie odporne na korozje np. typ HANDI-MOVE 3200 - REHAMIL (lub réwnowazne)
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

1,000

kpl

37

KNR 215-0511-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Taca (wanna) ochronna dla zestawu dozowania korektora pH, wykonanie materiatowe PE, wymiary:

1800x800x200(wys.)mm, zawor spustowy DN25 (uszczelnienie VITON)
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

1,000

szt

1.4

Orurowanie i armatura
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

38

ZAL.1 - KNNR 011-0202-03-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Rurociagi z PVC, o pofaczeniach klejonych, montowane na podparciach, o Srednicy zewnetrznej: 280 mm
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

25,000

39

ZAL.1 - KNNR 011-0202-02-40 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.

Rurociagi z PVC, o pofaczeniach klejonych, montowane na podparciach, o Srednicy zewnetrznej: 225 mm
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

187,000

40

ZAL.1 - KNNR 011-0202-02-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Rurociagi z PVC, o pofaczeniach klejonych, montowane na podparciach, o $rednicy zewnetrznej: 160 mm
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

130,000

41

ZAL.1 - KNNR 011-0202-02-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Rurociagi z PVC, o pofaczeniach klejonych, montowane na podparciach, o srednicy zewnetrznej: 140 mm
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

84,000

42

ZAL.1 - KNNR 011-0202-01-40 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Rurociagi z PVC, o pofaczeniach klejonych, montowane na podparciach, o srednicy zewnetrznej: 110 mm
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

16,000

43

ZAt.1 - KNNR 011-0202-01-30 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Rurociagi z PVC, o pofaczeniach klejonych, montowane na podparciach, o $rednicy zewnetrznej: 90 mm
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

80,000

44

ZAL.1 - KNNR 011-0202-01-30 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Rurociagi z PVC, o pofaczeniach klejonych, montowane na podparciach, o $rednicy zewnetrznej: 75 mm
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

12,000

45

ZAt.1 - KNNR 011-0202-01-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Rurociagi z PVC, o pofaczeniach klejonych, montowane na podparciach, o srednicy zewnetrznej: 63 mm
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

170,000

46

ZAt.1 - KNNR 011-0202-01-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.

Rurociagi z PVC, o pofaczeniach klejonych, montowane na podparciach, o $rednicy zewnetrznej: 32 mm
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

50,000
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47

ZAL.1 - KNNR 011-0202-01-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Rurociagi z PVC, o pofaczeniach klejonych, montowane na podparciach, o srednicy zewnetrznej: 25 mm
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

84,000

m

48

ZAt.1 - KNNR 011-0202-01-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.

Rurociagi z PVC, o pofaczeniach klejonych, montowane na podparciach, o srednicy zewnetrznej: 20 mm
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

55,000

49

ZAL.1 - KNNR 011-0202-01-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.

Rurociagi z PVC-C, o potaczeniach klejonych, montowane na podparciach, o $rednicy zewnetrznej: 63 mm
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

40,000

50

Pozycja

Dostawa materiatéw - uchwyty do rur
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

1,000

kpl

51

Pozycja

Montaz kaset zabezpieczajacych p.poz.
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

1,000

kpl

52

Pozycja

Dostawa materiatéw - kasety zabezpieczajace p.poz.
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

1,000

kpl

53

KNR 215-0132-02-01 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Montaz zaworéw, w instalacji z rur PVC, o $rednicy nominalnej: 20 mm - zawory kulowe
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

20,000

szt

54

KNR 215-0132-03-01 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

Montaz zaworéw, w instalacji z rur PVC, o $rednicy nominalnej: 25 mm - zawory kulowe
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

6,000

szt

55

KNR 215-0132-07-01 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Montaz zaworéw, w instalacji z rur PCV, o $rednicy nominalnej: 63 mm - zawory kulowe
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

28,000

szt

56

KNR 215-0132-07-01 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Montaz zaworéw, w instalacji z rur PCV-C, o Srednicy nominalnej: 63 mm - zawory kulowe
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

4,000

szt

57

KNR 215-0132-07-01 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Montaz filtréw, w instalacji z rur PCV, o $rednicy nominalnej: 63 mm - filtr siatkowy
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

2,000

szt

58

KNR 228-0208-05-00 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Zawor klapowy D 250
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

2,000

szt

59

KNR 228-0208-05-00 MRIGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Zawor klapowy D 200
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

4,000

szt

60

KNR 228-0208-04-00 MRIGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Zawor klapowy D 150
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

10,000

szt

61

KNR 228-0208-04-00 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Zawor klapowy D 125
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

4,000

szt
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62

KNR 228-0208-04-00 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Zawor klapowy D 110
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

1,000

szt

63

KNR 228-0208-02-00 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Zawor klapowy D 80
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

10,000

szt

64

KNR 228-0208-04-00 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Kompensator mieszkowy D 150
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

2,000

szt

65

KNR 228-0208-04-00 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Kompensator mieszkowy D 125
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

2,000

szt

66

KNR 228-0208-04-00 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Zawor zwrotny klapowy D 150
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

2,000

szt

67

KNR 228-0208-04-00 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Zawor zwrotny klapowy D 125
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

2,000

szt

68

Pozycja

Dostawa materiatéw - przewod elastyczny dozujacy do chemikaliow
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

240,000

mb

69

KNR 708-0403-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

PRZEPLYWOMIERZ TYP RURKA PITOT D 225
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

1,000

1 uktad

70

KNR 708-0403-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

PRZEPLYWOMIERZ TYP RURKA PITOT D 160
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

1,000

1 uktad

4l

Pozycja

Préby i uruchomienie instalacji
Numer specyfikacji : STWIOR - tech. basenowa

1,000

kpl

- Koniec wydruku ---




