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A.l. ROBOTY MUROWE
A.l.1 WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych dla budowy dla budowy krytej ptywalni na os. Zwysigstwa w Poznaniu.
A.1.1.1 Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyze;j.
A.1.1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) obejmujg roboty
murowe z pustakow i cegiel ceramicznych.

A.1.1.3 Kod CPV
Roboty murowe — CPV 45262522-6
A.1.1.40KkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:
- roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw
ceramiki budowlanej, i1 betonow komoérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢, okreSlajacy zasady nadzoru 1 kontroli
poszczegbdlnych operacji roboczych, moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty i
instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania.

A.1.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w OST — Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 1.6.

Mury bez warstw wykonczeniowych wymagaja wykonania na pelng wyr6wnang spoing

A.1.2 MATERIALY



A.1.2.10gélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
OST —,, Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Ponadto stosowane materiaty powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z obowigzujaca norma,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

A.1.2.2Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie muro6w zewngtrznych 1 wewnetrznych obiektéw tzn.:

Sciany z cegly pelnej i $ciany z pustakow MAX,
pustakow Porotherm

Scianki dzialowe

Uzupetnienia i naprawa $cian z elementow
Obsadzanie elementéw metalowych w §cianach

A.1.2.30KkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

A.1.2.40goélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiOR

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczna,
umow3g, wymaganiami Szczegotowej specyfikacji technicznej i polskim normami.
Wykonawca odpowiada za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robot.
Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

A.1.2.5Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.



A.1.2.6Wyroby ceramiczne.

A.1.2.6.1 Cegla budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm. Masa 3,3-4,0kg

Cegla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknig-
ciem przechodzacym przez catg grubo$¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze
przekracza¢ dla cegly - 10% cegiet badanych.

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania brak
uszkodzen po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysoko$ci 1 ,5m na inne
cegly nie rozpadta sig.

A.1.2.6.2 Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm.

Masa 4,0-4,5 kg. Dopuszczalna 1lo$¢ cegiel potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet
badanych 1

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa. Odpornos¢ na dzialanie mrozu jak dla cegly klasy 10
MPa.

Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie.

Ilo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz: o 2 na
15 sprawdzanych cegiet o 3 na 25 sprawdzanych cegiel o 5 na 40 sprawdzanych cegiet

A.1.2.6.3 Cegla budowlana pelna licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla
cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

A.1.2.6.4 Cegla dziurawka klasy 50

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 5,0 MPa Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania brak
uszkodzen po badaniu.



A.1.2.6.5 Cegla kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Wymiary typ K1 1=250 mm, s = 120mm, h = 65mm Masa typ K1 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K2 1 =250 mm, s == 120 mm, h = 140 mm Masa typ K2 4,9-6,3 kg
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0 MPa Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania brak
uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i $cian piwnic.

A.1.2.6.6 Bloczki z betonu komoérkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zalezno$ci od cigzaru objetosciowego 1 wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komorkowy do produkeji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

A.1.2.6.7 Cegla silikatowa. Cegly pelne i bloki drazone.

Wymiary: INF250+£3x12042x6542; 1,5NF250+£3%120£2x104+2; 2NFD
250+3x120+£2%138+2; 3NFD 250+£3%120+2x220+3; 6NFD 2504+3%250+2%220+3 3

Wymagania: nasigkliwo$¢ 16%; odpornos¢ na dzialanie mrozu po 20 cyklach - brak
uszkodzen; gestos¢ - nie wigeej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly pelnej i 1,5 kg/dm3 dla dragzonych.

A.1.2.6.8 Cegla Porotherm klasy 15 wg (PN-B 12011:1997)

Cegla powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

wymiary 250 mm x 373 mm, h = 238mm

nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20% wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15,0 MPa
gestos$¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,21 W/mK

odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C 1 odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegiet do muréw fundamentowych i piwnic.

A.1.2.6.9 Przygotowanie zapraw do robot murowych

przygotowanie powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.



A.l13

do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotoéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie be¢dzie nizsza niz+5°C.

do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

A.1.3.1Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

A.1.4

A.1.5

Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

A.1.5.1Wymagania ogoélne:

Cegly 1 inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworéw. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzia- towe
grubos$ci ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugo$ci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 4
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub pap3a).

Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréow,
tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie
nizszej niz M -4; Nalezy stosowaé zbrojenie z bednarki lub pretéw okraglych w co 4
spoinie. Zbrojenie zakotwi¢ w spoinach $cian nosnych, a w przypadku wykonania w $cianie
otworu drzwiowego — réwniez w powierzchni oscieznicy przylegajacej do $ciany.

A.1.5.2Mury z cegly pelnej.
A.1.5.2.1 Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé
17 mm, a minimalna 10 mm,



¢ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

e Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-
10 mm.

A.1.5.2.2 Stosowanie polowek i cegiel utamkowych.

e Liczba cegiet uzytych w potoéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

e Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
Potaczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej si¢ wiecej niz o0 Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

A.1.5.2.3 Mury z cegly dziurawki.

e Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé¢ wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly
pelnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanalach dymowych
nalezy stosowac¢ normalng cegle peina.

e W przypadku opierania belek stropowych na murach z ceglty dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by¢ wykonane z ceglty pelne;.

A.1.5.2.4 Wymagania szczegdlne

e zakres prac — wg projektu budowlanego

e roboty, ktérych dotyczy ST obejmuja: roboty przygotowawcze, wykonanie §cian i $cianek
dziatlowych. Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjag. W przypadku ujawnienia btgdow w dokumentacji lub powstania
okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzja o dalszym sposobie
prowadzenia robot wydaje inspektor nadzoru. Materialty uzywane do robdt murowych —
cegla, bloczki i1 pustaki — uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i
kurzu, cegle oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.
Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidel wigzania grubos$ci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rOwnomiernie na
catej dhugosci. Roznica poziomow poszczegolnych czesci muru w trakcie wykonywania
prac w budynku nie moze przekracza¢ 4m dla murdéw z cegly i 3 m dla muréw z blokow i
pustakow, przy czym w miejscu potaczenia murow wznoszonych nie jednoczes$nie nalezy
zostawi¢ strzgpia zazgbione koncowe.

A.1.5.3Murowanie w systemie POROTHEM
A.1.5.3.1 Mury z cegly kratowki — Porotherm

o cegle kratowke nalezy stosowa¢ przede wszystkim do zewngtrznych $cian no$nych,
samonos$nych 1 ostonowych, mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania $cian
wewngtrznych.



e zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

e cegly w murze nalezy uklada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy; cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda;
wigzanie cegiet kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelne;.

e grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, dopuszczalne odchyiki
wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +3 i —2 mm.

Wznoszenie Scian — porownanie z systemem tradycyjnym

W poréwnaniu z tradycyjnymi cegtami 1 pustakami ceramicznymi wznoszenie $cian w systemie
Porotherm nie tylko nie wymaga od murarza zadnych nowych umiej¢tnoscei, ale znacznie te
prace ulatwia. Przy wznoszeniu jednowarstwowych $cian w systemie Porotherm podobnie jak
w innych technologiach, obowigzuja konkretne zalecenie montazowe. Ich przestrzeganie daje
gwarancje wykorzystania wszystkich atutow tej technologii, w tym sprawnego i szybkiego
wykonawstwa. Wykonujac $ciang z pustakéw Porotherm przygotujmy sie, ze murowaé
bedziemy z elementow wigkszych niz pustaki tradycyjne, co pozwoli na znacznie szybsze
wykonanie danego zakresu robot. Ulatwieniem w stosunku do murowania z pustakéw
tradycyjnych jest to, iz pustaki Porotherm nie wymagaja stosowania zaprawy w spoinach
pionowych dzigki nowoczesnemu potaczeniu na piodro i wpust.

Sprawdzenie poziomow

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach
budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie lat, ktore pozwola na naniesie-nie i
zaznaczenie potrzebnych nam poziomow.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uklada sie ja na $cianie fundamentowej (lub
piwnicznej) pod pierwsza warstwa pustakow Porotherm. Najwygodniej wykona¢ izolacje ze
specjalnej folii lub papy, ukladanej pasami tagczonymi na co najmniej 10-centymetrowy zaktad.

Pogoda na murowanie.

Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochionnej temperatura otoczenia nie moze by¢
nizsza niz +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje sie tylko do zapraw tradycyjnych

Przygotowanie zaprawy.

Do murowanie zewngtrznych $cian jednowarstwowych zalecane jest uzycie gotowej zaprawy
cieptochronnej Porotherm TM. Porotherm TM to lekka zaprawa produkowana na bazie perlitu.
Zastosowanie jej poprawia izolacyjnos¢ cieplna muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodnos¢
termiczna przegrody. Uzycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje rowniez ewentualne skutki
btg- dow wykonawczych. Mozna przygotowywac ja w betoniarce lub za pomoca r¢cznego
wolnoobrotowego mieszadta, trzymajac sie zalecen podanych na opakowaniu. Do $cian
zewngtrznych warstwowych z dodatkowa warstwa ocieplenia oraz do wszystkich $cian
wewnetrznych nalezy stosowaé zwykte zaprawy murarskie. Wazne jest, by zaprawa miata
odpowiednia konsystencje. Zbyt ptynna bedzie $cieka¢ w otwory pustakéw, a zbyt gesta trudno
bedzie rozprowadzi¢. Ziarna kruszywa nie mogg by¢ zbyt duze 1 ostre, bo moglyby uszkodzi¢
izolacje przeciwwilgociowa.

Poziomowanie podloza.

Podtoze pod pierwsza warstwe pustakow musi by¢ rowne. Trzeba je wypoziomowac, aby unikng¢
spotegowania odchylen podczas murowania. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu poziomicy we¢zZowej
albo za pomoca niwelatora.



Przygotowanie pustakow.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki, co pozwala zapobiec zbyt
szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe¢. Odpowiednia ilos¢ wody niezbgdna jest do
prawidtowego 6 wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania
miala ona odpowiednig wytrzymato$¢. Szczegdlnej staranno$ci nalezy dotozy¢ w przypadku
murowania w okresie wysokich temperatur. Wowczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii
ochronnej i polewanie pustakow strumieniem wody. W przypadku temperatur niz-szych
dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej plaszczyzny stykajacej si¢ z zaprawa.

Pierwsza warstwa zaprawy.

Przystepujac do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z
tradycyjnych formatéw ceramicznych. Zaczynamy od ulozenia warstwy wyréwnawczej, ktora
wykonujemy z zaprawy murarskiej roztozonej réwnomiernie na calej szerokosci muru. W
przypadku murowania pustakoéw na fundamencie warstw¢ wyrownawcza uklada si¢ na
poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po
wypoziomowaniu podtoza, zwilZzeniu pustakéw i przygotowaniu zaprawy mozna przystapi¢ do
murowania.

Zaczynamy murowanie.

Murowanie $cian zewngetrznych rozpoczyna si¢ od naroznikdéw. Zaleznie od rodzaju pustakow
przeznaczonych na $ciany jednowarstwowe, naroznik mozna wykona¢ tylko z podstawowych
elementéw petnowymiarowych (Porotherm 38 P+W) albo przy uzyciu elementow uzupetniaja-
cych: potowkowych i naroznikowych (Porotherm 44 P+W, Porotherm 44 Si) oraz
potowkowych (Porotherm 50 P+W). Trzeba pamigta¢ o naniesieniu zaprawy na boczng
powierzchni¢ pustaka, dostawianego w narozu do powierzchni czotowej pustakéw, utozonych
prostopadle. Po ulozeniu pustakoéw sprawdza si¢ poziom warstwy i lekko dobija pustaki
gumowym miotkiem.

Kolejne warstwy naroznikow

W kazdym narozniku najlepiej jest utozy¢ minimum trzy warstwy pustakéw zanim wy-pelni si¢
odcinki $cian pomigdzy nimi. Fachowo okresla si¢ to ,,wycigganiem naroznikéw”. Pustaki w
naroznikach musza by¢ ulozone naprzemiennie. Nalezy zadba¢ o uzyskanie jednakowego
poziomu kolejnych warstw pustakow we wszystkich naroznikach

Sprawdzanie pionu

Kontrole pionowego wykonania muru powinno si¢ przeprowadza¢ przy uzyciu poziomicy, po
utozeniu kazdej kolejnej warstwy pustakow w narozniku. Kontrolg poziomego ulozenia
pustakéw pomiedzy naroznikami, umozliwi rozciagnig¢eie sznurka murarskiego

Laczenie poziome

Budowanie w systemie Porotherm nie wymaga wykonywania pionowej spoiny po-mi¢dzy
pustakami. Niezbedna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy uzywa si¢ wiec tylko do tagczenia
kolejnych warstw pustakow, naktadajac ja kielnig murarska, koniecznie rownomiernie, na cata
gérng powierzchni¢ juz utozonej warstwy elementow. Grubo$¢ warstwy zaprawy po
wmurowaniu pustakow powinna wynosi¢ 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na
zachowanie modutu wysokosci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) rownego 250 mm. Za
niepoprawne uwaza si¢ rozkladanie zaprawy w postaci tzw. "plackow". Rozktadanie zaprawy w
postaci pasow wzdhuz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego
sprawdzenia no$nosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci spoiny. Nalezy miec
jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu uktadania zaprawy zmniejsza no$nos¢ muru
nawet o ponad 50%. Uwaga! zaprawe nalezy uktada¢ na catej szerokosci muru.

Laczenie pionowe

Pustaki kolejno wmurowywane w warstwe taczy si¢ ze soba tylko na pioro i wpust. Ich boczne
powierzchnie sg tak wyprofilowane, ze potaczenie to zapewnia odpowiednig wytrzymatos¢ i
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szczelno$¢ muru. Aby unikng¢ zrolowania si¢ zaprawy, pustaki trzeba wsuwaé od gory w
wyprofilowania juz ustawionych elementéw i dopiero potem dociska¢ do zaprawy.

Ustawianie pustakow

Podczas murowania $cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktoéry rozpina si¢ pomiedzy
gotowymi naroznikami. Utatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich pustakéw
uktadanych w warstwie. Ustawienie pustaka dopasowuje si¢ do wysoko$ci sznurka i utozenia
innych pustakow, korzystajac przy tym z gumowego mitotka.

Sciana pomiedzy naroznikami.

Wykonuje si¢ ja dopiero, gdy w naroznikach utozone sa pierwsze warstwy pustakow. Wczesniej
trzeba sprawdzi¢, czy poziom pustakow w naroznikach jest identyczny. Pomdc w tym moga
pionowe taty z naniesionymi poziomami kolejnych warstw. Uwaga! Murowanie kolejnych
warstw §ciany zawsze rozpoczyna si¢ od naroznikdw.

Przewigzania w murze.

Pustaki uktada si¢ w kolejnych warstwach w sposob zapewniajacy prawidtowe ich przewigzanie.
Spoiny pionowe w sasiadujacych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie moga si¢
pokrywaé, lecz musza by¢ przesuni¢te o co najmniej 0,4 h (gdzie h jest wysokos$cia pustaka) tj.
o 10 cm. O ile jest to mozliwe, zaleca si¢ wykonanie przewigzania poprzez przesuni¢cie
wynoszace pot pustaka w dwoch sasiadujacych warstwach muru. W przypadku $ciany
Porotherm o niemodularnej dtugosci (tj. ré6znej od n x 12,5 cm) konieczne jest stosowanie
elementow uzupehniajacych w postaci pustakow docinanych, ktére zaburzaja regularny uktad
przewigzan w murze i powodujag mniejsze, niz 10 cm przewigzanie. Przewigzanie elementu
murowego uzupetniajacego nie moze by¢ jednak mniejsze niz 4 cm. Przewigzania takie nie
powinny pokrywac si¢ ze sobg w kolejnych warstwach. Pustaki docinane nalezy wmurowywac
w miar¢ mozliwosci w srodkowej czg$ci Sciany, a nie przy jej krawedziach. Ewentualne ubytki
pustakow w $cianach jednowarstwowych nale- zy przed tynkowaniem uzupetni¢ cieptochronng
zaprawa murarskg Porotherm TM lub termoizolacyjng zaprawg tynkarska Porotherm TO.

Laczenie Sciany zewnetrznej i wewnetrznej nosnej.

Wewngetrzng $ciane nosng z pustakéw Porotherm najlepiej budowaé réwnoczes$nie ze S$ciang
zewnetrzng. Laczy si¢ je ze sobg wpuszczajac w co drugiej warstwie pustak §ciany wewngtrznej
na glebokos¢ 10 - 15 cm w $ciang zewngtrzng. Potaczenie musi by¢ ocieplone 5-cm warstwa
styropianu. Materiat ten rekompensuje lokalne zwigkszenie przewodnosci termicznej $ciany
spowodowane wigksza przewodno$cig termiczng pustakow $cian wewnetrznych nosnych. W
pozostatych warstwach pierwszy pustak $ciany wewnetrznej wystarczy dostawi¢ do $ciany
zewnetrznej 1 potaczy¢ z nig zaprawg murarska. Jezeli Sciana wewnetrzna bedzie wznoszona
pbzniej, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wsunigcia jej pustakOw w §ciang zewnetrzng poprzez
wykonanie "strzepi"

Laczenie Sciany zewnetrznej i dzialowej.

Sciany dziatowe zwykle buduje si¢ po wymurowaniu $cian no$nych (zewnegtrznych i
wewngtrznych), jednak trzeba pamigta¢ o wcze$niejszym zamontowaniu w nich stalowych
kotew ocynkowanych. Postuza one jako taczniki pomiedzy $ciang nos$ng a dzialowa. Jednym
koncem powinny by¢ zatopione w zaprawie tworzacej pozioma spoing $ciany nosnej, a drugim
- w poziome] spoinie S$ciany dzialowej. Po wymurowaniu $ciany dziatowej ewentualng
szczeling pomiedzy $ciang a stropem (1 do 2 cm) wypelnia si¢ za-prawg murarska lub pianka
montazowa. Uwaga! Sciany wewnetrzne (no$ne oraz dzialowe) muruje si¢ na zaprawie zwyklej.
Po zakonczeniu dnia pracy zaleca si¢ zabezpieczenie, np. folig lub papa ostatniej war-stwy
pustakow 1 §wiezej zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nalezy rowniez
chroni¢ "koron¢" juz wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W szczegdlnos$ci
nalezy unika¢ sytuacji, w ktérej wody opadowe dostajg si¢ w drazenia pustakow 1 zawilgacajg
od wewnatrz $ciang.

Docinanie pustakow.
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Jesli $ciany budynku nie majg modutowych rozmiaréw pozwalajacych na wykonanie ich tylko z
petnych elementow, pojedyncze pustaki uktadane w kolejnych warstwach $ciany lub
bezposrednio pod stropem trzeba bedzie przycigé¢. Do ciecia mozna uzy¢ recznej pilarki
brzeszczotowej z napgdem elektrycznym lub pity stotowej z tarczg diamentowa.

Wmurowanie docietych elementow.

Pustaki docigte powinno si¢ wmurowywac¢ w $rodkowej czesci Sciany, mozliwie jak najdalej od jej
naroznikow. Ukladajac je w kolejnych warstwach, trzeba pamie¢ta¢ o przesunigciu spoiny
pionowej - w tym wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgledem spoiny w sasiedniej warstwie
pustakow. Niezbedne jest przy tym wypelnienie zaprawg pionowych potaczen pomiedzy
pustakami docigtymi a pelnowymiarowymi. Uwaga! Przy wykonywaniu zewnetrznych $cian
jednowarstwowych nie powinno si¢ uzupetniaé przerw badz ubytkdw w murze elementami o
wigksze] przewodnosci cieplnej, np. ceglami pelny- 8 mi (chyba, ze §ciana w tym miejscu
zostanie docieplona materialem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarow nalezy dazy¢ do
stosowania pustakow nieprzycinanych.

Zaprawa w pionie.

Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczegdlnych miejscach §ciany. Sa
to nie tylko potaczenia docietych pustakow z pelnowymiarowymi, ale takze wszystkie pota-
czenia, w ktorych wyprofilowana na pioro i wpust boczna po-wierzchnia jednego pustaka musi
by¢ zespolona z gladkg czotowa powierzchnig innego, na przyklad w narozach i
skrzyzowaniach $cian. Spoiny pionowe niezbedne sa réwniez przy taczeniu naroznych
elementéw kieszeniowych (dotyczy naroznikoéw $cian z pustakow Porotherm 44 P+W i
Porotherm 44 Si).

Pustaki polowkowe.

Zastosowanie pustakow potéwkowych usprawnia i przy$piesza wykonywanie otwordw na okna i
drzwi, ktore zaleca si¢ projektowa¢ w module. Eliminuje to konieczno$¢ docinania pustakow.

Wiercenie otworow.

W gotowym murze bez probleméw mozna wykonywac¢ otwory, na przyktad pod puszki elektryczne
lub na przeprowadzenie rur przez $ciang. Robi si¢ to za pomoca wiertnicy lub wiertarki z
przymocowanym wierttem koronowym. Uwaga! Podczas wykonywania otworé6w w $cianach
nie zaleca si¢ stosowanie elektronarzedzi z udarem.

Wykonywanie bruzd.

Aby wykona¢ bruzdy pod przewody instalacyjne, trzeba zrobi¢ w $cianie dwa rownolegte nacig- cia
pifa tarczowa. Potem za pomoca mitotka i przecinaka wybija si¢ fragment pustaka pomie¢dzy
nacigciami. W powstatg bruzd¢ mozna wktada¢ rury instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub
centralnego ogrzewania. Do wykonania bruzd mozna réwniez uzy¢ bruzdownicy. Przewody
instalacji elektrycznej uktada si¢ najczesciej na po-wierzchni $cian i1 przykrywa tynkiem.

Montaz nadproza Porotherm 23.8

Wykonuje si¢ je z gotowych belek nadprozowych, tzw. wysokich, nad otworami drzwiowymi i
okiennymi, zarbwno w S$cianach zewnetrznych jak i wewngtrznych. Zaleznie od grubosci i
przeznaczenia $ciany, nadproze moze si¢ sktada¢ z roznej liczby belek. Glebokos¢ ich oparcia
w murze zalezy od szeroko$ci otworu 1 wynosi minimum 12,5 cm. Belki ustawia si¢ wezsza
strong na warstwie zaprawy cementowej o grubosci 12 mm. Przy nadprozach tego typu nie ma
potrzeby stosowania podp6r montazowych.

Wkladka termoizolacyjna.

Nadproze w $cianie zewngetrznej musi mie¢ ocieplenie, dlatego pomigdzy belkami (czterema lub
pigcioma, zaleznie od grubos$ci $ciany) trzeba umiesci¢ wktadke termoizolacyjng grubosci od 8
do 12 cm. Zaraz po zmontowaniu na $cianie zestaw belek powinno si¢ mocno skreci¢ drutem
wigzatkowym - ze wzgledow bezpieczenstwa, aby nadproze nie spadto z muru.

Nadproze gotowe.
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Wielka zaleta belek nadprozowych Porotherm 23.8 jest to, ze po oparciu na murze od razu peinig
funkcje nos$ng. Ponadto w prosty sposob zapewniaja ciaglo$¢ warstwy $ciany, poniewaz
wysokos¢ belek nadprozowych jest réwna wysokos$ci pustakéw Sciennych, a grubos¢ nadproza
mozna doktadnie dopasowac do grubosci $ciany. Ceramiczna po-wierzchnia nadproza i1 $ciany
tworzg jednorodne 1 rowne podtoze pod tynk, co zapobiega jego spekaniu na styku podioza ze
$ciang.

Montaz nadprozy Porotherm 11.5 i Porotherm 14.5

Nadproza wykonywane przy uzyciu belek 11.5 lub 14.5 tzw. niskich, podobnie jak nadproza
Porotherm 23.8, stosuje si¢ do przekrywania otwordéw okiennych i drzwiowych w roznych
rodzajach $cian. Powinny by¢ one jednak projektowane indywidualnie, poniewaz wymagang
nosno$¢ uzyskuja dopiero po nadmurowaniu na belkach warstw z pustakow lub cegiet pelnych.
Belki rowniez uklada si¢ na zaprawie cementowej grubosci 12 mm. Glgboko$¢ ich oparcia w
murze zalezy od szeroko$ci otworu 1 powinna wynosi¢ minimum 12,5 cm.

Nadmurowanie belek.

Aby uzyska¢ wymagang nosno$¢ nadproza, belki Porotherm 11.5 1 14.5 nalezy nad-murowac np.
dwiema warstwami cegly peinej i/lub nadbetonowa¢. Réwniez ten rodzaj nadproza zalezy od
szerokos$ci otworu. Podpory montazowe mozna usung¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, czyli
po uplywie 7 - 14 dni.

Sciany gotowe.

Wykonanie Im2 $ciany jednowarstwowej z pustakoéw Porotherm powinno zajaé okoto jednej
godziny. Buduje si¢ jg szybciej niz w innych technologiach dzigki duzym wy-miarom pustakéw
oraz potaczeniom na pidro i wpust, ktére pozwalajg unikng¢ wykonywania spoin pionowych z
zaprawy. 1 m2 muru to zaledwie 16 pustakow i1 4 spoiny poziome. Prace usprawnia takze
uzycie gotowych belek nadprozowych i innych elementéw systemu Porotherm. Po zakonczeniu
prac murarskich mozemy przystapi¢ do montazu stropu.

A.1.6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
A.1.6.10g6lne zasady kontroli jakosci robot podano w OST — Ogolna Specyfikacja Techniczna
pkt. 6.
A17 OBMIAR ROBOT
A.1.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST — Ogoélna Specyfikacja Techniczna pkt.
A.1.7.2 Szczegolowe zasady obmiarowania
Powierzchnie $cian oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie
stupow, pilastrow, fundamentow 1 innych elementéw bez wykladziny o powierzchni
przekraczajacej 0,3 m2
W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.

A.1.7 ODBIOR ROBOT

A.1.7.1 Ogélne zasady odbioru robdét podano w OST — Ogolna Specyfikacja
Techniczna pkt. 8.

A.1.7.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr scian musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot tynkarskich i oktadzinowych

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w rozdziale 6 niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymogami dotyczacymi poditozy okreslonymi
w rozdziale 5.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane prawidlowo jezeli wszystkie pomiary i1 badania
omoéwione w niniejszej specyfikacji, daly pozytywne wyniki. W takim przypadku mozna
przystapi¢ do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno zostaé
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy. Wszystkie materiaty uzyte do
robot naprawczych moga zosta¢ uzyte dopiero po akceptacji inspektora 1 projektanta.

W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa ( szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci )
podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robodt ulegajacych zakryciu oraz
materiatlow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy)

A.1.7.3 . Odbior czeSciowy robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedhlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt jezeli
umowa taka forme¢ przewiduje

A.1.7.4 . Odbior ostateczny ( koncowy ) robot

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu ( ilo$ci ) jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i1 termin powolania komisji oraz czas jej dziatalnos$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

. dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
protokoty odbioréw robdt zanikajacych
protokoty odbioréw czesciowych,
dzienniki budowy 1 ksiegi obmiarow ( oryginaty ),
recepty 1 ustalenia technologiczne,
wyniki pomiaréw kontrolnych, ekspertyz oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
aprobaty techniczne, deklaracje i certyfikaty zgodnos$ci dla wbudowanych materiatow ,
instrukcje producentéw dotyczacych zastosowanych materiatow,
dokumentacje na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot,

W toku odbioru komisja zobowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi opisanymi w SST i normach poréwnac je z
wielko$ciami tolerancji (opisanymi w SST 1 normach ) oraz dokona¢ oceny wizualnej.
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A.1.8

Roboty murowe powinny zosta¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan 1 pomiaréw sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty kompletne i1 prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociaz jeden wynik badan byl negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna zostaé
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci posadzki
lub okladziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgodg, obnizy¢ warto§¢ wykonanych robot,

w przypadku, gdy zadne z powyzszych rozwigzan nie jest mozliwe, nalezy usung¢ i ponownie
wykonac.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbidor moze by¢ dokonany po ich
uzupehieniu

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji

- ocen¢ wynikow badan.

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania posadzek 1 oktadzin

Protokot odbioru koncowego jest podstawa ( jezeli umowa nie méwi inaczej ) do dokonania
rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca

PODSTAWA PLATNOSCI

A.1.8.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST — Ogolna
Specyfikacja Techniczna pkt. 9.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 197-1:2002 - cement
PN-EN 459-1:2003 — wapno i ciasto wapienne
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
Normy zaktadowe producentéw systemow
Instrukcje wydane przez Producentdw.
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A.2 SCIANKI I OBUDOWY Z PLYT GK

A.2.1. WSTEP

A.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek i
obudéw z ptyt gipsowych dla budowy krytej ptywalni na os. Zwycigstwa w Poznaniu.

A.2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie poprzednim.

A.2.1.3. Zakres robét objetych SST

Sciany dziatowe z ptyt G-K na ruszczcie metalowym z wypekieniem weng mineralng.
Obudowy instalacyjne w sanitariatach i1 natryskach
Inne obudowy

A.2.14. Kod CPV
Okladziny gipsowo-kartonowe — CPV 45432000-4

A.2.1.5. Opis prac przewidzianych w projekcie

Wszystkie obudowy i $cianki zaprojektowano na stelazu stalowym ,,50” ,,75”1 ,,100” z

wypehieniem welng mineralng gr. 50, 70 1 100mm 1 pokryciem dwustronnym , jedng lub dwiema
warstwami ptyt GK gr. 12,5mm

©)

Scianka G-K na petna wysoko$é kondygnaciji gr. 15 cm (profil 100) z pokryciem obustronnym
2 x ptyta GK gr. 12,5 mm z wypelnieniem weing mineralna.

Scianka G-K na petna wysoko$¢ kondygnacii gr. 12,5 cm (profil 75) z pokryciem obustronnym
2 x ptyta GK gr. 12,5 mm z wypelnieniem wetng mineralna.

Zabudowa w sanitariatach z dwoch warstw ptyt GKI (impregnowane) mocowanych
jednostronnie do rusztu ( profil 75)

Zabudowa przy natryskach z dwoch warstw ptyt GKI (impregnowane) mocowanych
jednostronnie do rusztu ( profil 50 lub 75 )

Zabudowa w pomieszczeniach kuchni z dwoch warstw ptyt GKI (impregnowane) mocowanych
jednostronnie do rusztu ( profil 50 lub 75 )

Obudowy maskujace w innych pomieszczeniach z dwoch warstw ptyt GK (rodzaj plyty w
zalezno$ci  od miejsca wystepowania —ogniochronne, wodoodporne) mocowanych
jednostronnie do rusztu

A.2.1.6. OKkreSlenia podstawowe ( poza podanymi w Specyfikacji Ogoélnej )

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i

0znaczajg:

roboty budowlane przy wykonaniu $cianek dziatowych i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rusztu stalowego
obudowanego plytami gipsowo-kartonowymi oraz z wypelieniem welng mineralna,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujace przedmiot i wymagania jako§ciowe wykonania oktadzin.

plyta wypelniajaca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosic¢
zadnych innych obcigzen poza ci¢zarem wlasnym.
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- konstrukcja nosna - lekki ustroj konstrukcyjny sktadajacy si¢ z elementow - profili nosnych
(zbierajacych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementdw taczacych ze soba
profile no$ne (profile poprzeczne) taczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy
boczne, klipsy, taczniki)

- zawiesie - element przenoszacy obcigzenia 1 stabilizujagcy konstrukcje $cianek gipsowo-
kartonowych do elementow konstrukcyjnych budynku / budowli w sposob bezpieczny tzn.
zapewniajacy stabilno$¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z $cianek
gipsowo-kartonowych na elementy konstrukcyjne budynku / budowli.

- S$cianka gipsowo-kartonowa - lekki nie konstrukcyjny element budynku lub budowli petniacy w
zalezno$ci od przeznaczenia i wilasciwosci funkcje: dekoracyjno-architektoniczne lub/ i
akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej, zaizolowane welng mineralng 1 ptyt
wypetniajacych, oktadzinowych - gipsowo-kartonowych.

- Szkielet — ruszt metalowy - odpowiada wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- ,,Prawa” strona plyty gipsowo-kartonowej pelni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest
do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada
nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potaczenia kartonu.

A.2.1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-B-79405:1997.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.6.

A.2.2. MATERIALY

A.2.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w OST — Ogdélna Specyfikacja Techniczna pkt. 2.

Ponadto stosowane materialy powinny mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z obowigzujaca norma,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

A.2.2.2. Ogolne informacje o zastosowanych materialach ( $ciany dzialowe i obudowy )

Ruszt $ciany dzialowej sktada si¢ z elementow poziomych (profile "U"), zamocowanych do
podtogi i stropu oraz elementéw pionowych (profile "C"), rozpigtych pomigdzy elementami
poziomymi.

Dla zapewnienia projektowanej izolacyjno$ci akustycznej §ciany, pod skrajne profile, zar6wno
poziome, jak i pionowe (przylegajace do stropu, podiogi i $cian bocznych nalezy podiozy¢ tasme
izolacji akustycznej wykonang z elastycznej pianki polietylenowe;.

16



W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych o$cieznice montowane sg na etapie wykonywania
rusztu. Dostgpne o$cieznice stalowe do $cianek o grubosci: 75, 100, 125 i 150 mm. W miejscu
gdzie montuje si¢ o$cieznicg w szkielecie Scianki nastepuje zakidcenie rytmu ustawienia stupkow.
Stupki przyoscieznicowe sg najczesciej wykonane z profili "UA" z blachy o grubo$ci 2 mm.
Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne katowniki
przykrecane na koncach profila "UA" i zamocowane do stopu i podtogi.

Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza si¢
stosowanie stupkow przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. Bezposrednio nad
oscieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profila "U" taczacy stupki przyoscieznicowe, tworzac
rodzaj nadproza. Umozliwia to wstawienie kréotkich odcinkow profila "C" usytuowanych zgodnie z
rytmem rozstawu pozostatych stupkow.

Plyty g-k mocowane sg do rusztu stalowego najczgsciej pionowo, a styki ich krawedzi musza
zawsze wypadac na profilach C. Aby umozliwi¢ spoinie ( na potgczeniu ptyt ) przenoszenie nawet
nieznacznych sil rozciggajacych nalezy zazbroi¢ ja taSma z materiatu wtoknistego. Stosuje si¢
tasme papierowg perforowang lub taSmy z wtokna szklanego i to zarowno w formie prasowane;j
fizeliny jak i siateczki tkanej z nici szklanych. Tasma ta musi by¢ zatopiona w masie szpachlowe;.

W zalezno$ci od wymaganych parametrow $cianki konstrukcja obtozona jest jedng, dwoma lub
nawet trzema warstwami plyt. Przestrzen migdzy ksztattownikami wypetnia si¢ welng mineralna,
co wplywa korzystnie na wtasciwos$ci termiczne 1 izolacyjno$¢ akustyczng $cianki. Do metalowe;j
konstrukeji (rusztu) ptyty g-k przykreca si¢ specjalnymi samogwintujacymi blachowkretami o
dhugosci 25-55 mm. Blachowkrety sg zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosfatowanie. Wkrety
przeznaczone do profili z blachy o grubosci 0,6 mm sg zakonczone szpicem natomiast do profili z
blachy 2 mm zakonczone sg wierttem

Dane techniczne

Symbol | Grubos¢ | szkiele | Poszycie Welna Max Wsp. Rpwr Klasa
$ciany t obustronn | mineralna | wysoko$ | Izolacyjnosc | odpornosc
e gr./ gestose ¢ i 1 ogniowej
(ptyty akustycznej
GK)
mm mm mm mm / kg/m’ | cm dB

1S11 75 50 12,5 40/ 40 300 57 RI30
1S11 100 75 12,5 40-60/20 | 450 57 EI30
1S11 125 100 12,5 40-60/20 | 500 57 EI30
1S11 150 125 12,5 100 /20 500 57 EI30
1S13 180 2x75 12,5 40/ 40 350-500 | 57 EI30
1S21 100 75 12,5 60 /50 450 57 EI60
1S21 125 100 12,5 60 /50 500 57 EI60
1S31 100 50 2x12,5 50/50 300/400 | 62 EI120
1S31 125 75 2x12,5 50/50 450/550 | 62 EI120
1S31 150 100 2x12,5 50/50 500/ 650 | 62 EI120
1S31 175 125 2x12,5 80 /30 500/ 650 | 62 EI120
1S32 155 2x50 | 2x12,5 50/50 300 62 EI120
1S32 > 160 2x50 | 2x12,5 50/50 450 62 EI120
1S32 205 2x75 | 2x12,5 50/50 350/400 | 62 EI120
1S32 >210 2x75 | 2x12,5 50/50 500/650 | 62 EI120

Poza podanymi w tabeli mozliwe jest zaprojektowanie $cian specjalnych o zwigkszonej
wytrzymato$ci izolacyjnos$ci i odporno$ci ogniowe;j
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A.2.2.3. Profile stalowe stosowane w systemach suchej zabudowy z plyt gipsowo-

kartonowych

Sciany dzialowe oraz sufity podwieszane z okladzina z plyt gipsowo-kartonowych to
konstrukcje zespolone powstale w wyniku polaczenia rusztu metalowego z okladzing z ptyt
gipsowo-kartonowych.

Jedng z niekorzystnych cech gipsu jest jego kwasny odczyn o wysokim stopniu agresywnosci w
stosunku do stali. Dlatego konstrukcje bezposrednio stykajace si¢ z plyta gipsowo-kartonowa
musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie warstwa cynku wynoszaca 275 g/m”.

Wszystkie profile mozna podzieli¢ na dwie grupy:

. profile $cienne przeznaczone do wykonywania lekkich §cian dziatlowych;
. profile przyos$cieznicowe (UA) przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dzialowych oraz do
wykonywania wzmocnien rusztu §cian w nietypowych rozwigzaniach.

Krajowi oferenci systemowych rozwigzan suchej zabudowy zapozyczyli ksztalt przekroju
poprzecznego profili z normy niemieckiej DIN 18182, Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i
sufitow z ptyt g-k wigc oferenci systemow zatwierdzali ten ksztatt uzyskujac Aprobaty Techniczne
na konkretne rozwigzania $cian i sufitow gdzie konkretny profil stanowit jedng z wielu czesci
sktadowych systemowego rozwigzania. Rownoczesnie producenci profili uzyskiwali Aprobaty
Techniczne na same profile przeznaczone do suchej zabudowy wnetrz ktorych grubos$¢ blachy jest
inna (mniejsza) niz w Aprobacie oferentéw systemow.

Profile $cienne, umozliwiajgce wznoszenie $cian o r6znych grubosciach, produkowane sg w trzech
zestawach.
Wymiary tych profili zawiera ponizsza tabela:

Umowny wymiar Profil ,,C” Profil ,,U”
wysokos$¢ szerokos¢ wysokos$¢ szerokos¢

1,507 48,8 50 50 40

757 73,8 50 75 40

,100” 98,8 50 100 40

Grubos¢ blachy stalowej profili $ciennych wg instrukcji oferenta systemu i zgodnie z
Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg 30,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg 0,03
mm

Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu i zgodnie z
Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg 0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg 30,03
mm

Profile przyoscieznicowe sa produkowane w wymiarach dostosowanych do profili $§ciennych
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Umowny wymiar Profil ,,C”
wysoko$é szerokos¢
1,507 48,8 40
157 73,8 40
»,100” 98,8 40

Grubos¢ blachy stalowej profili przyo$cieznicowych wg instrukcji oferenta systemu i zgodnie z

Aprobatami Technicznymi wynosi 2,0 mm

A.2.2.4. Plyty gipsowo-kartonowe
Plyty GK (powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w normie PN-B-79405:1997 —
wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

Typy plyt gipsowych

Typ A (GKB) - plyty zwykle (standardowe), przeznaczone do pomieszczen, w ktérych
wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%;

Typ H2 (GKBI / GKI ) - ptyty impregnowane, przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonym
poziomie wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% przez maksimum 10 godzin na dobg;

Typ F / GKF - ptyty ognioochronne, przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonych
wymaganiach w zakresie ognioodpornosci, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie
przekracza 70%;

Typ FH2 / GKFI - ptyty ognioochronne i impregnowane, przeznaczone do pomieszczen o
podwyzszonym poziomie wilgotnosci wzglednej powietrza (do 85% przez maksimum 10
godzin) i podwyzszonych wymaganiach ognioodpornosci.

Warunki techniczne dla plvt gipsowo-kartonowych

Tabela 1
GKFI
Lp. Wymagania GKB .GKF GKBI wgdo- i
zwykta ognioodporna | wodoodporna | ognioodpor
na
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw 1 krawedzi
2. | Przyczepnos¢ kartonu do |  karton powinien by¢ ztagczony z rdzeniem gipsowym w taki
rdzenia gipsowego sposoOb, aby przy odrywaniu r¢kg rwa sig, nie powodujac
odklejania si¢ od rdzenia
grubo$¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
3. Wymiary i tolerancje szerokos¢ 1200 (+0; —5,0)
[mm] dhugos¢ [2000--3000] (+0; —6)
prostopadtos¢ r6znica w dhugosci przekatnych <5
Masa 1m* 9,5 9,5 - ~ ~
4 ptyty o 12,5 <12,5 11,0+13,0 <12,5 11+13,0
' grubosci 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
[ke] >18,0 <18,0 16,0+-19,0 — —
5. Wilgotnos¢ [%] <10,0
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6. Trwatos¢ s1.:ruktu.ry przy B >0 B >0
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwos$¢ [%] - - <10 <10
1apls na nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos$¢; PN ..................... ;
tylnej stronie ..
Iyty data produkcji
Oznakow P -
8. anie kolor szary jasn szary jasn zielony jasn zielony
kartonu ry jasny ry jasny y jasny jasny
ba"Wa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
Grubo$¢
nominalna
plyty PROBA ZGINANIA
gipsowej
[mm] Odlegtos¢
podpor | Obcigzenie niszczace Ugiecie
[mm] [N] [mm]
prostopadle |rownolegle do| prostopadle .
dokierunku | kierunku | do kierunku | roWnolesledo
1 R g kierunku
widkien widkien widkien wiékien kartonu
kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 — —
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 — — —

Nalezy zastosowa¢ plyty zgodnie z wymaganiami projektanta, ilos¢ warstw zgodnie z
wymaganiami Projektanta.

A.3.2.5. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, ukladanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza plyta od dotu speknia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spicty
tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i1 suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem ptlaskim podktadzie.
Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, sktadanych jeden na drugi.

A.3.2.6 Skladowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podiozu, aby nie byly narazone na zamoczenie,
zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne.

Cigzkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan.

Wysokosé palet

20



Maksymalnie trzy peine palety jedna na drugiej. Maksymalna wysoko$¢ luzno utozonych palet

bez bocznych zabezpieczen: 150-190 cm.

Produkty linii Design (grubos¢ 12 - 25 cm) mogg by¢ skltadowane do maksymalnej wysokosci

150 cm.

Produkty linii Funkcjonalnej i linii Technicznej (grubos¢ 15-100 cm) moga by¢ sktadowane do

maksymalnej wysokosci 190 cm.

A.3.2.7. Welna mineralna niehigroskopijna

W miejscach narazonych na nadmierng wilgo¢, aby nie nasigkala woda, musi by¢
hydrofobizowana, czyli pokryta olejem.

Stosuje si¢ ja do wszystkich rodzajow ocieplen.

Jest produktem niepalnym (moze petni¢ funkcje ogniochronng) i trwatym.

Wehna jest odporna na dziatanie mikroorganizméw i gryzoni.

Jest nietoksyczna, odporna na wilgo¢, ale jednoczesnie przepuszcza par¢ wodng na zewnatrz.
Wehna skalna (ma brunatng barwe) jest bardziej odporna na $ciskanie i ma wigksza odpornosé
ogniowg (do 1000 st. C) niz szklana (do 600 st. C).

Minimalna ggstos¢ - 60 kg/m3

ZASTOSOWANIE:

A.2.3.

o Jako wypelmnienie $cianek gipsowo-kartonowych — izolacja cieplna i akustyczna.

SPRZET

A.3.3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST - Ogodlna Specyfikacja
Techniczna pkt.3.

A.3.3.2 Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia

korzystania z elektronarzegdzi i drobnego sprzetu budowlanego.

A.3.3.3 Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki plyt wypelniajacych

Noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania ksztaltowanych

krawedzi ptyty

Pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych.

A.3.3.4 Sprzet do montazu konstrukcji no$nej

A.2.4.

Elementy do montazu kotkéw, kotew i1 innych elektow pozwalajacy na montaz zawiesi
do elektow konstrukcyjnych budynku / budowli (zgodnie z zaleceniami producentow)
Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/ lew lub uniwersalne)

- podesty robocze (w zalezno$ci od wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i1 trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielkos$ci i
stopnia komplikacji):

- poziomice (tradycyjne, laserowe),

- linki murarskie.

TRANSPORT
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A.2.4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST — Ogodlna Specyfikacja
Techniczna pkt. 4.
A.2.4.2. Transport plyt
Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktore umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywaé si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy woézka
widlowego o udzwigu, co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty si¢ i nie byty
uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane,
nawet z niewielkich wysoko$ci.

A.2.4.3. Rozpakowywanie

Opakowanie kartonow: rozcig¢ foli¢ nie niszczac plyt. Sciggnac folie 1 opakowania kartonowe.
Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo obydwoma r¢kami. Zawsze uzywac czystych rekawiczek
podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed
zabrudzeniem.

A.2.44. Transport konstrukcji no$nej
Profile stalowe rusztu powinny by¢ pakowane w sposéb zapewniajacy ochron¢ przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Sposéb transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez Producenta.

A.2.5. WYKONANIE ROBOT
A.2.5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST — Ogoélna Specyfikacja
Techniczna pkt. 5.

A.2.5.2. WiadomosSci ogélne

Konstrukcja jest metalowy ruszt. Do stropu oraz podlogi przytwierdza si¢ stalowe profile UW i
umieszcza w nich pionowe profile CW.

Miedzy profilami pionowymi uklada si¢ izolacje¢ akustyczng z welny mineralnej. Do tak
powstatego szkieletu przykreca si¢ z obu stron plyty gipsowo-kartonowe.

W zaleznosci od szerokosci profili §ciany majg najczesciej grubos¢ od 7 do 12,5 cm. Zwigksza
si¢ ona, jesli zastosuje si¢ poszycie z plyt grubszych lub utozy je podwojnie.

Stalowy ruszt mocuje si¢ do $cian nierdzewnymi wkretami. Lebki wkretow przytwierdzajgcych
ptyty do rusztu zaszpachlowuje si¢ specjalng masa gipsowa.

Zwykle plyty gipsowo-kartonowe (GKB), najczesciej stosowane jako okladzina rusztow, nie sa
odporne na wodg, wigc w tazienkach stosuje si¢ ptyty impregnowane srodkiem hydrofobowym
(ptyty GKBI / GKI).

Wyrézniamy tez ptyty o podwyzszonej odpornosci na ogien (GKF) lub ptyty chronigce przed
ogniem i jednocze$nie zabezpieczone przeciwwilgociowo (GKFI). Do $cian o ksztatcie tukowym
polecane sg plyty elastyczne, ktore mozna giag¢ na sucho. Gdy za$ potrzebna jest wigksza
wytrzymalo$¢ poszycia na uderzenia, warto zastosowac ptyty typu ,,grubas” (20, 25mm grubosci).

Potaczenie stalowego rusztu z poszyciem z ptyt g-k lub jest najczesciej stosowanym
rozwigzaniem.
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Bezpieczenstwo pozarowe lekkich $cian dziatlowych zwigkszy zastosowanie ptyt GKF
wzmocnionych wioknem szklanym. Mozna tez zamontowaé podwojng warstwe ptyt g-k lub ptyty
grube. Ognioodpornos¢ Scian szkieletowych zwieksza tez wetna mineralna, pelnigca w nich funkcje
izolacji akustyczne;.

W celu zabezpieczenia wetny mineralnej, w uzasadnionych przypadkach stosuje si¢ ostong z
blachy gr. 0,5mm.

Scianki szkieletowe, zbudowane w oparciu o konstrukcje stalowa stanowia bardzo mate
obcigzenie dla stropéw. Waza one 20-50 kg/m?2.

Sciany szkieletowe nie wytrzymuja duzego obciazenia. Moga na nich zawisna¢ tylko
przedmioty o wadze do 30 kg. Wszystkie ci¢zsze wymagaja uprzedniego wzmocnienia konstrukcji.

A.2.5.3. Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstgpnego osiadania i skurczéw
murow, tj. po uptywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

- Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche 1 dobrze przewietrzone.

Oktadziny $cienne sg elementami wyposazenia wnetrz. Warunki w czasie instalacji winny ten
fakt odzwierciedla¢

Oktadziny gipsowo-kartonowe winny by¢ sktadowane w miejscu instalacji przez 24 godziny
przed montazem. Moga by¢ instalowane w temperaturze od 1°C do 35°C. Utrzymanie temperatury
w powyzszych granicach jest bardzo wazne.

Konsekwencja znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wzglednej wilgotnosci (%
RH), ktory moze niekorzystnie wptyna¢ na stan plyt gipsowo-kartonowych zamontowanych jak i
nie zamontowanych.

W niskich temperaturach, szczego6lnie ponizej 11°C, niewielki spadek temperatury powoduje
nieproporcjonalnie wysoki wzrost poziomu wilgotnosci wzglednej (tym wiekszy im blizej 0°C).

Wymagana stabilno$¢ warunkéw w miejscu montazu moze by¢ osiagnieta tylko, jezeli budynek
jest odporny na zmiany pogody, suchy, calkowicie oszklony i ogrzewany w czasie miesigcy
zimowych.

W celu schtodzenia budynku nadmiernie nagrzanego przez operujace w czasie dnia promienie
stoneczne nalezy zastosowac skuteczng wentylacje.

Nadmierng wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu nalezy obnizy¢ przy pomocy regulowanej
wentylacji lub mechanicznych odwilzaczy.

Nie zaleca si¢ bezposredniego spalania gazéw ziemnych takich, jak butan i propan, poniewaz z
kazdych 500 g spalonego paliwa uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosowac suche zrodta
ciepta takie, jak elektryczno$¢ lub ogrzewanie posrednie goracym powietrzem oraz odwilzacze, w
celu obnizenia poziomu wilgotnosci, ktorej zrodtem jest sam budynek.

Nowe budynki na ogdl nie zawierajg zapasu ciepta wchtonigtego przez konstrukcje, wigc w
czasie dni wolnych od pracy temperatura w ich wnegtrzu moze gwaltownie spas¢ i spowodowac
skroplenie si¢ pary wodne;.
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Nalezy rozwazy¢ montaz oktadzin gipsowo-kartonowych po dniach wolnych, kiedy ogrzewanie
zostanie wiaczone. Jezeli bedzie to niemozliwe, wyjSciem z sytuacji moze by¢ wykonanie w
oddzielnych terminach prac zwigzanych z instalacjg rusztu i zawieszeniem ptyt wypetniajacych.

Takie rozwigzanie moze by¢ jednak bardziej kosztowne i zwigzane z ryzykiem uszkodzenia
rusztu przez inne ekipy montazowe w czasie tej wymuszonej przerwy w instalacji oktadzin
gipsowo-kartonowych..

A.2.54. Ogolne zasady wykonywania robdt

Ruszt $ciany dziatowej sktada si¢ z elementéw poziomych (profile "U"), zamocowanych do
podtogi i stropu oraz elementow pionowych (profile "C"), rozpigtych pomigdzy elementami
poziomymi. Niezaleznie od rodzaju materialu, z ktorego bedzie wykonany ruszt, parametry
wytrzymato$ciowe samej plyty g-k, narzucaja zachowanie rozstawu stupkow (profili "C"), nie
wickszego niz polowa szerokosci ptyty, oraz tak dobranego, aby laczenia plyt wypadaly na
stupkach. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej $ciany, pod skrajne profile,
zarOwno poziome, jak i pionowe (przylegajace do stropu, podtogi 1 Scian bocznych nalezy
podlozy¢ tasme izolacji akustyczne wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te
przytwierdza si¢ srednio co 80 cm do podiogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu.
Podobnie montuje si¢ skrajne profile C do istniejagcych juz $cian. Profile C wstawia si¢ pionowo
pomiedzy potki profili U w rozstawie co 600 mm (625 mm) i nie stabilizuje si¢ ich potozenia,
profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przylozeniu ptyty w momencie
mocowania plyt g-k do elementéw rusztu. Rozstaw profili moze by¢ inny ale zawsze musi by¢
spelniony warunek, aby przemnozony przez liczbe catkowitg iloczyn byl rowny szerokosci ptyty g-
k .
Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru r¢cznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyna
dzwigniowg. Dhugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysoko$ci pomieszczenia.

W S$cianach z ptyt gipsowo-kartonowych o$cieznice montowane s3 na etapie wykonywania
rusztu. Do tych $cian mozna stosowaé oscieznice zarOwno drewniane jak 1 stalowe. Jedynym
warunkiem jest dopasowanie szeroko$ci ramiaka o$cieznicy do grubosci $ciany. Dostegpne
oscieznice stalowe do $cianek o grubosci: 75, 100, 125 1 150 mm. W miejscu gdzie montuje si¢
ofcieznice w szkielecie $cianki nastgpuje zaklocenie rytmu ustawienia stupkoéw. Stupki
przyoscieznicowe sg najczescie] wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm. Wymagaja
one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne katowniki przykrecane na
koncach profila "UA" 1 zamocowane do stopu 1 podtogi.
Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m 1 lekkich skrzydiach drzwiowych dopuszcza si¢
stosowanie stupkéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. Bezposrednio nad
oscieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profila "U" laczacy stupki przyoscieznicowe, tworzac
rodzaj nadproza. Umozliwia to wstawienie krotkich odcinkoéw profila "C" usytuowanych zgodnie z
rytmem rozstawu pozostatych stupkow.
We wnetrzu $cianki mozna ukry¢ instalacje. Zasadniczo w $cianach opartych na jednym profilu
mozna prowadzi¢ jedynie instalacje elektryczne, natomiast przebieg rur wodociggowych i
kanalizacyjnych moze by¢ ukryty dopiero w specjalnych S$ciankach sanitarnych. Plyty g-k
mocowane sg najczesciej pionowo, a styki ich krawedzi musza zawsze wypadac na profilach C.

W czasie pokrywania rusztu ptytami g-k korzystnie jest zachowac kierunek pokrywania taki aby
na profilach podpierajacych styki ptyt najpierw wprowadza¢ wkret od strony srodnika a dopiero
pozniej od strony konca poétki (rys. 6.). Pozwala to na uniknigcie deformacji profili podczas
wprowadzania wkretow.

24



W zaleznos$ci od wymaganych parametréw Scianki konstrukcja obtozona jest jedng, dwoma lub
nawet trzema warstwami ptyt. Przestrzen migdzy ksztaltownikami wypehia si¢ welng mineralna,
co wpltywa korzystnie na wtasciwosci termiczne 1 izolacyjnos¢ akustyczng $cianki. Do metalowej
konstrukeji (rusztu) plyty g-k przykrgca si¢ specjalnymi samogwintujacymi blachowkretami o
dhugosci 25-55 mm. Blachowkrety sg zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosfatowanie. Wkrety
przeznaczone do profili z blachy o grubosci 0,6 mm s3g zakonczone szpicem natomiast do profili z
blachy 2 mm zakonczone sg wierttem. Po zamocowaniu plyt na $cianie czy suficie widoczne sg
wszystkie krawedzie ptyt oraz tby Blachowkretoéw. Chcac uzyskaé jednolita plaszczyzne nalezy
zamaskowac¢ spoiny 1 tby wkretow. Uzywa si¢ do tego gipsu szpachlowego lub gotowych mas
szpachlowych. Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie stykow ptyt, ale przede wszystkim
potaczenie poszczegdlnych arkuszy ptyt w jedng cato$¢. Aby umozliwi¢ spoinie przenoszenie
nawet nieznacznych sit rozciggajacych nalezy zazbroi€ ja taSma z materiatu wtoknistego. Stosuje
si¢ tasm¢ papierowa perforowang lub tasmy z widkna szklanego i to zar6wno w formie prasowanej
fizeliny jak i siateczki tkanej z nici szklanych. Tasma ta musi by¢ zatopiona w masie szpachlowe;.
Dla uzyskania efektu idealnej gltadkosci spoiny oraz zlicowania jej z plaszczyzng kartonu nalezy ja
co najmniej dwukrotnie szpachlowac i przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem $ciernym. Tak
przygotowang powierzchni¢ $ciany mozna malowaé, lub tapetowaé. RoOwnoczes$nie ze
spoinowaniem szpachluje si¢ tby wkretow.

A.2.5.5. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop lub $ciana,
wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza
spelnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu.

Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pieciokrotnej warto$ci
normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik lub kotwe.

Wszystkie elementy stalowe, sluzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

A.2.5.6. Montaz plyt g-k

Standardowo wysoko$¢ ich ramion wynosi 40mm lub 50 mm, szerokos¢ (fachowo: wysokos$¢
$rodnika) 50 mm. Jesli wewnatrz §ciany maja przebiega¢ przewody rurowe, uzywa si¢ profili
szerokosci 75 lub 100 mm. Siggniemy po nie takze, kiedy zechcemy umiesci¢ grubsza warstwe
izolacji akustycznej, np. w celu szczegdlnego wyciszenia odglosow.

Takze w celu ograniczenia przenoszenia dzwigkow, migdzy profilami a podtozem umieszczamy
paski izolacji akustycznej, np. z elastycznej pianki poliuretanowej lub specjalnej samoprzylepne;
taSmy uszczelniajace;.

Do mocowania profili najlepiej uzy¢ specjalnych kotkow rozporowych, tzw. do szybkiego
montazu. Otwory na nie wierci si¢ w podtozu przez profil, a kotki wbija mtotkiem.

Rozstaw punktéw mocowania nie powinien by¢ wiekszy niz 1 m.

Do zwyklej §ciany wystarcza pojedyncza warstwa plyt grubosci 12,5 mm po kazdej stronie
rusztu. Jesli ma by¢ szczegdlnie solidna, lepiej uzy¢ ptyt 15-mm.

Przy zwigkszonych wymaganiach dotyczacych odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci
akustycznej powinnismy utozy¢ albo dwie warstwy takich ptyt, albo jedng warstwe ptyt grubosci
20-25 mm (w projekcie w tym przypadku wybrano wariant dwoch ptyt).

Piyty standardowe, szerokosci 120 cm, majg dtugosci dostosowane do typowych wysokosci
pomieszczen. Kazda, zatem moze si¢gga¢ od podiogi do sufitu. Do wykanczania — a to jedna z
ucigzliwszych czynnosci — beda tylko styki pionowe. Mozemy tez uzy¢ pltyt mniejszych,
wygodniejszych podczas transportu.
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Od stropu 1 $cian ptyty nalezy oddziela¢ szczeling szerokosci okoto 0,5 cm. Wypetnia si¢ ja
elastyczng masg akrylowa.

Do przykrecania ptyt uzywa si¢ blachowkretéw $rednicy 3,5, dlugosci 25 mm. Wprowadza sie
je co najmniej 1-1,5 cm od brzegu ptyty, w odstepach nie wiekszych niz 25 cm. W wypadku ptyt g-
k teb wkreta powinien by¢ lekko zaglgbiony w kartonie.

Wkret wprowadzony nieprawidtowo (zbyt ptytko lub za gleboko, krzywo, z wykruszeniem
materialu wokot) trzeba usung¢, a plyte zamocowaé¢ wprowadzonym poprawnie. Uszkodzenia
p6zniej przykryjemy masg szpachlows.

Z reguly nie unikniemy przycinania ptyt. Kiedy linia cigcia jest prosta, ostrym nozem nacinamy
przy liniale ptyte od strony licowej 1 przelamujemy. W ptycie g-k po przetamaniu trzeba przecigé
karton od strony spodnie;.

Przy linii famanej (np. obramowanie otworu drzwiowego) jedna czg$¢ plyty przecinamy pita
ptatnicag lub wyrzynarka elektryczng, a dopiero drugg w sposob prostszy, przez nacigcie i
przetamanie. Otwory okragte, np. pod gniazda elektryczne, wycina si¢ wierttem pitkowym
(otwornicg do drewna).

Cigcia nie muszg by¢ nadzwyczaj precyzyjne. Im jednak doktadniej si¢ je wykona, tym mniej
bedzie potem roboty przy wykanczaniu. Izolacje akustyczng umieszczamy po obtozeniu rusztu
ptytami z jednej strony.

Przy oktadaniu zachowujemy ogdlng zasade, ze spoiny muszg si¢ mija¢ — zarowno w obrebie
kazdej ze stron, jak i na jednej wzgledem drugie;.

Wzdtuzne krawedzie ptyt g-k sg fabrycznie przystosowane do tgczenia, poprzeczne nie. Trzeba
je do tego sfazowa¢ — nozem lub strugiem katowym $cigé je ukosnie pod katem okoto 30° do 2/3
grubosci.

Na styku dwoch takich krawedzi powstaje bruzda o przekroju trojkatnym.

Wykonczenie §ciany polega na tym, ze specjalng masa szpachlowg pokrywamy styki plyt i
ukrywamy tby wkretow. Sposob wykanczania stykow ptyt g-k zalezy od typu krawedzi.

Jesli krawedz jest potokragla, styki wystarczy wypehi¢ masg szpachlowg z dodatkiem wtokien
szklanych. Krawedz sptaszczona jest prze-znaczona do szpachlowania masg zwykla, z uzyciem
tasmy zbrojacej — naktada si¢ masg, wciska tasme 1 na nig nanosi si¢ drugg warstwe masy. Krawedz
potokragla sptaszczong mozna szpachlowaé na oba sposoby.

Szpachlowanie tboéw wkretow nie sprawia klopotu, jesli sa poprawnie zaglebione. Bruzde,
powstata na styku dwoch krawedzi przygotowanych nie fabrycznie, lecz przez sfazowanie,
wypehiamy zwykta masg szpachlowa z tasmg zbrojaca.

W kazdym przypadku po zaschni¢ciu szpachlowki calg jej powierzchni¢ szlifujemy papierem
$ciernym o uziarnieniu 60.

Szczeling migdzy oktadzing a $cianami, podiogg 1 sufitem najlepiej wypekni¢ elastyczng masa
akrylowa. Przed pomalowaniem warto $cian¢ zagruntowac, by wyréwnaé nasigkliwosc¢.

Opisany tok dziatania odnosi si¢ do przypadku najprostszego i1 najczgstszego — oktadziny
jednowarstwowej na stupkowym ruszcie pojedynczym.

A.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

A.2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST — Ogolna Specyfikacja
Techniczna pkt.6.
A.2.6.2. Badania w czasie robot

Kontrola jako$ci wykonywanych robdt sprowadza si¢ do:
- Sprawdzenia zgodno$ci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa,
- Sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatdéw / wyrobdw z dokumentacja projektowa,
- Sprawdzenie poprawno$ci wykonania robot,
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- Wilasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/-1 mm na dtugosci Sm ),

- Rownos¢ powierzchni piyt,

- Narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- Wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

- Wilgotnos¢ i1 nasigkliwos¢,

- Obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt,

- Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt,

- Kontrola wizualna czystos$ci i braku zabrudzen lub uszkodzen,

- Kontrola instalacji 1 prawidtowego wykowania innych elementéw/ instalacji wybudowanych w
strukturg $cianek g-k.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
,»Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

Wyniki badan plyt gipsowo-kartonowych i pozostatych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy 1 akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

A.2.7. OBMIAR ROBOT
A.2.7.1. QOgoblne zasady obmiaru robét podano w OST — Ogolna Specyfikacja Techniczna
pkt. 7.

A.2.8. ODBIOR ROBOT

A.2.8.1. Ogolne zasady odbioru robdét podano w OST — Ogolna Specyfikacja Techniczna
pkt. 8.

A.2.8.2. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
montazowych. Jezeli odbior podloza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.

A.2.8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w niniejszej SST, daly
pozytywne wyniki.

A.2.8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos$¢ z dokumentacijg techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materialow,

c) przygotowanie podioza,

d) prawidtowos¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e) wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e)

Powierzchnie powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢
katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zalozen zawartych w
dokumentacji. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o
dhlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomiedzy lata a
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A.2.10.

powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchyltki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
powierzchni Odchylenie
suchego tynku od przecinajacych si¢
ptaszczyzny i . . ptaszczyzn od kata
odchylenia plonowego poziomego przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej

nie wigksza niz 2
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na
calej dlugosci taty
kontrolnej o
dlugosci 2 mb

nie wigksze niz 1,5 mm
na I mb i ogétem nie
wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m
wysokos$ci oraz nie wigcej
niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysoko$ci

nie wigksze niz 2 mm na 1
mb i ogotem nie wiecej niz
3 mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

nie wieksze niz 2
mm

A.2.9.1.

A.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST — Ogolna

Specyfikacja Techniczna pkt. 9.

A.2.10.1. Normy

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-B-79405:1997
- PN-B-79405:1997/1999
- PN-EN 1008:2004

- PN-EN ISO 9000:2006
A.2.10.2.

Plyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

Systemy zarzadzania jakos$cig -- Podstawy i terminologia

Inne dokumenty i instrukcje

- Informator-Poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV

— Krakow 1996 r.

- Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE — Nida Gips — wydanie 2002 r.

- Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatlowych, oktadzin $ciennych 1
sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.0.,
Szarbkoéw 73, 28-400 Pinczow.

- Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych - system PROMAT.

- Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych - system KONLIT.
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