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SPIS ZALACZNIKOW

I Czes¢ formalno-prawna
1. Kopia uprawnien projektanta.

2. Kopia zaswiadczenia z Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

II Czes$¢ opisowa
1. Oswiadczenie projektanta.
2. Opis techniczny.

3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[l Cze$¢ rysunkowa
D.1 Plan orientacyjny 1:10 000
D.2 Plan sytuacyjny 1:500
D.3 Przekroje 1:50



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Poznan, 25 pazdziernika 2017 r.

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Oswiadczam, ze projekt budowlany obejmujagcy KRYTA PLYWALNIE NA OSIEDLU
ZWYCIESTWA - budowa ukitadu komunikacyjnego obejmujgcego jezdnie, miejsca
postojowe i chodniki z wigczeniem w istniejgca jezdnie, zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. Pawet Borowiak



OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie zlecenia Inwestora.

. Dane wyjsciowe do projektowania

a) Mapa zasadnicza w skali 1:500.

b) Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U. nr 43 z dnia
14 maja 1999 roku) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

c) Woytyczne Projektowania Ulic wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie w 1992
roku.

d) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych wydany przez Generalng Dyrekcje Drog
Krajowych i Autostrad w czerwcu 2014 roku.

e) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

f)  Wizja lokalna w terenie wraz pomiarami uzupetniajgcymi.

g) Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

. Przedmiot projektowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt uktadu wewnetrznego obejmujgcego ciggi komunikacyjne
dla zapewnienia obstugi projektowanego budynku ptywalni na Osiedlu Zwyciestwa z Poznaniu. W zakresie
niniejszego opracowania — branza drogowa, przewidziano budowe jezdni manewrowej, szerokoéci 5,70 m,
miejsc postojowych prostopadtych i rownolegtych wzgledem krawedzi jezdni oraz chodniki zapewniajgce
dojscie do projektowanego budynku.

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres drogowy.

. Stan istniejacy

Aktualnie w miejscu planowanej budowy znajduje sie parking o nawierzchni gruntowej oraz nieuzytek
porodniety trawg i niskimi krzewami. Brak jest elementéw bezposrednio kolidujgcych z planowang
inwestycja.

Projektowany uktad przewidziano dowigzac¢ do istniejgcej jezdni Osiedla Zwyciestwa o nawierzchni z masy
mineralno-asfaltowej szerokosci ok. 6,0 m w przekroju ulicznym ograniczonej kraweznikami betonowymi
15x30 cm. Po przeciwnej stronie jezdni wzgledem planowanej inwestycji istnieje chodnik o szerokosci ok.
3,0 m o nawierzchni z kostki betonowej. Jezdnia jak i chodnik odwadniane sg do sieci kanalizaciji
deszczowej poprzez wpusty drogowe. Stan techniczny nawierzchni jezdni jak i chodnika jest dobry.

W miejscu planowanego wigczenia rzedne nawierzchni jezdni ksztattujg sie na poziomie 92,12-92-14.
Planowany budynek ptywalni przyjeto o rzednej 92,30.

Teren inwestycji opada w kierunku potudniowym od rzednych 92,10 przy jezdni do 90,10 w potudniowo-
zachodnim narozniku obszaru objetego projektem.

Warunki gruntowo-wodne sg proste. Po zdjeciu warstwy gruntéw humusowych i niebudowlanych o
migzszosci od 0,20 do 1,20 m odkryte zostang grunty rodzime w postaci glin piaszczystych i piaskow
gliniastych. Grunty te nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci podioza G3. Nalezy przy ty zaznaczy¢ iz

projektowane nawierzchnie wykonane zostang tylko w nieznacznej czesci w obrebie wykopu w tych



gruntach (obszar pdtnocny - wigczenie do istniejgcej jezdni. W obszarze budynku niezbedne bedzie

wykonanie nasypu budowlanego o migzszosci srednio 2,0 m z uwagi na grubo$¢ nasypu niebudowlanego.

5. Stan projektowany

W ramach niniejszego projektu przewidziano wykonanie zjazdu do istniejgcej jezdni o parametrach zjazdu
publicznego z wyokragleniem krawedzi tukami o promieniach R=7,0 m. Szerokos¢ nawierzchni jezdni zjazdu
przyjeto jako 5,7m — zgodng z szerokoscig jezdni manewrowej przy budynku ptywalni.

Przy krawedzi zjazdu przewidziano wykonanie jednostronnego chodnika szerokosci uzytkowej 2,00 m (z
opornikiem 2,08 m) jako dojscia do jezdni. Dodatkowo w ramach opracowania przewidziano takie jego
usytuowanie gdzie mozliwe bedzie wyznaczenie przejscia dla pieszych i dogodne skomunikowanie z
istniejacym chodnikiem. W ty celu w ramach opracowania przewidziano regulacje wysokosciowg niewielkiej
powierzchni istniejgcego chodnika i obnizenie istniejgcego kraweznika (ustawienie jako wtopiony wzgledem
jezdni).

W obszarze budynku planowany ukfad komunikacyjny obejmuje m.in. jezdnie manewrowg szerokosci 5,70
m zakonczona odcinkiem umozliwiajgcym zawracanie. Wzdiuz jezdni po zewnetrznej stronie wzgledem
budynku przewidziano wyznaczenie miejsc postojowych prostopadtych do krawedzi jezdni o wymiarach 2,50
x 5,00 m oraz czterech miejsc dla pojazdéw osob uprzywilejowanych o wymiarach 3,60 x 5,00 m. Przy
krawedzi jezdni manewrowej blizej budynku przewidziano miejsca parkingowe réwnolegte — zatoka
postojowa, w ktorej przewidziano 7 miejsc postojowych o wymiarach 3,00 x 6,00 m. Pomiedzy tymi
miejscami a w dalszym odcinku jezdnig, a budynkiem ptywalni przewidziano wykonanie chodnikéw o
szerokosci 2,00 — 8,05 m. Projektowane nawierzchnie pozwalajg na zapewnienie wiasciwej komunikacji

pieszej i samochodowej dla obstugi projektowanej ptywalni.

Projektowane nawierzchnie przewidziano wykona¢ z kostki betonowej grubosci 8,0 cm na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 4 cm. Dla nawierzchni chodnikéw sugeruje sie wykorzystanie kostki
bezfazowej. W zakresie kolorystyki przyjeto dla nawierzchni jezdni i chodnikéw kostke koloru szarego, dla
miejsc postojowych kostke koloru grafitowego.
Konstrukcje nawierzchni przyjeto:
- dla nawierzchni chodnikow:

- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 grubosci 15 cm;
- dla nawierzchni miejsc postojowych i jezdni (KR2):

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem (chudy beton) C8/10 grubosci 20 cm;

- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 grubosci 20 cm lub warstwa nasypu
budowlanego z piasku gruboziarnistego kwalifikowanego grubosci min 45 cm (pdtnocng czes$é nawierzchni
przeznaczong pod ruch pojazdéw samochodowych sugeruje sie wykonaé na warstwie z kruszywa
stabilizowanego cementem C1,5/2 i w miare postepu robot w kierunku potudniowym gdzie grubos$¢ nasypu
bedzie wigksza jak 45 cm zrezygnowac z warstwy wzmacniajace;j).

Podtoze przed utozeniem podbudowy podifoze musi charakteryzowaé¢ wtérny modut odksztatcenia E2>100
MPa i wskaznik zageszczenia Is=1,00 (wskaznik odksztatcenia 10<2,2).

Nawierzchnie chodnikéw przewidziano zewnetrznie ograniczy¢ opornikiem betonowy 8x30 cm uktadany na
tawie betonowej z oporem 30x30 cm z betonu C12/15. Nawierzchnie miejsc postojowych i jezdni
przewidziano ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30cm uktadanym na tawie betonowej z oporem o
wymiarach 35x35 cm z betonu C12/15. Pomiedzy miejscami postojowymi a jezdnig manewrowg

przewidziano ustawienie kraweznika betonowego jako wtopionego. Przy potgczeniach chodnika z



nawierzchnig jezdni w sytuacji lokalizacji miejsc przejScia przez jezdnie nalezy pamietaé by kraweznik
uktadac jako wtopiony - w poziomie nawierzchni dla ograniczenia wystepowania barier architektonicznych.

Na tgczeniu istniejgcej nawierzchni jezdni Osiedle Zwyciestwa z projektowanym zjazdem przewidziano
istniejacy kraweznik 15x30 obnizy¢ tak by zostat ustawiony jako wtopiony - na catej dtugosci krawedzi
jezdni wzgledem ktorej przewidziano roboty, takze w obrebie planowanego przejscia dla pieszych.

Po ustawieniu kraweznika wzdtuz krawedzi jezdni nalezy zabezpieczy¢ nawierzchnie asfaltowg poprzez
uzupetnienie powstatej szczeliny masg zalewowa. Po zakonczeniu prac potaczenie to musi by¢ szczelne.
Wspomniane elementy drogowe jak krawezniki, oporniki nalezy uktada¢ zgodnie z Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) z uwzglednieniem wymiardw i rodzaju materiatu opisanego w
projekcie. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru a po jego akceptacji przedstawi¢ w

formie informacji projektantowi.

Projektowane nawierzchnie przewidziano o pochyleniu od 1 do 6% w zakresie pochylen podtuznych i
poprzecznych kierujgc wody opadowe i roztopowe w kierunku zaprojektowanych wpustéw ulicznych.
Pochylenie w kierunku wpustu nie powinno by¢ mniejsze jak 1%. Teren zielony za zewnetrznym elementem
oporowym (opornikiem lub kraweznikiem) nalezy na szerokosci min 1,0 m wyprofilowa¢ o pochyleniu 6-8%
od nawierzchni i dalej pochyleniem 1:2 dowigza¢ sie do poziomu istniejgcego terenu. Nalezy w jego obrebie

przewidzie¢ 20 cm warstwe humusu dla wlasciwego zatozenia i utrzymania trawnika.

Przyjete w projekcie rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym - rys. D.2 oraz na rysunku
przekrojow - rys. D.3.

6. Organizacja ruchu na czas budowy

Na czas wykonywania prac przy krawedzi jezdni nalezy ostrzec kierowcéw o utrudnieniach w ruchu i
wygrodzi¢ teren prac tadmg biato-czerwong ograniczajgc dostep osdb postronnych. Utrudnienia w ruchu
bedg krétkotrwate na czas wymiany kraweznika i uktadania nawierzchni/jej konstrukcji w strefie osiedla
przez co odstgpiono od wprowadzania oznakowania zwezen. Pozostata cze$¢ pasa drogowego nie bedzie
zajeta i nie zostanie znaczgco ograniczona szerokos¢ przejazdu.

Przed miejscem prowadzonych prac nie przewiduje sie ograniczania predkosci. Prace przy krawedzi ulicy
powinny by¢ prowadzone tak by nie utrudnia¢ nadmiernie ruchu pojazdéw i pieszych w mozliwie

najkrétszym czasie.

Sporzadzit

mgr inz. Pawet Borowiak

Poznan, pazdziernik 2017 r.
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podstawa prawna: (1. Art.20, ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z Dz. U. 00.106.1126 z
pozniejszymi zmianami

2. Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony srodowiska (Dz. Ust. nr 120 poz. 1126)




1. Zakres robét poprzedzajgcych realizacje budowy PLYWALNI NA OSIEDLU ZWYCIESTWA, budowy
uktadu komunikacyjnego obejmujgcego jezdnie, miejsca postojowe i chodniki z wigczeniem w
istniejaca jezdnie
1.1 Zabezpieczenie placu budowy
1.2 Przygotowanie placu na materiaty budowlane

1.3 Wiasciwe oznakowanie odcinkow robot

2. Kolejnosc realizacji robot
2.1 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne
2.2 Ustawienie kraweznika betonowego wtopionego i wysokiego
2.3 Ustawienie opornika betonowego
2.4 Wykonanie warstw konstrukcyjnych
2.5 Utozenie nawierzchni zjazdu - jezdni manewrowej, miejsc postojowych i chodnikow
2.6 Woyprofilowanie pobocza gruntowego

2.7 Roboty uzupetniajgce

3. Na dzialkach, w obrebie ktérych realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja, nie wystepujg elementy

zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpi¢ przewidywane zagrozenia:
4.1. Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego

4.2. Podczas robét ziemnych mozliwosé wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym

5. Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostaé

poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

6. Kierownictwo robo6t powinno zapewnié w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie:
6.1 Wiasciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
6.2 Wiasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczenstwo i sprawg komunikacje
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
6.3 Umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i

policji
7. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych na
przedmiotowe] dziatce oraz fragmencie pasa drogowego

Sporzadzit:

mgr inz. Pawet Borowiak
pazdziernik 2017 r.



