
Temat:

Edometryczny 
moduł 

ściśliwości 

Moduł                
odkształcenia 

pierwotnej                                
M0

pierwotnego                                      
E0

[%] [kN/m3] [kPa] [º] [MPa] [MPa]

I nN - -

IIA Pd - 0,60           
γm = 1±0,10

-
 w. 16,0         
nw. 24,0

w. 17,5        
nw. 19,0

- 30,9 74,4 55,4

IIB Ps+K - 0,70           
γm = 1±0,10

-  w. 12,0 w. 19,0 - 34,2 132,2 111,1

IIIA Pg+K B - 0,25        
γm = 1±0,10

16,0 21,0 29,73 17,3 32,8 24,9

IIIB Pg+K, Pg//Gp+K, 
Pg//Pd+K, Gp

B - 0,15        
γm = 1±0,10

13,0 21,5 33,45 19,2 41,9 31,9

w. - wilgotne, nw. - nawodnione

γm - współczynnik materiałowy parametru geotechnicznego

GRUNT NIENORMATYWNY - PARAMETRÓW NIE OKRE ŚLONO

Zał. nr 4

ZESTAWIENIE UOGÓLNIONYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH wg PN-81/B-03020
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Opinia geotechniczna Dokumentacja bada ń podło ża gruntowego okre ślająca warunki gruntowo-wodne 
w miejscu projektowanej pływalni na os. Zwyci ęstwa w Poznaniu
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