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Dotyczy: warunkéw technicznych podlaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
oraz opinii o mozliwosci podlaczenia do sieci kanalizacji deszczowej basenu
plywackiego planowanego na terenie dzialek nr geod. 126 i 134 na Os. Zwyciestwa w
Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.04.2017r. w sprawie jw., informuj emy co nastepuje:

I.  Odno$nie warunkéw technicznych podlaczenia do sieci wodociggowej:

Zaopatrzenie w wodg na cele bytowe i przemystowe w ilosci Qa = 92,9m%/d i qs = 8,6 dm®/s oraz na
cele ppoz w ilodci qs = 5,0dm*s planowanego basenu ptywackiego nalezy przewidzieé poprzez
budowg przylacza wodociggowego w nawigzaniu do jednej z ponizej wymienionych sieci
wodociagowych:

- 0 $rednicy 200 mm z rur PVC zlokalizowanej po potudniowej stronie planowanej inwestycji,

- 0 Srednicy 160 mm z rur PVC zlokalizowanej na terenie dziatki ner geod. 134.

Przytacza wodociggowe nalezy wykonaé o $rednicy wynikajacej z obliczen hydraulicznych. Na

instalacji wewngtrznej za zestawem wodomierzowym nalezy przewidzie¢ zamontowanie zaworu

zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscia poboru prébek wody do badania Jjej jakosci.

Z uwagi na zapotrzebowanie w wode na cele bytowe i ppoz na etapie wstepnym projektowania
nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania dobér wodomierza/wodomierzy wraz z obliczeniami.

W przypadku, jezeli Srednica przylacza wynosi¢ bedzie min. 80 mm, a wlaczenie do istniejacej
sieci wodociggowe] nastgpi metodg "wcinki", nalezy przewidzieé plukanie i dezynfekcje ww.
przylacza, zgodnie z "Instrukcje phukania i dezynfekciji" stanowigca zalacznik do niniejszych
warunkow technicznych.

Ponadto wiascicielem ww. sieci wodociggowej jest Poznanska Spéldzielnia Mieszkaniowa
»Winogrady” z siedzibg na os. Zwyciestwa 11B w Poznaniu. W zwiazku z powyzszym zgode na

wlgczenie do ww. sieci nalezy uzyskaé od wiasciciela sieci.

II. Odnosnie warunkéw technicznych podiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:
Odprowadzanie §ciekéw bytowych i przemystowych w ilosci Qus = 88,5 m¥%/d z planowanego

basenu plywackiego moina przewidzie¢ do sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy 250 mm z rur
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kamionkowych zlokalizowanej na terenie dziatki nr geod. 134 poprzez budowe przytacza kanalizacji
sanitarnej w nawigzaniu do ww. sieci.

Przy opréznianiu zbiornika basenu nalezalo bedzie kierowaé si¢ nastepujacymi wytycznymi:
- opréznianie wykonywac w porze nocnej,

- nie wykonywaé w czasie opadu deszczu

- maksymalna ilos¢ odprowadzonej wody nie moze przekraczaé¢ 50m3/h.

Wlaczenia przylacza do ww. kanah sanitarnego nalezy dokonaé do jednej ze studni kanalizacyjnych
zlokalizowanych na wysokosci inwestycji lub bezposrednio w przesto kanah poprzez wykonanie
otworu wiertnica i zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
dostgpnych na rynku, szczelnych polaczen.

Jednoczesnie informujemy, ze $cieki inne niz bytowe w kazdym przypadku muszg byé
podczyszczane, a projekt podczyszezania tych Sciekéw wprowadzanych do wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania w Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126 w
Poznaniu. Wielkos¢ zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych do kanalizacji miejskiej nie moze
przekraczaé wartoéci dopuszczalnych podanych w zalaczniku do niniejszego pisma. Przed
rozpoczgeiem odprowadzania $ciekéw przemystowych, Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie
do Aquanet SA fakt wykonania urzadzeni podczyszczajacych te scieki, zgodnie z projektem i ztozyé
odpowiednie o§wiadczenie przedstawicielowi Aquanet SA podczas wizji w terenie.

Nadmieniamy, ze zgodnie z ustawg Prawo wodne, na wprowadzanie $ciekéw pochodzacych
z prowadzone] dziatalnosci gospodarczej do kanalizacji i zawierajacych substancje szczegoblnie
szkodliwe dla $rodowiska wodnego okreslone w przepisach odrebnych, wymagane Jjest uzyskania

pozwolenia wodnoprawnego.

III. Uwagi wspélne do pkt Ii IT:

1. Informujemy, ze na dziafce nr geod. 134 zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa o $rednicy 160 mm
z rur PVC, sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy 250 mm z rur kamionkowych i sieé kanalizacji
deszczowej o Srednicy 500 mm z rur betonowych.

Zgodnie z wytycznymi Aquanet SA zawartymi w opracowaniu »Projektowanie, wykonawstwo
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania ogélne”- wydanie
Aquanet SA, styczen 2013r. dla zapewnienia bezpieczenstwa i wymogéw eksploatacyjnych nalezy
zachowaé pasy ochronne pozbawione zabudowy statej i tymczasowej oraz zadrzewienia, o

szerokosci liczone;j:
- od osi sieci kanalizacji sanitarne] i kanalizacji deszczowej w kazda strong po 2,5 m,

- od osi sieci wodociggowej w kazdg strong po 3 m,
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Jak wynika z zalgczonego planu zagospodarowania dziatki ww. strefy ochronne dla istniejacych

sieci zostaly zachowane.

2. Projekt techniczny przytacza wodociagowego i przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy opracowacl
na aktualnych mapach zasadniczych do celéw projektowych w skali 1:500 zgodnie
z wytycznymi ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
przytaczy. Wymagania ogélne”™ wydanie AQUANET, styczen 2013r. oraz uzgodnié w
AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126. Projektowang trase przylaczy nalezy opracowaé na
aktualnych mapach zasadniczych do celéw projektowych w skali 1:500 oraz uzgodnié na Naradzie
Koordynacyjnej dzialajacej przy Geopozie ul. Gronowa 20 w Poznaniu, a ww. uzgodnienie nalezy
zalgezy¢ do projektu technicznego uzgadnianego w Aquanet SA. W projekcie nalezy wykazaé stan
prawny terenu w zakresie projektowanych przylgczy.
Wykonawceg przylaczy moze by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dzialalno$é w zakresie
wykonywania instalacji wod.-kan.
Warunkiem zaopatrzenia w wodg i odprowadzania $ciekéw jest wykonanie przylaczy zgodnie
z uzgodnionym projektem, ich odbidr przez Aquanet SA oraz podpisanie umowy ze Spolkg
o dostarczanie wody 1 odprowadzanie Sciekéw.

3. Ponadto informujemy, Ze Aquanet SA pokrywa koszty polaczenia przylaczy z siecig wodociagows
1 kanalizacji sanitarnej ustalone w formie ryczattu zgodnie z cennikiem umieszczonym na naszej
stronie internetowej: www.aquanet.pl w zaktadce dla klienta. Podstawg zwrotu ww. kosztéw jest

zawarcie "Umowy odplatnego przekazania przylaczenia do sieci" podczas protokolu odbioru

przylaczy.

IV.  Odnosnie opinii 0 mozliwosci podlaczenia do sieci kanalizacji deszczowej:

Zgodnie z wydang dla Pafistwa przez Aquanet SA opinig o mozliwoéci podlgczenia do sieci
kanalizacji deszczowej znak DW/IBM/176/32532/2017 z dnia 21.06.2017r. ponownie informujemy,
ze na terenie dzialki nr geod. 134 zlokalizowany jest kanat deszczowy o érednicy 500 mm z rur
betonowych, jednak teren przeznaczony pod planowang zabudowe lezy w zlewni przecigzonego
kolektora deszczowego ul. Serbskiegj.

W zwigzku z powyzszym plan zagospodarowania przedmiotowego terenu powinien przewidzie
zatrzymanie Sciekow deszczowych w obrebie terenu z zastosowaniem rozwiazan zapewniajgcych
przenikanie tych wéd do gruntu lub wykorzystanie wod deszczowych dla celéw gospodarczych
(podlewania zieleni).

Alternatywnie odprowadzania $ciekéw deszczowych do systemu mozliwe jest jedynie na warunkach

okreélonych przez Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu:
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¢ zastosowanie pelnej retencji czasowej (poprzez wybudowanie w ramach wewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej zbiornika retencyjnego lub kanaléw petiacych
funkcje retencji),
e zawarcie z Zarzagdem Drég Miejskich w Poznaniu stosownego porozumienia min.
W sprawie zasad oprézniania ww. zbiornika po ustaniu deszczu.
Wydanie warunkéw technicznych podigczenia do sieci kanalizacji deszczowej projektowanego
budynku bedzie moglo nastgpi¢ po podpisaniu ww. porozumienia, zlozeniu wniosku o wydanie
warunkow technicznych i dwoch egzemplarzy aktualnych map zasadniczych do celéw projektowych
w skali 1:500 z naniesionym zagospodarowaniem terenu (z okre§lona numeracja dzialki ulicy i dziatki
przeznaczonej do inwestowania), dokumentu potwierdzajacego tytut prawny do dysponowania
nieruchomo$cig oraz planu zagospodarowania dziatki.
Ponadto wilascicielem sieci kanalizacji deszczowej jest Poznanska Spétdzielnia Mieszkaniowa
»Winogrady” z siedzibg na os. Zwycigstwa 11B w Poznaniu. W zwiazku z powyzszym zgode na
wigczenie do ww. sieci nalezy uzyskaé od wilasciciela sieci.

U Wttty bechng txind
Powyzsza opinia%vaZna jest dwa lata.

zalaczniki: 1. Plan zagospodarowania dzialek (opieczgtowany przez Aquanet SA)
2. Tabelaryczny wykaz wielkosci zanieczyszczefi w Sciekach wprowadzanych do kanalizacji miejskiej

3. Instrukcja plukania i dezynfekeji przytacza
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