
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór nr 1

Zał.Nr: 6.1

Rejon: os. Zwycięstwa

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek pływalni

Zleceniodawca: ATJ Architekci Sp. z o.o.

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 91.83 m n.p.m. Głębokość: 9.00 m

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2017-11-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: Ł. Sobkowiak



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór nr 2

Zał.Nr: 6.2

Rejon: os. Zwycięstwa

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek pływalni

Zleceniodawca: ATJ Architekci Sp. z o.o.

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 91.22 m n.p.m. Głębokość: 9.00 m

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2017-11-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: Ł. Sobkowiak



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór nr 3

Zał.Nr: 6.3

Rejon: os. Zwycięstwa

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek pływalni

Zleceniodawca: ATJ Architekci Sp. z o.o.

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 90.86 m n.p.m. Głębokość: 9.00 m

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2017-11-02
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drobnoziarnistym z domieszką kamieni, brązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: Ł. Sobkowiak



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór nr 4

Zał.Nr: 6.4

Rejon: os. Zwycięstwa

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek pływalni

Zleceniodawca: ATJ Architekci Sp. z o.o.

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 91.58 m n.p.m. Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2017-11-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: Ł. Sobkowiak



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór nr 5

Zał.Nr: 6.5

Rejon: os. Zwycięstwa

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek pływalni

Zleceniodawca: ATJ Architekci Sp. z o.o.

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 91.08 m n.p.m. Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2017-11-03
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Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem 
drobnoziarnistym z domieszką kamieni, brązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: Ł. Sobkowiak



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór nr 6

Zał.Nr: 6.6

Rejon: os. Zwycięstwa

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek pływalni

Zleceniodawca: ATJ Architekci Sp. z o.o.

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 91.55 m n.p.m. Głębokość: 7.00 m

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2017-11-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: Ł. Sobkowiak



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór nr 7

Zał.Nr: 6.7

Rejon: os. Zwycięstwa

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek pływalni

Zleceniodawca: ATJ Architekci Sp. z o.o.

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 91.03 m n.p.m. Głębokość: 7.00 m

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2017-11-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: Ł. Sobkowiak


