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1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano w mysl 8 7.1 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U.z 2012 ., poz. 463), zgodnie z ktdrym opinie geotechniczng sporzadza sie dla
obiektow budowlanych w kazdej kategorii geotechniczne.

Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych wykonano w miejscu planowanej
budowy ptywalni na dz. nr ew. 126 na os. Zwyciestwa w Poznaniu.

Pod wzgledem administracyjnym jest to obszar zlokalizowany w granicach
miasta Poznania, w wojewddztwie wielkopolskim.

Zleceniodawcg badan geotechnicznych jest firma ATJ Architekci Sp. z o.0.,
ul. Libijska 14A, 03-977 Warszawa..

Lokalizacja inwestycji oraz wstepne zalozenia projektowe zostaly

przedstawione przez Zleceniodawce.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkédw geotechnicznych
wystepujgcych w miejscu planowanego posadowienia fundamentéw projektowanego
budynku ptywalni na os. Zwyciestwa w Poznaniu.

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg projektantom
na okreslenie optymalnej gtebokosci i sposobu posadowienia fundamentow
projektowanego obiektu.

3. Charakterystyka inwestycji

W ramach realizacji inwestycji planuje sie budowe krytej ptywalni z zespotem
saun oraz czescig socjalng. Wokét budynku znajdowac sie bedzie droga wewnetrzna
oraz strefa parkingbw we wschodniej i potudniowej czesci terenu. Powierzchnia
zabudowy budynku wynosi¢ bedzie ok. 1900 m?.

Budynek bedzie miat powierzchnie ok. 700 m2. Basen zaprojektowano jako
budynek jednokondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem, z wyodrebniong
przestrzennie nieco wyzszg brytg hali basenowej. Wszystkie funkcje uzytkowe
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umieszczono na parterze. W podziemiu znajdujg sie funkcje techniczne, miedzy innymi
cze$¢ na chemikalia basenowe, urzgdzenia basenowe i maszynownia wentylatorni.
Poziom posadowienia budynku w czesci podpiwniczonej wynosi¢ bedzie

ok. 4,0 m p.p.t. natomiast w czesci niecki basenowej 3,0 — 3,5 m p.p.t.

4. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych
4.1. Warunki gruntowe

4.1.1. Wyksztalcenie litologiczne

Gruntami rozpoznanymi w podiozu projektowanego budynku sg grunty
czwartorzedowe: plejstocenskie i holocenskie.

Plejstocenskimi gruntami na omawianym obszarze sg spoiste gliny lodowcowe
zlodowacenia poétnocnopolskiego reprezentowane przez piaski gliniaste (Pg) oraz gliny
piaszczyste (Gp) oraz niespoiste utwory lodowcowe tworzgce lokalne przewarstwienia
lub soczewy wyksztatcone jako piaski drobno- i Srednioziarniste (Pd).

Grunty holocenskie rozpoznane w podiozu gruntowym to powierzchniowo
zalegajgce grunty pochodzenia antropogenicznego, tj. nasypy niekontrolowane (nN).

Szczegbdtowy opis budowy geologicznej omawianego obszaru zawarto
w rozdziale nr 7.1 Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

4.1.2. Grunty stabonosne

Do gruntow stabonosnych zaliczono grunty pochodzenia antropogenicznego,
tj. grunty nasypowe.

Na analizowanym obszarze nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych (tj. osuwisk) oraz wystepowania gruntdw organicznych,

zapadowych lub ekspansywnych.

4.1.3. Grunty w strefie oddziatywania przez obiekt

Bezposrednim podiozem gruntowym fundamentow projektowanego budynku
sg na calym obszarze spoiste gliny lodowcowe wyksztatlcone w postaci gliny
piaszczystej oraz piaskow gliniastych. Na przewazajgcym obszarze grunty

te wystepujg w stanie twardoplastycznym o 1.=0,15, jedynie lokalnie w poziomie
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posadowienia moge wystepowaé grunty na granicy stanu plastycznego
i twardoplastycznego o 1.=0,25.

Ponizej gtebokosci 5,0 m p.p.t. wystepuje lokalnie przewarstwienia piaskow
drobno- i sSrednioziarnistych w stanie Sredniozageszczonym 1 zageszczonym
(I10=0,60 — 0,70).

4.2. Warunki wodne

W listopadzie 2017 r. podczas wykonywania prac terenowych wode gruntowg
nawiercono jedynie w otworze nr 6 w przewarstwieniu piaszczystym, na gtebokosci

5,5m p.p.t (86,05 m n.p.m.). Zwierciadto miato charakter swobodny.

5. Ustalenie  warunkéw  gruntowo-wodnych i  kategorii

geotechnicznej

5.1. Stopie n skomplikowania warunkéw gruntowych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych warunki gruntowe na

dz. nr ew. 126 na os. Zwyciestwa w Poznaniu zakwalifikowano jako proste.

5.2. Kategoria geotechniczna

Dla omawianej inwestycji przyjeto drugg kategorie geotechniczng, ktéra
wg 8 4.3 pkt. 1. w/w Rozporzadzenia obejmuje obiekty budowlane posadawiane
w prostych i ztozonych warunkach gruntowych.

W trakcie wykonania robot budowlanych projektant obiektu budowlanego moze
zmieni¢ jego kategorie geotechniczng po stwierdzeniu innych od przyjetych
w badaniach warunkéw geotechnicznych, wg 8§ 4.5 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z2012r., poz. 463).

5.3. Przydatno $¢ gruntow do celéw budownictwa

Spoiste grunty lodowcowe wystepujgce w stanie twardoplastycznym
(I.=0,15) oraz lokalnie na granicy stanu twardoplastycznego i plastycznego (I.=0,25)
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sg gruntami nosnymi nadajgcymi sie do posadowienia bezposredniego. Nalezy
pamietaé, ze grunty spoiste sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci w wyniku czego moze
nastgpi¢ dalsze uplastycznianie sie tych gruntéw, a w efekcie obnizenie parametrow
NOSNOSci.

Niespoiste piaski lodowcowe wystepujgce w stanie sredniozageszczonym
o Ib=0,60 oraz w stanie zageszczonym o Ib=0,70 sg gruntami nosnymi,
charakteryzujgcymi sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi dla posadowienia
bezposredniego, na terenie badan wystepujg one gieboko i nie bedg stanowity
bezposredniego podtoza fundamentow.

Gruntami stabonosnymi w podtozu gruntowym sg grunty nasypow

niekontrolowanych.

6. Whnioski

Z uwagi na przyjetg drugg kategorie geotechniczng obiektu zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), do niniejszej opinii geotechnicznej
dotgczono dokumentacje badan podtoza gruntowego, ktéra stanowic¢ bedzie podstawe

do opracowania dla danego terenu inwestycyjnego projektu geotechnicznego.
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1. Wstep

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie firmy ATJ Architekci Sp. z o.0.,
ul. Libijska 14A, 03-977 Warszawa..

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkédw geotechnicznych
wystepujgcych w miejscu planowanego posadowienia budynku ptywalni na
dz. nrew. 126 na os. Zwyciestwa w Poznaniu w zakresie wymaganym do opracowania
projektu budowlanego i realizacji inwestyciji.

Podstawg prawng wykonania dokumentacji jest Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
z 2012, poz. 463). Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem, dokumentacja zostata
poprzedzona opinig geotechniczng, w ktérej ustalono kategorie geotechniczng oraz
zlozono$¢ warunkoéw gruntowo-wodnych.

Dla niniejszej inwestycji przyjeto drugg kategorie geotechniczng, ktora

wg 8 4.3 pkt. 2. ww. Rozporzgdzenia obejmuje wykonywanie obiektéw budowlanych
posadawianych w prostych i ztozonych warunkach gruntowych. Warunki gruntowe
okreslono jako proste (wg 8 4.2 pkt. 1. ww. Rozporzgdzenia).

W trakcie wykonania rob6t budowlanych projektant obiektu budowlanego moze
zmieni¢ jego kategorie geotechniczng po stwierdzeniu innych od przyjetych
w badaniach warunkéw geotechnicznych, wg 84.5 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z2012r., poz.463).

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg projektantom
na okreslenie optymalnej gtebokosci i sposobu posadowienia fundamentéw budynkow
oraz na zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych w trakcie
prac budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaly przedstawione

przez Zleceniodawce.
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2. Spis wykorzystanych materiatéw

Przepisy prawne:

[1.] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r., ,Prawo geologiczne i gornicze” (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1131).

[2.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., ,Prawo budowalne” (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. 290).

[3.] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.,
poz. 463).

[4.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

Normy panstwowe i branzowe:

[5.] PN-B-03020:1981 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie.”;

[6.] PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntow.”;

[7.] PN-B-04452:2002 ,Geotechnika. Badania polowe.”;

[8.] PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.”;

[9.] PN-B-02479:1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.”;

Uwaga: W/w normy zostaly wycofane z dniem 31 marca 2010 r. lecz pozostajg w praktycznym uzyciu.

[10.] PN-EN 206-1: Beton Cze$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja
i zgodnosc.

[11.] PKN-CEN ISO/TS 17892—(1-12): Badania geotechniczne. Badania
laboratoryjne gruntow.

[12.] PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.;

[13.] PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.;

[14.] PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie

gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis;
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[15.] PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 1: Zasady klasyfikowania.

Literatura i geologiczne materiaty archiwalne:

[16.] Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz nr 471 Poznan;

[17.] Mapa topograficzna w skali 1:50 000, uktad 1992, arkusz Poznan
(N-33-130-D);

[18.] Geografia regionalna Polski” — J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2009 r.;

[19.] ,Hydrogeologia ogdlna” — Z. Pazdro, B. Kozerski, Wydawnictwa Geologiczne,

Warszawa 1977 r.

3. Charakterystyka planowanej inwestycji

W ramach realizacji inwestycji planuje sie budowe krytej ptywalni z zaspotem
saun oraz czescig socjalng. Wokdét budynku znajdowac sie bedzie droga wewnetrzna
oraz strefa parkingbw we wschodniej i potudniowe] czesci terenu. Powierzchnia
zabudowy budynku wynosi¢ bedzie ok. 1900 m?2.

Budynek bedzie miat powierzchnie ok. 700 m?. Basen zaprojektowano jako
budynek jednokondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem, z wyodrebniong
przestrzennie nieco wyzszg brytg hali basenowej. Wszystkie funkcje uzytkowe
umieszczono na parterze. W podziemiu znajdujg sie funkcje techniczne, miedzy innymi
czes¢ na chemikalia basenowe, urzgdzenia basenowe i maszynownia wentylatorni.

Poziom posadowienia budynku w czesci podpiwniczonej wynosi¢ bedzie

ok. 4,0 m p.p.t. natomiast w czesci niecki basenowej 3,0 — 3,5 m p.p.t.

4. Lokalizacja terenu bada n

Obszar geotechnicznych badan terenowych zlokalizowany jest w centralnej
czesci Poznania, w rejonie Alei Solidarnosci, w potudniowej czesci 0s. Zwyciestwa
w Poznaniu, na dz. nr ew. 126.

Teren badan nie jest obecnie zagospodarowany. Porosniety jest trawg.

Przedmiotowa dziatka od poinocy przylega do parkingu strzezonego oraz
niestrzezonego. W kierunku potudniowym, wschodnim i zachodnim, praktycznie do
Alei Solidarnosci rozcigga sie szeroki pas zieleni otoczony ze wszystkich stron blokami

mieszkalnymi.
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Pod wzgledem administracyjnym jest to obszar znajdujgcy sie w granicach
miasta Poznan w wojewodztwie wielkopolskim.

Lokalizacje obszaru badan przedstawiono na mapie lokalizacyjnej w skali
1:50 000 (zat. 1).

5. Zakres prac dokumentacyjnych

5.1. Prace geodezyjne

Niwelacje techniczng punktow badawczych wytyczono w nawigzaniu
do panstwowego uktadu geodezyjnego (w m n.p.m.). Jako podkiad geodezyjny
wykorzystano mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500 dostarczong przez
Zleceniodawce. Przed przystgpieniem do wierceh wykonano biezgce korekty
lokalizacji punktéw badawczych; korekty te wprowadzano biorgc pod uwage

dostepnos¢ poszczegoinych punktow itp.

5.2. Prace polowe

Na analizowanym terenie w dniach 2 — 3 listopada 2017 r. wykonano:

» 7 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 7,0 — 10,0 m p.p.t.
t3cznie odwiercono 61,0 mb.
W trakcie wiercen prowadzono biezgce badania makroskopowe gruntow
pobieranych z kazdego marszu $widra (rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢, stan gruntu) oraz obserwacje
I pomiary zwierciadta wody gruntowej (poziom nawiercony i ustabilizowany);

e pobranie prébek gruntu do badan laboratoryjnych w celu ustalenia parametréw
geotechnicznych;

» badanie stopnia zageszczenia gruntu niespoistego sondg dynamiczng DPM,;

* po zakonczeniu prac terenowych wykonane otwory badawcze zlikwidowano
poprzez zasypanie urobkiem.
Szczegotowg lokalizacje i numery otworOow geotechnicznych zaznaczono

na mapie dokumentacyjnej (zat. 2).
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6. Srodowisko geograficzne

Wedlug podziatu Pojezierza Wielkopolso-Kujawskiego na jednostki fizyczno-
-geograficzne (J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski” 2000 r.), analizowany teren
potozony jest na obszarze mezoregionu Pojezierze Poznanskie, w jego zachodnie]
czeSci — mikroregionie RoOwnina Poznanska. Rownina Poznanska jest
zurbanizowanym fragmentem wysoczyzny morenowej na zachéd od doliny rz. Warty

Wedlug podziatu geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej (B. Krygowski
.Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej”, 1961 r.) dany teren nalezy do Wysoczyzny
Poznanskiej — jej subregionu Rownina Poznanska. Jest to rownina dennomorenowa
powstata w fazie poznanskiej zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Teren badan jest zmieniony antropogenicznie. Rzedne terenu w miejscu badan

ksztaltujg sie na poziomie ok. 90,86 — 91,83 m n.p.m.

7. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

7.1. Budowa geologiczna

Ze wzgledu na charakter planowanego zagospodarowania, rozpoznanie
geologiczne miato na celu zbadanie wiasciwosci geotechnicznych stropowej czesci
utworow czwartorzedowych. Wiasciwosci geotechniczne podioza starszego
(zalegajacego na znacznych gtebokosciach) nie bedg miaty wptywu na posadowienie
I eksploatacje niniejszej inwestycji, dlatego ich charakterystyka zostata pominieta
W niniejszym opracowaniu.

Budowe geologiczng podtoza rozpoznano na podstawie Szczegdétowej Mapy
Geologicznej Polski 1:50 000 (arkusz nr 471 Poznan) oraz badan wiasnych
wykonanych w listopadzie 2017 r. (wiercenia do gtebokosci 10,0 m p.p.t.)

W wyniku przeprowadzonych wiercen w podtozu gruntowym stwierdzono
wystepowanie utwordéw czwartorzedowych: plejstocenskich i holocenskich.
Plejstocen. Grunty pochodzenia plejstocenskiego na analizowanym obszarze
to spoiste gliny lodowcowe zlodowacenia pétnocnopolskiego reprezentowane przez
piaski gliniaste (Pg) oraz gliny piaszczyste (Gp) oraz niespoiste utwory lodowcowe
tworzgce lokalne przewarstwienia lub soczewy wyksztatcone jako piaski drobno-
i Srednioziarniste (Pd). Gliny lodowcowe wystepujg w podtozu w sposob ciggly do

gtebokosci 10,0 m. Jedynie lokalnie na gtebokosci 8,1 m p.p.t. (otwor nr 4) oraz
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5,4 m p.p.t. (otwor nr 6) w obrebie glin nawiercono piaski lodowcowe wystepujgce
w formie przewarstwien lub soczew. Pomiedzy piaskami nie wystepuje ciggtosé.
Holocen. Grunty holocenskie rozpoznane w podtozu gruntowym to powierzchniowo
zalegajace grunty pochodzenia antropogenicznego — nasypy niekontrolowane (nN).
Nasypy niekontrolowane zalegajg na omawianym obszarze do maksymalnej
glebokosci 1,2 m p.p.t. Grunty nasypowe tworzy mieszanina piaskow
drobnoziarnistych (Pd), humusu (H), kamieni (K), gruzu ceglanego (C), piaskow
gliniastych (Pg) oraz glin piaszczystych (Gp).

7.2.  Warunki hydrogeologiczne

W listopadzie 2017 r. podczas wykonywania prac terenowych wode gruntowa
stwierdzono jedynie w otworze nr 6 na gtebokosci 5,5 m p.p.t. (86,05 m n.p.m.). Wode
nawiercono w niewielkim przewarstwieniu piaszczystym, 0 ograniczonym
rozprzestrzenieniu, w obrebie glin.

W otworze nr 4 gdzie rOwniez stwierdzono piaszczyste przewarstwienie
srodglinne piaski byty jedynie wilgotne.

Poziom wodonosny zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu Zwierciadto
poziomu wodonosnego moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim.
Badania wykonano podczas $rednich stanow wéd podziemnych. Ze wzgledu na brak
diugotrwatych obserwacji wod gruntowych nie mozna doktadnie okresli¢ zakresu
wahan zwierciadta.

Szczego6towe dane na temat warunkow wodnych panujgcych na terenie badan

w listopadzie 2017 r. przedstawiono w tabeli nr 1.

Tab. 1. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

ZWIERCIADLO WODY PODZIEMNEJ
RZEDNA SACZENIA
NUMER NAWIERCONE USTABILIZOWANE
TERENU _ . — UWAGI
OTWORU GLEBOKOSC RZEDNA GLEBOKOSC RZEDNA | GLEBOKOSC RZEDNA

[m n.p.m.] [m p.p.t] [m n.p.m.] [m p.p.t] [m n.p.m.] [m p.p.t] [m n.p.m.]
1 91,83 brak - brak - brak - brak wody
2 91,22 brak - brak - brak - brak wody
3 90,86 brak - brak - brak - brak wody
4 91,58 brak - brak - brak - brak wody
5 91,08 brak - brak - brak - brak wody
6 91,55 55 86,05 55 86,05 brak - zw. swobodne
7 91,03 brak - brak - brak - brak wody
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Z otrzymanych danych archiwalnych wynika, ze w sierpniu 2011 r. odnotowano
w strefie glebokosci 1,3 — 3,5 m p.p.t. sgczenia wody gruntowej w obrebie warstwy glin
lodowcowych (rzedne 90,17 — 93,55 m n.p.m.).

Ponizsza tabela nr 2 przedstawia charakter przepuszczalnosci gruntow
budujgcych podtoze analizowanego terenu oraz wartos¢ wspétczynnika filtracji

tych gruntow.

Tab. 2 Ogdlna przepuszczalnos¢ gruntow (Pazdro, Kozerski, 1990)

CHARAKTER PRZEPUSZCZALNOSCI/

AT T FILTRACJA k [m/s]
DOBRA: 10— 10°
piaski srednioziarniste

SREDNIA:

5 _ 104
piaski drobnoziarniste 10°-10
SEABA: 10 - 10
piaski gliniaste
POLPRZEPUSZCZALNE:

. . 108-10°
gliny piaszczyste

Przestrzenng budowe podioza na dokumentowanym terenie przedstawiono
W sposOb szczegdtowy na przekrojach geotechnicznych (zat. 5.1 - 5.5)
oraz na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. 6.1 — 6.7).

8. Geotechniczna charakterystyka gruntow
8.1. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnic znych

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych
z badan terenowych, badah laboratoryjnych oraz archiwalnych badan
geotechnicznych.

Na podstawie analizy wykonanych badan na dz. nr ew. 126 na 0s. Zwyciestwa
w Poznaniu stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowymi.

Projektowany obiekt w prostych warunkach gruntowych proponuje
sie zaklasyfikowa¢ do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii

geotechnicznej podejmie projektant konstrukcji.
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Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podioza gruntowego,
wydzielono pakiety gruntdw o zréznicowanej genezie. W obrebie pakietow wydzielono

warstwy o zblizonych wartosciach parametrow geotechnicznych:

PAKIET | — obejmuje holocenskie nasypy niekontrolowane (nN) zbudowane
Z mieszaniny piaskéw drobnoziarnistych (Pd), humusu (H), kamieni (K)
oraz domieszek piaskow gliniastych (Pg), glin piaszczystych (Gp) oraz gruzu
ceglanego (C). Ze wzgledu na zrdoznicowany sklad oraz stan grunty nasypowe

nalezy traktowac jako stabonosne.

PAKIET Il — obejmuje plejstocenskie niespoiste piaski lodowcowe wyksztatcone

jako piaski drobnoziarniste (Pd) oraz piaski srednioziarniste (Ps):

WARSTWA IIA — Pd, stan $redniozageszczony, Io = 0,60;

WARSTWA IIB — Ps+K, stan zageszczony, Ip = 0,70.

PAKIET Ill — obejmuje plejstocenskie spoiste gliny lodowcowe wyksztaticone
jako piaski gliniaste (Pg) oraz. gliny piaszczyste (Gp)

Pod wzgledem genetycznym grunty PAKIETU Il wg normy PN-B-03020:1981
zalicza sie do grupy genetycznej o symbolu konsolidacji ,B” — inne grunty spoiste

skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane:

WARSTWA IIIA — Pg+K, stan twardoplastyczny/plastyczny, I. = 0,25;

WARSTWA IlIB — Pg+K, Pg//Gp+K, Pg//Pd+K, Gp,
stan twardoplastyczny, I. = 0,15.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli uogolnionych parametréw geotechnicznych (zat. 4). Budowe
geologiczng z podzialem na wyzej wymienione warstwy geotechniczne przedstawiono
na przekrojach geotechnicznych (zat. 5.1 - 5.6) oraz na kartach otworow

geotechnicznych (zat. 6.1 — 6.7).
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8.2. Ocena warunkdéw geotechnicznych

Na podstawie materiatdw z wierceh wykonanych w listopadzie 2017 r. mozna
dokonac¢ oceny warunkéw geotechnicznych w obrebie zbadanego obszaru.

W ramach realizacji inwestycji planuje sie budowe budynku krytej ptywalni.
Poziom posadowienia budynku zostat przyjety na gtebokos$ci ok. 4,0 m p.p.t. w czesci
z kondygnacjg podziemna oraz 3,0 — 3,5 m p.p.t. w obrebie niecki basenu.

Na podstawie analizy wykonanych badan na dz. nr ew. 126 na 0s. Zwyciestwa
w Poznaniu stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami

gruntowymi.
Majgc na uwadze przyjety poziom posadowienia stwierdza sie,

ze bezposrednim podtozem gruntowym fundamentédw projektowanego budynku
na calym obszarze bedg spoiste gliny zwalowe wyksztalcone w postaci glin
piaszczystych oraz piaskow gliniastych. Na przewazajgcym obszarze grunty te
wystepujg w stanie twardoplastycznym o 1.=0,15. Lokalnie w poziomie posadowienia
fundamentow mogg wystepowac¢ grunty na granicy stanu twardoplastycznego
I plastycznego o 1.=0,25.

W/w grunty kontynuujg sie w strefie podfundamentowej do maksymalne;j
gtebokosci rozpoznania, tj. 10,0 m p.p.t.

Udokumentowane w podtozu grunty sg gruntami nosnymi nadajgcymi sie do
posadowienia bezposredniego.

Nalezy pamietac, ze grunty spoiste sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci w wyniku
czego moze nastgpi¢ dalsze uplastycznianie sie tych gruntow, a w efekcie obnizenie
nosnosci. W czasie wykonywania wykopdw w w/w gruntach zaleca sie zabezpieczenie
powierzchniowe przed dziataniem wod opadowych oraz niedopuszczenie do stagnaciji
wody w wykopie. Grunty spoiste nalezy rowniez zabezpieczy¢ przed przemarzaniem
(grunty wysadzinowe). Grunty uplastycznione nalezy usung¢ z wykopu i zastgpi¢
chudym betonem lub stabilizacja.

Na omawianym obszarze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej
w poziomie posadowienia. Zwierciadto wody zostato nawiercone w obrebie nieciggtych
przewarstwien piaszczystych na gtebokosci 5,5 m p.p.t. (86,05 m n.p.m.). Zwierciadto
miato charakter swobodny.

Przypowierzchniowo zalegajgce nasypy niekontrolowane sg zaliczane

do gruntow stabonosnych z uwagi na niejednorodny skfad oraz stan. Na omawianej
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dziatce nasypy niekontrolowane wystepujg do maksymalnej gtebokosci 1,2 m p.p.t.
Wystepujg one powyzej zakladanego poziomu posadowienia dlatego zostang wybrane
z wykopu fundamentowego w trakcie prac ziemnych.

Projekt fundamentéw nalezy dostosowa¢ do stwierdzonych warunkéw
gruntowo-wodnych, z uwzglednieniem nos$nosci i odksztalcalnosci gruntéw oraz
rodzaju, wielkosci i charakteru obcigzen przekazywanych na podioze, tak aby
zapewni¢ stateczno$¢ projektowanego obiektu. Nalezy takze zwréci¢é uwage
na mozliwos¢ ewentualnego nierownomiernego osiadania, wynikajgcego z lokalnej
zmiennosci litologicznej gruntdw (osady niespoiste i spoiste) i ich standéw w strefie
naprezen generowanych przez obiekt.

Granica przemarzania na analizowanym obszarze, zgodnie z PN-81/B-03020
wynosi 0,8 m p.p.t.

W trakcie robot zaleca sie prowadzenie monitoringu obiektu. Realizacja
poszczegoblnych prac budowlanych, zwigzanych z wykonaniem obiektu w podiozu
gruntowym, wigze sie z koniecznoscig przeprowadzenia stosownych odbioréw
podtoza gruntowego. Zaleca sie, aby odbior rob6t zwigzanych z realizacjg
posadowienia budowli odbyt sie przy udziale projektantow odpowiednich branz oraz
uprawnionego geologa. Monitoring stanu budowli ma na celu kontrole poprawnosci
przewidywan w projekcie dotyczgcych zachowania sie budowli oraz zapewnienie,
ze podczas eksploatacji obiekt bedzie sie zachowywac zgodnie z okreslonymi
wymaganiami. Rodzaj i zakres obserwacji powinien by¢ dostosowany do konstrukcji
budowli, warunkow geologicznych i geotechnicznych podtoza oraz do mozliwych

zagrozen, a takze do kategorii geotechnicznej obiektu.

9. Whnioski i zalecenia

1. W niniejszej Dokumentacji wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawcg (ilo$¢ i gtebokos¢ otworow).

2. Na podstawie analizy wykonanych badan na dz. nr ew. 126 na 0s. Zwyciestwa
w Poznaniu stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi

warunkami gruntowymi.

3. Projektowany obiekt w prostych warunkach gruntowych klasyfikuje

sie do drugiej kategorii geotechnicznej.
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4. Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii
geotechnicznej podejmie projektant konstrukcji.

5.W wyniku badan geotechnicznych stwierdzono, ze podioze gruntowe
projektowanego budynku ptywalni stanowig w przewadze nosne grunty spoiste
wystepujgce w stanie twardoplastycznym o 1.=0,15.

6. Grunty PAKIETU Il (piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste) sg wrazliwe na
zmiany wilgotnosci (tatwo uplastyczniajg sie pod wptywem wody). Rowniez
drgania od maszyn budowlanych mogg powodowaé uplastycznienie tych
gruntédw. W czasie wykonywania wykopoéw w w/w gruntach zaleca sie
zabezpieczenie powierzchniowe przed dzialaniem wdd opadowych oraz
niedopuszczenie do stagnacji wody w wykopie. Grunty spoiste nalezy rowniez
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem (grunty wysadzinowe). Grunty
uplastycznione nalezy usung¢ z wykopu i zastgpi¢ chudym betonem lub
stabilizacja.

7. Przypowierzchniowo zalegajgce nasypy niekontrolowane sg zaliczane
do gruntéw stabonosnych z uwagi na niejednorodny sktad. Maksymalnie nasypy
niekontrolowane stwierdzono do gtebokosci 1,2 m p.p.t. Wystepujg one powyzej
zakladanego poziomu posadowienia dlatego zostang wybrane z wykopu
fundamentowego w trakcie prac ziemnych.

8. Granica przemarzania na analizowanym obszarze, zgodnie z PN-81/B-03020
wynosi 0,8 m p.p.t.

9. Projektujgc fundamenty budynku nalezy uwzgledni¢ parametry geotechniczne
podioza gruntowego przedstawione na zatgczniku nr 4. Przebieg warstw
geotechnicznych przedstawiono na zatgcznikach 5.1 — 5.6.

10. W listopadzie 2017 r. podczas wykonywania prac terenowych wode gruntowa
stwierdzono jedynie w otworze nr 6 na gtebokosci 5,5 m p.p.t. (86,05 m n.p.m.).
Wode nawiercono w niewielkim przewarstwieniu piaszczystym, o ograniczonym
rozprzestrzenieniu, w obrebie glin.

11. Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie
rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegolnych
punktéw badawczych.

12. Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegélnych warstw geotechnicznych
dla wiercen wynosi ok. +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badan

oraz doktadnosci urzgdzen pomiarowych.
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13. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej Dokumentacji

nalezy skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.
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