
KZ.1.5

KZ.1.6

KZ.1.7

KZ.1.8

KZ.1.9

KZ.1.10

KZ.1.4

KZ.1.3

KZ.1.2

KZ.1.1

Lokalizacja : Pomieszczenie 18

Interfejs : 24xRJ45 FE (24xPOE)+ 4xCOMBO (2xSFP)

Główny Punkt Dystrybucyjny

Zasilanie Awaryjne : UPS 3000W Rack GPD

Pośredni Punkt Dystrybucyjny

PPD-1

LEGENDA :
kamera w obudowie
zewnętrznej

Przewód UTP 6 kat.

Światłowód

Stacja Robocza
Wizualizacji

Serwer SNV Lokalizacja : Kanał wentylacyjny okolice strefy VIP
Interfejs : 8xRJ45 FE (8xPOE)+ 2xCOMBO (1xSFP)

Pośredni Punkt Dystrybucyjny

Zasilanie Awaryjne : UPS 1600W Rack PPD-2

Lokalizacja : Kanał wentylacyjny nad pom. 26
Interfejs : 8xRJ45 FE (8xPOE)+ 2xCOMBO (1xSFP)

Zasilanie Awaryjne : UPS 1600W Rack

SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU SNV
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