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Glowny Punkt
Dystrybucyjny zostat
zlokalizowany w
pomieszczeniu 26 na

pierwszym pietrze Hali

Widowiskowo-

4 --- p:_.::'__-_: Y Sportowej ARENA.

Gléwny Punkt
Dystrybucyjny zostat

wyposazony:

- przetacznice
$wiattowodowa

- patchpanel 19”
- przetacznik sieciowy

- listwa dystrybucji

napiec

- serwer systemu

nadzoru video

- zasilacz awaryjny
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GPD Gtowny
Punkt
Dystrybucyjny
XX

Glowny Punkt
Dystrybucyjny zostat
zlokalizowany w
pomieszczeniu 26 na
pierwszym pietrze Hali
Widowiskowo-
Sportowej ARENA.

Gléwny Punkt
Dystrybucyjny zostat

wyposazony:

- przetacznice

Swiattowodowa
- patchpanel 19”
- przetacznik sieciowy

- listwa dystrybucji

napiec

- serwer systemu

nadzoru video

- zasilacz awaryjny
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System monitoringu wizyjnego HWS Arena D)/Sff)/bUC)/jn)/
ul.Wyspianskiego 33. Poznan coe

Posredni Punkt
Dystrybucyjny PPD-1

zostal zlokalizowany w
kanale wentylacyjnym

nad pomieszczeniem 26

Posredni Punkt
Dystrybucyjny zostat

wyposazony:

- przetacznice

Swiattowodowa
- patchpanel 19”
- przetacznik sieciowy

- listwa dystrybucji

napiec

- zasilacz awaryjny
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PPD-1 Posredni
Punkt
Dystrybucyjny

Posredni Punkt
Dystrybucyjny PPD-1
zostal zlokalizowany w
kanale wentylacyjnym

nad pomieszczeniem 26

Posredni Punkt
Dystrybucyjny zostat

wyposazony:

- przetacznice

$wiattowodowa
- patchpanel 19”
- przetacznik sieciowy

- listwa dystrybucji

napiec

- zasilacz awaryjny
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PPD-2 Posredni
Punkt
Dystrybucyjny

Posredni Punkt
Dystrybucyjny PPD-1
zostal zlokalizowany w
kanale wentylacyjnym
nad pomieszczeniem
szatni w okolicy
kawiarni i strefy VIP.

Posredni Punkt
Dystrybucyjny zostat

wyposazony:

- przetacznice
Swiattowodowa

- patchpanel 19”
- przetacznik sieciowy

- listwa dystrybucji
napiec

- zasilacz awaryjny
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KZ.1.1iKZ.1.2
Kamera

zewnetrzna
SNP-V3310AF-5

System monitoringu
wizyjnego zostat
wyposazony w kamery
w obudowie koputowej
z oswietlaczem

podczerwieni.

Kamery zostaty
przylaczone za pomoca
przewodu UTP
doziemnego. Przewdd
zostal poprowadzony
miedzy budynkiem a
stupem os$wietleniowy
doziemnie w istniejacej
rurze AROT. Przytacze
do kamery na stupie
zostalo poprowadzone

wewnatrz stupa.

KZ.1.1iKZ.1.2 zostaty
przytaczone do PPD-1
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KZ.1.1iKZ.1.2
Kamera
zewnetrzna
SNP-V3310AF-5

System monitoringu
wizyjnego zostat
wyposazony w kamery
w obudowie koputowej
z oswietlaczem

podczerwieni.

Kamery zostaty
przylaczone za pomoca
przewodu UTP
doziemnego. Przewod
zostal poprowadzony
miedzy budynkiem a
stupem os$wietleniowy
doziemnie w istniejacej
rurze AROT. Przytacze
do kamery na stupie
zostalo poprowadzone

wewnatrz stupa.

KZ.1.1iKZ.1.2 zostaty
przytaczone do PPD-1
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KZ.1.3iKZ.1.4
Kamera

zewnetrzna
SNP-V3310AF-5

System monitoringu
wizyjnego zostat
wyposazony w kamery
w obudowie koputowej
z oswietlaczem

podczerwieni.

Kamery zostaty
przylaczone za pomoca
przewodu UTP
doziemnego. Przewdd
zostal poprowadzony
miedzy budynkiem a
stupem os$wietleniowy
doziemnie w istniejacej
rurze AROT. Przytacze
do kamery na stupie
zostalo poprowadzone

wewnatrz stupa.

KZ.1.31KZ.1.4 zostaty
przytaczone do PPD-1
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KZ.1.3iKZ.1.4
Kamera
zewnetrzna
SNP-V3310AF-5

System monitoringu
wizyjnego zostat
wyposazony w kamery
w obudowie koputowej
z oswietlaczem

podczerwieni.

Kamery zostaty
przylaczone za pomoca
przewodu UTP
doziemnego. Przewod
zostal poprowadzony
miedzy budynkiem a
stupem os$wietleniowy
doziemnie w istniejacej
rurze AROT. Przytacze
do kamery na stupie
zostalo poprowadzone

wewnatrz stupa.

KZ.1.31KZ.1.4 zostaty
przytaczone do PPD-1
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KZ.1.5iKZ.1.6
Kamera
zewnetrzna
SNP-V3310AF-5

System monitoringu
wizyjnego zostat
wyposazony w kamery
w obudowie koputowej
z oswietlaczem

podczerwieni.

Kamery zostaty
przylaczone za pomoca
przewodu UTP
doziemnego. Przewod
zostal poprowadzony
miedzy budynkiem a
stupem os$wietleniowy
doziemnie w istniejacej
rurze AROT. Przytacze
do kamery na stupie
zostalo poprowadzone

wewnatrz stupa.

KZ.1.51KZ.1.6 zostaty
przytaczone do PPD-2
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KZ.1.5iKZ.1.6
Kamera
zewnetrzna
SNP-V3310AF-5

System monitoringu
wizyjnego zostat
wyposazony w kamery
w obudowie koputowej
z oswietlaczem

podczerwieni.

Kamery zostaty
przylaczone za pomoca
przewodu UTP
doziemnego. Przewdd
zostal poprowadzony
miedzy budynkiem a
stupem oswietleniowy
doziemnie w istniejacej
rurze AROT. Przytacze
do kamery na stupie
zostato poprowadzone

wewnatrz stupa.

KZ.1.51KZ.1.6 zostaty
przytaczone do PPD-2



Dokumentacja budowy

Dokumentacja
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zewnetrzna
System monitoringu wizyjnego HWS Arena SNP-V3310AF-5
ul.Wyspianskiego 33. Poznan coe

System monitoringu
wizyjnego zostat
wyposazony w kamery
w obudowie koputowej
z oswietlaczem

podczerwieni.

Kamery zostaty
przylaczone za pomoca
przewodu UTP
doziemnego. Przewdd
zostal poprowadzony
miedzy budynkiem a
stupem oswietleniowy
doziemnie w istniejacej
rurze AROT. Przytacze
do kamery na stupie
zostalo poprowadzone

wewnatrz stupa.

KZ.1.7 zostata
przytaczona do PPD-2
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KZ.1.7 Kamera
zewnetrzna
SNP-V3310AF-5

System monitoringu
wizyjnego zostat
wyposazony w kamery
w obudowie koputowej
z oswietlaczem

podczerwieni.

Kamery zostaty
przylaczone za pomoca
przewodu UTP
doziemnego. Przewod
zostal poprowadzony
miedzy budynkiem a
stupem oswietleniowy
doziemnie w istniejacej
rurze AROT. Przytacze
do kamery na stupie
zostalo poprowadzone

wewnatrz stupa.

KZ.1.7 zostata
przytaczona do PPD-2
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Kamera
System monitoringu wizyjnego HWS Arena
L Wesbiakskieno 33, P h zewnetrzna
ul. Spi1anskKiego . IOozZnan
o & SNP-V3310AF-5

System monitoringu
wizyjnego zostat
wyposazony w kamery
w obudowie koputowej
z oswietlaczem

podczerwieni.

Kamery zostaty
przylaczone za pomoca
przewodu UTP
doziemnego. Przewdd
zostal poprowadzony
miedzy budynkiem a
stupem os$wietleniowy
doziemnie w istniejacej
rurze AROT. Przytacze
do kamery na stupie
zostalo poprowadzone

wewnatrz stupa.

KZ.1.81KZ.1.9 zostaly
przytaczone do GPD
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bUdOWY KZ.1.8iKZ.1.9

Kamera
System monitoringu wizyjnego HWS Arena
| Wesbiatekicno 33. P , zewnetrzna
ul. Spl1anskKiego . IFoznan
P & SNP-V3310AF-5

System monitoringu
wizyjnego zostat
wyposazony w kamery
w obudowie koputowej
z oswietlaczem

podczerwieni.

Kamery zostaty
przylaczone za pomoca
przewodu UTP
doziemnego. Przewod
zostal poprowadzony
miedzy budynkiem a
N stupem oswietleniowy
doziemnie w istniejacej
A rurze AROT. Przytacze
do kamery na stupie
zostalo poprowadzone

wewnatrz stupa.

KZ.1.81KZ.1.9 zostaty
przytaczone do GPD
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KZ.1.10 Kamera
zewnetrzna
SNP-V3310AF-5

System monitoringu
wizyjnego zostat
wyposazony w kamery
w obudowie koputowej
z oswietlaczem

podczerwieni.

Kamery zostaty
przylaczone za pomoca
przewodu UTP
doziemnego. Przewdd
zostal poprowadzony
miedzy budynkiem a
stupem oswietleniowy
doziemnie w istniejacej
rurze AROT. Przytacze
do kamery na stupie
zostalo poprowadzone

wewnatrz stupa.

KZ.1.10 zostata
przytaczona do GPD
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KZ.1.10 Kamera
zewnetrzna
SNP-V3310AF-5

System monitoringu
wizyjnego zostat
wyposazony w kamery
w obudowie koputowej
z oswietlaczem

podczerwieni.

Kamery zostaty
przylaczone za pomoca
przewodu UTP
doziemnego. Przewod
zostal poprowadzony
miedzy budynkiem a
stupem o$wietleniowy
doziemnie w istniejacej
rurze AROT. Przytacze
do kamery na stupie
zostalo poprowadzone

wewnatrz stupa.

KZ.1.10 zostata
przytaczona do GPD



Dokumentacja budowy

Dokumentacja

budowy Stacja
podglgdowa

System monitoringu wizyjnego HWS Arena oo

ul.Wyspianskiego 33. Poznan PG G
monitoringu wizyjnego
odbywa sie w

pomieszczeniu ochrony

przy wejsciu C.

Centrum dozoru
wizyjnego zostato

wyposazone w :

- stacje kliencka PC
- dwa monitory 42”
- pulpit sterujacy

- klawiature i myszke

( VOSTRO
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Wizualizacja systemu
monitoringu wizyjnego
odbywa sie w
pomieszczeniu ochrony

przy wejsciu C.

Centrum dozoru
wizyjnego zostato

wyposazone w :
- stacje klienckaq PC
- dwa monitory 42”

- pulpit sterujacy

- klawiature i myszke

*19



