SPECYFIKACJA PRODUKTU SVN\S

SEECOM VIDEO MANAGEMENT SYSTEM

Profesjonalny system rejestracji
NVR VIDEO IP

S V I u \ S I Na zdjeciu: SVMS-40-NLxT

SVMS Sieciowy rejestrator/serwer zarzadzajacy
systemu SVIW\S ST

Parametry charakterystyczne :

e Obstuga strumienia danych do 300 Mbps

e Mozliwos¢ jednoczesnego nagrywania i odtwarzania archiwum 64 strumieni
e Automatyczny monitoring statusu serwerow i kamer pracujacych w systemie
¢ Profesjonalny zasilacz

e Mozliwos¢ stworzenia macierzy dyskowej

e Montaz dyskow w obudowie lub kieszeni przedniej (w zaleznosci od konfiguracji)
e Wspotpraca z zewnetrznymi dyskami sieciowymi

e Mozliwosé definiowania czasu zapisu niezaleznie dla kazdego kanatu video pracujgcego
w systemie SVI\S ST.

e Zaawansowany system indeksowania danych obrazowych w wersji ST

e Obstuga urzadzen sieciowych, kamer, urzagdzen wykonawczych ponad 300 producentow

e Automatyczna kontrola poprawnosci konfiguracji
¢ Mozliwos¢ lokalnej wizualizacji materiatu video
¢ Lokalny eksport nagran do wielu formatow video
e Wspoétpraca z systemami zasilania awaryjnego

e Tworzenie i realizacja scenariuszy zadaniowych

e Migracja z wersji ML, do LS lub ST i z wersji LS do ST z zachowaniem poniesionych kosztow
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SVMS-ST Sieciowy rejestrator zarzadajacy systemu SVIM\S ST

Funkcjonalnos¢

Sieciowy rejestrator zarzgdzajgcy SVMS-ST obstuguje
strumienie danych 300 Mbps. Urzadzenie potrafi
jednoczesnie odtwarzac¢ obraz z archiwum dla 64
strumieni obrazowych, nagrywac obraz z wydajnoscia
300 Mbps oraz konwertowa¢ obraz dla klienckich
urzadzen mobilnych pracujgcych w systemach Android,
iOsiWindows Phone.

Niezawodnosc¢.

System nadzoru video SVIM\S ST zapewnia automaty-
czny monitoring stanu serwerdw i kamer w czasie
rzeczywistym, automatyczng replikacje archiwum,
funkcje serwera zapasowego (w przypadku awarii
jednego z serwerdw zapis kamer obstugiwanych przez
uszkodzong jednostke zostaje przejety przez serwer
zapasowy), istnieje rowniez mozliwos¢ wykorzystania
macierzy RAID oraz sieciowych pamieci masowych.
Wszystkie te cechy dajg gwarancje wysokiej odpornosci
systemu na uszkodzenia serwera oraz zapewniajg
zachowanie integralnosci danych.

SVMS-40-N36T posiada wbudowany system macierzy
RAID-6 oraz dwa redundantne zasilacze sieciowe. Taka
konfiguracja zapewnia petng ochrone zapisanych
danych i podnosi niezawodnos¢ systemu rejestracji
CCTV IP. Zastosowanie macierzy z dyskami zamontowa-
nymi w przednim panelu ufatwia réwniez obstuge i
serwis dyskow.

Zarzadzanie systemem.

System SVIM\S STw odpowiedniej konfiguracji potrafi
obstuzy¢ nieograniczong liczbe kamer przytaczong do
nieograniczonej liczby rejestratoréw sieciowych. Przy
tak duzych systemach najwazniejszym elementem
systemu jest zarzadzanie urzgdzeniami pracujacymi w
systemie SVM\S ST. Zoptymalizowany interfejs
obstugi rejestratora sieciowego SVMS-ST pozwala, po
autoryzacji, na konfiguracje wszystkich urzadzen
pracujgcych w systemie. Zarzagdzamy listg kamer,
niezalezng od miejsca zapisu strumieni obrazowych w
systemie, zarzagdzamy rejestratorami sieciowymi oraz
urzadzeniami wykonawczymi. Takie rozwigzanie zaosz-
czedzi wiele czasu na etapie konfiguracji.
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Funkcje dodatkowe.

W odpowiedniej konfiguracji SVIM\S ST moze realiz-
owac¢ dodatkowe funkcje analityczne automatyzujgce
procesy decyzyjne. System moze realizowac nastepujg-
ce funkcje :

- detekcjatwarzy w strumieniu obrazowym

- analiza pozostawionego/zabranego obiektu

- detekcjaruchu

-analiza kierunku poruszania sie obiektow w strefie

- modutzliczania pojedynczych osdb

- modut zliczania oséb w strefie

- modut map ciepta (analiza czestotliwosci wyboru
Sciezki poruszania)

- detekcja sabotazu

Dodatkowo system mozna wyposazy¢ w modut autom-
atycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz
modut rozpoznawania osob.

W zaleznosci od wybranych funkcji analitycznych
administrator systemu moze szczegétowo zaprogra-
mowac automatyczne reakcje systemu w zaleznosci od
sygnatow wejsciowych. Efektem scenariusza moze byc¢
wystanie wiadomosci email z dofgczonym materiatem
video lub obrazem, uruchomienie zapisu alarmowego,
wystanie SMS, wyzwolenie zewnetrznych urzadzen
alarmowych, sterujacych lub przygotowanie wizualizacji
analitycznej (system zliczania oséb, mapy ciepta,
kierunki poruszania).

Specyfikacja techniczna.
Procesor Intel Xeon

Pamiec¢ operacyjna 16 GB RAM
Dysk systemowy w zaleznosci od konfiguraciji

Macierz dyskowa:  w zaleznosci od konfiguracii

Przestrzen archiwum:w zaleznosci od konfiguracii

System operacyjny Windows Serwer 2012 lub 7 Pro
Interfejs sieciowy min. 2xGigabit Ethernet, gniazdo RJ45
Interfejs dodatkowy 4x USB 2.0

Zasilanie. Parametry pracy.

Zasilanie 100 do 240 VAC, 50/60HZ

10 do 40 stopni Celsjusza
20% do 80%, bez kondensaciji
w zaleznosci od konfiguracii

Temperatora pracy
Wilgotnos¢ pracy
Pobdér mocy

Typ zasilacza wewnetrzny
Obudowa.

Typ montazu Rack 19"
Materiat Metalowa
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