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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja powykonawcza
systemu monitoringu wizyjnego w technologii CCTV IP Hali Widowiskowo-Sportowe;j
Arena w Poznaniu przy ulicy Wyspianskiego 33.

2. Charakterystyka systemu nadzoru wizyjnego.

Monitoring wizyjny Hali Widowiskowo-Sportowej zostat opracowany w oparciu
o system nadzoru video MACROSCOP.

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego zostata wykonana w technologii
IP w systemie modutowym umozliwiajgcym dowolne skalowanie, bazujgce na
architekturze klient-serwer. Do komunikacji pomiedzy poszczegdlnymi elementami
systemu wykorzystuje protokdt TCP/IP.

System zostat wyposazony w dziesie¢ kamer megapikselowych IP, stacje
poglgdowq z dwoma monitorami i pulpitem oraz serwer systemu nadzoru video z
oprogramowaniem Macroscop.

3. Kamery koputowe z oswietlaczem podczerwieni SNP-V2310AF-5

Do obserwacji terenu zewnetrznego HWS Arena wykorzystano kamery
koputowe z oswietlaczem podczerwieni model SNP-V2310AF-5 marki See COM.

Kamer w rozdzielczosci dwdch megapikseli wyposazone zostaty w obiektyw
z funkcjg autofocus o zmiennej ogniskowej 3.0-10.5 mm.

Kamera zostata zainstalowana na stupie os$wietleniowym z wykorzystaniem
fabrycznego, dedykowanego uchwytu Sciennego. Przewdd transmisyjny i
zasilajgey zostat przeprowadzony wewngtrz stupa oswietleniowego, nastepnie
poprzez uchwyt zostat wprowadzony do kamery i wpiety w gniazdo umieszczone
wewnagtrz kamery. Rozmieszczenie poszczegdlinych kamer w ternie zostato
przedstawione w czesci rysunkowe;.
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Parametry kamery SNP-V2310AF-5 :
- przetwornik CMQOS, 2.0 Mpx (30 kl./s w rozdzielczosci 1920x1080)
- czuto$¢ kamery w trybie kolorowym 0,01Lux@F1.2

- czutoS¢ kamery w frybie czarno-biatym przy witgczonym oswietlaczu
podczerwieni 0,0 lux

- kompresja H.264, MJPEG, H.265

- jednoczesna fransmisja trzech strumieni obrazowych

- wbudowana detekcja ruchu

- mechaniczny filtr podczerwieni

- wbudowany o$wietlacz podczerwieni o zasiegu minimum 20 metrow,
- gniazdo karty microSD z obstugg pojemnosci minimum 64Gb

- wejscie i wyjscie alarmowe do podtgczenia zewnetrznych urzgdzen
alarmowych

- funkcja maski prywatnosci

- funkcja BLC

- obstuga standardu Onvif Profil S

- sprzetowa funkcja WDR

- obudowa wandaloodporna w klasie szczelnosci IP-66
- zasilanie 12VDC, POE (802.3af)

- praca w temperaturze od -30 do +60 stopni Celsjusza

4. Adresacja kamer SNP-V2310AF-5

L.P. Symbol kamery Adres IP
1. KZ.1.1 192.168.0.107
2. KZ.1.2 192.168.0.106
3. KZ.1.3 192.168.0.104
4. KZ.1.4 192.168.0.105
5. KZ.1.5 192.168.0.108
6. KZ.1.6 192.168.0.109
7. KZ.1.7 192.168.0.110
8. KZ.1.8 192.168.0.102
9. KZ.1.9 192.168.0.103
10. KZ.1.10 192.168.0.101
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5. Stacja wizualizacji w pomieszczeniu ochrony

Pomieszczenie ochrony zostato wyposazone w stacje podglgdowaq.

Przy kazdorazowym uruchomieniu oprogramowania klienckiego po zalogowaniu
uzytkownika automatycznie zatadowany zostaje profil  odpowiadajgcy
uprawnieniom danego operatora, co umozliwi sterowanie uprawnieniami, liczbg
dostepnych do obstugi kamer, pozycjonowaniem obrazéw alarmowych oraz
mozliwosciami wywotania scenariuszy alarmowych niezaleznie dla kazdego
uzytkownikdéw lub ich grup.

Logowanie uzytkownika do systemu nadzoru wizyjnego odbywa sie po podaniu
hasta odpowiedniego dla danego konta uzytkownika systemu monitoringu
wizyjnego. Wszelkie zmiany i czynnosci dokonane przez zalogowanego
uzytkownika muszg zostac¢ zarchiwizowane w postaci logdw systemowych.

Do stacji nadzoru zostaty przytgczone dwa monitory 40” podwieszone do
stropu oraz pulpit sterujgcy oraz klawiatura i myszka.

6. Serwer systemu nadzoru video.

W gtdwnym punkcie dystrybucyjnym zostat umieszczony serwer systemu
nadzoru video SNV. Serwer nadzoruje wszystkie zadania systemu nadzoru video.

System nadzoru wizyjnego uruchamiac sie automatycznie po wtgczeniu
serwera i uruchomieniu systemu operacyjnego serwera. Serwer zostat wyposazony
w wewneftrzne dyski tworzqce przestrzen przeznaczong do archiwizacji obrazu z
podtgczonych kamer.

Serwer zostat wyposazony w oprogramowanie nadzoru video MACROSCOP
0 ponizszych parametrach:

— Mozliwos¢ indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, poziomu
kompresiji oraz predkosci zapisu dla kazdego strumienia obrazowego,

— Mozliwos¢ indywidualnego definiowania predkosci zapisu strumienia
obrazowego w systemie (nie zaleznie od strumienia generowanego
przez kamere)

— Mozliwos¢ archiwizacji tylko klatek kluczowych w celu zwiekszenia
dtugosci okresu archiwizacii)

— aplikacja é4-bit
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— obstuga w jezyku polskim

— licencja do obstugi 10 kamer IP

— Obstuga systemow wieloprocesorowych

— Mozliwos¢ rozbudowy dzieki architekturze umozliwiajgcej dystrybucije i
skalowalnos¢ systemu

— Zdalng obstuge podtgczonych urzgdzen

— Obstuga map z mozliwosciq podglgdu na rzucie mapy miniatury obrazu
z kamery w trybie ,,na zywo".

— Tryb wielomonitorowy

— Rownolegtg wizualizacje dowolnej liczby kamer nie wiekszg niz 36 kamer
jednoczesnie na jednym monitorze

— tqgczenie widokdw z kamer z mapami na jednym monitorze

— Zarzgdzanie autoryzacjami umozliwiajgce, dla kazdego z uzytkownikow
z osobna, przyporzgdkowywanie  szczegdtowych — uprawnien
dotyczgcych dostepu do wyswietlania obrazu z okreSlonych kamer,
sterowania i odtwarzania archiwum z wybranych kamer

— Powiadomienie alarmowe przez e-mail

— Dostep do szybkiego archiwum i odtwarzanie szybkiego archiwum w
trybie wizualizacji obrazu z kamer na zywo.

— Obstuga sieciowych modutow 1/O (wejsc/wyjs¢) wykorzystywana sq do
tatwej i szybkiej integracji alarméw pochodzgcych z innych systemow

— Multi streaming — wykorzystanie co najmniej 2 strumieni obrazowych z
kazdej z kamer, jeden strumien wysokiej rozdzielczosci do zapisu, drugi
strumien niskiej rozdzielczo$ci do podglgdu na zywo w trybie podziatu

— Detekcja ruchu -  wykrywania ruchu w obrazie przez aplikacje
serwerowq

— Mozliwos¢ analizy perspektywy wielkosci obiektu w obserwowanym
kadrze w celu poprawienia skutecznosci dziatania modutdw detekciji
ruchu

— Obstuga sprzetowej detekcji ruchu w kamerach

— Otwarty interfejs dla szerokiej gamy aplikaciji

— Otwartg platforme dla integracji kamer IP wiodgcych na rynku
dostawcow

— Oprogramowanie serwerowe wspotpracujgce w roznymi platformami
systemowymi (Windows, Linux itp.)

— Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu
dowolnejilosci kamer w przypadku pojawienia sie alarmu

— Kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i
dotyczgcych autoryzacii

— Monitorowanie wszystkich zdarzen oraz akcji w systemie, takich jak
potwierdzenia alarmow, aktywacja przyciskdw, otwarcie blokad drzwi,
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itp. oraz ich zapis w dzienniku zdarzen przyporzgdkowanym do
okreslonego operatora

— Detekcja twarzy w obrazie

— Funkcja auto zoom

— Mozliwos¢ transmisji wybranego kanatu w ustudze ,,chmury”

— Mozliwos¢ analizowania ruchu na podstawie przeciecia wirtualnych
barier lub naruszenia wirtualnych stref w obserwowanym kadrze

— Mozliwos¢ rozbudowy systemu o modut wykrywania pozaru (dymu lub
ognia)

— Mozliwos¢ rozbudowy systemu o modut rozpoznawania twarzy z
weryfikacjg w systemowej bazy twarzy

— Mozliwos¢ rozbudowy systemu o modut zliczania oséb i modut zliczania
0sOb przebywajgcych w strefie.

— Mozliwos¢ interaktywnego  wyszukiwania danych w  archiwum
(wyszukiwanie osob i obiektéw wedtug kolorow obiektdw, wyszukiwanie
0s0b i obiektéw wedtug kierunku poruszania sie obiektow)

— Mozliwos¢ rozbudowy systemu o modut rozpoznawania tablic
rejestracyjnych i sterowania urzgdzeniami wykonawczymi

— Mozliwos¢ wykrywania sabotazu (zmiana ostrosci kamery, zmiana pola
obserwaciji, oslepienie kamery, zastoniecie kamery

7. Budowa sieci transmisji obrazu i zasilania

Dla potrzeb systemu CCTV zostata stworzona odrebna sie¢ TCP/IP
przystosowana do poftrzeb systemu IPCCTV. Pomiedzy kamerami a
odpowiednim przetgcznikiem sieciowym CCTV instalacja zostata wykonana
przewodem UTP kat.6, pomiedzy poszczegdlnymi przetgcznikami sieciowymi
instalacja zostata wykonana z wykorzystaniem Swiattowoddw. Potgczenie
pomiedzy kamerami zewnetrznymi, a odpowiednimi przetgcznikami sieciowymi
CCTV zostato utozone w istniejgcej rurze AROT doziemnie. Pomiedzy
stanowiskiem obserwacyjnym w pomieszczeniu ochrony a posrednim punktem
dystrybucyjnym PPD-1 okablowanie zostato wykonane przewodem UTP kat.é.
Kamery zostaty zasilone z za pomocq przetgcznikdw sieciowych z gniazdami
POE. Schemat sieci transmisji zostat przedstawiony na schemacie blokowym.
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8. Gtéwny Punkt dystrybucyjny GPD

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP
zostanie umieszczony w pomieszczeniu nr 18 na pierwszym pietrze HWS Arena.
GPD zostato wyposazone w nastepujgce urzgdzenia :

- Szafa rack 19" stojgca o wysokosci 26U
- Przetgcznica Swiattowodowa
- Patchpanel 19" 24P

- Przetgcznik sieciowy 24FE (24xPOE) + 4xCOMBO Giga Port + 2 moduty
SFP LC MM -HP 1920-24P

- Serwer Systemu Nadzoru Video (SNV)
- Zasilacz awaryjny UPS SNV

Do szafy GPD doprowadzone zostato zasilanie przewodem OMY 3x2,5 z
sqsiedniej szafy serwerowe;.

9. Posredni punkt dystrybucyjny PPD-1 i PPD-2

Posredni Punkt Dystrybucyjny PPD-1 systemu monitoringu wizyjnego
CCTV IP zostat umieszczony w gtédwnym kanale wentylacyjnym nad
pomieszczeniem 26.

PosSredni Punkt Dystrybucyjny PPD-2 systemu monitoringu wizyjnego
CCTV IP zostat umieszczony w gtédwnym kanale wentylacyjnym nad
pomieszczeniem szatni w okolicy kawiarni i strefy VIP.

Punkt PPD-1 i PPD-2 zostaty wyposazone w nastepujgce urzgdzenia :
- Szafa wiszgca rack 19" o wysokosci 9U

- Przetgcznica $wiattowodowa

- Patchpanel 19" 24P

- Przetgcznik sieciowy 8FE (8xPOE) + IXCOMBO Giga Port + 1x modut SFP
LC
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- Zasilacz awaryjny UPS-2

Do szafy PPD-1 doprowadzono zasilanie przewodem OWY 3x2,5 z rozdzielni
elektrycznej przy pomieszczeniu 26.

Do szafy PPD-2 doprowadzono zasilanie przewodem OWY 3x2,5 z rozdzielni
elektrycznej przy pomieszczeniu kawiarni.
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