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SNP-Vx310AF-5
SNP-Vx722AF-5

Megapikselowa kamera IP

Charakterystyka

« wysoka czutos¢ kamery w trybie kolor. do 0.002 Lux

 super WDR do 140 dB

- zaawansowana technologicznie kompresja H.265

- zintegrowany, zdalnie sterowany obiektyw
motorzoom z funkcja autowyostrzania

« wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni
dla trybu dzien/noc

» 3D-DNR

Funkcjonalnos¢

Kamery marki SeeCOM z serii SNP zostaly zaprojektowane
z mysla o stosowaniu w zaawansowanych systemach CCTV
udato sie w nich potaczy¢ najnowsze rozwigzania w zakresie
pozyskania idealnego obrazu video z estetycznym wygladem.
Niepowtarzalny design i innowacyjna konstrukcja powoduje,
ze jest to produkt czesto wybierany nie tylko przez fachowcéw
z branzy zabezpieczen ale réwniez projektantow odpowiedzial-
nych za aranzacje i estetyke obiektu. Wieloletnie doswiadczenie
w branzy systemow zabezpieczen pozwolito przygotowac nam
produkt przystosowany do montazu w réznorodnych aplika-
cjach bez koniecznosci zakupu dodatkowych akcesoriéw mon-
tazowych. Dodajac do tego bezptatne narzedzia projektowe
i konfiguracyjne mozna stworzy¢ system monitoringu wizyjnego
przystosowany dla najbardziej wymagajacego klienta.

Szeroka oferta roznorodnych modeli kamer pozwala na pro-
jektowanie i instalacje innowacyjnych systemow CCTV [P
dla zaawansowanych aplikacji takich jak obiekty sportowe, mo-
nitoringi miejskie, centra logistyczne, jednostki wojskowe kon-
czac na prywatnych rezydencjach.

Kamery SeeCOM z serii SNP w zaleznosci od mode-
lu generujg trzy strumienie video o maksymalnej roz-
dzielczosci 4.0 megapiksele w kompresji H.265, H.264
i M-JPEG. Rdznorodne rodzaje kompresji, pozwalaja na skon-
figurowanie kamer do pracy w kazdych warunkach sieciowych.

Zastosowanie protokotu zgodnego z Onvif Profile S pozwa-
la na integracje urzadzen marki SeeCOM z wieloma systemami
rejestracji opartymi o proste, kompaktowe rejestratory sieciowe
jak i zaawansowane rozwigzania serwerowe.

« maski prywatnosci

« detekcja ruchu

« gniazdo karty microSD z obstuga pojemnosci do 64Gb

« klasa szczelnosci IP66

 innowacyjny oswietlacz podczerwieni o zasiegu powyzej
35 metréw

« zasilanie POE 802.3af

« Onvif Profil S

tatwy montaz
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SNP-V2310AF-5 | SNP-V2722AF-5

SNP-V3310AF-5 | SNP-V3722AF-5 | SNP-V4310AF-5 | SNP-V4722AF-5

Przetwornik

Czutosc

WDR

Obiektyw

Migawka

Zasieg o$wietlacza IR
Tryb Dziern/Noc
(0]:13V.v4

1/1,8" Exmor 1/2,8" Progressi-
CMOS ve Scan CMOS

Color: 0,002 Lux

B/W: OLux with IR on
WDR 120dB WDR 140dB

3-10,5 mm 7-22 mm

Scan CMOS
Color: 0,005 Lux

3-10,5 mm ‘
1/100000s~1/5s

powyzej 30 m

mechaniczny filtr podczerwieni

1/3" Progressive 1/2,8" Progressi-
ve Scan CMOS

B/W: OLux with IR on

7-22 mm 3-10.5 mm

1/3" Progressive Scan CMOS

Color: 0,008 Lux

B/W: OLux with IR on

‘ 7-22 mm

Maksymalna rozdzielczosc¢

Tlosc klatek

Kompresja
Bitrate
Parametry obrazu

SIEC

1920x1080

30fps (1920x1080),

30fps (1280x960),

30fps (1280x720),
30fps (704x576)

2048x1536

30fps (2048x1536),
30fps (1920x1080),
30fps (1280x960),
30fps (1280x720),

2592x1520

20fps (2592x1520),
30fps (2304x1296),
30fps (1920x1080),
30fps (1280x960),
30fps (1280%720),

30fps (704x576)

30fps (704x576)
H.265 (HEVC) / H.264 / MJPEG
16Kbps~16Mbps

jasnos$¢ / kontrast / nasycenie / wyostrzanie

Ethernet
Network Storage
Protokoty
AUDIO

1 RJ45 10M/100M Ethernet port
NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTR, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, IPv6, PPPoE, VLAN

Audio

Kompresja audio

wbudowany mikrofon

G .711/AAC

Archiwizacja

Detekcja ruchu

Maski prywatnosci

BLC

3D-DNR

ROI

SIP/VoIP

Wejscie / wyjscie alarmowe
Zrodta alarmu

Akcje alarmowe

Onvif

Temperatura pracy
Wilgotnos¢

Zasilanie

Pobér mocy

Klasa szczelnosci

Klasa wandaloodpornosci
Waga

Wymiary

Gwarancja

wbudowane gniazdo kart Micro SD/SDHC/SDXC obstuga pojemnosci do 64 Gb
tak
tak
tak
tak
tak
tak
1x wejscie / 1x wyjscie (opcja)
detekcja ruchu, utrata potgczenia sieciowego, itp.
zapis FTP/ zapis SMTP/ zapis SD / Buzzer
Onvif Profile S
-30°C~60°C
0~90% (non-condensing)
POE / DC 12V
55W /7 W MAX (IR wt)
IP66
IK10
1100 g
® 143 x 107,4 mm

24 m-ce
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