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1. Pakiety Macroscop oraz ich instalacja

MACROSCOP - jest pakietem oprogramowania wykorzystywanym do inteligentnej analizy,

archiwizacji 1 wySwietlania danych obrazu wideo z kamer dla systemow dozoru wideo IP.

1.1. Zestawienie pakietéw instalacyjnych

Paczka instalacyjna zawiera podstawowg wersj¢ oprogramowania i dodatkowe niezbedne
komponenty. W tabeli 1.1 przedstawiono typy pakietéw instalacyjnych Macroscop oraz ich

zawarto$c¢.

Tab. 1.1. Typy pakietow instalacyjnych oraz ich zawartos¢

Produkty i

komponenty - —
Oprogramowania Server Chent Standalone Monltorlng

MACROSCOP
Server

MACROSCOP
Client

MACROSCOP
Standalone

MACROSCOP
Monitoring

MACROSCOP
Konfigurator

Nazwa pakietu instalacyjnego

+ - - -

MACROSCOP
Status Info

Odtwarzacz
MACROSCOP

Lokalny
monitoring i
archiwum kopii
Zapasowej

Dziennik
pakietow

Wiacz/wylacz
debugowanie




1.2. Opis pakietdéw instalacyjnych

Macroscop Server - jest serwerowg aplikacjg przeznaczong do otrzymywania,
archiwizowania 1 dostarczania inteligentnej analizy danych obrazu wideo pochodzacego
z kamer IP. Instalowana jest na osobnym komputerze o przeznaczeniu serwera, ktory
przetwarza dane i1 dokonuje archiwizacji. Serwer musi by¢ niezawodny i1 zdolny do pracy

w trybie cigglym. Wersja Server wymaga instalacji pliku z kluczem licencyjnym.

Macroscop Client - jest sieciowg aplikacja kliencka systemu dystrybucyjnego dozoru
wideo, ktéry zapewnia monitorowanie w czasie rzeczywistym kanalow (strumieni) wideo,
przetwarzanie zarchiwizowanych danych oraz obstugg pozostatych funkcji w systemie dozoru
video. Wersja Client jest instalowana na komputerach operatorow, obserwatorow
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo oraz pozostalych uzytkownikow systemu dozoru video.

W wersji klienckiej nie instaluje si¢ pliku z licencja.

Macroscop Standalone - jest aplikacja, ktora taczy funkcje wersji Server oraz Client.
Jest instalowana na osobnym komputerze (serwerze), ktory przetwarza dane, dokonuje
archiwizacji oraz umozliwia wyswietlanie kanatow wideo w czasie rzeczywistym. Wersja

Standalone wymaga wgrania pliku z kluczem licencyjnym.

Macroscop Monitoring - jest aplikacja przeznaczong do monitorowania stanow

elementéw systemu dozoru wideo.

Macroscop Konfigurator - jest aplikacjg przeznaczong do konfiguracji systemu

dozoru wideo.

Macroscop Status Info - jest aplikacjg przeznaczong do powiadamiania uzytkownika

o aktualnym stanie serwera.

Odtwarzacz Macroscop - jest aplikacja przeznaczong do szybkiego podgladu plikow

wideo wyeksportowanych przez Macroscop w wewngtrznym formacie (*.MCM).

Lokalny monitoring i archiwum kopii zapasowej - aplikacja przeznaczona do
podgladu oraz kopiowania plikéw archiwum.

Dziennik pakietow - aplikacja przeznaczona do zapisywania logdw systemowych
w pojedynczym pliku archiwum (*.ZIP).

Wilacz/wylacz debugowanie - komendy umozliwiaja wlaczenie/wylaczenie trybu
debugowania, ktory pozwala uzytkownikowi na zapisywanie bardziej szczegdélowych

informacji w logach systemowych.



W niniejszej instrukcji omOwiono zagadnienia zwigzane z obstugg pakietow oraz
komponentow istotnych dla uzytkownika, tj. aplikacji ,,Macroscop Client”, aplikacji
,Odtwarzacz Macroscop”, komponentu ,,Lokalny monitoring i archiwum kopii zapasowej”,
aplikacji Macroscop na urzadzenia mobilne (Android). Oméwiono rowniez sposob podgladu

monitoringu z wykorzystaniem przegladarki internetowe;.

1.3. Instalacja wybranych pakietow Macroscop

Na czas instalacji oprogramowania Macroscop zaleca si¢ zamknigcie zbednych aplikacji
w Windows. W napedzie CD/DVD ROM umieszczamy ptyte CD z oprogramowaniem

Macroscop.

Po chwili na ekranie powinniSmy zobaczy¢ menu instalatora (rys. 1.1), ktory
umozliwia wybor pakietu, ktory chcemy zainstalowa¢ (w przypadku gdy pakiet instalacyjny

zostal pobrany z Internetu nalezy uruchomic plik o nazwie: ,,Macroscoplnstaller.exe”).

MACROSCOP

Install MACROSCOP Server (32 bit) Install MACROSCOP Server (64 bit)

Install MACROSCOP Client (32 bit) Install MACROSCOP Client (64 bit)

Install MACROSCOP Standalone (32 bit) Install MACROSCOP Standalone (64 bit)

Install MACROSCOP Monitoring (32 bit) Install MACROSCOP Monitoring (64 bit)

Read manual

Rys. 1.1. Menu instalatora produktu Macroscop

Instalator produktu Macroscop daje mozliwo$¢ wyboru instalacji wersji 32-bitowej lub

64-bitowej. W dalszej czesci nalezy podazac za instrukcjami instalatora.



2. Pakiet Macroscop Klient

Macroscop Client - jest sieciowg aplikacja kliencka systemu dystrybucyjnego dozoru wideo,
ktory zapewnia monitorowanie w czasie rzeczywistym kanaldw (strumieni) wideo,
przetwarzanie zarchiwizowanych danych oraz obshuge pozostatych funkcji w systemie dozoru

video.

Wersja Client jest instalowana na komputerach operatorow, obserwatoréw
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo oraz pozostatych uzytkownikéw systemu dozoru video.

W wersji klienckiej nie instaluje si¢ pliku z licencja.

2.1. Uruchamianie i logowanie do serwera

Oprogramowanie Macroscop Klient mozemy uruchomi¢ na kilka sposobow:
e Menu ,Start” -> Wszystkie programy -> MACROSCOP -> MACROSCOP,
e Menu ,,Start” -> Wyszukaj programy i pliki -> wpisaé i wybra¢: MACROSCOP,
o korzystajac ze skrotu na pulpicie: ,,MACROSCOP Klient”,

o dla wersji Macroscop Standalone wybierajac opcje ,,Monitorowanie” (rys. 2.1).

0 MACROSCOP Demo Version v1.9.136 e ]
R —

Konfiguracja

Kup online

Monitorowanie u Instrukcja

Rys. 2.1. Uruchamianie Macroscop Klient w wersji Standalone



Po uruchomieniu pakietu Macroscop Klient pojawi si¢ okno logowania do serwera
(rys. 2.2), w ktérym nalezy poda¢ nazwe uzytkownika (domyslnie: root), hasto (domysinie:
brak hasta, puste pole) oraz adres IP serwera (domysIny port: 8080). W przypadku problemow

z logowaniem nalezy doktadnie sprawdzi¢ wpisywane dane.

COP@

Uzytkownik root

Hasto

Adres serwera 1592.168.1.200:3080 v

[ ok || Anuj |

Rys. 2.2. Okno logowania do serwera

2.2. Gtéwne okno programu oraz panel kontrolny

Aplikcja Macroscop Klient uruchamia si¢ w trybie pelnoekranowym (rys. 2.3) z podgladem
kanatow (aktywny kanat zaznaczony jest pomaranczowa obwddka). Panel kontrolny mozemy
uaktywnié¢/odkry¢ umieszczajac kursor myszy w gornej krawedzi ekranu lub wciskajac na

klawiaturze przycisk ,,F8”.

MACROS

Rys. 2.3. Gléwne okno programu Macroscop Klient

-7-



Na rysunku 2.4 przedstawiono panel kontrolny z opisem funkcji. Aplikacja umozliwia
uzytkownikowi wybor jednego z dziesieciu dostepnych podzialow ekranu na dang ilos¢
kanalow. Podzialy mozna definiowa¢ w ustawieniach aplikacji: Ustawienia -> Edycja klienta

-> Dostegpne podziaty.

MACRUSEJPO HiE A B B ~ ] Archiwum

Dostepne podziaty

Wybierz profil wyswietlaniha —m8 ———M— Ustawienia

Wybor kanatu Wyijdz

Rys. 2.4. Gorny pasek zadan z dostgpnymi opcjami
Opcja ,,wybierz profil wyswietlania” umozliwia:
e wybor zdefiniowanego podziatu ekranu (widoku) dla ustalonych kanatow, profile

wyswietlania konfiguruje si¢ w zaktadce ,,Widoki” za pomoca aplikacji Macroscop

Konfigurator (rys.2.5),

Monitorowanie Plany

Profile wyswitlania » [l | Widok 1

Automatyczna zmiana podziatu 4 . Widok 2
B  widok3

Rys. 2.5. Wybdr profilu wyswietlania

e wybor schematéw automatycznej zmiany podziatu ekranu (rys. 2.6), ktore polegaja na
sekwencyjnym wyswietlaniu 1 przelaczaniu okreslonych widokow (podziatow
ekranu) w ustalonych odstepach czasowych (opcje konfiguruje si¢ w zakladce

,Widoki” za pomocg aplikacji Macroscop Konfigurator).

QFH Ez. Monitorowanie Plany

Profile wyswitlania

Automatyczna zmiana podziatu Nowy szablon 1
Nowy szablon 2

Nowy szablon 3

Rys. 2.6. Automatyczna zmiana podziatu



Opcja ,,wybor kanalun” (rys. 2.7) umozliwia reczny wybor kanaldéw do wyswietlania.
Zaznaczenie opcji ,,Automatyczny wybor podzialdw” spowoduje to, ze aplikacja sama

dobierze podziat ekranu w zalezno$ci od wybranej liczby kanalow do wyswietlania.

® Wybor kanatu
Wybor kanatu
|i wmwm”iwl Zobacz kanat:

[Wyszuki\vanie kanatow... (S
4 (m] [ Office
' Entrance demo.macroscop.com:9010
O ' Hallway demo.macroscop.com:9010
“ L. Street
’ Parking demo.macroscop.com:9010
& Parkingentry <) demo.macroscop.com:2010

Automatyczny wybor podziatow

o [ o |

Rys. 2.7. Wybor kanatu

Opcja ,,Archiwum” umozliwia uruchomienie archiwizacji w trybie eksperta (praca
z archiwum w aplikacji Macroscop Klient zostala opisana szczegétowo w rozdziale 2.x).

Opcja ,,Plany” umozliwia wyswietlenie planow/map (rys. 2.8), aplikacja daje
mozliwo$¢ rozmieszczenia kamer na planach wraz z podgladem obrazu (opcja ,,Plany” jest
dostepna wtedy, gdy zostala skonfigurowana w aplikacji Macroscop Konfigurator w zaktadce

,Plany obiektu”.

Rys. 2.8. Pokaz plany
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Klikajac w opcje ,,Ustawienia” na panelu kontrolnym pojawi si¢ menu kontekstowe
z dostegpem do opcji, ktore umozliwiajg uzytkownikowi konfiguracje aplikacji Macroscop

Klient wedlug wtasnych potrzeb (rys. 2.9).

21:45:30 &, §

Guard...
Harmonogram trybu Guard

Dziennik alarméw
Przechwyt...

Konfiguracja systemu

Edycja klienta

O MACROSCOP
N

Rys. 2.9. Menu ustawien

Opcja ,,Alarm” umozliwia wigczanie/wylaczanie alarmu uzytkownika (rys. 2.10).
Kanaty zalarmem uzytkownika konfiguruje si¢ w aplikacji Macroscop Konfigurator

w zaktadce: Kamery -> Scenariusze -> Alarm uzytkownika.

Dla wybranego kanalu mozna zdefiniowaé okreslony scenariusz do wykonania, gdy
uzytkownik aktywuje alarm. Domys$lnie, w przypadku aktywacji alarmu uzytkownika,

rozpoczyna si¢ archiwizacja obrazu wideo.

MACROSCOP @

Rys. 2.10. Alarm uzytkownika

Zamknigcie aplikacji Macroscop Client odbywa si¢ za pomocg przycisku ,,Wyjdz”

umieszczonego na panelu kontrolnym (prawy gérny roég ekranu).

-10-



2.3. lkony okna wyswietlajgcego kanat

Na rysunku 2.11 przedstawiono ikony okna wyswietlajacego kanal wraz z opisem funkcji.

Kanal € (H264 640x360 25, 0klatek 'sek 0.34NEB )

/I\

Regulacja
glosnosci Nazwa kanatu, parametry wyswietlania

Mikrofon Wskaznik dzwieku
; ..
(transmisja Wskaznik PTZ
dzwieku)

Wskaznik patrolowania PTZ

.
V/ Wskaznik nagrywania

Rys. 2.11. Elementy okna (wy$wietlanie kanatu)
Okno wyswietlania kanatu zawiera nastepujace elementy:
e nazwa kanatu — nazwa ustalona w Konfiguratorze dla danego kanatu,

e parametry wyswietlania — tj. format kompresji, rozdzielczo$¢, liczba klatek na

sekundg, przeptywnos¢,

e regulacja glosnosci — ikonka jest widoczna jesli w Macroscop Konfigurator dla
wybranej kamery uaktywniono opcje ,,Dzwigk ON” (zaktadka: Ustawienia polaczenia
kamery) oraz z menu kontekstowego w aplikacji Macroscop Klient w trybie

monitorowania wybrano opcje ,,Odtwarzaj dzwigk”,

e mikrofon (transmisja dzwicku) — ikonka jest widoczna jesli w Macroscop
Konfiguraror dla wybranej kamery uaktywniono opcje , Transmisja dzwieku”

(zaktadka: Ustawienia potaczenia kamery),

e wskaznik dzwigku — ikona jest widoczna w przypadku, gdy w Konfiguratorze
uaktywniono opcje ,,Dzwick ON” dla wybranej kamery, jednak nie dostarcza ona

strumienia audio do serwera,

e wskaznik PTZ — ikona jest widoczna jesli w Konfiguratorze dla wybranej kamery

(sterowanej) uaktywniono opcje¢ ,,Kamera PTZ”,

-11-



e wskaznik patrolowania PTZ — ikona jest widoczna jesli w Konfiguratorze w zaktadce

,Patrolowanie PTZ” w ustawieniach kamery dodano patrole,

e wskaznik nagrywania — jest widoczny jesli w obraz wideo otrzymywany z kamery

jest archiwizowany na serwerze,

2.4. Menu kontekstowe wybranego kanatu

Na rysunku 2.12 przedstawiono menu kontekstowe z dostgpnymi opcjami. Dostep do menu

kontekstowego mozna uzyskac klikajac prawym przyciskiem myszy na wybranym kanale.

Wybierz kanat >

Wybierz plan »

Pokaz kamere na planie
Archiwum

Tryb Guard wiaczony
Odtwarzaj dzwigk
Powieksz
Interfejs sterowania kamera
Pokaz krawedzie obiektow
Patrolowanie PTZ >
Otworz w przegladarce
Ukryj
Rys. 2.12. Widok menu kontekstowego

Rysunek 2.13 przedstawia sposoéb dodawania kanatu do wyswietlania z poziomu menu

kontekstowego z wykorzystaniem opcji ,,Wybierz kanal”.

Wybierz kanat L Office

. Street

> ﬂ Kanat 6

ﬁ Kanat 7
ﬂ Kanat 8
ﬂ Kanat 9

Rys. 2.13. Wybér kanatu z poziomu menu kontekstowego
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Rysunek 2.14 przedstawia sposob dodawania planu/mapy do wyswietlania z poziomu

menu kontekstowego z wykorzystaniem opcji ,,Wybierz plan”.

Wybierz kanat

Wybierz plan

Rys. 2.14. Wybér planu z menu kontekstowego

Jesli chcemy podejrze¢, w ktérym miejscu na planie znajduje si¢ dana kamera
wybieramy opcj¢ ,,Pokaz kamere na planie”. Zostanie wyswietlony plan, na ktéorym kolorem

pomaranczowym zostanie oznaczona kamera, ktorej szukamy (rys. 2.15).

dalin

gl av—
O
| >

Rys. 2.15. Pokaz kamere¢ na planie

Wybierajac z menu kontekstowego opcje ,,Archiwum” (rys. 2.16) rozpoczniemy
prace z archiwum dla wybranego kanatu (praca z archiwum w aplikacji Macroscop Klient

zostala opisana szczegblowo w rozdziale 2.x).

ARCHIWUM: Kanat 9, 30.05.2014 09:56:25.260

10:10

10.20

10:26

30 maj 2014

1X .l_ 4|0/ P |30.05.2014 09:56:25

Rys. 2.16. Praca z archiwum dla wybranego kanatu
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Opcja ,, Tryb Guard wlaczony/wylaczony” umozliwia aktywacje/dezaktywacje trybu
alarmowego (trybu strazy/ochrony), ktory bedzie informowat uzytkownika (migajacy
wykrzyknik na czerwonym polu, zdefiniowany przez uzytkownika sygnat dzwigkowy)
o zdarzeniach takich jak, np. wykrycie ruchu na kamerze lub utrata pofgczenia z kamerg (rys.

2.17).

Kliknigcie na wykrzyknik spowoduje otwarcie ,,Dziennika niepotwierdzonych
alarmow”, ktory wyswietli tryb monitorowania 1 tryb archiwum kanatu, ktéry wygenerowat

alarm, a takze pokaze informacje o godzinie, typie alarmu oraz nazwie kanatu.

4| 0| ) 09.06.2014 14:07:30 | 4
Czas Kanat Typ -
14:07:36 Kanat 9 Ruch
14:07:34 Kanat 3 Ruch
14:07:31 Kanat 9 Ruch
14:07:27 Kanat 3 Ruch .

Zamknij
Rys. 2.17. Dziennik niepotwierdzonych alarmow w trybie Guard
Opcja ,,Archiwizacja” pozwala uzytkownikowi wymusi¢ zapis obrazu wideo do

archiwum dla wybranego kanahlu (rgczna archiwizacja). Z rozwijanego menu kontekstowego

uzytkownik ma mozliwo$¢ wybrania czasu trwania procesu archiwizacji (rys. 2.18).

Archiwizacja » 1 minuta
Powigksz 5 minut
15 minut
Otworz w przegladarce miny
60 minut
Ukryj
2 godzina
6 godzin
12 godzin
24 godzin

Rys. 2.18. Wymuszenie archiwizacji dla wybranego kanatu
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Opcja ,,Odtwarzaj dzwiek” uaktywnia odstuch dzwigku przesylanego z wybranej
kamery (opcja ,,Dzwick ON” w ustawieniach kamery w Konfiguratorze musi by¢ aktywna).
Opcja ,,Powieksz” umozliwia powigkszenie/zblizenie zaznaczonego fragmentu okna

wyswietlajacego kanat wideo (rys. 2.19).

Kanat 6

Rys. 2.19. Powickszanie zaznaczonego fragmentu

Opcja ,Interfejs sterowania kamerg” uruchamia interfejs, ktory umozliwia zdalne
sterowanie wybrang kamerg PTZ. Interfejs jest dostepny jesli w ustawieniach polaczenia
kamery w Konfiguratorze zalaczona jest opcja ,,Kamera PTZ”. Interfejs umozliwia sterowanie
polozeniem kamery za pomocg strzalek, przyblizanie/oddalanie (ikona lupy), a takze

wyostrzanie automatyczne (F*) lub reczne (F', F). Interfejs przedstawiono na rysunku 2.20.

Kanat 7

Wybierz kanat

Archiwum

Tryb Guard wiaczony
Powieksz

Interfejs sterowania kamera

Otworz w przegladarce

Ukryj

Rys. 2.20. Interfejs sterowania kamerg
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Opcja ,,Pokaz krawedzie obiektow” pozwala wlaczyé/wylaczyé wyswietlanie
kolorowych ramek wokot poruszajacych si¢ obiektow. Opcja jest dostepna w przypadku
uaktywnienia detekcji ruchu w ustawieniach kamery lub modulu do wykrywania twarzy

w aplikacji Macroscop Konfigurator.

Opcja ,,Patrolowanie PTZ” pozwala wybra¢ zdefiniowany szablon patrolowania
iuaktywni¢ tryb patrolowania, ktéry umozliwia ustawianie kamery PTZ w okreslonych
pozycjach przez okre$lony czas (rys. 2.21). Patrolowanie mozna wilaczy¢ i konfigurowaé

w ustawieniach kamery w zakladce ,,Patrolowanie PTZ” w aplikacji Macroscop Konfigurator.

Patrolowanie PTZ » | v Nowy patrol PTZ 1
Sledzenie > Nowy patrol PTZ 2
Nowy patrol PTZ 3

w

Rys. 2.21. Patrolowanie PTZ

Otworz w przegladarce

Ukryj

Opcja ,,Otworz w przegladarce” umozliwia polaczenie z interfejsem kamery za
pomoca przegladarki internetowej. Opcja ,,UKryj” pozwala na ukrycie (wylaczenie

wyswietlania) wybranego kanahu.

2.5. Ustawienia aplikacji Macroscop Klient

Dostep do ustawien aplikacji uzyskamy klikajac na ikong ,,Ustawienia” w panelu kontrolnym
(rys. 2.9). Opcja ,,Guard” umozliwia wybor kanatéw (rys. 2.22), ktore beda pracowac
w trybie strazy/ochrony (zob. rozdzial 2.4, rys. 2.17).

Ustawienia trybu Guard

Kanaty:

[[!] Wybierz wszystki ][[_] Wyczyéc ] @ =

4 [¥] [} office

[) P Elevator cemo.macroscop.com5010
[¥] . street
« @ dt

] P Kanat1 1921680100
[ @ Kanat2 ¢ 1921680101
V] @ Kanat3 1921880102
] @ Kanata ¢ 1921680103
@] @ Kanats 1921880108
[[] P Kanat6 1921880105
] @ Kanat7 1921680.108

”

] @ Kanats 192168010

| ( oK | [ Cancel ]

Rys. 2.22. Wybér kanatow pracujacych w trybie ,,Guard”
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Zaznaczenie pozycji ,,Harmonogram trybu Guard” umozliwi zataczanie/wylaczanie
trybu Guard zgodnie z harmonogramem zdefiniowanym przez uzytkownika w Konfiguratorze

(zaktadka: Scenariusze). Opcja ,,Dziennik alarméw” - zob. rozdziat 2.4, rys. 2.17.

Opcja ,,Przechwyé..” pozwala uzytkownikowi znalez¢/przechwyci¢ obiekty, ktore sg
podobne do probki obrazu (rys. 2.23). Funkcja jest aktywna jesli w aplikacji Macroscop
Konfigurator w ustawieniach kamery w zakladce ,,Ustawienia inteligentnej analityki obrazu”
zaznaczono opcje: ,Interaktywne przeszukiwanie archiwum” oraz ,Indeksowanie obiektow

ruchomych..”.

Szblon:

@ Przechwy¢ kanaty:

[E Wybierz wszystki ] [Q Wyczysé ] [] [] {Wyszukiwanie Kanalow...

“ L, dt
& Kanat6 < 4 4y 1521680123
& Kanat7 <« 4 1521880122
& Kanat8 < g4 1521880125
' Kanat9 <)< 4 192.168.0.126

OK Anuluj

Rys. 2.23. Ustawienia systemowe ,,przechwytywania”

Probke obrazu mozna zdefiniowac¢ dodajac jej szablon. Mozna dodaé wigcej niz jeden
szablon. W celu dodania szablonu klikamy na zielony znak plus. Otworzy si¢ nowe okno

definiowania szablonu (rys. 2.24).

'@ Dodaj P—

Szablon osoby

Rysuj

Spersonalizowany szablon

Rysuj

Zataduj z pliku

Weczytaj z archiwum

[ ok || Anuly

Rys. 2.24. Okno dodawania szablonu dla funkcji przechwytywania
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Uzytkownik ma mozliwo$¢ narysowania szablonu osoby, tj. naniesienia kolor6w na
gotowy szablon osoby (rys. 2.25) lub stworzenie wlasnego spersonalizowanego szablonu

osoby. Istnieje rowniez mozliwos¢ zatadowania szablonu z pliku lub z archiwum.

[ oK ] [ Cancel ]

Rys. 2.25. Tworzenie szablonu osoby

Jesli wilaczono przechwytywanie wowczas na panelu kontrolnym pojawi si¢
dodatkowy przycisk ,,Szukaj”. Klikajac w ten przycisk otworzy si¢ okno zaawansowanej
wyszukiwarki (rys. 2.26), ktora przeszukuje archiwum dla wybranych kanalow,
w okreslonym przedziale czasowym. Wyszukiwarka umozliwia znalezienie poruszajacych si¢

obiektow/twarzy wedtug okreslonych parametréw (np. proporcji, koloréw, rozmiarow itp.).

Kanaty

Wybierz kanaty Wybrane kanaty: 1

Przeszukaj przedziat

30 min. 1 godz. — —
Start 10.06.2014 14:07:03 @ Start 10.06.2014 15:22:57 @
2godz. | 4godz
}:00 1310 1320 13130 13'0 13’50 1200 N uho u!zo ubo u!ln [ >

2014-06-10 12:59:36 2014-06-10 14:45:30

Ustawienia wyszukiwania

Szukaj w catym Dowolny rozmiar Dowolne f~ ,\ Wyszukiwanie Szukaj wg kolorow! Sledzenie jest
obrazie @ proporcje {bﬁo& twarzy wytgczone - wylgczony wytgczony
=0 (przekroczenie)
\-& Rozpocznij wyszukiwani Zatrzymaj wyszukiwanie [ ‘ Wyszukiwanie anulowane

Po wynik Grupowanie wynikow Strony:

Rys. 2.26. Wyszukiwanie poruszajacych si¢ obiektow i twarzy
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Opcja ,Konfiguracja systemu” pozwala uruchomi¢ aplikacje Macroscop
Konfigurator, w ktérej administrator/uzytkownik z uprawnieniami moze edytowaé ustawienia
zwigzane z serwerem, kamerami, uzytkownikami, planami obiektu, widokow itp. (rys. 2.27).

Opcja moze by¢ niedostepna w programie Macroscop Klient jesli uzytkownikowi nie

zostaly nadane prawa do edycji ustawien na serwerze.

[ Konfigurator 19136

1. 1. Kamery N . :
v 4 [, Office & Ustawienia potaczenia kamery
Entrance  demomscroscopcom3010
L4
Adres (adres IP lub URL) Marka Nazwa urzadzenia
e E— & Hallway e om3010
192.168.0.100 (onvie | (Compatible device -
& Elevator  demomacroscopcom2010
2 Serwery < Howe Hsenerids — Flomusion
 —— & Parking  semomacroscop.com3010 Nazwa uzytkownika Numer kanak |1 Transmisja divieku | @
) & Parkingentry  demomacroscoy .com2010 admin &) £
o ) 3. Uzytkownicy i 4 [ dt Haslo [ Kamera PTZ
grupy PKanatl 21010 000 || eesees [] Obstuga wejéc/wyjsé 1/0)
R
; Yandia Polaczyé poprzez serwer Otworz w przegladarce...
anat3 1521600102
& Kanat4 @ 8 1321680103 (5] Wasiie pasmo kanaiu
“ 4. Plany obiektu - ] Wlaczyé kanat
& Kanats 1321620104

& Kanat6 1321650105
& Kanat7 1321650106

-
B 5 widok g T () (@)

Ustawienia strumieni danych [¥] Uzyj dwéch strumieni

Strumied giéwny Strumier pomocniczy
-
v 6. Zastosuj
ustawienia
Typ polaczenia: RTP over TCP Typ polaczenia:

mMc®
Rys. 2.27. Macroscop Konﬁgurator
Wybierajac pozycje ,,Edycja Kklienta” uzyskamy dostep do okna, w ktérym mozemy
edytowa¢ ustawienia uzytkownika wedlug jego indywidualnych preferencji. Pozycja
,Dostepne kanaly” pozwoli okresli¢, ktore kanaty/grupy beda dostepne/niedostepne w oknie
,»Wybor kanalu” w panelu kontrolnym. Pozycja ,,Dostepne podzialy” umozliwia wybor,
ktore podzialy maja by¢ dostgpne do wyboru w panelu kontrolnym (rys. 2.28).

a)

~ Klient MACRC ~ Klient MACRC

Edytuj ustawienia klienta Edytuj ustawienia klienta

~ ) Dostepne kanaty ) { v Dostepne kanaty ] r
[M Wybierz wszystki J [[_] Wyczysc ﬂ a Wyszukiwanie kanatow. ~ ) Dostepne podziaty

D ' Entrance  demo.macroscop.com:9010 . . —

] @ Hallway  demo.macroscop.coms010 |41 Domysiny wybor podiatw |

[C] P Elevator  demo.macroscop.com:s010 Wybierz podziat: 10

m

4 [0] [ street
) ' Parking  demo.macroscop.com:010

[] 1 kanat 2

[[] &P Parkingentry  demo.macroscop.com:9010 B ED 2 kanaly
4 ¥, at
[¥] P Kanat1 1521880100 E 4 kanaty
™ ' Kanat2 # 192.168.0.101 EE 6 kanatow
Kanat3 1s2.168.0.102 - )
m& (] FFH 6 kanatow =

Rys. 2.28. Wybdr dostgpnych: a) kanatow, b) podziatow
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W zakladce ,Ustawienia dzwieku” uzytkownik moze edytowaé ustawienia
odtwarzania oraz transmisji dzwieku (rys 2.29). Zaznaczenie opcji ,,Odtwarzanie tylko dla
aktywnego kanalu” spowoduje, ze dzwigk bedzie odtwarzany tylko w aktywnym
(zaznaczonym pomaranczowa obwodka) kanale. W innym przypadku dzwigk bedzie

powielany dla wszystkich kanalow jednoczesnie.

W ustawieniach transmisji dzwigku mozna dokona¢ wyboru mikrofonu, a takze
okresli¢ tryb transmisji dzwigku w kanale. Wybranie opcji ,,Utrzymaj” spowoduje, ze
odtwarzanie dzwigku nastagpi w przypadku, gdy uaktywnimy je z przycisku ,,Odtwarzaj
dzwiek” z menu kontekstowego na kanale, natomiast , Tryb przetagczania” aktywuje
odtwarzanie dzwigku, gdy opcja ,,Odtwarzaj dzwigk” bedzie zalaczona oraz kanal, ktory ma

odtwarza¢ dzwigk bedzie aktywny (zaznaczony).

A Ustawienia dZwieku:

Odtwarzania dZwieku:
\¥/| Odtwarzanie tylko dla aktywnego kanatu |z|

Transmisja diwieku:

Preferowany mikrofon \ Podstawowy sterownik przechwytywania diwieku v

Przycisk trybu transmisji dZwieku w kanale:

Utrzymaj
Q) Tryb przetgczania

Rys. 2.29. Ustawienia dzwigku
W zaktadce ,,Ustawienia parametrow wysSwietlania dla klienta” mozna dokonac
konfiguracji ekranu pod katem m.in. jakosSci, szybkosci 1 proporcji wyswietlania. W naglowku
,Proporcje wideo” mozemy zdecydowa¢ czy wyswietlany obraz ma zachowywac proporcje,
by¢ rozciggany lub dopasowywany automatycznie (auto). Zaznaczenie pola ,Zezwdl na
zmian¢ proporcji wideo z menu kontekstowego” spowoduje pojawianie si¢ w menu
kontekstowym kanalow dodatkowego rozwijanego wiersza: ,,Proporcje wideo”

z mozliwoscig wyboru trzech opcji: ,,Rozciagnij”, ,,Zachowaj proporcje” oraz ,,Auto”.

Opcje dostepne pod naglowkiem ,,Ustawienia ekranu” dotycza m.in. ustawien
wydajnosci, mozliwosci wigczenia trybu okna, ukrycia podziatlu kamer. Niektore z opcji
opisane sg bardziej szczegdtlowo w postaci, tzw. dymkow (podpowiedzi). W dalszej czgsci
uzytkownik moze okres$li¢ limit wyswietlania klatek na sekunde oraz zablokowac opcje
,Otworz w przegladarce” co uniemozliwi otwarcie interfejsu dowolnego kanalu z poziomu

przegladarki internetowe;.
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W zakladce ,,Panel sterowania PTZ” uzytkownik ma mozliwo$¢ konfiguracji
przyciskow pulpitu/joysticka PTZ. W zakladce ,,Network settings” (Ustawienia sieciowe)
mozna uruchomi¢ potaczenie w trybie proxy. W zaktadce ,,Harmonogram trybu Guard”
mozemy wigczy¢ tryb harmonogramu, nast¢pnie wybra¢ kanaty, ktére tym harmonogramem
maja zosta¢ objete. W kolejnej zaktadce ,, Kanaly alarmowe uzytkownika” mozna dokonac

wyboru kanatéw, na ktorych uzytkownik moze wywotaé rgczny alarm.

Na ostatniej pozycji znajduje si¢ zakladka ,Inne ustawienia”, w ktérej uzytkownik
moze wilaczy¢ 1 wybra¢ z pliku alarm dzwigkowy dla trybu Guard. Zaznaczenie opcji
»Wylacz alarm” spowoduje, ze w przypadku alarmu w trybie Guard nie zostanie wyswietlona
ikona z wykrzyknikiem w prawym dolnym rogu ekranu. Uzytkownik ma rowniez mozliwos¢

wyboru ekranéw do wyswietlania (rys. 2.30).

Ustawienia powiadomien dZzwiekowych:

V| Alarm w trybie Guard ’ Wybierz ‘ ‘ Stuchaj

Ustawienia powiadomien w przypadku niepotwierdzonych alarmow:
Wytacz alarm |(2)|
Ustawienia monitorow:
v| Rodzajowy monitor

i ‘ PnP

Rys. 2.30. Inne ustawienia

Pozycja umieszczona w menu kontekstowym pod nazwg ,, 0 MACROSCOP”
dostarcza informacji o aktualnie zalogowanym uzytkowniku, nazwie uzywanego monitora

oraz numerze wersji uzywanego oprogramowania Macroscop (rys. 2.31).

MACROSCOP @&

Zamknij

Rys. 2.31. Informacje o uzytkowniku i wersji
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2.6. Archiwum

Aplikacja Macroscop Klient umozliwia prace z archiwum na dwa sposoby. Uzytkownik moze
pracowa¢ z archiwum na dowolnej przez siebie wybranej liczbie kanaléw lub

W zaawansowanym trybie eksperta.

2.6.1. Praca z archiwum na wybranym kanale
Interfejs pracy z archiwum na wybranym kanale (rys. 2.32) daje mozliwos¢:
e odtwarzania, stopowania, cofania nagranego materiahu,
e wyboru predkosci odtwarzania (0,1x; 0,2x; 0,5x; 1x, 2x, 5x, 10x, 20x, 60x, 120x),

e ustalenia daty z wykorzystaniem pola wpisania daty lub kalendarza, przejscia do daty

za pomoca przycisku ,,Przejdz do czasu”,

e precyzyjnego wyboru daty (pomaranczowe pole po prawej stronie), wskazoéwka:
uzywajac rolki myszy na pomaranczowym polu ustalamy odstgpy czasowe, natomiast
uzywajac jej w polu okna z nagraniem precyzyjnie przewijamy nagranie do przodu lub

do tyhu.

2:20:27.601 (MJPEG 640x480 1,9klatek/sek. 0,58MB/s) 11 cze 2014

precyzyjny

w 12:20:27 P— WYbér daty

4 czerwiec 2014

Pn Wt $r Cz Pt
26 27 28 29 30 3
2 3 < S 6
9 10 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 1 2
N 1227
N 11 cze 2014

4[O] ) |11.06.2014 12:20:27 |FE| $f __

U SE A S =
predkosc I A 0\ T
odtwarzania

przejdz
przyciski do daty

odtwarzania

pole wyboru
daty kalendarz

Rys. 2.32. Praca z archiwum na wybranym kanale
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2.6.2. Praca z archiwum w trybie eksperta
Interfejs pracy z archiwum w trybie eksperta (rys. 2.33) daje mozliwo$¢:

e pracy na wigkszej liczbie kanaléw (np. podglad zarchiwizowanego materiatu na

16 kanatach jednocze$nie),

e precyzyjnego wyboru daty (dolny panel przewijania/wyboru daty i godziny),
przewijamy za pomocg przyciskow ,,Powrdt” i ,,Do przodu” lub za pomoca rolki
myszy w obrebie panelu, mozemy go ukry¢/odkry¢ za pomoca przycisku ,,Pokaz/ukry;j

2
panel”,

o kazdy z kanaldow wyrdzniony jest w postaci obwddki o kolorze przypisanym do
danego kanalu, nad panelem wyboru daty i godziny po lewej stronie znajduje si¢

legenda, ktora zawiera opis kanatow,
oraz podobnie jak w przypadku pracy z archiwum na wybranym kanale (rys. 2.32):
e odtwarzania, stopowania, cofania nagranego materiahu,
e wyboru predkosci odtwarzania (0,1x; 0,2x; 0,5x; 1x, 2x, 5%, 10x, 20x, 60x, 120x),

e ustalenia daty z wykorzystaniem pola wpisania daty lub kalendarza, przejscia do daty

za pomoca przycisku ,,Przejdz do czasu”,

Wrnsts Wleest? [loests 0

l« 29 maj 142006 qn-quu »wa 29 maf 152006 _»
I
panel przewijania/wyboru daty i godziny
pokaz/ukryj
panel

Rys. 2.33. Praca z archiwum w trybie eksperta
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2.6.3. Menu kontekstowe w trybie archiwum — dodatkowe opcje

W trybie pracy z archiwum w menu kontekstowym dostepne sg dodatkowe opcje (rys. 2.34).

Eksport archiwum
Zapisz klatke
Drukuj klatke

Dodaj znacznik do archiwum

Zobacz znaczniki w archiwum

Rys. 2.34. Dodatkowe opcje w menu kontekstowym w trybie pracy z archiwum

Wybierajac opcje ,,Export archiwum” otworzy si¢ okno kreatora, ktéry pozwala na
wyeksportowanie (zapis do pliku) wybranego fragmentu nagranego materiatu. Opcja eksportu
daje mozliwo$¢ wyboru dwoch formatow, tj. format .MCM obslugiwany przez aplikacje
,,Odtwarzacz MACROSCOP” lub format .AVI, ktory do odtwarzania wymaga dodatkowej

aplikacji (odtwarzacza/playera) wyposazonej w kodeki.

W oknie eksportu (rys. 2.35) mozemy podejrze¢ wybrany material (podobnie jak
w trybie pracy z archiwum na wybranym kanale), dokladnie okresli¢ poczatek oraz koniec
czasu nagranego materialu, ktéry chcemy wyeksportowaé. Zaznaczenie opcji ,Instalator
kopia odtwarzacza MACROSCOP” spowoduje, ze wraz z plikiem wyeksportowanego
materiatu  wideo otrzymamy réwniez plik instalacyjny =z aplikacja ,,Odtwarzacz

MACROSOP”.

I & Eksport archiwum

Eksport archiwum
‘\ Kanat 8

ARCHIWUM: Kanat 8, 29.05.2014 14:47:39.836

15:17
29 maj 2014

Poczatek 29.05.2014 14:47:39 | Koniec 29.05.2014 14:49:39 i

Rodzaj eksportu

MCM _ szybki eksport, format MACROSCOP Media -J ‘

Eksport dzwieku
Instalator kopia odtwarzacza MACROSCOP

\

Rozpoczac eksport

Rys. 2.35. Eksport archiwum
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Opcja ,,Zapisz klatke” umozliwia zapis wybranej klatki do pliki graficznego
w formacie JPEG (*.jpg).

Opcja ,.Drukuj Kklatke” umozliwia wydrukowanie wybranej klatki za pomoca
drukarki podlaczonej do komputera lub drukarki PDF.

Opcja ,,Dodaj znacznik do archiwum” pozwala wybranej klatce nada¢ nazwe wraz
z jej opisem jako znacznik (rys. 2.36).

Dodaj znacznik

Kanat 6

Nazwa znacznika Znacznik 3
Znacznik archiwum

Nazwa kantu Kanat 6

Czas znacznika 29 maja 2014 14:48:39.817

T T

Rys. 2.36. Dodaj znacznik do archiwum

Opcja ,,Zobacz znaczniki w archiwum” umozliwia przeglad wszystkich zapisanych
znacznikdw. Mozna wyswietli¢ znaczniki z wybranych kanatow. Na liscie znacznikow

znajduje si¢ nazwa kanahu, z ktérego zostat zapisany znacznik, jego nazwe, czas utworzenia

znacznika oraz czas nagrania zapisanego jako znacznik (rys. 2.37).

Widok znacznikow

) - Wybér kanatu Wybrane kanaty: 4

Nazwa kanatu Nazwa znacznika Dodano czas Czas znacznika
Kanat 6 Znacznik 3 25.05.2014 15:47:02 29.05.2014 14:48:39 il
Kanat 6 Znacznik 2 25.05.2014 15:46:53  29.05.2014 14:48:39
Kanat 6 Znacznik 1 29.05.2014 15:46:11  25.05.2014 14:48:39
E[SPEE By 4O]P]20.05.2014 14:48:39 5
Znacznik
ro(L 2 <)k () B

Rys. 2.37. Zobacz znaczniki w archiwum
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2.7. Opcje dodatkowe dla modutéw analityki

Domyslnie w aplikacji Macroscop Klient nie wszystkie opcje sg uaktywnione. W przypadku
potrzeby skorzystania z dodatkowych modutéw, np. liczacego ludzi nalezy skonfigurowac
ustawienia w aplikacji Macroscop Konfigurator. Wtedy w aplikacji Macroscop Klient

w menu kontekstowym pojawig si¢ dodatkowe opcje takie jak m.in. §ledzenie, liczenie ludzi.

2.7.1. Sledzenie
Opcja ,.Sledzenie” dostgpna jest wtedy, gdy w aplikacji Macroscop Konfigurator
uaktywniono oraz skonfigurowano ,,Modutl §ledzenia poruszajacych si¢ obiektow” w zakladce
,Ustawienia inteligentnej analityki obrazu” dla wybranej kamery. Uzytkownik ma wtedy
mozliwos¢ wyswietlenia ustalonych na danym kanale stref alarmowych, trajektorii oraz
granic obiektow (rys. 2.38).

INtere)s sterowania Kamerg 0,3%/9)

Pokaz krawedzie obiektéw

Sledzenie » | v Pokaz strefy alarmowe

Pokas trai : S
Otwérz w przegladarce v Pokaz trajektorie obiektow

v Pokaz kolorowe granice obiektow

Rys. 2.38. Menu kontekstowe z opcja ,,Sledzenie”

2.7.2. Modut liczenia ludzi

Opcja ,Licznik osob” dostgpna jest w menu kontekstowym wtedy, gdy w aplikacji
Macroscop Konfigurator uaktywniono ,Modul liczenia ludzi” w zakladce ,,Ustawienia
inteligentnej analityki obrazu” dla wybranej kamery. Z menu kontekstowego mozemy wybrac
opcje ,,Pokaz linie przeciecia”, wtedy w oknie kanatu, dla ktoérego skonfigurowano te opcje,
pojawi si¢ linia, ktora wyznacza granicg, po ktorej przekroczeniu przez czlowieka - licznik
wejs¢/wyjs¢ zmienia swoj stan. Wybierajac opcje ,,Ustaw czas liczenia osob..” uzytkownik

wyznacza poczatek czasu, od ktérego modut ma rozpocza¢ zliczanie ludzi (rys. 2.39).

Licznik oséb > Pokaz linie przeciecia

Ustaw czas liczenia oséb...

Proporcje wideo > |

Rys. 2.39. Menu kontekstowe z opcja ,,Licznik 0s6b”
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3. Odtwarzacz Macroscop

Odtwarzacz Macroscop - jest aplikacja przeznaczong do szybkiego podgladu plikow wideo
wyeksportowanych przez Macroscop w wewngtrznym formacie (¥*. MCM). Na rysunku 3.1
przedstawiono interfejs graficzny tej aplikacji. Odtwarzacz mozna uruchomi¢ na kilka

Sposobow:

e Menu ,Start” -> Wszystkie programy -> Odtwarzacz MACROSCOP -> Odtwarzacz
MACROSCOP,

e Menu ,Start” -> Wyszukaj programy i pliki -> wpisaé: Odtwarzacz 1 wybrac:
Odtwarzacz MACROSCOP,

e korzystajac ze skrotu na pulpicie: ,,Odtwarzacz MACROSCOP”.

Otwérz Curl+0
Zamknij  CurleW

Zapisz klatke F8

Wyai

Odtwarzanie >

Tryd petnoekranowy  AlteEnter

192 do czasu... CuleG

Predkosé
Proporcje
Obrdé

Rys. 3.1. Interfejs graficzny aplikacji Macroscop Player

Wyeksportowany z archiwum plik o rozszerzeniu .MCM otworzy¢ mozemy
korzystajac z polecenia: Plik -> Otwérz lub za pomoca kombinacji klawiszy: Ctrl+O,

nastepnie nalezy wskaza¢ $ciezke do pliku z nagranym materiatem wideo.

Kliknigcie prawym przyciskiem myszy w oknie odtwarzacza spowoduje wywolanie

menu kontekstowego, podobne menu mozemy wywola¢ poleceniem: ,,Widok”.
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Z poziomu menu kontekstowego lub menu ,,Widok mozemy:

zmieni¢ kierunek odtwarzania nagranego materiatlu do tytu (Ctrl+B) lub do

przodu (Ctrl+P) lub go zastopowac (Ctrl+K),

wilaczy¢ tryb pelnoekranowy (Alt+Enter),

ustali¢ predkos¢ odtwarzania nagranego materiatu (niska, normalna, duza),
ustali¢ proporcje odtwarzanego filmu (auto, rozciaggnigte, zapisz),

obréci¢ odtwarzany film (o 90° w lewo, 90° w prawo lub o 180°),

uzy¢ alternatywnego dekodera H.264 (tylko z menu ,,Widok™),

za pomocyg kalendarza (rys. 3.2) wybra¢ czas odtwarzania, do ktorego chcemy

przej$¢ (wywotujemy kombinacjg klawiszy: Ctrl+G).

=

Idz do czasu...

\ maj 2014 »

Pn Wt Sr Cz Pt So N
2262930 1 2 3 4
5 6 7 8 91011
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 56 7 8

Dzis: 2014-06-11

16.05.14 [§]:48:39 =

[ Idzdo

Rys. 3.2. Przejscie do wybranego czasu odtwarzania

Na dole ekranu w aplikacji Odtwarzacz Macroscop znajduje si¢ panel sterowania

wyposazony w:

przyciski odtwarzania (do przodu, wstecz, stop, nastgpna klatka, poprzednia

klatka),

przycisk zmiany predkosci (dostepne predkosci: 0,1x; 0,2x; 0,5x, 1x, 2x, 5x,
10x, 20x), klikajac lewym przyciskiem myszy zwigkszamy predkose
odtwarzania, a prawym zmniejszamy),

suwak stuzacy do regulacji poziomu glosnosci dzwigku nagranego materiatu

wideo.
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4. Oprogramowanie dla urzagdzen mobilnych

W ofercie Macroscop znalazto si¢ rowniez oprogramowanie dla urzagdzen mobilnych. Istnieje
mozliwo$¢ pobrania aplikacji na urzadzenie mobilne wyposazone w system Android
(wymagana wersja 2.2 lub nowsza) ze sklepu Google Play. W wyszukiwarce sklepu nalezy
wpisa¢: Macroscop. Po pomys$lnym zainstalowaniu aplikacji na urzadzeniu mobilnym

1 uruchomieniu jej, powinni§my zobaczy¢ menu gtowne programu (rys. 4.1).

il W 11:34

Servers

MACROSCOP Demo
Perm

MACROSCOP Demo
Novosibirsk

Add server
New server

Rys. 4.1. Menu gldéwne aplikacji Macroscop dla urzadzen mobilnych
W menu glownym aplikacji dostepne sg trzy zaktadki:

e _Servers” - lista serwerow, z ktérymi mozemy uzyska¢ polaczenie (w sieci

lokalnej lub zdalnie),

e Views” — lista podgladow/widokow (dla kazdego serwera mozna zdefiniowac
listy widokéw (podziat ekranu na dang ilo$¢ kanatow),
e Settings” — ustawienia aplikacji.

Za pomoca polecenia ,,Add server” mozemy doda¢ nowy serwer za pomocg prostego

kreatora (rys. 4.2).

il @ 11:35

Server information:

User information:

_

Rys. 4.2. Kreator dodawania nowego serwera
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W kreatorze podajemy:
® nazwg serwera,
e adres IP serwera (w sieci lokalnej lub zdalny/zewngtrzny),
e port serwera (domyslnie: 8080),

e nazwe¢ uzytkownika oraz hasto (domyslny uzytkownik: reot, domyslne hasto:
(brak, puste pole).

W celu dodania nowego serwera klikamy ,,Add server” (Dodaj serwer). Po

pomys$lnym zalogowania do serwera powinni§my zobaczy¢ poglad dostgpnych kanalow

(rys. 4.3).

Rys. 4.3. Podglad kanaléw po zalogowaniu si¢ na serwer

W zaktadce ,,Views” (Widoki) mozemy wybra¢ zdefiniowane widoki (podziaty
ekranu) kanatow do pogladu (rys. 4.4). W celu skonfigurowania nowego widoku klikamy

w opcje ,,Add View” (Dodaj widok).

+ : ACR( 0P
Rys. 4.4. Wybdr widokéw do podgladu
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W kolejnym oknie (rys. 4.5) wpisujemy nazwe¢ nowego widoku, wybieramy liczbe
kanalow do wyswietlenia w polu ,,Grid selection” (Wybor podziatdw) oraz zaznaczamy
kanaty, ktore maja zosta¢ dodane do nowego widoku, nastepnie klikamy ,,Add View” (Dodaj
widok). Utworzony widok pojawi si¢ w zaktadce ,,Views” (Widoki).

all & 11:38

View menu

Méj widok

Grid selection == 8cCameras ¥
e

Kopuaop

Nonora

Add View

Rys. 4.5. Tworzenie nowego widoku

W oknie podgladu kanalow mozemy wybra¢ dany kanat, gdy to zrobimy przejdziemy
do okna w trybie pracy na wybranym kanale, mozemy wigc zrobi¢ zdjecie/zrzut ekranu
wybranego kanatlu, wlaczy¢/wylaczy¢ dzwigk (jesli jest dostepny) oraz przejs¢ do archiwum.
Z menu ,,Option” (Opcje) mozemy wybra¢ takze pozycje ,,Zoom” (Zblizenie), wtedy na

ekranie pojawi si¢ panel z opcja oddalenia oraz zblizenia obrazu (rys. 4.6).

all & 11:47
Option

opcje

\ .. -
= Zblizenie/

oddalenie

O] ) 03]

I I I

zdjecie/zrzut ekranu wigcz/wyltacz archiwum
diwiek

Rys. 4.6. Podglad wybranego kanatu
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Po wejsciu w archiwum dla wybranego kanatu (rys. 4.7) uzytkownik ma mozliwos¢:
e odtwarzania, stopowania, cofania nagranego materiatu za pomocg ikon odtwarzania,
e wyboru predkosci odtwarzania (0,1x; 0,2x; 0,5x; 1x, 2%, 5x, 10x, 20x),

e ustalenia i przej$cia do daty za pomocg ikony ,,Wybér daty i czasu”.

~ ol W 1143
Jopora Option
ARHIVE: 11.06.2014 11:37:51.21

[ —_ S —— |

T \ ; T
I
wybor predkosci Ikony wybor daty

odtwarzania odtwarzania i czasu

Rys. 4.7. Praca z archiwum dla wybranego kanatlu

Klikajac w zakladke ,,Settings” (Ustawienia) otworzy si¢ okno ustawien aplikacji

(rys. 4.8), w ktorym dostepne sg zaktadki:
e ,Frame rate” (Liczba klatek):

=  Multiple Cameras View (Widok wielu kamer) — ograniczenie ilosci wyswietlanych

klatek dla wielu kanatow (wpisujemy warto$¢ od 1 do 10),

= Full screen (Pelny ekran) — ograniczenie ilosci wys$wietlanych klatek dla

pojedynczego kanalu w trybie pelnego ekranu (wpisujemy wartos¢ od 1 do 30),
e _Image” (Obraz):
= Aspect ratio (Proporcje ekranu) — dostgpne opcje: automatycznie/zapisz/nie zapisuj,

= Hide bar (Ukryj pasek statusOw) — opcja pozwala wybra¢ czy pasek status ma by¢

wyswietlany,

e _Other settings” (Pozostale ustawienia):
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= QOrientation (Orientacja ekranu) — wybor orientacji ekranu (,,Auto” — automatycznie,

,Portrait” — pionowo, ,,Landscape” — poziomo),

= Stay awake (Tryb us$pienia) — pozwala zdecydowaé czy aplikacja ma przechodzi¢
w tryb us$pienia, wiaczenie opcji spowoduje zablokowanie trybu uspienia, tzn.
aplikacja nie przejdzie w tryb us$pienia, bedzie wtedy pobiera¢ znacznie wigcej energii

z baterii urzadzenia mobilnego,
= Reset all settings (Resetuj wszystkie ustawienia),
»MyLocalization” (Moja lokalizacja):
= Language (Jezyk) — wybor jezyka aplikacji (dostepne jezyki: angielski, rosyjski),

W polu “About MACROSCOP” wyswietlana jest informacja o aktualnie zainstalowanej
wersji aplikacji oraz adres strony internetowej MACROSCOP.

ml W 11:47

Frame rate

Multiple cameras View

Frame second

Full screen

Frames per second
Image

Aspect ratio

Select the aspect ratio mode
Hide bar
Hide status bar

Other settings

Orientation

Interface orientation settings

Stay awake

Auto-lock is disabled. Warning: high energy consumption

Reset all settings

Reset all settings and restore the defaults
MyLocalization

Language

Langu settings
About MACROSCOP

Version: 1.10.6

ht nacroscop.com/en

Rys. 4.8. Okno z ustawieniami aplikacji
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