OPIS KONCEPCJI

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KOMPLEKSU RUSALKA

dziatka nr 3/1, 3/4, obreb: Golecin

1. Dane wstepne :

1.1.

1.2.

Niniejszy projekt wykonano na podstawie :

Zlecenia Inwestora
Prawa Budowlanego
Polskiej Normy

Projekt obejmuije :

plan zagospodarowania dziatki
opis techniczny

2. Dane ogodlne - charakterystyka projektowanej budowy :

2.1.

Zatozenie inwestycyjne

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny architektoniczno-urbanistyczny
modernizacji infrastruktury kompleksu Rusatka

Celem opracowania byto wykonanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania
terenéw rekreacyjnych nad jeziorem Rusatka, modernizacji infrastruktury tj. tawek,
pomostu, oswietlenie parkowego, a takze budowa sitowni street workout oraz budowa
linarium, przy zatozeniu racjonalnie ekonomicznego kosztu realizacji i eksploatacii
inwestyciji.

Gtéwne zatozenia projektowe:

Czytelny i logiczny ukfad urbanistyczny i komunikacyjny, przyporzadkowany
miejscu lokalizacji z uwzglednieniem uwarunkowanhn widokowych,
komunikacyjnych i fizjograficznych oraz ograniczen terenowych z istniejgcym
zagospodarowaniem i infrastrukturg techniczna.

Kontekst otoczenia, obraz obecny otoczenia, w ktérym znajduje sie projektowany
obiekt. Poddanie analizie istniejacego zagospodarowania terenu, szukaniu
kontekstu i oddziatywania nowej inwestycji.

Wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, przyjaznej uzytkownikowi.
Optymalizowanie uktadu przestrzennego i funkcjonalnego w celu uzyskania
poprawnego wyniku ekonomicznego i uzytkowego.

Na inwestycje sktada sie:

wymiana drewnianego poszycia pomostu wraz z zabezpieczeniem metalowej
konstrukcji nosne;j

budowa dojscia do pomostu z kostki betonowej;

budowa sitowni street workout;

budowa linarium;

montaz stojakéw rowerowych wraz z utwardzeniem;

montaz tawek i koszy na $mieci

montaz stupkéw informacyjnych;

budowa oswietlanie parkowego na pomoscie oraz wzdtuz gtéwne;j alei.

zagospodarowanie zieleni wokot inwestycji.




3. Dane materiatlowo - wykonczeniowe :

3.2. MODERNIZACJA POMOSTU
3.2.1. STAN ISTNIEJACY
- Powierzchnia pomostu - 150,00 m?;
szerokosé¢ — 4,50 m
konstrukcja: pomost drewniany na konstrukcji stalowej stupowo-ryglowe;j.

3.2.2. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO POSZYCIA DREWNIANEGO

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z zabezpieczaniem konstrukcji stalowej nalezy
zdemontowa¢ istniejgce drewniane elementy poszycia pomostu. Elementy powstate z
rozbiorki nalezy wywiesc¢ i zutylizowac.

3.2.3. RENOWACJA ISTNIEJACEJ STALOWEJ KONSTRUKCJI NOSNEJ

Po zdjeciu drewnianego poszycia pomostu, nalezy oceni¢ stan techniczny konstrukcji w
celu ewentualnej korekty zakresu prac remontowych. Sprawdzenia dokonuje
wykonawca. Ewentualng zmiane zakresu remontu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Elementy mocno skorodowane nalezy wzmocni¢ lub wymieni¢. Stalowg konstrukcje
pomostu nalezy oczysci¢ z resztek starej farby oraz korozji poprzez piaskowanie
i szlifowanie elementow stalowych. Nastepnie catg konstrukcje zabezpieczyé poprze
dwukrotne malowanie farbami antykorozyjnymi (kolor: RAL5019) przeznaczonymi do
stosowania na powierzchniach narazonych na wptyw warunkéw atmosferycznych.

W trakcie wykonywania prac renowacyjnych nalezy pamieta¢ o ochronie srodowiska
naturalnego przed skazeniem. W szczegdlnosci wykonawca powinien chroni¢ wode
przed dostaniem sie do niej pytdw pochodzacych z procesu piaskowania oraz
szlifowania, a takze zwigzkéw chemicznych zawartych w farbach antykorozyjnych.

3.2.4. POSZYCIE Z DESKI KOMPOZYTOWEJ POMOSTOWEJ

Wszystkie elementy poszycia pomostu wykonane sg z tworzywa sztucznego. Materiat
nalezy obrabia¢ i montowac Scisle wg zalecen producenta oraz na podstawie projektu.
Narzedziami do obrébki materiatu sg m.in.: pity widiowe, wiertarki

Wszystkie elementy nalezy dopasowywac i obrabia¢ na budowie.

Oczepy nalezy zamocowac¢ do lica pali za pomocg srub M16 z podktadkami.

UWAGA!

Wszystkie fgczenia desek do legarow stosowacé ze stali nierdzewnej A2.

Materiat:
Materiat skltada sie z mieszanki tworzyw sztucznych, ktérej gidwnymi elementami sg
polietylen (LDPE/HDPE) i polipropylen (PP). Minimalne parametry techniczne materiatu
powinny wynosi¢:
«  Wytrzymatos¢ na zginanie >=12MPa
Modut sprezystosci przy zginaniu >=600MPa
Odpornos¢ na uderzenia ciatem twardym przy energii uderzenia 15J, w temp. -
10C —brak uszkodzen
« Nierozszczepialnos¢ (brak ryzyka skaleczenia sie drzazgami)
- Brak przewodnoéci elektrycznej
Brak koniecznosci konserwaciji (nie butwieje)
Wodoodpornosc
- Odpornosc¢ na oleje, zasady, kwasy, tugi i stong wode
« Odpornos¢ na mikroorganizmy
Nieszkodliwy dla srodowiska naturalnego
Powierzchnia desek pomostowych ryflowana, antyposlizgowa

Parametry wg katalogu firmy Hanimat — lub réwnowazny




3.3. STREET WORKOUT

3.3.1. KONSTRUKCJA URZADZEN STREET WORKOUT
+ urzadzenia wykonane ze stali spawalniczej, podwojnie malowane proszkowo.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie,
galwanizacje (fosforanowanie) i cynkowanie. Wszystkie Sruby zabezpieczone
zaslepkami  polimerowymi.
elementy konstrukcyjne: stupy pionowe kwadratowe 90x90 mm, grubos$¢ scianki
4 mm, drgzek o $rednicy 42,4 mm, grubosc¢ scianki 3,2 mm.
porecze wykonane z rur stalowych o przekroju 48,3 mm
fundamentowanie: stupy zagtebione na 80 cm w gruncie i zabetonowane
fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartg techniczna.
kolorystyka RAL: szaro-grafitowy tj. 7040 i 7016.
Nawierzchnia pod urzgdzenie: zgodna z normg PN-EN 16630:2015-06, PN-EN
1177:20009.

3.3.2. WYPOSAZENIE

3.3.2.1. Zestaw street workout

gabaryty urzgdzenia 4,67 x3,99%x2,41m
strefa funkcjonowania 8,70 x 8,00 m
max obcigzenie 150 kg

Urzagdzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06, PN-EN 1176-1:2009.

3.3.2.2. Zestaw street workout

gabaryty urzgdzenia 5,99x2,37x3,82 m
strefa funkcjonowania 10,39 x 6,76 m
max obcigzenie 150 kg
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Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06, PN-EN 1176-1:2009.

3.3.2.3. Porecze

gabaryty urzgdzenia 2,25x1,85x1,22 m
strefa funkcjonowania 5,25x4,80m
+ max obcigzenie 150 kg
i
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Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06, PN-EN 1176-1:2009.

3.3.24. Porecze do pompek

gabaryty urzgdzenia 2,05x0,75x0,22 m
strefa funkcjonowania 5,25 x 4,80 mm
« max obcigzenie 150 kg
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Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06, PN-EN 1176-1:20009.

3.4. LINARIUM

Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa na 4-ch punktach podparcia rozchodzgcych sie
do wewnatrz bryly (konstrukcja ma ksztatt diamentu). Urzadzenie posiada regulacje

naciggu lin. Urzgdzenie zawiera:

« konstrukcje sztywng o ksztatcie diamentu z 4-ma punktami podparcia, wykonang

ze stalowych rur,
- siec z lin symetrycznie rozchodzgcg sie od konstrukcji urzgdzenia,

- tgczniki lin w formie aluminiowych kul (nie tzw. koniczynka w formie oplotu z drutu,

odkuwki itp.),

- Sruby regulujgce naciag lin znajdujace sie w kazdym punkcie tgczenia sie rur

« konstrukcyjnych, zakryte kulistymi ostonami.

3.41. KONSTRUKCJA

Konstrukcja wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych i malowanych

proszkowo;



3.4.2.

3.5.

3.5.1.

Konstrukcja potgczona jest stalowymi kulami, wewnagtrz ktérych znajduje sie
mechanizm naciggowy sieci SECUCOPE;

Sie¢ wykonana jest z 6-cio zylowej poliamidowej zbrojonej liny o grubosci 18
mm.

Wewnetrzne tgczniki lin majg ksztatt kulisty (nie tzw. koniczynka w formie oplotu
z drutu, odkuwki itp.) co gwarantuje bezpieczenstwo uzytkownikéw — eliminuje
mozliwo$¢ skaleczenia.

Posadowienie - system montazowy 1-2-3 (niewymagajgcy betonowania) —
specjalna rama metalowa tgczgcg (pod powierzchnig ziemi) wszystkie punkty
podparcia konstrukcji urzgdzenia.

DANE TECHNICZNE

Wymiary urzgdzenia: 3,0 x 3,0 x 3,0 m

Strefa bezpieczenstwa: 7,2 x 7,2 m

Maksymalna wysokos¢ upadku: 3,0 m

llo$¢ uzytkownikow: 25 osob

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2008 i EN 1176-11:2008

OSWIETLENIE PARKOWE

CHARAKTERYSTYKA

Oswietlenie zlokalizowane jest wzdtuz gtéwnej alei w kierunku pomostu. Oprawy
oswietleniowe usytuowane sg co okoto 20 m. W przypadku kolizji oprawy oraz sieci
elektrycznej z istniejaca infrastrukturg nalezy dostosowac jej lokalizacje do warunkow
rzeczywistych.

3.5.2. OPRAWY OSWIETLENIOWE PARKOWE - szt. 8
Dekoracyjne kolumny oswietleniowe do zastosowan w ogrodach i strefach publicznych.

Wysokos$¢: 3,5 m

Aluminium lakierowane proszkowo, RAL 9007, drobna struktura.

Wymiar poprzeczny: 120 x 120 mm.

Elementy montazowe ze stali nierdzewne;j.

Klosz akrylowy, przezroczysty.

230V, zabezpieczenie i podigczenie we wnece bezpiecznikowej.

Tabliczka przytgczeniowa LXTB1, LXTB2.

KL II.

Barwa cieptfa (3100K) lub neutralna biata (4200K).

Montaz na kotwie ze stali nierdzewnej z nakretkami kotpakowymi lub na
fundamencie prefabrykowanym.



- Typ: KWADLUX QM351 3,5m (wg katalogu firmy Kwadlux — lub rbwnowazny)

120,

3.6. MALA ARCHITEKTURA.

3.6.1. Lawka — 10 szt.
« wymiary: 1800 x 494 mm;
wysokosé: 889 mm;
Stal cynkowana i lakierowana proszkowo wg palety RAL 9007
Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem
montaz: fundamentowanie na prefabrykowanych stopach fundamentowych
nr katalogowy 18-04-56 (wg katalogu firmy Puczynski — lub réwnowazny)

3.6.2. tawa —4 szt.
+ wymiary: 1800 x 410 mm;
wysokos¢: 450 mm;
Stal cynkowana i lakierowana proszkowo wg palety RAL 9007
Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem
montaz: przykrecane za pomoca wkretéw montazowych do poszycia pomostu.
nr katalogowy 07-02-13 (wg katalogu firmy Puczyhski — lub rownowazny)




. Kosz na smieci 70 | — 8 szt.

wymiary: 530 x 530 mm;

wysokosc¢: 800 mm;

poj. 70 |

materiat: beton odlewniczy piaskowany

wkfad z stali ocynkowanej z popielnicg

montaz: fundamentowanie

nr katalogowy 003357 (wg katalogu firmy Komserwis — lub rownowazny)

Kosz na smieci 40 | — 3 szt.

wymiary: 450 x 450 mm;

wysokos¢: 650 mm;

poj. 40 |

materiat: beton odlewniczy piaskowany

wkfad z stali ocynkowanej z popielnicg

montaz: fundamentowanie

nr katalogowy 003356 (wg katalogu firmy Komserwis — lub rownowazny)




3.6. 5 Stojak na rowery — szt. 25
wymiary: dt. 910mm, & 45 mm;
wysokos¢: 450 mm;

Stal kwasoodporna 304 szlifowana
montaz: fundamentowanie

nr katalogowy 03-11-01 (wg katalogu firmy Puczyhski — lub rownowazny)

3.6.6. Tablica informacyjna (drogowskaz) — szt. 4
+ wymiary: szer. 1,00 m;
wysokos¢: 2,50 m;
Stal cynkowana i lakierowana proszkowo wg palety RAL 9007
montaz: fundamentowanie
nr katalogowy 20-40-02 (wg katalogu firmy Puczyhski — lub rownowazny)




3.7. UTWARDZENIE

3.7.1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
Utwardzenia chodnika (157,00 m?) projektuje sie jako nawierzchnie z kostki betonowej
gr. 6 cm, typ ,cegta”, wg wzornika firmy Pozbruk (lub rbwnowazne), fazowana, w kolorze
szarym, barwionej w catym przekroju, na odpowiedniej podbudowie. Podbudowa oraz
nawierzchnia z kostki betonowej (mrozoodporne) wykonane zgodnie z ekspertyzg
gruntu.
Uktad warstw:
« warstwa Scieralna, kostka betonowa - gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa - gr. 5cm

mieszanka zwigzana cementem C1.5/2.0 stabilizowana mechanicznie - gr. 15 cm
« nasyp z piasku / grunt rodzimy

3.7.2. NAWIERCHNIA Z PIASKU PLUKANEGO
Utwardzenia placu street workout i linarium (280,00 m?) projektuje sie jako nawierzchnie
z piasku ptukanego na odpowiedniej podbudowie.

Ukfad warstw:

- piasek ptukany - gr. 30 cm
geotkanina
grunt rodzimy

3.7.3. OBRZEZA (180,00 mb)
Do utwardzen pieszych oraz placu do street workout projektuje sie obrzeze betonowe
6/25, kolor: szary.
Ukfad warstw:
obrzeze betonowe 6 x 25 x 100
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm
- tawa betonowa z betonu C 12/15
ostatnia warstwa zaleznie od warunkow terenowych

3.8. ZIELEN

Tereny zniszczony oraz zdegradowane podczas budowy, a takze tereny przylegte,
nalezy zagospodarowaé poprzez zdjecie wierzchniej warstwy humusu, wyréwnanie oraz
nawiezienie czystej mieszanki ziemi i torfu. Tak przygotowany teren nalezy obsiac
odpowiednig mieszanka trawy.

Nalezy zachowaé w miare mozliwosci istniejgcy drzewostan, ewentualne kolizje
i konieczne wycinki nalezy uzgodni¢ z inwestorem i odpowiednimi instytucjami.

Opracowat:
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