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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce dostawy i montazu wyposazenia statego dla zadania:
.Remont oraz przebudowa ptywalni w Parku Kasprowicza — etap II".
Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.
1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwi  en (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 | Konstrukcje
45223800-4 | Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW
Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
> Niecka basenowa ze stali nierdzewnej - komplet
> Elementy atrakcji basenowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robo6t.
Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac¢ sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU ELEMENTOW WYPOSAZENIA

I.  Budowa systemowych niecek basenowych ze stali sz lachetnej CrNi

Materiaty
Materialy i elementy konstrukcyjne niecek basenowych wykona¢ w catosci ze stali szlachetnej
nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 czes¢ 2.

Powierzchnia

Powierzchnie widoczne wykona¢ z walcéwki o gtadkiej jasnej powierzchni (gotej) 2B wg PN-EN
10088-2. W miejscach, w ktérych jest to wymagane, nalezy wykona¢ powierzchnig szlifowang ziarnem nie
mniejszym jak 400. Spoiny pozostajg bez obrébki mechanicznej. W miejscach, w ktérych jest to wymagane,
spoiny czolowe nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie. Pozostate spoiny obrobi¢ przez szczotkowanie oraz
trawienie chemiczne. W obszarze krawedzi przelewowej basenu wszystkie spoiny od strony wody nalezy
wygtadzi¢ przez szlifowanie. Na wewnetrznej powierzchni niecek niedopuszczalne jest stosowanie powitok
PCW oraz oktadzin foliowych lub ceramicznych.

Wykonanie rob6t spawalniczych

Potaczenia spawane wykona¢ sie w zakresie stosowanych dodatkéw spawalniczych, fachowej
obrobki wstepnej materiatéw, jak rowniez fachowego przeprowadzania procesu spawania zgodnie z PN-EN
ISO 3834-2, PN-EN 287 czes$¢ 1 (PN-EN ISO 9606-1). Zaktad produkcyjny musi dysponowa¢ wkasnym
technologiem spawania z dyplomem Europejskiego Inzyniera Spawalnictwa, oraz uprawnionymi spawaczami
dla uwzglednianych robét, certyfikatem zgodnosci z wymaganiami jakosci dotyczgcymi spawania materiatow
metalowych wg PN-EN 1SO 3834-2 wystawionym przez niezalezng instytucje certyfikujgca jak rowniez
poswiadczenie instytucji szkoleniowo badawczej w zakresie techniki spawalniczej w kwestii kwalifikacji
producenta niecek ze stali nierdzewnej dotyczgcych spawania konstrukcji stalowych zgodnie z DIN 18800-7.
Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek przedtozenia certyfikatu zgodnosci z wymaganiami jakosci
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dotyczacymi spawania materiatdw metalowych wg PN-EN 1SO 3834-2, wydany przez niezalezng,
akredytowana jednostke certyfikujgca, dla udokumentowania spetniania przez niego zasadniczych wymagan
oraz certyfikat Instytutu Spawalnictwa w zakresie techniki spawalniczej kwalifikujacy producenta niecek ze
stali nierdzewnej do spawania konstrukcji ze stali szlachetnej CrNi zgodnie z DIN 18800-7, klasa D, w
zakresie:

spawanie tukowe reczne,

spawanie w ostonie gazu aktywnego,

spawanie robotem spawalniczym w ostonie gazu aktywnego,

spawanie elektroda wolframowa w ostonie gazéw obojetnych,

kondensatorowe zgrzewanie doczotowe kotkéw z zajarzeniem ostrzowym.

Oo0oo0ooo

Niecki basenéw i elementy konstrukcyjne
Spoiny wykona¢ zgodnie z PN-EN ISO 25817, PN-EN ISO 15607, PN-EN ISO 15609, PN-EN ISO

15614, PN-EN ISO 15610, PN-EN I1SO 14343 i PN-EN ISO 14175 jako spawane tukowo w ostonie gazéw
ochronnych (argon) przy ustalonych parametrach spawania. Wszelkie potgczenia $srubowe wykona¢ przy
zastosowaniu elementéw ztgcznych ze stali nierdzewnej w gatunku A4. Zaktad produkcyjny, w ktérym
wytwarzane sg konstrukcje modutéw niecek musi posiada¢ certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji wg
wymagan norm z serii PN-EN 1090. Brak przetopu spoiny w grani, jak réwniez karby sg niedopuszczalne.
Wszystkie spoiny sg wykonywane z ostong grani wg wymagan normy. Jako materiat dodatkowy stosowac
dodatek spawalniczy tego samego rodzaju.

Spawanie rur
Jednostronne spawanie rurociggéw przeprowadzaé¢ z odpowiednig ostong grani.
Przestrzega sie przy tym nastepujgcych norm:
= PN-EN ISO 9692-1
- PN-EN ISO 25817
= PN-ENISO 14175
- PN-EN ISO 14343
Spoiny pofaczen rura/rura, rura/zawiniecie obwodowe obrzeza wykonaé jako przetopiong spoine czotowg z
ostong grani.

Obszary antypo slizgowe

Obszarami antyposlizgowymi sa:

. wszelkie powierzchnie stref poruszania sie ha boso o szerokosci powyzej 100mm,

. ruszt rynien przelewowych,

. stopnie schodéw i drabinek,

. dna niecek basendw do nauki ptywania, wielofunkcyjnych oraz pozostatych o giebokosci wody do
2,20m,

. pokrywa kanatéw dennych oraz ssawnych przy gtebokosci wody do 2,20m,

. $ciany szczytowe basendéw sportowych.

Zachowane sg whasnosci antyposlizgowe, wymagane wg PN-EN 13451-1:2012. Producent niecek
musi przedstawi¢ Swiadectwa badan wiasciwosci antyposlizgowych dla wymienionych wyzej obszaréw, ktére
potwierdzajg spetnienie wymagan odpornosci na $lizganie dla klasy oceny 24°. Antyposlizgowe wyttoczenia
powierzchniowe podtdg, schodéw, pokryw kanatéw dennych itp. sg realizowane jednakowo pod wzgledem
wzoru i wykonania. Srednica tloczonej wypustki wynosi 10mm, rozstaw prostokatny, odleglosé osiowa 20mm
w obu kierunkach, wysokos$¢ wyttoczenia min 1,5 mm. Z powodu ryzyka wystapienia naprezehn powodujgcych
odksztalcenia powierzchni blach jak i ostabienia wlasnosci antykorozyjnych, niedopuszczalne jest uzyskiwanie
powierzchni antyposlizgowych przez piaskowanie oraz nanoszenie dodatkowych powtok. Na dostawce niecki
narzuca sie obowigzek przediozenia: $wiadectwa kontroli wasciwosci antyposlizgowych blach ttoczonych
powierzchniowo o grubosciach odpowiednio wg zastosowania: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, wg wymagan PN-EN
13451-1:2012 potwierdzajgce spelnienie najwyzszej klasy oceny 24°, wystawione przez akredytowang
jednostke certyfikujgca, oraz $wiadectwa kontroli wihasciwosci antyposlizgowych blach tloczonych
powierzchniowo o grubosciach odpowiednio wg zastosowania: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, wg DIN 51097
potwierdzajgcych spetnienie wymagan w obszarze zastosowan C, wystawione przez akredytowang jednostke
certyfikujacg, jak i $wiadectwa kontroli wtasciwosci antyposlizgowych blach ttoczonych powierzchniowo, 3
typy: gtadka, trawiona elektrochemicznie o grubosci 1,5 mm, 2 mm oraz szlfowana, trawiona
elektrochemicznie o grubosci 2,5 mm, wg wymagan PN-EN 13451-1:2012, potwierdzajgce spetnienie
najwyzszej klasy oceny 24°, wystawione przez akredytowang jednostke certyfikujacg, dla udokumentowania
spetniania przez niego zasadniczych wymagan.

Wykonanie barwienia.
WSszelkie oznaczenia na dnie, krawedziach schodéw i innych elementach wykona¢ metodg trawienia
elektrochemicznego na kolor RAL5011, dopuszczalnie RAL5008, bezposrednio na powierzchni barwionych
elementéw. Nie dopuszcza sie oznaczenia ww. elementéw wyposazenia niecek innymi metodami.

Normy, wytyczne, ustawy
Realizacja przewidzianych w zakresie projektu rob6t montazowych do wykonania musi spetnia¢ wszystkie
normy i przepisy prawa, a w szczegoélnosci:
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PN-EN 13451-1:2012 - Wyposazenie basenéw ptywackich. Czes$¢ 1: Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 13451-2:2002 - Wyposazenie basenéw pitywackich - Cze$¢ 2: Dodatkowe szczegotowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan drabin, schodéw drabinowych i poreczy,

PN-EN 13451-3+A2:2014-08 - Wyposazenie basenéw ptywackich — Cze$¢ 3: Dodatkowe
szczego6towe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen basenowych przeznaczonych
do wymiany wody,

PN-EN 13451-5 - Wyposazenie basen6éw ptywackich — Cze$¢ 5: Dodatkowe szczeg6towe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan lin torowych,

PN-EN 13451-8:2002 - Wyposazenie basenéw ptywackich — Cze$¢ 8: Dodatkowe szczeg6towe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan wtasciwosci rekreacyjnych wody,

PN-EN 15288-1+A1:2010 — Baseny ptywackie — Cze$¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce
projektowania,

DIN 51097 — Wymagania w zakresie — ,,Antyposlizgowe wyktadziny podtogowe”

WYMAGANIA SANITARNO-HIGIENICZNE DLA KRYTYCH PLYWALNI — opracowanie: mgr inz.
Czestaw Sokotowski, oparte na DIN 19643,

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 06.05.1997 w sprawie okreslenia bezpieczenstwa oséb
przebywajacych w gérach, ptywajgcych, kapigcych sie i uprawiajacych sporty wodne. (Dz. U. 57
poz. 358).

PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozje -- Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach
cienkich/grubych i tasm ze stali nierdzewnych ogéinego przeznaczenia

PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementéw konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych

Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw
budowlanych (89/106/EWG) zmieniona dyrektywag 93/68/EWG i rozporzgdzeniami nr: 1882/2003,
305/2011, 568/2014, 574/2014

Dyrektywa (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011r - dyrektywa o
wyrobach budowlanych)

Potwierdzenie spetnienia istotnych wymaga n
Dostawca hiecek basenowych na potwierdzenie, ze oferowane dostawy i roboty budowlane w zakresie
realizacji niecek basenowych ze stali nierdzewnej odpowiadaja wymaganiom okreslonym w powyzszych
normach, wytycznych i ustawach powinien dysponowa¢ nastepujgcymi dokumentami producenta
wyposazenia oraz konstrukcji niecek basenowych:

Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie dla niecek ze stali nierdzewnej
basenéw kapielowych i solankowych,

Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie dla wyposazenia niecek basenéw ze
stali nierdzewnej jak zjezdzalnie, stupki, pasy toréw ptywackich trawione elektrochemicznie,
fontanny, wodospady, krzesetka i wejscia dla niepetnosprawnych,

Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajacy zgodno$é zaktadowej kontroli
produkcji na podstawie dyrektywy (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie
nosnych elementéw i zestawéw konstrukcyjnych do stalowych konstrukcji nosnych do EXC2
zgodnie z normg EN 1090-2 oraz uprawniajgcy do umieszczenia znaku CE zgodnie z warunkami
ZA.3.2 do ZA.3.5 normy PN-EN 1090-1

« Certyfikat TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikujgcej dziatajgcej na terenie UE, dotyczacy

kluczowych - z punktu widzenia bezpieczenstwa uzytkowania niecek basenowych - urzgdzen, ktére
zostaly wyszczegélnione w powyzszej liscie, obowigzkowo opatrzony znakiem dowodzacym, ze
oprocz wykonania testow przedstawionych urzgdzen na zgodno$¢ z wymaganiami norm, zaktad
produkcyjny jest réwniez stale monitorowany przez jednostke certyfikujgca.

Dokumenty wymienione w specyfikacji powinny by¢ wystawione przez akredytowang jednostke certyfikujgca, czyli
miedzynarodowe, znane i uznane laboratorium, o$rodek badawczy itp., ktére posiada akredytacje réznych instytucji w
wielu dziedzinach gospodarki i przemystu oraz obszarach badan, np. Polskiego Centrum Akredytacji i jest zdolne do
przeprowadzenia préb i testéw, ktérych wyniki sg miarodajne i wiarygodne.

Wymaga sie od producenta niecek przedtozenia min. 3 raportéw z przeprowadzenia préb barwienia w nieckach ze stali
nierdzewnej jego produkcji, o powierzchni lustra wody nie mniejszej niz 920m2 kazda, zgodnie z normg PN-EN 15288-2,
potwierdzajgcych prawidtowy przebieg barwienia i odbarwienia wody wraz z zatgczong dokumentacjg fotograficzng lub
video. Préby majg by¢ przeprowadzone w obecnosci przedstawiciela uprawnionej jednostki certyfikujacej, ktéry
powinien potwierdzi¢ ich poprawno$¢ i zgodno$¢ z obowigzujgca norma.

Wymagane powyzej dokumenty muszg by¢ wystawione na bezposredniego producenta kompletnego systemu niecek
basenowych ze stali nierdzewnej




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST5.0

Wszystkie wymienione powyzej dokumenty nalezy przediozy¢ na zadanie zamawiajgcego do kontroli i oceny pod
wzgledem spetnienia wymagan, w celu uzyskania akceptacji inwestora dotyczacej wyboru wykonawcy niecek
basenowych ze stali nierdzewne;.

Odbiér, przej ecie, uruchomienie prébne

Szczelno $¢:

Cata konstrukcje podda¢ kontroli szczelnosci spoin metodg penetracyjng. Kontrola powinna zosta¢
potwierdzona przez osobe z certyfikatem kompetencji wg normy PN-EN I1SO 9712 w zakresie badan penetracyjnych
(PT) stopien 2.

Wymiary:
Wykona¢ zgodnie z projektem.

Niwelacja kraw edzi przelewowej :
Krawedz przelewowa na catym obwodzie wykona¢ w tolerancji +/- 2mm. Utrzymanie toleranc;ji
nalezy potwierdzi¢ protokotem z pomiaru wykonanego przez niezaleznego od producenta niecek geodete.

Cyrkulacja wody basenowej:

Wykonawca stacji technologii uzdatniania wody basenowej powinien potwierdzi¢ skuteczno$é
cyrkulacji wody basenowej na podstawie préby barwienia przeprowadzanej wedtug normy PN EN 15288-2, we
wspotpracy z dostawcg niecki basenowej. Prébe barwienia wykonaé w ramach czynnosci odbiorowych.
Protokét z préby barwienia stanowi element dokumentacji odbiorowe;.

Dokumenty:
Do odbioru przekaza¢ instrukcje obstugi i dokumentacje basenu (rysunki powykonawcze, atesty,
wymagane certyfikaty itp.)

Sprzet:

Podczas szkolenia przekaza¢ obstudze basenu skrzynke serwisowa zawierajacg: zestaw do
pomiaru zawartosci chloru w celu umozliwienia regularnej kontroli koncentracji chloru w wodzie basenowej,
oraz podstawowe materialy i narzedzia niezbedne do prawidtowego wykonywania czynnosci
konserwacyjnych. Ponadto przekaza¢ obstudze narzedzie utatwiajace demontaz i montaz pokryw kanatow
dennych.

Przesytanie wzoréw, analiza poréwnawcza, rownowa  zno$¢ produktow,
Wymienione ponizej wzory sg odniesieniem dla wymaganego standardu wykonania podstawowych
elementéw konstrukcji i wyposazenia niecek:

1.0 Powierzchnia antyposlizgowa dna, gr. blachy 1,5 mm , wym. prébki— 20 x 28 cm

2.0 Powierzchnia antyposlizgowa $ciany czotowej, grubos$é blachy 2,5mm — wym. prébki 20 x 28 cm

3.0 Ruszt rynny przelewowej o powierzchni antyposlizgowej — dt. prébki 50 cm

4.0 Pokrywy kanatu dennego o powierzchni antyposlizgowej z dyszami wlotowymi w wykonaniu zgodnym ze
wzorem przekazanym do certyfikacji — dt. probki 15 cm

5.0 Trawione elektrochemicznie oznakowanie krawedzi stopnia schodéw — dt. prébki: 28 cm

6.0 Piktogram — wym. probki :15 x 15 cm

W przypadku oceny réwnowaznosci z projektem ofertowanego systemu niecek basenowych ze stali
nierdzewnej, wymaga sie przediozenia wymienionego powyzej kompletu prébek oraz udostepnienia
szczego6towych kart technicznych kazdorazowo u inwestora bgdz jego prawomocnego przedstawiciela w celu
wykonania analizy poréwnawczej. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe $cian niecki nalezy przedtozyé
kazdorazowo u inwestora badz jego prawomocnego przedstawiciela celem weryfikacji poprawnosci
zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zawiera w
odniesieniu do niektérych materiatéw i urzgdzen znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiajacy zgodnie z art.
29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza stosowanie ,produktéw” rownowaznych. Wszelkie wymienione w specyfikacji
sprodukty” pochodzgce od konkretnych producentéw, okreslajg minimalne parametry jakos$ciowe i cechy
uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i
stanowig wytacznie wzorzec jakos$ciowy przedmiotu zamoéwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan
parametréw jakosciowych, Zamawiajgcy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogolnie dostepnych
zrédfach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta,
ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego
rozwigzania. Tak wiec postugiwanie sie nazwami producentéw / produktéw ma wytacznie charakter
przyktadowy. Zamawiajacy, przy opisie przedmiotu zaméwienia, wskazujgc oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocze$nie produkty réwnowazne o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym
samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga
zlozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te materialy lub urzadzenia. Bedg one podlegaty
ocenie Zamawiajgcego oraz autora dokumentacji projektowej, ktéry sporzadzi stosowng opinig. Opinia ta
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bedzie podstawa do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o akceptacji ,produktéw réwnowaznych” lub
odrzuceniu oferty z powodu ich ,nieréwnowaznosci”.

Decyzja o zaakceptowaniu bgdz odrzuceniu producenta réwnowaznego musi zapas¢ w formie
pisemnej przed podjeciem zobowigzan umownych z proponowanym producentem niecek basenowych

1I.  Roboty monta zowo-budowlane przy realizacji basenéw ze stali szla ___chetnej CrNi :

Uwagi ogélne
Ponizsze roboty dotyczg montazu basenéw, gdzie wszystkie powierzchnie majgce bezposredni
kontakt z woda, konstrukcja wsporcza (statyczne usztywnienie i podparcie), jak i pozostate elementy
konstrukcji w cato$ci wykonywane sg ze stali szlachetnej kwasoodporne;j.
Konstrukcja sktada sie ze $cian bocznych przenoszacych obcigzenia statyczne, podpartych na
gbrze i na dole (patrz tez zakotwienie bocznych $cian) i dna uksztattowanego jako swobodna powierzchnia
metalowa.

Grupy konstrukcyjne, sktadajgce sie na grupy robét, basenu ze stali szlachetnej to:

01. niecka basenu

02. elementy wbudowane basenu

03. hydraulika basenu

04. osprzet basenu

05. szczegobtowe wyposazenie instalacyjne i rekreacyjne

Wymagania odno $nie grup konstrukcyjnych
Szczelna konstrukcja basenu powstaje w wyniku montazu grup konstrukcyjnych 01-03 za pomocag
spawania tukowego w ostonie gazéw ochronnych.
Obrzeze basenu, ktére jako element budowlany miesci sie pomiedzy plazg a powierzchnig wody
stanowi istotng czes$¢ konstrukcyjng, jako miejsce przej$ciowe pomiedzy obszarami petnigcymi rozne funkcje,
a takze réznymi materiatami i ma do spetnienia nastepujgce zadania:
. odprowadzanie przelewajgcej sie wody (funkcja przelewu gérnego) w trakcie normalnego
uzytkowania basenu (czynna technologia uzdatniania wody),
. zamocowanie réznych elementéw wbudowanych,
. potaczenie niecki z plazg poprzez wyprofilowanie zewnetrznej krawedzi obrzeza niecki

Przekazanie projektow
Na etapie projektu wykonawczego uzgodni¢, opracowacé i przekazaé projektantom branz stykajgcych
sie niecka basenows tj. konstrukcyjnej, technologii uzdatniania wody basenowej i elektrycznej odpowiednie
rysunki zawierajgce wszystkie niezbedne informacje do prawidiowego zaprojektowania potgczen z niecka
basenowa, odpowiednio do lokalnej sytuaciji.

Kompletng dokumentacje projektowg nalezy przekaza¢ uprawnionemu przedstawicielowi inwestora w
wymaganej ilosci do aprobaty/dopuszczenia, kazdorazowo przed rozpoczeciem realizacji robot.

Dostawa i monta z
Dostarczy¢ i fachowo zmontowa¢ wszystkie czesci basenu w zakresie ujetym w projekcie wigcznie z
dostawg do okreslonego miejsca przeznaczenia, roztadunkiem i osadzeniem (transportowe urzadzenia
pomocnicze, np. uzycie zurawia). Zorganizowa¢ personel montazowy wigcznie z pomocnikami i wszystkimi
urzadzeniami niezbednymi do wykonania rob6t zwigzanych z obrébka blachy i robét spawalniczych.
Zakotwienie
Zakotwienie elementéw konstrukcyjnych ze stali szlachetnej do konstrukcji budowlanej wykona¢ na
state za pomoca kotew rozpreznych ze stali nierdzewnej gat. A4 lub w razie koniecznos$ci wklejanych, przy czym
nalezy pamieta¢ o przygotowaniu we wtasciwym czasie ewentualnych elementéw wbudowanych.

Roboty towarzysz ace wykonywane przez prowadz gcego budow e

. Przygotowanie we wiasciwym czasie planéw inwentaryzacyjnych lub danych pomiarowych w celu
poprawnego sporzadzenia dokumentacji wykonawczej basenu.

. Sprawdzenie pod wzgledem statycznym no$nosci gruntu, odpowiednio do wybranego wariantu
posadowienia niecki basenu.

. Osadzenie przygotowanych przez dostawce basenu elementéw wbudowanych ze stali szlachetnej,
jak marki, przepusty w obiektach betonowych itp.

. Wykonanie wymaganego otworowania w $cianach lub wycie¢ w fawach fundamentowych.

. Wykonanie okablowania i wigczenie do instalacji elektrycznej wymagajgcych tego elementéw
wyposazenia niecek,

. Wypetnienie wysp kruszywem o ziarnistosci 2-6mm oraz wykonanie gérnej warstwy z wylewki
betonowej zatartej na gtadko, tgcznie z odwonieniem.

. Nawiezienie i zageszczenie grubej na co najmniej 20 cm warstwy tlucznia o ziarnistosci 8/32 mm ze
zdolnoscig do odprowadzania wody, potozenie na tym wiokniny oddzielajgcej i drobnego kruszywa
tamanego o ziarnistosci 2 - 6 mm na grubosci ok. 5 cm i zageszczenie, wyréwnanie zgodnie z
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wymaganym przebiegiem powierzchni dna basenu (dostosowane w czasie do przebiegu montazu).
Probke kruszywa przed zastosowaniem przekaza¢ do zatwierdzenia producentowi niecek.

Jezeli ze wzgledu na miejscowe warunki nie jest mozliwe nawiezienie i przygotowanie podbudowy
dna wg powyzszych wymagan, nalezy wykona¢ wylewke betonowg zatartg na gtadko.

01. Parametry techniczne dotycz _gce niecki basenowej ze stali nierdzewne;:

Pozycja niecki basenu obejmuje $ciany boczne, rynny przelewowe, odpowiednie mocowania
elementéw $cian oraz dno niecki basenu. Z tych elementéw powstaje szczelna niecka basenu.

Materiat:
Nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404, o ile w obrebie poszczeg6lnych pozycji nie wymaga sie innych
materiatéw. Przy czym niedopuszczalne jest wykonanie konstrukcji nosnej niecki z materiatu o nizszych
whasnosciach antykorozyjnych niz 1.4404 ze wzgledu wymagang wysoka odpornos¢ konstrukcji niecki na
korozyjne oddziatywanie srodowiska zewnetrznego.
Skiad chemiczny (w %) gtéwnych gatunkéw stali wykorzystanych w projekcie wg
PN-EN 10088-1:
Oznaczenie C Si Mn P S N Cr Cu Mo Ni
stali wegiel | krzem mangan fosfor siarka azot chrom | miedz molibden nikiel
max 16.5+ - ) 10.0 +
1.4404 <0.03 <1.0 <20 0.045 £0.015 | £0.11 185 2.0+25 13.0
Grubo $¢ materiatu: wymagania minimalne
. Sciana: 2,5mm
. konstrukcje usztywniajace: 2,0 mm
. rynna: 2,0mm
. dno: 1,5 mm
Powierzchnia:
. blachy $cian do dna: od strony wody stal szlifowana (ziarno 400)
. rynna: stal walcowana, gtadka jasna
. dno: stal walcowana, gtadkie jasna
. spoiny: tylko w rejonie krawedzi przelewowej szlifowane

Wykonanie s$cian niecki basenu.

Sciany niecki basenu z gtadkiej blachy usztywni¢ tak, aby przejely parcie wody/gruntu wzglednie
wystepujgce obcigzenia pionowe. Ma to byé konstrukcja sztywna przenoszaca wszystkie obcigzenia w
miejsca kotwienia do konstrukcji zelbetowe;.

Sciany czolowe niecek basenéw sportowych do glebokosci wody 0,8m wykonaé sg jako
antyposlizgowe, tloczone powierzchniowo powierzchnie nawrotu.

W obszarach o gtebokosci wody powyzej 1,40 m zastosowac biegnacy wokét stopien spoczynkowy
na wysokosci 1,20 ponizej poziomu lustra wody, o szerokosci stopnia: 100 mm. Sciana niecki basenu opada
ponizej stopnia spoczynkowego pionowo az do dna niecki.

Sciany niecki przeznaczone do przytgczenia rynny przelewowej (rynna fifiska) wykonaé z krawedzig
przelewowg o szerokosci wg projektu, nachylong pod katem 25° do wnetrza niecki. Ma ona stuzy¢ jako
przelew do statego i rownomiernego odprowadzania wody powierzchniowej z niecki do rynny przelewowe;.
Odchylenie krawedzi przelewowej od poziomu na calym obwodzie niecki basenu nie moze przekracza¢ +2
mm.

Sciany niecki bez przylaczenia rynny przelewowej zakoriczyé w zaleznosci od potrzeb: grzbietem w
formie prostokatnej o szerokosci 60mm z krawedziami zaokrgglonymi promieniem R 10mm, zaokragleniem
wykonanym z rury o $rednicy zewnetrznej @84mm. Sciane niecki w tym miejscu wykonaé 10, 15 lub 50 cm
powyzej lustra wody, wzglednie do miejsca potaczenia z sasiednim elementem konstrukcyjnym.

Potgczenia narozne wykonac sg pod katem nie mniejszym jak 90° i promieniu nie mniejszym jak 25 mm.
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Wykonanie rynny przelewowej.
Rynny przelewowe zewnetrzne (finskie, ewentualnie typu Wiesbaden; wg zatgczonych rysunkéw):

Dobra¢ odpowiednig gigbokos¢ i uksztaltowanie rynien przelewowych w celu zapewnienia
réwnomiernego rozptywu wody wewnatrz rynny do otworéw wylotowych w taki sposéb, aby zapobiec zalaniu
zewnetrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawedzi przelewu do rynny przelewowej musi by¢
state i rébwnomierne. W celu prawidlowego odprowadzania wody (strumienia szerokiego i waskiego) do
otworéw wylotowych w narozach rynny przelewowej typu finskiego umiesci¢ ptyty kierujgce (kierownice).
Giebokos$¢ rynny oraz ksztat i ilos¢ wylotéw dobra¢ na drodze obliczen hydraulicznych odpowiednio do
wielkosci odprowadzanego strumienia wody. Koryto rynny typu finskiego w goérnej czesci jest spiete
katownikami w potozeniu litery ,v" w celu podniesienia komfortu korzystania z basenu poprzez ograniczenie
hatasliwosci pracy rynny. Wykonczenie zewnetrznej strony rynny wykona¢ w formie wywiniecia stalowego
korpusu rynny uzyskujgc ptaski grzbiet o szerokosci 45 mm zlicowany z posadzka.

Okragte czesci rynny wykonaé jako takie. Zaokragglen nie wolno zastepowaé ksztattami wielokgtéw.

Wykonanie zakotwienia $ciany bocznej.
Sciany niecki usztywni¢ sg zebrami w formie U-profili o rozstawie max 50 cm. W gérnej czesci
zamocowac do konstrukcji zelbetowej, w rejonie uzebrowania rynny przelewowej. W czesci dolnej mocowac
na przedtuzeniu profili usztywniajacych sciany bezposrednio do fundamentu.
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Dolne zakotwienie przeciwko dziataniu sit poziomych naporu hydrostatycznego, badz wzglednie
parcia gruntu zrealizowa¢ poprzez przyspawanie profili usztywniajgcych do elementu posredniego
zakotwionego do fundamentu (wykona¢ zgodne z zatgczonymi przekrojami $cian) a nastepnie zabetonowanie
profili usztywniajgcych.

Gorne zakotwienie w przypadku niecek mocowanych do $cian istniejagcego basenu zrealizowaé
poprzez przyspawanie konstrukcji wsporczej rynny przelewowej do zakotwionych w istniejgcej konstrukcji
ptytek mocujgcych (wg zalgczonego rysunku). W obiektach otwartych gdzie niecka jest posadowiona na
fundamencie i jest obsypywana, obcigzenia gérne sg przenoszone za pomocg podp6r ukosnych wzglednie
prostopadtych do fundamentu (tawa badz ptyta fundamentowa — wykonanie wedtug zatgczonych przekrojow).

Wykonanie dna niecki basenu.

Podziat powierzchni dna poprzez rozmieszczenie blach dennych w polgczeniu z systemem
hydraulicznym jest bardzo waznym elementem robét.

Blachy denne z nierdzewnej stali szlachetnej utozy¢é na min. 2-centymetrowg ,zakladke” i potgczyé
konstrukcyjnie miedzy sobg oraz do wywinigcia $cian bocznych poprzez spawanie. Dotyczy to réwniez
przyspawania do kanatéw dennych oraz elementéw wbudowanych w dnie niecki.

Blachy denne we wszystkich nieckach do glebokosci 2,20 m muszg posiadaé wlasnosci
antyposlizgowe wg PN-EN 13451-1:2012 uzyskane poprzez tloczenie powierzchniowe. Wszystkie
powierzchnie muszg spetniac wymagania w zakresie najwyzszej klasy oceny 24° tejze normy. Ttoczone
blachy denne utozy¢ w ten sposéb, aby uzyska¢ wymagang estetyke poprzez zachowanie geometrycznej
ciggtosci tloczonych wypustek antyposlizgowych we wszystkich kierunkach.

R

Wykonanie oznaczenia linii rozdziatu toréw ptywacki ch.
Linig rozdzialu toréw plywackich w dnie niecki basenu wykona¢ metodg trawienia
elektrochemicznego na kolor RAL5011, dopuszczalnie RAL5008, bezposrednio na ptytach dennych.
Wymiarowanie wg przepisow FINA.
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02. Parametry techniczne dotycz ace elementéw wbudowanych niecki basenowej ze stali
nierdzewnej:

Wykonanie schod6w niecki basenu.

Schody niecki do poziomu lustra wody wykonaé, jako zamknigtg ze wszystkich stron konstrukcje
spawang zgodnie z wymaganiami statycznymi. Wysokos$¢ pomiedzy poszczeg6lnymi stopniami musi by¢
réwna, stopien najwyzszy musi znajdowa¢ sie na wysokosci max 17mm pod lustrem wody. Stopnie nalezy
wykonag¢, jako bezpieczne przy stgpaniu antyposlizgowe powierzchnie ptaskie. Usztywni¢ je tak, aby nie
mogly sig odksztalcaé w sposéb trwaly. Przednie krawedzie stopni trwale oznaczy¢ poprzez trawienie
elektrochemicznie na kolor RAL5011, dopuszczalnie RAL5008 w formie paséw o szerokosci 5cm w
ptaszczyznie pionowej oraz 5cm w ptaszczyznie poziomej wzdtuz krawedzi stopni. Schody z wigcej niz dwoma
stopniami wyposazy¢ w co najmniej jedng porecz. Na schodach o szerokosci wigkszej niz 1,5 m zastosowac
co najmniej 2 porecze. Porecze od strony $ciany bocznej niecki basenowej nalezy wykona¢ z
zabezpieczeniem bocznym. Porgcze nalezy wykona¢ z materiatu 1.4404. W celu podniesienia odpornosci na
agresywne $rodowisko hali basenowej wszystkie porecze w basenach krytych wykonczy¢ powierzchniowo
poprzez elektropolerowanie.

Przekréj poreczy: srednica g40mm

Wykonanie drabinki w niecce basenu.
Drabinke wykona¢ w formie zamknigtej ze wszystkich stron i wspawanej w $ciane drabinki niszowej.
Jej stopnie nalezy uksztattowa¢ w procesie giecia, dzieki czemu ich gdrne i dolne krawedzie sa bezpiecznie
zaokraglone — nie dopuszcza sie wykonania na tych krawedziach zadnych potgczen spawanych. Drabinki
muszg posiada¢ wymiary gtéwne zgodne z PN-EN 13451-2:2002. Drabinki prowadzg do stopnia
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spoczynkowego lub do dna. Odstep pomiedzy stopnicami wynosi 30cm. Najwyzszy stopien o powierzchni
antyposlizgowej jest umiejscowiony na poziomie lustra wody. Gigboko$¢ niszy wynosi minimum 14cm.
Szeroko$¢ niszy minimum 60cm. Porecze wykonaé jako niesymetryczne w mozliwie prostej formie bez
zbednych wygie¢, odchylane w kierunku wyjscia z basenu. Wysoko$¢ nizszej z dwdch poreczy wynosi
minimum 75 cm nad obejsciem, wysoko$é poreczy wyzszej jest 20cm wieksza. Rozstaw poreczy od strony
wody 50-55cm a od strony plazy 70-80cm (odlegto$é migdzy osiami). Porgcze zamocowa¢ na obrzezu niecki
basenu za posrednictwem jednego ceownika z dwoma gniazdami dla kazdej poreczy. Porecze wykona¢ z
materialu 1.4404. W celu podniesienia odpornosci na agresywne s$rodowisko hali basenowej wszystkie
porgcze w basenach krytych wykonczyé powierzchniowo poprzez elektropolerowanie. Na dostawce niecki
narzuca sie obowigzek przedtozenia sprawozdania kontrolnego potwierdzajgce zgodnos$¢ zastosowanych
drabinek w niszy z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012 oraz PN-EN 13451-2:2002, wystawione przez
akredytowang jednostke certyfikujaca,

Przekréj poreczy: srednica g40mm

03. Parametry techniczne dotycz _gce systemu hydraulicznego niecki basenowej ze stali

nierdzewnej:
Materiat:
Materiat na blachy: nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404
Materiat na rury: nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404
o ile w obrebie poszczegdlnych pozycji nie zastosowano innych materiatéw
Wykonanie:
Grubos¢ materiatu minimum: 2,0 mm
Powierzchnia: stal walcowana, gtadka jasna

Przeptyw pionowy za pomoc g kanatdw dennych:

W celu doprowadzenia czystej wody przewidzie¢ w dnie basenu kanaty denne z demontowanymi
pokrywami (mozliwos¢ konserwacji i czyszczenia) wyposazonymi w specjalne dysze wlotowe wyttoczone
bezposrednio w powierzchni pokrywy, rozmieszczone nieréwnomiernie wzdtuz catej diugosci kanatu w celu
zapewnienia maksymalnie réwnomiernego rozprowadzania wody uzdatnionej, zgodnie z obliczeniami
hydraulicznymi — wszystkie elementy ze stali szlachetnej. W obszarach, ktére nie sg objete kanatami dennymi
zastosowac dysze punktowe o takim samym wykonaniu. Elementy kanatéw dennych nalezy wykona¢ w taki
sposéb, aby byty w jednej ptaszczyznie z dnem niecki basenu (nie moga wystawac). Profil kanatu dennego
wykona¢ w taki sposéb aby zapewni¢ réwnomierny doptyw wody uzdatnionej na catej diugosci kanatu
dennego. Wykonanie oraz dopuszczalne parametry przeptywu muszg by¢ zgodne z wymaganiami norm PN-
EN 13451-1:2012 oraz PN-EN 13451-3+A2:2014-08 i gwarantowa¢ pozytywny wynik préby barwienia. Na
dostawce niecki narzuca sig¢ obowigzek przediozenia sprawozdania kontrolnego potwierdzajagcego zgodnos¢
zastosowanych urzgdzen basenowych do wymiany wody jakimi sg kanaly denne z wymaganiami norm PN-EN
13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla udokumentowania spelniania przez niego zasadniczych
wymagan. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzadzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie
zabezpieczenia przed zakleszczeniem wloséw przy zatozonych parametrach pracy.

Uszczelnienie pomiedzy kanatlem dennym a pokrywg wykona¢ za pomocg uszczelki elastycznej,
odpornej na dziatanie wody uzdatnianej chlorem. Pokrywy kanatéw dennych do gtebokosci wody 2,20 m maja
powierzchnig antyposlizgowg wykonang tak samo jak powierzchnia dna. Wykona¢ je w ksztalcie tatwo
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demontowalnych podtuznych przykryé. Mocowania pokryw zaprojektowa¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto
fatwe ich otwieranie réwniez po latach eksploatacji.

Pokrywe rewizyjng nalezy zamocowac¢ do kanatu dennego za pomoca bez$rubowego szybkiego
zamkniecia, ktére umozliwia obstudze basenu szybkie i tatwe otwieranie i zamykanie, réwniez, gdy basen jest
napetiony.

Dysze wlotowe:

Elementy wlotowe wykona¢ bezposrednio w pokrywach kanatu dennego naptywowego jako
specjalnie profilowane otwory. Nie mogg si¢ one skifada¢ z elementéw roztgcznych oraz nie mogg wystawac
powyzej ptaszczyzny dna. Rozmieszczenie dysz wlotowych dobra¢ w taki sposéb, aby nie powstawaty tzw.
strefy martwe wymiany wody basenowej. Rozmieszczenie powinno wynikaé z zasady ciggtosci strugi, i
gwarantowa¢ zachowanie tych samych warunkéw hydraulicznych dla kazdej dyszy na catej dlugosci kanatu.
Cisnienie przed dyszami wlotowymi moze wynosi¢ maksymalnie 3m stupa wody.

04. Parametry techniczne dotycz _gce osprz etu niecki basenowej ze stali nierdzewnej:

Wykonanie rusztu rynien przelewowych
Szczeble rusztu dobraé¢ zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi i statycznymi. Cata konstrukcja z
zapasem musi przejgé obcigzenia pionowe os6b po nich stapajgcych. Ruszt musi by¢ odporny na dziatanie
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temperatur, wody basenowej i promieniowania UV. Szczeble rusztu od strony wierzchu majg mieé
powierzchnig antyposlizgowg wg wymagan normy PN-EN 13451 (spelnienie klasy oceny 24°). Nalezy je
rozmiesci¢ prostopadle do osi rynny przelewowej. Szczeble powinny by¢ modutowo tgczone na wcisk oraz
stabilizowane poprzez skrecenie dwoma nierdzewnymi gwintowanymi pretami spinajacymi o $rednicy min.
@3mm. Szeroko$¢ szczebla moze wynosi¢ max. 10mm, odstep pomiedzy szczeblami max. 8mm. Dla potrzeb
konserwacji rusztu oraz rynny zapewni¢ mozliwo$¢ demontazu, przy czym dlugos¢ modutdw rusztu musi
wynosi¢ max. 1m. Wszystkie narozniki, niezaleznie od kata rozwarcia sg przykryte elementami rusztu
wykonanymi w tej samej formie i z tego samego materiatu co elementy rusztu przykrywajgce proste odcinki
rynien. Elementy narozne majg zachowywaé¢ ten sam ukfad biegu szczebli co liniowy ruszt, powinny by¢
zaciete po dwusiecznej naroznego kata oraz powinny zapewnia¢ takg samg przepustowosé wody co liniowe
jego odcinki. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek przediozenia $wiadectwa kontroli wiasciwosci
antyposlizgowych potwierdzajgcego pozytywny wynik badania antyposlizgowosci rusztéw rynny przelewowej
wg PN-EN 13451-1:2012 (spetnienie klasy oceny 24°) oraz DIN 51097 (spetnienie wymagan w obszarze
zastosowan C), wystawionego przez akredytowang jednostke certyfikujaca, dla udokumentowania spetniania
przez niego zasadniczych wymagan.

*

Materiat rusztu: polipropylen (PP) tgcznie ze wszystkimi wykonczeniami narozy, niezaleznie od kata
rozwarcia $cian niecki. Nie dopuszcza sie wykonania rusztéw z innych materiatéw, np. PCW.

Wykonanie tabliczek z oznakowaniem niecki basenu

Tabliczki z tworzywa sztucznego wykona¢ jako piktogram, dwuwarstwowy akryl, ptyta podstawowa
biata, grubos¢ 3,2mm, plyta goérna biekitna lub czerwona. Oznaczenie w formie grawerowanego w gornej
warstwie piktogramu plus grawerowany wiersz informujgcy o gtebokosci wody, wielkos¢ pisma ok. 45mm.
Tabliczka z zaokrgglonymi naroznikami, mocowana przez cztery otwory mocujgce specjalnymi $rubami
grzybkowymi (ptaskie okragte) do rusztu rynny przelewowej w specjalnie wyfrezowanym na glebokosc
grubosci tabliczki miejscu w taki sposéb, aby unikngé¢ niebezpiecznego wystawania tabliczek ponad wierzch
rusztu.

Wielkos¢ tablicy: 150 x 150 mm

05. Parametry techniczne dotycz ace szczegétowego wyposa Zenia instalacyjnego niecek
basenowych ze stali nierdzewnej:

Opisy dotyczgce wykonania technicznego wyposazenia instalacyjnego sg zawarte poszczegdéinych
pozycjach
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Basen ze stali szlachetnej — SWB
Niecka basenu

Niecka basenu ptywackiego

Niecka basenu ptywackiego z wyposazeniem instalacyjnym oraz rekreacyjno-sportowym.
Konstrukcja i materiat jak opisano powyze;j.

Materiat: Stal nierdzewna 1.4404
Maksymalna zawarto$¢ chlorkéw (Cl-):

w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi: ~ 500mg/l
w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi: ~ 400mg/l

Wymiary (Ksztatt wg planu):

maksymalna diugosé¢: 49,12 m

maksymalna szerokos¢: 18,75 m

gtebokos¢ wody od: 1,20 m

opadajgca do: 1,40 m

Catkowita pow. lustra wody: 921,00 m?
1,00 kpl.

Elementy wbudowane

Drabinka, w niszy $ciany z por eczami.

Wykonana jak opisano w ogélnych wymaganiach technicznych, zejscie do niecki basenu
mocowane na state w scianie niecki, Najwyzszy stopien na poziomie lustra wody, porecze
niesymetryczne wg PN-EN 13451-2.

6,00 szt.

System hydrauliki

Kanat denny wlotowy

jak opisano powyzej. Kanat tgcznie z wymaganym orurowaniem zasilajgcym oraz
orurowaniem odprowadzajgcym wode do studzienki spustowej niecki, z zawinigciem
obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwér wg
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PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej. Wymiary zestawcze: szeroko$¢
w $wietle: 200 mm; wysokos$¢ w $wietle: wg wymagan hydraulicznych. Na dostawce
niecki narzuca sie obowigzek przedtozenia sprawozdania kontrolnego potwierdzajgcego
zgodnos$¢ zastosowanych urzadzen basenowych do wymiany wody jakimi sg kanaty
denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla
udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych wymagan. Sprawozdanie kontrolne
dla ww. urzgdzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie zabezpieczenia
przed zakleszczeniem wloséw przy zatozonych parametrach pracy.

~147,00 mb

Pokrywa serwisowa,

Umiejscowienie wg potrzeb. Umozliwia demontaz pokrywy catego kanatu w celu
czyszczenia. Zamocowana przy pomocy bez$rubowego szybkiego zamknigcia, ktére
pozwala obstudze basenu na szybkie i tatwe otwieranie i zamykanie, réwniez, gdy basen
jest napetniony.

3,00 kpl.

Odptyw rynny przelewowej w przebiegu rynny

w przebiegu prostych i okragtych zewnetrznych rynien przelewowych, tgcznie z
orurowaniem z zawinigciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali
nierdzewnej 1.4301, DN150 PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze
stali szlachetnej.

10,00 szt.

Zestaw narz edzi do demonta zu pokrywy kanatu dennego

ze stali nierdzewnej do tatwego montazu i demontazu pokryw kanatu dennego.
Wykonanie wg wymagan technicznych i indywidualnych rozwigzan kanatéw dennych.

1,00 szt.
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Wyposa zenie instalacyjne

Odptyw z niecki do przyt gczenia rury DN 150

do oprézniania niecki basenu, sktadajgca sie ze skrzynki ze stali nierdzewnej z kotwami,
pokrywa z blachy perforowanej na réwnym poziomie z dnem (podwaling) niecki, ok. 28 x
28 cm, otwor okragly 8 mm fagcznie z orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 150, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1
do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 13451-3,
potwierdzone zaswiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych urzadzen basenowych
do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawce
niecki narzuca sie obowigzek przediozenia $wiadectwa kontroli wtasciwosci
antyposlizgowych, potwierdzajgcego pozytywny wynik badania antyposlizgowosci pokryw
urzgdzen do zasysania wody wg PN-EN 13451-1:2012 (spetnienie klasy oceny 24°) oraz
DIN 51097 (spetnienie wymagan w obszarze zastosowan C), wystawionego przez
akredytowang jednostke certyfikujgca, dla udokumentowania spetniania przez niego
zasadniczych wymagan, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzajgcego zgodnos¢
zastosowanych urzadzen basenowych do wymiany wody jakimi sg odptywy denne z
wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla
udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych wymagan. Sprawozdanie kontrolne
dla ww. urzgdzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie zabezpieczenia
przed zakleszczeniem wloséw przy zatozonych parametrach pracy.

1,00 szt.

Urzadzenie do poboru wody chlorowanej DN 50

Zawor wod gruntowych

do rury wodociggowej pomiarowej, sktadajgce sie z mocowanej srubami tarczy z blachy
perforowanej ze stali szlachetnej oraz orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otw6r wg PN EN 1092-1
do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej, tacznie z zatyczkg uszczelniajgcg od strony
niecki DN50 (na okres zimy lub przeprowadzania préby cisnieniowej). Wykonanie zgodnie
z normg PN-EN 13451-3, potwierdzone zaswiadczeniem TUV o zgodnosci
zastosowanych urzadzen basenowych do wymiany wody 2z wymaganiami norm
PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek
przediozenia sprawozdania kontrolnego potwierdzajgcego zgodno$¢ zastosowanych
urzadzen basenowych do wymiany wody jakimi sg urzadzenia do poboru wody
chlorowanej z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08
dla udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych wymagan. Sprawozdanie
kontrolne dla ww. urzadzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie
zabezpieczenia przed zakleszczeniem wioséw przy zatozonych parametrach pracy.

1,00 szt.

do zabezpieczenia opréznionej niecki w obszarze wody gruntowej, sktadajgcy sie z
korpusu podstawowego, z czterema nogami mocowanymi do fundamentu, sito zgrubne i
pokrywa z uszczelkg specjalna, otwierajgcy sie przy wystgpieniu wod gruntowych, w
innych warunkach zamykajgcy sie pod wplywem cisnienia wody niecki.

4,00 szt.

Wyposa zenie niecki basenu

Ruszt rynny, prosty, biaty

jak opisano powyze;j.
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~137,0 mb

Naro zniki rusztu ze skosem

jak opisano powyzej. Wykonanie naroznikdw rusztu ze zlgczem na ukos, styk pod katem
90°.

4,00 szt.

Piktogram "Dla oséb umiej acych ptywa ¢é"
jak opisano powyzej. Tabliczka z oznaczeniem "Dla os6b umiejgcych plywac".
1,00 kpl.
Piktogram "Nie skaka ¢ do wody z kraw edzi basenu"

jak opisano powyzej. Tabliczka z oznaczeniem "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu".

|\»z g
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1,00 kpl.

Mocowanie lin torowych

Mocowanie lin kompletne, sktada sie z tulei wtykowej z mocowaniem oraz wycigganego
mocowania liny. Tuleja ze stali szlachetnej na poziomie rusztu rynny przelewowej. Otwor
gniazda zamkniety zatyczka z tworzywa sztucznego na rownym poziomie. Stabilne
mocowanie w gérnym obszarze rynny przelewowej. Mocowanie lin ze szlifowanej rury ze
stali szlachetnej o $rednicy 48,3 mm z uchwytem (uszkiem) na line, gérny koniec
zamkniety, dolny koniec naciety na ukos.

16,00 szt.

Liny torowe do zawoddw, dt. 49,12m

do zawoddéw wg FINA, sktadajg sie z liny ze stali szlachetnej o $rednicy 4 mm, z
nasunietymi na catej dtugosci zgbatymi elementami z polipropylenu o duzej
wytrzymatosci, koloru zétty/niebieski/zielony wg FINA, famigcymi fale, bezpiecznymi (nie
powodujgcymi obrazen) oraz z ptywakami od strony wewnetrznej, ktére utrzymujg line w
50% nad lustrem wody, dwa haki mocujgce ze stali szlachetnej, $cisk do liny bezpieczny,
zamkniety w ptywajgcej kuli.

8,00 szt.

Beben do nawijania liny
do nawijania jednej liny dzielgcej tory o dtugosci 50 m lub dwdch lin dzielgcych tory o
diugosci 25 m, z dwéch potaczonych za pomoca osi sze$cioramieniowych két z rury ze
stali szlachetnej, czop wézka bebna, $rednica bebna 1,0 m, szeroko$¢ bebna 60 cm

8,00 szt.

Wozek b ebna do nawijania liny

do nawijania i rozwijania liny dzielacej tory na i z bebna oraz do transportu, pasujacy do
standardowych drzwi, z rury ze stali szlachetnej z tozyskowanymi rolkami gumowymi

1,00 szt.
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Tuleja wtykowa z mocowaniem

uniwersalnego przeznaczenia (rura o $rednicy 48,3 mm) do mocowania sygnalizacji
falstartu i nawrotu ze stali szlachetnej, na poziomie rusztu rynny przelewowej. Otwor
gniazda wtykowego zamkniety zatyczka z tworzywa sztucznego na rownym poziomie.
Stabilne mocowanie w gérnym obszarze rynny przelewowe;j.

4,00 szt.

Sygnalizacja nawrotu w stylu grzbietowym

dla zawodoéw sportowych wg FINA, skifadajacy sie z liny nylonowej z chorggiewkami, 1,80
m nad poziomem rusztu rynny przelewowej, ling napinajaca na stojakach ze szlifowanej
rury ze stali szlachetnej o $rednicy 48,3 mm, z uchwytami (uszami) liny i mocowaniem
liny, gérne konce zamkniete, dolne konce naciete na ukos, do zakotwienia w tulejach
wtykowych z mocowaniem

2,00 kpl.

Pasy toréw ptywackich

Oznaczenie toréw ptywackich na dnie barwione elektrochemicznie, wymiary wg wymagan
FINA, trwale naniesione metodg trawienia elektrochemicznego na kolor RAL5011,
(dopuszczalnie RAL5008) dla 7 toréw ptywackich.

1,00 kpl.

Wyposa zenie dla niepetnosprawnych

Zejscie dla 0s6b niepetnosprawnych

wykonane jako 4-stopniowa konstrukcja z tworzywa sztucznego, wzmocnionej w czesci
dolnej dwiema pionowymi stopami ze stali szlachetnej. W goérnej czesci wejscie jest
mocowane w rynnie przelewowej przy pomocy tulejek wtykowych. Z prawej i lewej strony
wejscia znajduja sie porecze wyprofilowana wedtug ksztattu stopni, zrobione z rurek ze
stali nierdzewnej o $rednicy 40 mm. Swiatto wejécia wynosi 72 cm. Lagodne
uksztaltowanie stopni 30x30 cm, wejscie umieszczono 45 cm nad poziomem obejscia
niecki. Wraz z tulejami wtykowymi.
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1,00 kpl.

Basen ze stali szlachetnej — RZB

Niecka basenu

Niecka basenu hamownego

Elementy wbudowane

Schody do niecki,

Niecka basenu hamownego z wyposazeniem instalacyjnym.
Konstrukcja i materiat jak opisano powyze;j.

Materiat: Stal nierdzewna 1.4404
Maksymalna zawarto$é chlorkéw (Cl-):

w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi: ~ 500mg/l
w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi: ~ 400mg/l

Wymiary (Ksztatt wg planu):

maksymalna diugosc: 13,85 m

maksymalna szerokosé: 6,60 m

gtebokos¢ wody od: 1,00 m

opadajgca do: 1,00 m

Calkowita pow. lustra wody: 91,41 m?
1,00 kpl.

Wykonanie jak opisano powyzej, szerokos$¢ biegu schodéw 1,50 m, 6 stopniowe, wymiar
stopni ok. 16,40/30,3 cm
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1,00 szt.

Porecz schodéw wej sciowych (od str. wody).

dla schodéw 6-stopniowych, z gietej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem
bocznym na wysokosci kolan. Podparcie musi trwale wytrzymaé wymagane obcigzenie.
Diugos¢: ok. 2,00 m

1,00 szt.

Porecz schodéw wej $ciowych (od str.  $ciany),

dla schodéw 6-stopniowych, z polerowanej, gietej rury ze stali szlachetnej, z
zabezpieczeniem bocznym na wysokosci kolan. Podparcie musi trwale wytrzymac¢
wymagane obcigzenie. Dlugos$¢: ok. 2,00 m
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1,00 szt.

Drabinka, w niszy $ciany z por eczami.

Wykonana jak opisano w ogéinych wymaganiach technicznych, zejscie do niecki basenu
mocowane na state w scianie niecki, Najwyzszy stopien na poziomie lustra wody, porecze
niesymetryczne wg PN-EN 13451-2.

1,00 szt.

System hydrauliki

Kanat denny wlotowy

jak opisano powyzej. Kanat tacznie z wymaganym orurowaniem zasilajgcym oraz
orurowaniem odprowadzajgcym wode do studzienki spustowej niecki, z zawinigciem
obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwér wg
PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej. Wymiary zestawcze: szerokos¢
w Swietle: 200 mm; wysokos¢ w swietle: wg wymagan hydraulicznych. Na dostawce
niecki narzuca sie obowigzek przedtozenia sprawozdania kontrolnego potwierdzajgcego
zgodnos$¢ zastosowanych urzgdzen basenowych do wymiany wody jakimi sg kanaty
denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla
udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych wymagan. Sprawozdanie kontrolne
dla ww. urzgdzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie zabezpieczenia
przed zakleszczeniem wtoséw przy zatozonych parametrach pracy.
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13,75 mb

Pokrywa serwisowa,

Umiejscowienie wg potrzeb. Umozliwia demontaz pokrywy catego kanatu w celu
czyszczenia. Zamocowana przy pomocy bezsrubowego szybkiego zamkniecia, ktére
pozwala obstudze basenu na szybkie i fatwe otwieranie i zamykanie, réwniez, gdy basen
jest napetniony.

1,00 kpl.

Dysza $cienna R1Y2 , wlotowa

do doprowadzenia $wiezej wody do niecki basenowej, wbudowana w $ciane boczng
niecki basenowej ze stali szlachetnej zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi, sktadajaca
sie ze szczelnie wspawanej, mufy ze stali nierdzewnej, wktadki gwintowanej R1%%,
nakretki zaciskowej i obrotowej dyszy kulkowej 12/19/25 mm (zgodnie z wymaganiami
hydraulicznymi), wzglednie korka uszczelniajgcego R 1Y z tworzywa sztucznego w
kolorze biatym (np. na czas zimowania). Zawiera niezbedne tgczniki i orurowanie, wg rys.

2,00 szt.

Odptyw rynny przelewowej w przebiegu rynny

w przebiegu prostych i okragtych zewnetrznych rynien przelewowych, tgcznie z
orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali
nierdzewnej 1.4301, DN150 PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze
stali szlachetnej.

2,00 szt.

Wyposa zenie instalacyjne

Kanat ssawny 1,25 m

Kanat o dt. 1,25 m do bezpiecznego odprowadzania wody z niecki do atrakcji, sktadajgcy
sie z wbudowanej w dno niecki blachy krawedziowanej w ksztatcie litery U ze stali
szlachetnej z kotwami betonowymi i Srubowymi, z poprzeczkg wpuszczang dystansowa,
pokrywa kanatu z blachy perforowanej w ksztatcie pudetka, otwor okragty 8 mm, na
réwnym poziomie z dnem niecki, orurowanie z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN150, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1
do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 13451-3,
potwierdzone zaswiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych urzadzen basenowych
do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawce
niecki narzuca sie obowigzek przeditozenia $wiadectwa kontroli wtasciwosci
antyposlizgowych, potwierdzajgcego pozytywny wynik badania antyposlizgowosci pokryw
urzadzen do zasysania wody wg PN-EN 13451-1:2012 (spetnienie klasy oceny 24°) oraz
DIN 51097 (spetnienie wymagan w obszarze zastosowan C), wystawionego przez
akredytowang jednostke certyfikujgca, dla udokumentowania spetniania przez niego
zasadniczych wymagan, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzajgcego zgodnosé
zastosowanych urzadzen basenowych do wymiany wody jakimi sg kanaly ssawne z
wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla
udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych wymagan. Sprawozdanie kontrolne
dla ww. urzadzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie zabezpieczenia
przed zakleszczeniem wloséw przy zatozonych parametrach pracy.

2,00 szt.

Odptyw z niecki do przyt gczenia rury DN 150

do oprézniania niecki basenu, sktadajgca sie ze skrzynki ze stali nierdzewnej z kotwami,
pokrywa z blachy perforowanej na réwnym poziomie z dnem (podwaling) niecki, ok. 28 x
28 cm, otwor okragly 8 mm fgcznie z orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 150, PN 10, otwér wg PN-EN 1092-1
do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 13451-3,
potwierdzone zaswiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych urzgdzen basenowych
do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawce
niecki narzuca sie obowigzek przediozenia $wiadectwa kontroli wtasciwosci
antyposlizgowych, potwierdzajgcego pozytywny wynik badania antyposlizgowosci pokryw
urzgdzen do zasysania wody wg PN-EN 13451-1:2012 (spetnienie klasy oceny 24°) oraz
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DIN 51097 (spetnienie wymagan w obszarze zastosowan C), wystawionego przez
akredytowang jednostke certyfikujgca, dla udokumentowania spetniania przez niego
zasadniczych wymagan, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzajgcego zgodnos$é
zastosowanych urzadzen basenowych do wymiany wody jakimi sg odptywy denne z
wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla
udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych wymagan. Sprawozdanie kontrolne
dla ww. urzgdzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie zabezpieczenia
przed zakleszczeniem wloséw przy zatozonych parametrach pracy.

1,00 szt.

Urzadzenie do poboru wody chlorowanej DN 50

Zawor wod gruntowych

do rury wodociggowej pomiarowej, skladajgce si¢ z mocowanej srubami tarczy z blachy
perforowanej ze stali szlachetnej oraz orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otw6r wg PN EN 1092-1
do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej, tgcznie z zatyczka uszczelniajgcg od strony
niecki DN50 (na okres zimy lub przeprowadzania préby cisnieniowej). Wykonanie zgodnie
z normg PN-EN 13451-3, potwierdzone zaswiadczeniem TUV o zgodnosci
zastosowanych urzadzen basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm
PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek
przediozenia sprawozdania kontrolnego potwierdzajgcego zgodnos$é zastosowanych
urzagdzen basenowych do wymiany wody jakimi sg urzgdzenia do poboru wody
chlorowanej z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08
dla udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych wymagan. Sprawozdanie
kontrolne dla ww. urzadzenia potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie
zabezpieczenia przed zakleszczeniem wioséw przy zatozonych parametrach pracy.

1,00 szt.

do zabezpieczenia opr6znionej niecki w obszarze wody gruntowej, sktadajacy sie z
korpusu podstawowego, z czterema nogami mocowanymi do fundamentu, sito zgrubne i
pokrywa z uszczelka specjalna, otwierajgcy sie przy wystapieniu wod gruntowych, w
innych warunkach zamykajacy sig¢ pod wptywem ci$nienia wody niecki.

2,00 szt.

Wyposa zenie niecki basenu

Ruszt rynny, prosty, biaty

jak opisano powyze;j.

41,00 mb

Narozniki rusztu ze skosem

jak opisano powyzej. Wykonanie naroznikdw rusztu ze zlgczem na ukos, styk pod kgtem
90°.
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4,00 szt.

Piktogram "Dla os6b nieumiej acych ptywa ¢"
jak opisano powyzej. Tabliczka z oznaczeniem "Dla os6b nieumiejgcych ptywac".

1,00 kpl.

Piktogram "Nie skaka ¢ do wody z kraw edzi basenu"
jak opisano powyzej. Tabliczka z oznaczeniem "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu".

Ji]llllll v

1,00 kpl.
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Basen ze stali szlachetnej — DSB

Niecka basenu
Niecka brodzika przej $ciowego dla niepetnosprawnych DSB

wykonany ze stali nierdzewnej, Sciany w kierunku przejscia ze szczelnie wspawang rynng
przelewows z gietej blachy nierdzewnej, z krawedzig przelewowa. Rynna przelewowa przykryta
kratkg z polipropylenu. Sciany boczne o krawedzi 5 cm nad poziomem lustra wody. Blacha
denna o grubosci 2,5mm ze stali nierdzewnej ttoczona powierzchniowo o wzmocnionych
wiasciwosciach antyposlizgowych, spetniajgca wymagania normy PN-EN 13451-1:2012,
wymagany stopien poslizgu nie mniejszy niz 38° potwierdzony przez jednostke certyfikujgca, w
optycznie réwnym wykonaniu dla wszystkich obszaréw dna niecki basenowej. Max. pochylenie
dna 5% w kierunku odptywu z niecki.

Wymiary zgodnie z rysunkiem:

maksymalna diugosé¢: 3,00m
maksymalna szerokos¢: 2,00m
gtebokos¢ wody od: 0,01m
opadajgca do: 0,06 m
Catkowita pow. lustra wody: 6,00 m2
Wyposazenie

- system doprowadzenia wody do niecki brodzika przejsciowego dyszg wlotowg w
Scianie, mufa przytaczeniowa 1 2"

—  prysznic stojgcy z czasowym wentylem samo zamykanym — 1 szt.;

- rynny przelewowe, z rusztem z polipropylenu, w linii przejscia — 2 szt.;

- odplyw rynny przelewowej, mufa przytagczeniowa 2" — 2 szt.;

- system odprowadzenia wody z niecki, mufa przytgczeniowa 1 1/2".

3,00 szt.

Ill.  Minimalne wymagania dotycz _ace réwnowa znosci w zakresie niecek basenowych ze stali nierdzewne __j.
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Dokumentacja projektowa okresla wymagania formalne oraz konkretne technologie a takze
konkretne urzgdzenia i materiaty producenta niecek basenowych.

Oznacza to, ze mogg by¢ zrealizowane jedynie technologie, urzadzenia i materialy o nie nizszym
standardzie i nie gorszych parametrach technicznych niz okreslone w dokumentacji a w szczegdélnosci
posiadajace:

. Nie nizszg jakos¢, estetyke i parametry eksploatacyjne,

. Wymiary gabarytowe nie powodujgce zmian w dokumentacji, zwlaszcza budowlano-konstrukcyjnej
obiektu,

. Nie gorsze szczeg6towe rozwigzania techniczne podnoszace komfort eksploatacii,

. Nie gorsze szczegbétowe rozwigzania techniczne gwarantujgce wymagang cyrkulacje wody
basenowej,

. Nie gorsze szczegétowe rozwigzania techniczne gwarantujgce wysokie bezpieczenstwo
uzytkowania niecek basenowych,

. Nie gorsze szczeg6lowe rozwigzania materialowe zapewniajgce wysoka odpornos¢é na
oddziatywanie srodowiska basenowego,

. Nie gorsze parametry obrébki wykonczeniowej powierzchni,

. Nie gorsze odwzorowanie koloréw wymaganych miejsc barwionych elektrochemicznie,

. Nie nizsza zywotnos$¢ w uzytkowaniu,

. Nie gorsza gwarancje i rekojmie,

. Nie gorszy serwis istniejgcy w Polsce, potwierdzony pozytywnymi referencjami otrzymanymi od
zarzadcow przynajmniej trzech poréwnywalnych obiektéw zrealizowanych na terenie Polski w ciggu
ostatnich pieciu lat wystawionymi na producenta zastosowanych niecek basenowych,

. Gwarancje dostaw czesci zuzywajacych sie i zamiennych nie krétsza niz 10 lat.

. Przynajmniej taki zestaw certyfikatdbw wystawionych na producenta niecek potwierdzajgcych
spetnienie istotnych wymagan norm zwigzanych jak wyszczegdlniony w opisie technicznym
produktu.

Zmiana technologii na rownowazng wigze sie z udokumentowaniem przez Wykonawce jej
réwnowaznosci z zaprojektowang oraz wymaga uzyskania akceptacji projektanta niecek basenowych. Do
zatwierdzenia produktu rownowaznego oprocz przedtozenia wymaganych dokumentéw wymagana jest
analiza poréwnawcza oraz wykonanie dokumentacji warsztatowej i przedstawienie jej do akceptacji zespotowi
autorskiemu. Nie wyraza sie zgody na wykonanie niecek przez firme nie posiadajgcg doswiadczenia w
montazu i produkcji niecek ze stali nierdzewnej. Dopuszcza sie tylko firmy posiadajgce wieloletnie
doswiadczenie w realizacji niecek ze stali nierdzewnej. Nie mozna miesza¢ r6znych technologii. Nalezy
stosowac technologie systemowe tylko jednego producenta. Wykonawca sktadajgcy oferte na wykonawstwo
inwestycji powinien szczegétowo zapoznac¢ sie z dokumentacjg i wszelkie ewentualne niejasnosci wyjasni¢
przed ztozeniem oferty, aby w niej ujaé wszystkie niezbedne koszty realizacyjne warunkujgce prawidtowe
wykonanie niecek basenowych zgodnie ze wszystkimi wymaganiami projektu.

Dokumentacja projektowa zawiera czes¢ opisowa, specyfikacje techniczne, czesé rysunkowg oraz
przedmiary kosztorysowe.

W kazdym przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy projektem wykonawczym i przedmiarami
kosztorysowymi nadrzedne jest to co stanowi projekt wykonawczy. Dostawca hiecek w ofercie na
wykonawstwo inwestycji ma ujg¢ wszystkie koszty:

. dostawy i montazu niecek basenowych z wyspecyfikowanym wyposazeniem wraz ze wszystkimi
robotami montazowymi ($lusarskimi i spawalniczymi) oraz wszystkimi kosztami, ktére sg
bezposrednio lub posrednio z nimi zwigzanymi,

. odbioréw technicznych przejsciowych i koncowych wraz z wszystkimi czynnosciami i kosztami z
tymi odbiorami zwigzanymi,

. przekazania do uzytkowania wraz z niezbednymi szkoleniami oraz instruktazami i wszystkimi
kosztami zwigzanymi.

Ponadto oferent w ofercie o wykonawstwo ma obowigzek ujg¢ takze koszty, ktdre wynikaja ze
wszystkich przywotanych w dokumentacji wymagan technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych jak tez koszty, ktore wynikajg z obowigzujgcych przepiséw prawa budowlanego, panstwowych i
lokalnych przepiséw administracyjnych a takze wynikajace z dobrej praktyki wykonawcy.

Szczegotowy zakres wymagan dotyczgcych wykonawcéw inwestycji okresli dodatkowo
~Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia”, ktéra bedzie obowigzywata w przetargu ogtoszonym przez
Inwestora.

Wymagania techniczne dotycz _gce ograniczenia agresywnego oddzialywania otoczenia na zewn etrzne
elementy niecki.

Wszystkie materiaty stykajgce sie z zewnetrznymi elementami niecki muszg by¢ zatwierdzone przez
dostawce niecek basenowych kazdorazowo przed ich zastosowaniem. W przypadku kruszywa
przeznaczonego do wykonania ostatniej warstwy podbudowy pod blachy denne jaki i do ewentualnego
obsypywania niecek, nalezy przekaza¢ do badan jego prébke dostawcy niecek z odpowiednim
wyprzedzeniem.

27



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST5.0

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ELEMENTOW WYPOSA ZENIA ORAZ ICH MONTAZU
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
~Wymagania ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci rob6t, materiatéw i urzagdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
W zaleznosci od rodzaju rob6t i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji z drewna moze by¢
przeprowadzony czesciowo w trakcie robét (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.
7.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”.
Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ robot oblicza sie wedlug pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogédlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogoélnej ST 0.0.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacijg odniesienia jest:
1. Slwz
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

1. Instrukcje montazu wybranych producentéw
2. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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