SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROZDZIAL 3. p. 3.1.

3. Instalacja ogrzewcza i wentylacja
3.1. Montaz instalacji ogrzewczeji wentylacji

3.1.1.WSTEP

Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji ogrzewczej i wentylacji dla Remontu oraz
przebudowy ptywalni otwartej w Parku Kasprowicza w Poznaniu,Park Kasprowicza 1.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych .

Zakres robo6t objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbidr robot zgodnie z ponizszym zestawieniem:

montaz grzejnikow elektrycznych

montaz nagrzewnicy elektryczne;

montaz wentylatoréw dachowych i tazienkowych

montaz kanatdw i ksztattek wentylacyjnych w systemie spiro

montaz wywiewnikow

montaz nawietrzakow podokiennych

montaz obrotowych nasad kominowych

3.1.2. MATERIALY

Klauzula.
WSZYSTKIE NAZWY WLEASNE URZADZEN I MATERIALOW ORAZ ICH ZNAKI
TOWAROWE UZYTE W DOKUMENTACJI S4 PODANE PRZYKEADOWO i OKRESLAJA
JEDYNIE MINIMALNE OCZEKIWANE PARAMETRY JAKOSCIOWE ORAZ WYMAGANY
STANDARD I MOGA4 BYC ZASTAPIONE PRZEZ INNE ROWNOWAZNE ( O
NIEGORSZYCH  PARAMETRACH  TECHNICZNYCH), @ JEDNAK  OBOWIAZEK
UDOWODNIENIA ROWNOWAZNOSCI , ZGODNIE Z ART.30 UST.5 USTAWY , NALEZY
DO WYKONAWCY.
Materiaty 1 urzadzenia uzyte do wykonania zadania maja by¢ réwnowazne pod wzglgdem
cech technicznych i jako$ciowych do materialow 1 urzadzen przedstawionych w projekcie
oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
uwzglednia si¢ w kolejnosci:

1. Europejskie aprobaty techniczne,

2. Wspodlne specyfikacje techniczne,

3. Normy migdzynarodowe,

4. Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy

normalizacyjne.



Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz
te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert
rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatow (i urzgdzen) rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

3.1.2.1.Materialy do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzaciji

e Grzejniki konwektorowe elektryczne
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
atest higieniczny PZH
e Nagrzewnica elektryczna scienna
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
e kanaly i ksztaltki systemu spiro z blach i tasm stalowych
ocynkowanych wg PN-EN 10142 + A1, PN-89/H-92125, klasa
szczelnosci A wg PN-B-76001:1996
e wyrzutnia dachowa indywidualna
e wywiewniki-kratki wywiewne
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
atest higieniczny PZH
e wentylatory wyciggowe dachowe i fazienkowe
certyfikat na znak bezpieczenstwa B
e obrotowe nasady kominowe
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

3.1.2.2.Skltadowanie materiatow

Centrale, przewody, wentylatory i klimatyzatory z agregatami nalezy przechowywac
w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.
Przewody luzem uktadac¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu.

Nie nalezy wsuwac przewodow o mniejszych srednicach do wiekszych.

Nawiewniki, wywiewniki i anemostaty oraz klimatyzatory z agregatami powinny byc¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych i przechowywane
w pomieszczeniach suchych, czystych na rownym podtozu.

3.1.3. SPRZET
Do wykonania robdét Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprzetem
montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robét.

3.1.4. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym
do 0,9 ti skrzyniowym do 5 t.

Przewody i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
podtoza, na ktéorym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.



3.1.5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdéine
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot.

3.1.5.1.Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzic, ze:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa
pracy do prowadzenia robaot instalacyjnych
e elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

3.1.5.2.Montaz instalacji
Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréod budynkow w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku
potaczen kotnierzowych odlegtosc ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach,
ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodow lub przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny
by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny mieC szczelne potgczenia wzdtuzne i
poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto
zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie
wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych  powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalnos¢ konstrukciji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezardw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie



zamontowanych w sieci przewodow, np. ttumikow, przepustnic itp.;
d) elementow skltadowych podpdr lub podwieszen;
e) osoby Ilub oso6b, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie
przewodow w czasie czyszczenia lub konserwaciji.
Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszeh oraz poziome elementy podpor powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwosS¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodow
mogty by¢ zdemontowane Ilub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja
podpor lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w
przewodach urzadzen:

a) przepustnice;

b) nagrzewnica;

c) thumiki hatasu o przekroju prostokgtnym;

d) Afiltry;

e) wentylatory przewodowe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktdére mozna tatwo zdemontowac w celu
oczyszczenia.
Wentylatory

Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem
ich drgan na konstrukcje budynku.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat
ksztalt tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora
nie byty przenoszone na instalacje.

Grzejniki

Grzejniki powinny by¢ montowane je$li to mozliwe pod oknami, jesli nie to na
Scianach na uchwytach bedacych w wyposazeniu.



Nagrzewnica powinna by¢ zamontowana tak, aby byt fatwy dostep w celu
okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Wywiewniki

Elementy ruchome wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez Iluzow, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w
sSposob trwaty.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i
szczelny.

Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikOw powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw
przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej.

Wyrzutnie i obrotowe nasady kominowe

Konstrukcja wyrzutni i obrotowych nasad kominowych powinna zabezpieczaé
instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw atmosferycznych np. przez
zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Wyrzutnie dachowe i obrotowe nasady kominowe powinny by¢é zamocowane w
sposbdb zapewniajgcy wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

3.1.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1.6.1.Kontrola jakosci materiatéow

Wszystkie materiaty do wykonania robdét muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera.

3.1.6.2.Kontrola jakosci robét
Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:
a) przed zakryciem  stropow  podwieszonych oraz  przed
zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) przed natozeniem otuliny
c) po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacii
d) w okresie gwarancyjnym
Kontrola dziafania instalacji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne
elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki, nagrzewnica i chtodnica,



przepustnice, klimakonwektory, klapy pozarowe itp. zostaly prawidiowo
zamontowane i dziatajg efektywnie.

e Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace
wstepne:

a) Probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen
(72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z
uwzglednieniem specjalnych warunkow eksploatacyjnych;

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach
wentylacyjnych;

d) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i
wywiewniku;

e) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

f) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciw-zamrozeniowego;

g) Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych
w instalacji ogrzewczej, z uwzglednieniem wymaganych
parametrow eksploatacyjnych;

h) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z
wymaganiami projektowymi;

i) Przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w
czasie regulacji wstepnej;

j) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

e Procedura prac

Wymagania ogélne
Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i
czesci sktadowych instalacji, przez poszczegodlne uktady instalacji (np. ogrzewczy,
itp.) do catych instalaciji.
Poszczegolne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do
okreslonych warunkéw pracy (np. ogrzewanie, uzytkowanie/nie uzytkowanie
pomieszczen, czesciowa i petna wydajnosc, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno
uwzglednia¢ blokady i wspoétdziatanie réznych uktadéw regulacji, jak rowniez
sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano
dany uktad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz ukfadu regulaciji.
Nalezy obserwowaC rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych
instalacji. Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych
i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania
urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowac zalezno$¢ miedzy sygnatem
wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen.
Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.
W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio
wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatorow i innych urzadzen
a) Kierunek obrotéw wentylatorow;
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacii
wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytgcznika;



d) Wiaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji
przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzenh regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajgce silnikdw napedzajgcych.

Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

Kontrola dziatania sieci przewodow
a) Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacji
ogrzewczej;
b) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

Kontrola dziatania wywiewnikow oraz kontrola przeptywu

powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i
wywiewnikow;

b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdéw powietrza w
pomieszczeniu jak rowniez  cyrkulacji powietrza w
poszczegolnych punktach pomieszczenia (w specjalnych
przypadkach okreslonych w projekcie lub umowie).

3.1.7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
e przewody rurowe i ksztattki 1 m?
e nagrzewnica z elementami zasilaniai sterowania 1 kpl.
dla kazdego typu

e wentylatory, nawiewniki, wywiewniki 1 szt.
dla kazdego typu
e grzejniki 1 kpl.

W przypadku robot zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy
zachowac do odbioru koncowego.

3.1.8.0DBIOR ROBOT
3.1.8.1.0dbioér techniczny czesciowy instalacji ogrzewczej i wentylacji

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji wentylacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych w stropach podwieszonych, przejs¢ w
przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.



W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z
wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym
i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaC miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje
czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru
nalezy zatgczyc¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

3.1.8.2.0dbioér techniczny koncowy instalacji ogrzewczej i wentylacji .

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z
wykonaniem izolaciji cieplnej;

b) dokonano badah odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym;

c) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegodlnosci
regulacje montazowa.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi
ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby
budowlane, z ktérych wykonano instalacje

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

i) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru korncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym powykonawczym
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku



odstepstw, sprawdzi¢c w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

d) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

e) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wentylacji i
klimatyzacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdét odbioru kohcowego nie powinien zawieraC postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalaciji.

3.1.9.PRZEPISY ZWIAZANE

e Polskie Normy

PN-83/B-03430 Wentylacia w  budynkach  mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang
PN-83/B-03430/Az3

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

murowane z cegty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i
ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i
ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne — Wtasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow —
Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogolnej.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry
obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry
obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie -
Wymagania.



PN-B-03434:1999

PN-78/B-10440

PN-B-76001:1996
PN-B-76002:1996

PN-B-02151/02

PN-M-04601

Inne dokumenty

Wentylacja - Przewody wentylacyjne —
Podstawowe wymagania i badania.

Wentylacja mechaniczna -  Urzadzenia
wentylacyjne — Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wentylacja - Przewody wentylacyjne —
Szczelnos¢ — Wymagania i badania.

Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow
i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Warunki  bezpieczenstwa w instalacjach
chtodniczych.

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i

higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych —
wyd. COBRTI INSTAL 2002r.
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