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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 13.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét przy budowie nawierzchni boiska dla zadania:
.Remont oraz przebudowa ptywalni w Parku Kasprowicza — etap II”

.Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwie n (CPV).

Grupy

Klasy

Kategorie

Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych Iub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

4523000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

45230000-9 nawierzchni autostrad, drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

45212220-4 Wielofunkcyjne obiekty sportowe

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robé6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

-+ nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa o grub.13 mm na podkfadzie elastycznym ET gr.30 mm wraz z
wykonaniem lini boisk wg projektu

-+ opornik betonowy 0 wym.100x30x8 cm + tawa betonowa

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdine.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ nastepujgcy, sprawny technicznie sprzet:

a) walec samojezdny wibracyjny

b)  wibrator powierzchniowy

c) koparko-tadowarko-spycharka

d) rozktadarka mas poliuretanowych

4.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$é robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Umowy.

Przygotowanie podto za.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 13.0

Warstwa nosna powinna by¢ nos$na, sucha, czysta, bez smaréw, oleju oraz bez luznych i sypkich czesci
zapobiegajacych przyleganiu. Jezeli podioze nie spetnia w/w wymagan nalezy je poddac: srutowaniu, frezowaniu lub
szlifowaniu. W przypadku podioza betonowego wilgotno$¢ nawierzchni nie powinna by¢ wyzsza niz 4%. Temperatura
podioza musi mie¢ co najmniej 3 stopnie Celciusza powyzej biezacej temperatury punktu rosy.

Nawierzchnia poliuretanowa

Wykonanie nawierzchni polega na utozeniu warstwy mieszaniny granulatu i lepiszcza poliuretanowego za pomocg
specjalistycznej rozktadarki.

Po utwardzeniu maty nalezy na niej wykona¢ warstwe uzytkowg sktadajaca sie z poliuretanu, granulatu EPDM oraz pytu
gumowego. Sktadniki nalezy dokladnie wymieszaé, nastepnie mieszanine natrysng¢ na utwardzona mate gumowa.
Czynnos$c¢ powtdrzyé celem uzyskania zadanej grubosci i struktury.

Po utwardzeniu systemu namalowac linie odpowiednia farbg poliuretanowa zgodnie z projektem. Kolor nawierzchni do
uzgodnienia z inwestorem.

Nawierzchnia powinna posiada¢ Certyfikat IAAF i by¢é zamontowana na obiekcie, ktéry otrzymat Certyfikat IAAF 1 CLass
, a takze posiada¢ badanie na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877 oraz posiada¢ atest PZH.

Minimalne parametry techniczne, ktére musi spetnia¢ oferowana nawierzchnia:

cecha produktu wielko $§¢
Catkowita grubo$¢ systemu 13 mm (11+2)
Redukcja sity / pochtanianie wstrzaséw 39%
Odksztatcenie pionowe 0,98 mm
Wytrzymalos$¢ na rozcigganie 0,67 Mpa
Wydtuzenie 76,2 %
Wspétczynnik tarcia 54

W celu potwierdzenia, ze parametry oferowanej nawierzchni sg zgodne z przedmiotem zamoéwienia, zaleca sie aby
Zamawiajacy zgdat zatgczenia do oferty nastepujgcych dokumentéw:

1) karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez producenta

2) certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci

3) certyfikat IAAF 1 Class dla obiektu, na ktérym zostata wykonana nawierzchnia z oferowanego produktu
4) raport z badan laboratoryjnych potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg EN 14 877

5) atest higieniczny PZH

6) probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu

Malowanie linii
Po utwardzeniu systemu namalowac¢ linie odpowiednig farbg zgodnie z projektem.

Obrzeza

-+ Obrzeza betonowe o wym.8x30 nalezy uktada¢ na fundamencie betonowym z betonu min C12/15.
-+ Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wiekszego niz 3 mm na 3 m od poziomu linii..

-+ Obrzeza nalezy uktada¢ w odstepie max co 5mm.

-+ GoOra obrzezy réwno z nawierzchnig

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
~Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci rob6t, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jako $ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

a)  korytowania

b)  podbudowyijej zageszczenia

€)  nawierzchni poliuretanowej

d) liniowoscii prawidiowosci ustawienia obrzezy

7.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
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Ogédlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 “Wymagania og6lne”.

Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe:

m? - powierzchnie poszczegélnych nawierzchni

m - dlugos¢ obrzezy

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéine".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6ét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos$¢ i powinna wynosi¢ min. 13 mm.

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Granulat powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych
pbzniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé wartosciom okreslonych w odpowiednich
przepisach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Siwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rob6t zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4.  normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Normy

1. PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

2. PN-74/B/04452 — Grunty budowlane — Badania polowe

3.  PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — Badania prébek gruntu

4.  PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie skfadu ziarnowego

5. PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztaltu ziaren

6. PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci

8. PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

9. PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne — Pobieranie prébek

10. PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —piasek

11. BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
12. PN-EN 14877:2008 nawierzchnia poliuretanowe
13. Certyfikat IAAF S-06-0066
14. Rekomendacja techniczna RT ITB-1120/2008
15. Aprobata techniczna na kostke betonowg

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




