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1. WYMIARY SPRAWDZIG NA BUDOWIE

2. PROJEKTY INSTALCJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ |
SLABOPRADOWEJ STANOWIA ODREBNE OPRACOWANIA
3. STOSOWAC MATERIALY WYSPECYFIKOWANE W
DOKUMENTACJI LUB ROWNOWAZNE

4 WYMIARY OTWOROW WYKONAC WG.WYTYCZNYCH
PRODUCENTA STOLARKI

5. WENTYLATOR DACHOWY ORAZ NASADE
KOMINOWA MONTOWAC W SPOSOB
UMOZLIWIAJACY DOCELOWE OCIEPLENIE DACHU
NA 25CM.

BIURO > APA ARCHES sp. z 0.0. sp. k.
) AN Ul. Jawornicka 8/lok.229, 60-161 Poznar
PROJEKTOW RLHES tel/fax 0618621345
INWESTOR POSIR
ul. CHWIALKOWSKIEGO 34
61-553 POZNAN
INWESTYCJA PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PLYWALNI
OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA W POZNANIU.
ETAP | - REMONT BRODZIKA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU
TECHNICZNEGO Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,.
ADRES ) .
OBIEKTU UL. JAROCHOWSKIEGO 5 i 5A, POZNAN
NR DZIALKI czeé¢ dziatek 20/31, 20/33; obreb Lazarz ark.29
BRANZA
OPRACOWANIA ARCHITEKTURA
FAZA
DOKUMENTACU! PROJEKT BUDOWLANY
TEMATRYSUNKU | RZUT DACHU BUDYNKU TECHNICZNEGO
SKALA 1:100
NR RYSUNKU A03
DATA 2016.10
IMIE | NAZWISKO | UPRAWNIENIA / PODPISY
PROJEKTANT e on mrczvkowska | NR UPR 7131/13 /P /2004
SPRAWDZAJACY | ebscnm sauer NRUPR 7131/52/ P/ 2001
ASYSTENT mgr.inz.arch.
PROJEKTANTA EWELINA KOTOWSKA

ROZPOWSZECHNIANIE | REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, | WYKORZYSTYWANIE
NIEZGODNIE Z UMOWA | PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ
AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA

ZASTRZEZONE.




