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UWAGA! . 1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
SZCZEGOLOWE WYPOSAZENIE 2. PROJEKTY INSTALCJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ | StLABOPRADOWEJ STANOWIA
TECHNOLOGH WG RYSUNKU BRANZOWEGO ODREBNE OPRACOWANIA. ) .
3. STOSOWAC MATERIALY WYSPECYFIKOWANE W DOKUMENTACJ! LUB ROWNOWAZNE.
4WYMIARY OTWOROW WYKONAC WG.WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI |
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BUDYNEK TECHNICZNY SLUSARKI.
5. W POMIESZCZENIACH 01, 03, 04, 07, 08, 09 PLYTKI SCIENNE DO WYSOKOSCI 2,00m.
g 6. NAWIETRZAKI PODOKIENNE MONTOWAG W SPOSOB UMOZLIWIAJACY DOCELOWE
NR NAZWA POWIERZCHNIA UZYTKOWA|  oc|EPLENIE BUDYNKU NA 20CM.
POM. [m2] 7. WENTYLATOR DACHOWY ORAZ NASADE KOMINOWA, MONTOWAC W SPOSOB
01 POMIESZCZENIE FILTROWNI 12247 [m2] UMOZLIWIAJACY DOCELOWE OCIEPLENIE DACHU NA 25CM.
02 MAGAZYN 19,96 [m2] 8. OBNIZENIA PARAPETOW ZGODNIE Z RYS. 103.
03 POM. TECHNICZNE — POMPOWNIA 37,21 [m2] RO A s aemi
OA KOAGULANT 771 _HBN_ PROJEKTOW fITAN Ul. Jawomicka 8/lok.229, 60-161 Poznan
s RCHES tel./ffax 0618621 345
05 MAGAZYN 19,521 [m2] INWESTOR POSIR
06 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 540  [m2] e o Feo %
07 PODCHLORYN 557 [m2] NWESTYCIA PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PLYWALNI
08 PRZEDSIONEK 2,63 [m2] OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA W POZNANIU.
ETAP | - REMONT BRODZIKA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU
09 KOREKTOR PH 682 [m2] TECHNICZNEGO Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
10 KOMUNIKACJA 16,29 [m2]
ADRES . .
e UL. JAROCHOWSKIEGO 5 i 5A, POZNAR
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 243,58 [m2] NR DZIALKI czes$¢ dziatek 20/31, 20/33; obreb Lazarz ark.29
POWIERZCHNIA CALKOWITA 267,71 [m2] BRANZA
B wANA | ARCHITEKTURA
FAZA
EGENDA P VENTAY | PROJEKT BUDOWLANY
ZAMUROWANIA TEMATRYSUNKU | RZUT | PRZEKROJ BUDYNKU TECHNICZNEGO
v SCIANY NOWOPROJEKTOWANE _
S 1:100 NR RYSUNKU A02
PRZEJSCIE INSTALACYJNE W STROPODACHU DATA 2016.10
PRZEJSCIE INSTALACYJNE W SCIANIE MIE TNAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPISY
. KRATKA WYWIEWNA PROJEKTANT e o rczvkowsin | NRUPR 7131713/ P / 2004
GRZEJNIK KONWEKTOROWY ELEKTRYCZNY FIRMY
JUWENT TYP GKE-S LUB ROWNOWAZNY
- - NAWIETRZAK PODOKIENNY FIRMY SMAY TYP NO110A Z
FILTREM LUB ROWNOWAZNY - MONTOWANY W SUW NA
WYS. 2,91M DO 0S| W SPOSOB UMOZLIWIAJACY —
DOCELOWE OCIEPLENIE $CIAN. SPRAWDZAJACY JAROSEAW BAJER NR UPR 7131/52 /P /2001
——(@©——@ OKNA I DRZWI ISTNIEJACE ASYSTENT ot s
——@)——05 OKNA | DRZWI DO WYMIANY ROZPOWSZECHNIANIE | REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, TWYKORZYSTYWANIE
NIEZGODNIE Z UMOWA | PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ
AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA
ZASTRZEZONE.




