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Chodnik pas postojowy pas ruchu pas postojowy strefa drzew Chodnik
usytuowany rownolegte w-wa cieraina AC 115 Tom usytuowany rownolegte i matej architektury
w-wa wigzagca AC16 W 7¢m ; 3
plyta betonowa 50x50 7cm podbud;w?/ zasadnicza z mieszanki AC 22 P 7cm kgsdtl( : ﬁ”@f,ﬂ”a ?:Lmlj.zztkowa tupana 1 cm ggm
podsypka cem. -piask. 1:4 g cm podbudowa KESM 0/31,5 mm 20 cm Bodbudows 2 beronu C 8/10 10cm
podt;u?ol\)/glal zbetonu C 8/1tO RIS %(5) cm grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa_| 15cm grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa_| 15 cm
grunt stabilizowany cementem 0 Rm=., a cm runt kwalifikowan 10cm o 2
s erunt kwalffkowany 0am g Y grunt kwalifikowany 10cm s
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__§ $ciek dwach rzedow kostki betonowej 20x10x8 £ piyty kamienne - starouzythowe §
IS - podsypce cem. -piask. 1:4 gr. 5em 2 . 1.20x0.65 S
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kostka kamienna starouzytkowa fupana 9x11 cm| 9 cm K nikh Kami ik ; .
podsypka cem. -piask. 1:4 5cm raweznik betonowy kamienny starouzytkowy Pfyta kamienna starouzytkowa 12cm
podbudowa z betonu C 8/10 10cm (w zaleznosci od uzgodnier ZDM na podsypka cem. -piask. 1:4 4cm
grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa | 15 cm etapie projektu budowalnego) 20x35 podbudowa z betonu C 8/10 10cm
grunt kwalifikowany 10cm podsypce cem. -piask. 1:4 gr. 5cm grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa [15cm
tawa betonowa C12/15 grunt kwalifikowany 10cm
L 3.00 8.00 L 2.00 L 2.00
Chodnik jezdhia ! sjand ! Chodnik
kostka kamienna starouzytkowa rzedowa 12cm| | plyta kamienna starouzytkowa 12cm
plyta betonowa 50x50 7cm podsypka cem. -piask. 1:4 3cm | | podsypka cem. -piask. 1:4 3m
podsypka cem. -piask. 1:4 4cm podbudowa z betonu C 8/10 10cm | |podbudowa z betonu C8/10 10cm
podbudowa z betonu C 8/10 15cm grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa [15cm | |grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa |15 cm
grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa |15 cm grunt kwalifikowany 10cm | [grunt kwalifikowany 10cm
S grunt kwalifikowany 10cm ]
o . . o
E Sciek dwach rzeddw kostki betonowej 20x10x8 EI plyty kamienne - starouzytkowe é
IS o podsypce cem. -piask. 1:4 gr. 5cm 3] < 1.20x0.65 ~
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kostka kamienna starouzytkowa fupana 9x11 cm| 9 cm
podsypka cem. -piask. 1:4 5cm
podbudowa z betonu C 8/10 10cm
grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa |15 cm
grunt kwalifikowany 10cm
L 1.40-2.20 L 4.00 TL 1.80-2.50 L
Chodnik pas ruchu Chodnik
kostka kamienna starouzytkowa fupana 9x11 cm| 9cm | | w-wa Scieralna AC11S 4cm kostka kamienna starouzytkowa fupana 9x11 cm| 9cm
podsypka cem. -piask. 1:4 S5cm | | w-wa wigzaca AC16 W 7cm podsypka cem. -piask. 1:4 3cm
podbudowa z betonu C 8/10 10cm | | podbudowy zasadnicza z mieszanki AC 22 P 7cm podbudowa z betonu C 8/10 10cm
grunt stabilizowany cementem o Rm=25MPa |15¢cm | | podbudowa KtSM 0/31,5 mm 20cm grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa [15cm
grunt kwalifikowany 10cm | | grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa [ 15cm grunt kwalifikowany 10 cm
grunt kwalifikowany 10cm .
% g Gi-wny Wykonawca
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PROJEKTANT | mgrin0. Filip GRZELAK WP 04.2017 Rozbudowa SPP ulicy Rybaki
OPRACOWAG Agnieszka GACKOWSKA
opornik betonowy/kamienny starouzytkowy
(w zaleznosci od uzgodnier ZDM na 04.2017 | OTRACOMIA
etapie projektu budowalnego) 20x35 AT RYSUNKL PROJEKT WYKONAWCZY
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