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Rozbudowa SSP ul. Rybaki w Poznaniu

. CZESC OPISOWA

1. Zamawiajacy / wykonawca robét

BIURO PROJEKTOW KOMUNIKACYJNYCH W POZNANIU Sp. z o.0.
ul. Kosciuszki 68,
61-891 Poznan

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie dla KFG Sp. z 0.0. sp.k

o Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2010 r. Nr 243. Poz 1623) oraz
przepisy wykonawcze,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz.881 z
pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz.
430/

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. /Dz.U. Nr 63
z 2000r. poz. 735/

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu s$ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz.
150 z pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003, Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

e  PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne;

e  PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

e PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego;

e PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;

e PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;

e  PN-H-7405-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasy B125 i C250, D400;

e PN-87h-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania;

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru Sieci
Kanalizacyjnych”.

e Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy — wymagania
ogolne. Praca zbiorowa, Aganet SA, Poznan 2013r.;

e Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie

e Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujgce przy projektowaniu, budowie i remontach
drog i obiektédw inzynierskich

e Projekt drogowy.
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Rozbudowa SSP ul. Rybaki w Poznaniu

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odwodnienia projektowanej przebudowy ul. Rybaki w Poznaniu.
Zakresem opracowania s rozwigzania techniczne w zakresie wykonania i odbioru projektowanej kanalizacji
deszczowej, majacej za zadanie zebranie i odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych do istniejacego
odbiornika — kanalizacji deszczowej.

4. Stanistniejacy

Ulica Rybaki potozona jest w Poznaniu. W pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane
jest nastepujace uzbrojenie terenu:

e siec elektroenergetyczna napowietrzna i doziemna z przytaczami,

e oswietlenie uliczne,

e wodociag wraz z hydrantami i przytgczami,

o siec telekomunikacyjna z przytgczami,

o sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami,

e kanalizacja deszczowa,

e siec¢ gazowa z przytaczami.
UWAGA
Przed przystapieniem do realizacji projektowanych rurociggéw nalezy za pomocy przekopéw kontrolnych
zlokalizowac przebieg kolidujgcego uzbrojenia istniejgcego. Prace te nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny.

5. Warunki gruntowo - wodne

Szczegdtowy opis warunkéw gruntowych znajduje sie w oddzielnym opracowaniu geologicznym, bedgcym czescia
sktadowg dokumentac;ji projektowej dla przedmiotowej inwestycji

6. Stan projektowany dla kanalizacji deszczowej

W celu odwodnienia rozbudowywanej ulicy Rybaki, przewidziano wykorzystanie istniejgcego systemu kanalizacji
poprzez wymiane i budowe nowych wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami.
Sptyw wéd nastapi grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podtuzne i poprzeczne jezdni do wpustéw
deszczowych, a nastepnie poprzez przykanaliki do odbiornika. Odbiornikiem Ssciekéw bedzie istniejaca
kanalizacyjna deszczowa. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z dnia 10/02/2017 przez AQUANET SA,
wigczenie nalezy wykona¢ do:

e kanalizacji ogdélnosptawnej murowanej o $rednicy Dn1400mm na odcinku od ul. Krakowskiej do ul.

Strzatkowej

e kanalizacji ogélnosptawnej o wymiarach 250x380 na odcinku od ul. Strzatkowej di ul Strzeleckiej.

Z uwagi na zty stan techniczny istniejacych przytaczy i wpustéw przewidziano ich wymiane na nowe.

ZAKRES MATERIALOW | PRAC:

0 Wykonanie studni wpustowych z osadnikiem,
Wykonanie przykanalikéw kanalizacji deszczowej,
Wiaczenia szczelne w studnie i kanat,

Wykopy, podsypka, obsypka i zasypka,
Umocnienie $cian wykopow,
Odwodnienie wykopu,

Oznakowanie prac,

O O O 0O 0o O o

Badania i pomiary.
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6.1.Rury

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur PVC-U lite SDR34 SN8 klasy S o $rednicy Dz200/5,9
mm (przykanaliki). Przykanaliki nalezy wyposazy¢ w syfony zgodnie z wytycznymi Aquanet SA.

Pofaczenia rur PVC wykonaé, jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki. Montaz rur wykonywac zgodnie z
zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej przez producenta rur.

6.2.Studnie wpustowe

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte o srednicy Dn500 mm z
osadnikiem wysokosci 1,0m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki. Poszczegdlne elementy tych studni powinny
by¢ taczone za pomoca zaprawy betonowej na zasadzie pidro-wpust.

Jako elementy odbierajgce sptywajgce wody opadowe i roztopowe przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustow
typowych ulicznych lub kraweznikowo-jezdniowych, klasy D-400 (zgodnie z projektem drogowym).

Nalezy stosowa wpusty sciekowe uliczne kotnierzowe, z rusztem zeliwnym (nasada wpustu), o wymiarach
590x390x70 mm, mocowanym w korpusie zawiasowo. Ponadto studzienki nalezy wyposazy¢ w pierscienie
odcigzajace zapobiegajace przenoszeniu sie obcigzen od ruchu kotowego.

Lokalizacja wpustéw zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym.

6.3. Witaczenie do odbiornika

Prace montazowe nalezy wykona¢ w punktowym wykopie zabezpieczonym szalunkiem. Po odkopaniu istniejagcego
kolektora, nalezy go zabezpieczy¢ i oczysci¢ jego powierzchnie, a nastepnie wykonaé¢ otwér i zamontowac
uszczelnienie zgodnie z wytycznymi producenta. W zaleznosci od lokalizacji nalezy wykonaé nastepujgce wigczenia:
e Wigczenie projektowanego przykanalika do kanalizacji ogélnosptawnej murowanej o srednicy Dn1400mm

na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Strzatkowej nalezy wykona¢ poprzez wykonanie otworu wiertnicg i
zastosowanie uszczelnienia np. typu RTR-B firmy Integra Gliwice. Wigczenie musi zostaé zrealizowane

poprzez licowanie do gory istniejacej rury.

Uszczelnienie RTR-B w wersji podstawowej

A @ A =l

ol

e o o
D2 ‘
A

|
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e Wigczenie projektowanego przykanalika do kanalizacji ogdlnosptawnej o wymiarach 250x380 na odcinku
od ul. Strzatkowej di ul Strzeleckiej nalezy wykona¢ poprzez wykonanie otworu wiertnicg i zastosowanie
uszczelnienia np. typu RTR-A firmy Integra Gliwice. Wtgczenie musi zostac zrealizowane poprzez licowanie

do gory istniejacej rury.
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Uszczelnienie RTR-A w wersji podstawowej

e Wigczenie projektowanego przykanalika do projektowanego wpustu, nalezy wykona¢, jako szczelne, za
pomoca fabrycznych przejs¢ szczelnych do rur PVC, np. np. typu WZ firmy Integra Gliwice.
Prace wiaczeniowe nalezy wykonywac bez wstrzymywania przeptywu w kolektorze gtéwnym.

Wiaczenia wykonaé w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.

6.4. Likwidacja istniejacej kanalizacji

Istniejace odcinki kanalizacji wraz z wpustami przeznaczone do likwidacji nalezy odkopaé, zdemontowac i
zutylizowa¢ w sposéb zgodny z przepisami dla poszczegdlnych materiatéw. Prace demontazowe prowadzi¢ w
uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci. Po demontazu protokoty z likwidacji sieci wraz z karta przekazania
odpadow nalezy ztozy¢ u gestora sieci. Po demontazach sieci nalezy zleci¢ geodecie inwentaryzacje powykonawczg
wraz z wyniesieniem sieci z zasobow geodezyjnych.

6.5.Bilans sciekdw deszczowych dla kanalizacji deszczowej

Bilans Sciekéw deszczowych sporzadzono w oparciu o znajomos¢:
- natezenia deszczu miarodajnego gam (dm3/s*ha),
- natezenia deszczu obliczeniowego qop (dm3/s*ha),
- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czgstkowych F
(m?, ha),
- wspodtczynnikéw sptywu powierzchniowego: W (-),
- wspdtczynnika opdznienia sptywu sciekéw deszczowych: ¢ (-),
- powierzchni zredukowanych: F,.

METODYKA OBLICZEN 1LOSCI SCIEKOW DESZCZOWYCH:

Nateienie deszczu miarodajnego

Natezenie dla omawianego obiektu o srednim rocznym opadzie atmosferycznym réwnym:
H = 695 (mm/ha*rok)
Natezenie deszczu miarodajnego okreslono wg Btaszczyka:

0,67
dm

A
Qdm = ——- (dm3/s*ha)
t
gdzie:
- A = wspdtczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobieristwem
p= 20% i czestotliwoscig wystepowania c=5 lata

- tgm = 15 minut — czas trwania deszczu miarodajnego
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Natezenie deszczu obliczeniowego

Natezenie deszczu obliczeniowego qob jest natezeniem deszczu o wielkosci odptywu, co najmniej 15 I/s, na 1 ha
powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 21.1 RMS z dnia 18 listopada 2014 r. (z pdzniejszymi zmianami) , w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegodlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego, (Dz. U. 2014 poz. 1800), jest to wymagane natezenie odptywu z
powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, centréw miast,
budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii krajowych i wojewddzkich oraz powiatowych klasy G, a takze
parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha.

Wspoétczynnik opdinienia sptywu sciekdw deszczowych
Wspétczynnik opdznienia sptywu sciekdw deszczowych okreslono wg Lindleya:

1
d)_ﬁ(-)

gdzie:
n = wyktadnik potegowy
Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowej

Wspétczynnik sptywu powierzchniowego W

Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujace wartosci wspodtczynnikow sptywu powierzchniowego Sciekow
deszczowych:

Tablica 1.5. Wartosci wspolczynnika splywu w zaleZznosci od rodzaju odwadnianej
powierzchni [10]

Rodzaj powierzchni v
Dachy szczelne (blacha, papa) 0,90-0,95
Drogi bitumiczne 0.85-0.90
Bruki kamienne 1 klinkierowe 0,75-0,85
Bruki jak wyzej, lecz bez zalanych spoin 0,50-0,70
Bruki gorsze bez zalanych spom 0.40-0.50
Drogi tluczniowe 0,25-0,60
Drogi zwirowe 0.15-0.30
Powierzchnie niebrukowane 0,10-0,20
Parki, ogrody, 1aki, zielence 0.00-0,10

Powierzchnia zredukowana
Powierzchnie zredukowane objete sptywem wdéd deszczowych dla poszczegdlnych zlewni czgstkowych okreslono z
zaleznosci:

For =W * F [ha]

Nominalny przeptyw $ciekéw deszczowych

Nominalny przeptyw Sciekéw deszczowych okreslono wg wzoru:
Qn = Fo* d*qn [dm?/s]
gdzie:
F.r — powierzchnia zlewni zredukowanej:
gn — nominalne natezenie deszczu = 15 (dm3/s *ha)
Dla powierzchni zlewni, ktérych F jest < 1,00 ha wspdtczynnik opdznienia sptywu sciekdédw deszczowych wynosi ¢ =
1,00.
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Rozbudowa SSP ul. Rybaki w Poznaniu

Miarodajny przeptyw $ciekéw deszczowych

Miarodajny przeptyw sciekéw deszczowych okreslono wg wzoru:
Qm = Fzr* cb*Qm [de/S]

gdzie:

F.r — powierzchnia zlewni zredukowanej:

gm —miarodajne natezenie deszczu (dm?3/s *ha)

¢ — wspdtczynnik opdznienia = 1

W — wspotczynnik sptywu

Roczny sptyw sciekéw deszczowych

Roczny sptyw $ciekéw deszczowych okreslono wg wzoru:
Qroczne = H * Fyr (m3/rok)

gdzie:

H — 695 (mm/h*rok) tj. 6950 (m3/ha*rok) — $redni roczny opad deszczu
F.r — powierzchnia zlewni zredukowanej:

llosci odprowadzanych wéd deszczowych i roztopowych

Miarodajny
Oznaczenie Powierzchnia Pow:erzc}.mla Sreqme. M:aro.daj.ne Wysokos¢ Nominalny Miarodajny przeptyw
. . zlewni natezenie | nateZenie opadu przeptyw przeptyw roczny na
zlewni zlewni i . .
zredukowanej deszczu deszczu miarodajnego sekundowy sekundowy danym
odcinku
- [ha] [ha] Q[l/s xha] | Q[l/s x ha] [mm] Qmax [I/s] Qmax [I/s] Qroczne m*/rok
Rybaki 0,240 0,212 15 132 695 3 28 1470

6.6.Utozenie przewodu kanalizacji

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejon przedmiotowej inwestycji lezy
w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu ~ 0,8 m p.p.t. Projektuje sie minimalne przykrycie mierzone od
wierzchu rury kanalizacyjnej do poziomu terenu nie mniejsze niz 0,8 m.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe]j grubosci 15 cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne. Obsypke kanatu
wykonaé warstwa piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek
nalezy zagesci¢ do 98% wg. Proctora w jezdni i chodniku i do 95% wg. Proctora w terenie zielonym.

Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego kornca odcinka tak, aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do
kierunku przeptywu.

6.7.Prdba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a takze przeprowadzi¢
prébe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa ibadania przewoddw kanalizacyjnych. Podczas
wykonywania préby szczelnosci nalezy réwniez stosowac sie do zalecen producenta rur.

BIURO PROJEKTGW DROGOWYGH

UL WiLpzak 164, 61-623 Poznad, siurRO@kFGsk.PL TEL. +48 &1 8219200



Rozbudowa SSP ul. Rybaki w Poznaniu

7. Kolizje

Projektowane sieci uwzgledniaja min.:

- sytuacje wysokosciowg projektowanych obiektéw i sieci w aspekcie wzajemnych potgczen i kolizji,
- gtebokos¢ przemarzania gruntu wynoszacg dla rejonu klimatycznego Hz=0,8 m,

- obciagzenia mechaniczne rurociggu,

- wymagania zwigzane ze specyfikg danej sieci (np. spadki podtuzne),

- warunki eksploatacji wykonanych sieci.

Dokfadng lokalizacje urzadzen podziemnych w rejonie skrzyzowan nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdéw

kontrolnych wykonywanych pod nadzorem Inspektora nadzoru.

Wszelkie kolizje nieujete w niniejszym opracowaniu, a wykryte na etapie wykonawstwa, nalezy kazdorazowo

zgtosi¢ do Inspektora oraz przebudowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami branzowymi.

8. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, wytyczeniem osi

przewoddw i obiektéw sieciowych, badaniem gruntu, organizacjg robdt, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi

rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopdw, itp.

9. Roboty ziemne

9.1. Uwagi ogdlne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié¢ Inspektora. W miejscach
szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego
usytuowania przewoddéw. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociggu lub wykonanie specjalnych
zabezpieczen uzbrojenia wzgledem rurociggu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci
miedzy nimi.

W trakcie budowy rurociggu nalezy wykona¢ wykopy o scianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
Inspektora.

Rury nalezy uktadac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym danej sieci.

Podczas prowadzenia robdt, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczyé wykopy barierami
ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi.

Dokfadne informacje na temat gtebokosci rurociggu nalezy uzyskaé po wykonaniu przekopdéw kontrolnych oraz
dostosowac do projektowanych rozwigzan.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

0 Normag PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

0 Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur

0 Norma PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.
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9.2. Wykopy

Projektowane sieci posadowione zostang ponizej poziomu terenu istniejgcego (w wykopach),
Zaktada sie wykonanie wykopow pod sieci w formie wykopdw otwartych o scianach pionowych obudowanych. W
niektérych przypadkach, w korzystnych warunkach gruntowo-terenowych (grunty spoiste suche, ptytkie wykopy)
dopuszcza sie wykonanie wykopdéw nieobudowanych, o skarpach nachylonych.

Minimalna szerokos$¢ wykopu oszalowanego powinna wynosi¢ dla rurociggéw o srednicy zewnetrznej (OD) DN
< 225 mm OD+0,4 m. W podanej wielkosci OD+x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a
$ciang wykopu lub jego oszalowaniem. Natomiast szerokos¢ wykopdw dla montazu obiektéw na sieci, jakimi sg
studzienki kanalizacyjne musi zapewni¢ z kazdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pomiedzy
zewnetrzng ich krawedzig a obudowg wykopu, co najmniej 0,5 m.

Minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznosci od gtebokosci wykopu powinna wynosié:

Gtebokos¢ wykopu [m] Minimalna szerokos$¢ wykopu [m]
<1,0 nie okresla sie
1,0-1,75 0,8
1,75-4,0 0,9

Jednoczesnie zalecana szerokos$¢ wykopdw o $cianach umocnionych dla montazu rurociggdéw PVC o $rednicy do
200 mm musi wynosi¢ 0,8 m (minimalna wymagana odlegto$¢ pomiedzy obudowg wykopu a zewnetrzng scianka
rurociggu z kazdej strony co najmniej 0,3 m). Przy wykonywaniu wykopdow w gruntach mokrych podang szerokosé¢
nalezy zwiekszy¢ o 10 cm.

Wykopy pod projektowane sieci nalezy wykonywac¢ za pomoca sprzetu mechanicznego do poziomu 0k.20 cm
wyzszego od projektowanej rzednej wykopu. Koricowg gtebokos¢ wykopu nalezy osiggna¢ przez wykop reczny, bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu.

9.3.Szalowanie wykopdéw

Szalowanie nalezy wykona¢ w miejscach, gdzie wymagane jest zajecie jak najwezszego pasa roboczego ( bliskie
sgsiedztwo réwnolegtego uzbrojenia) lub drogi oraz, gdy gtebokos¢ wykopdw bedzie wieksza od 1,5 m. Materiat
stanowigcy obudowe scian wykopdw powinien by¢ wykorzystywany wielokrotnie i to w réznych warunkach
gruntowych (tj. przy zmiennych naciskach gruntu na umocnienie wykopu).

Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu powinny wystawaé, co najmniej 0,15 m ponad poziom przylegajgcego
terenu. Obudowe scian wykopdéw nalezy wykonaé w postaci stalowych prefabrykowanych ptyt. Odcinki wykopdéw
wymagajace szalowania opisano na rysunkach.

9.4.Posadowienie rurociggéw

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Do wykonania podsypki pod
projektowane przewody, nalezy uzyé kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z zastrzezeniami z normy PN-S-
02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U > 3. Uzyte grunty nie powinny nosi¢ cech
wysadzinowosci, nalezy wykona¢ badania pod tym wzgledem wg. normy PN-S-02205:1998 (tablica 3). Grunt pod
podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is-0,98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego
gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

9.5. Uktadanie i tfaczenie rurociggéw

Na przygotowanym podtozu i na rzednych okreslonych w niniejszym projekcie nalezy umiesci¢ projektowany
rurocigg. Technologia uktadania i montazu jest $cisle zwigzana z rodzajem danego rurociggu (tworzywa). Nalezy tu
przestrzegac zasad okreslonych przez producenta rur.
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9.6. Warstwa ochronna rurociggéw

Przewody nalezy utozy¢ w warstwie ochronnej — obsypce, na wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Nalezy
stosowacd nastepujgca kolejnosé prowadzenia prac:
a) Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rurociggu z wytgczeniem odcinkéw potaczen.
b) Po probie szczelnosci nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng na ztgczach.
c) Do wykonania obsypki nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z zastrzezeniami z normy PN-S-
02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U > 3. Uzyte grunty nie powinny nosié¢
cech wysadzinowosci, nalezy wykonac badania pod tym wzgledem wg. normy PN-5-02205:1998 (tablica3).

9.7.Zasypywanie wykopow

Zasyp wykopu nalezy wykona¢ do powierzchni terenu. Zasypke nalezy wykonac z piasku z dowozu wg PN-86/B-
02480 o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadéw i czesci
roslin. Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg deskowan
i rozpoér.

10. Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robét nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe mostki-ktadki
tak, aby byly oparte minimum 1,0 m poza krawedz wykopu. Rozstaw przejs¢ minimum 50 m z zachowaniem
warunkéw BHP odnosnie zabezpieczenia wykopow otwartych. Wszelkie wymagania szczegétowe wg
rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

11. Proby rurociggow

Wszystkie projektowane rurociagi przed zasypaniem, a po utozeniu wydzielonego fragmentu i wykonaniu
warstwy ochronnej obsypki (bez ztacz) nalezy poddaé prébie szczelnosci rurociggu.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w nastepujgcych normach:
- PN-EN 1610. Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
- PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

12. Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W ramach budowy wystepowac beda nastepujace roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
- Wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych;
- Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;
- Roboty w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych;
- Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggdw komunikacyjnych.

Dla w/w robdt Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych.
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13. Uwagi koncowe

e  Wszystkie prace wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru — COBRTI INSTAL Zeszyt 9.

e Wszystkie roboty na budowie nalezy realizowac¢ zgodnie z zatwierdzonymi projektem wykonawczym i
specyfikacjami technicznymi.

e Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

e Szczegdtowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie prébnych przekopdw.
Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykonac recznie. Odkryte przewody
podziemne zabezpieczy¢.

e Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania techniczne odpowiedniej normy zharmonizowanej EN,
normy krajowej PN lub aprobaty technicznej i posiada¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci, stosownie do
wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360) o systemie oceny zgodnosci oraz Ustawy z
dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanych.

e W zwigzku z wejsciem w zycie 1 stycznia 2016 roku ustawy o wyrobach budowlanych wszelkie wyroby
budowlane muszg posiadaé oznaczenia CE.

e Rurociag przed zasypaniem wykopu nalezy poddac probie szczelnosci oraz zgtosi¢ jg do odbioru technicznego.

e Wykonane urzadzenia (kanat, studnie) powinny byé naniesione na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.

e Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

e Wykonawca robét zobowigzany jest, przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, do zapoznania
sie z catoscig opracowania projektowego dla niniejszego zadania.

e Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

e Do wykonania sieci i przytagczy nalezy zastosowac rury i ksztattki o $rednicach zgodnych z dokumentacjg
projektowa.

e W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w niniejszym opracowaniu,
nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania
kolizji.

e  Wszystkie czynnosci odbiorowe dla kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela
Inwestora — Zarzadu Drég Miejskich.

e Po zakonczeniu prac nalezy dokonac inspekcji TV kanatéw.

14. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zostat okreslony na podstawie:
e Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL Zeszyt 9, pkt. 5.3.
o Szczegdtowego zakresu prac, materiatdw koniecznych do uzycia oraz przyjetej technologii wykonania
przedmiotowych urzadzen na terenie budowy.
Tym samym obszar oddziatywania bedzie sie ograniczat do powierzchni niezbednej do wykonania i eksploatacji
kanalizacji, a takze jego strefy ochronnej i wynosi on 1,5 m w obie strony od osi rurociggu.

15. Wptyw wykonywania robét budowlanych na srodowisko.

Stwierdza sie réwniez, ze budowa kanalizacji nie bedzie powodowa¢ negatywnego oddziatywania na srodowisko i
dziatki sgsiednie, poniewaz:
e nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzgdzen infrastruktury technicznej a takze wyposazenia
technicznego powodujacego szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pola magnetycznego,
e nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu powodujacych emisje
hatasu i wibracji wykraczajace poza normy dopuszczalne,
e planowana inwestycja w zaden sposéb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wéd,
e nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejacych
stosunkéw wodnych.
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16. Stan prawny nieruchomosci

Wyszczegdlnienie numerdw ewidencyjnych dziatek, na ktérych zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa:

Dziatka nr Wihasciciel

1/14 Miasto Poznan
1/10 Miasto Poznan
1/14 Miasto Poznan
1/5 Miasto Poznan

17. Zestawienie weztéw

.| Ot | Weotiasine | Waptiadne | | ot e | aotos |, by, |t
1 w1 6427170,68 5808036,28 | Wpust | 55,04 55,01 1,26 1,3 K1

2 w2 6427181,63 5808083,75 | Wpust | 55,03 54,93 5,18 5,2 K2

3 w3 6427184,26 5808090,28 | Wpust | 54,03 53,92 5,34 5,3 K3

4 w4 6427191,51 5808087,94 | Wpust | 53,94 53,92 0,90 0,9 K4

5 W5 6427197,04 5808101,67 | Wpust | 54,91 54,89 1,00 1,0 K5

6 W6 6427203,57 5808117,89 | Wpust | 54,90 54,88 1,13 11 K6

7 w7 6427196,81 5808121,43 | Wpust | 54,99 54,88 5,28 5,3 K7

8 W8 6427204,97 5808141,65 | Wpust | 54,98 54,96 1,25 1,3 K8

9 W9 6427218,00 5808153,69 | Wpust | 54,89 54,86 1,60 1,6 K9
10 W10 6427225,11 5808190,12 | Wpust | 54,92 54,84 3,86 3,9 K10
11 w11 6427240,81 5808222,71 | Wpust | 54,91 54,81 4,94 49 K11
12 W12 6427247,99 5808220,11 | Wpust | 55,57 55,51 3,12 3,1 Sist.
13 w13 6427262,65 5808260,98 | Wpust | 54,86 54,79 3,59 3,6 K12
14 W14 6427267,65 5808258,23 | Wpust | 54,81 54,79 0,88 0,9 K13
15 W15 6427273,64 5808248,96 | Wpust | 55,32 55,24 3,78 3,8 K14
16 W16 6427272,04 5808252,71 | Wpust | 55,38 55,23 7,39 7,4 K15
17 w17 6427303,21 5808268,86 | Wpust | 55,09 55,05 2,13 2,1 K16
18 W18 6427304,72 5808274,24 | Wpust | 55,07 55,03 1,76 1,8 K17
19 W19 6427333,60 5808292,16 | Wpust | 54,87 54,82 2,71 2,7 K18
20 W20 6427337,77 5808290,20 | Wpust | 54,84 54,81 1,35 1,4 K19
21 w21 6427390,42 5808317,29 | Wpust | 54,53 54,50 1,56 1,6 K20
22 w22 6427389,20 5808320,69 | Wpust | 54,54 54,50 2,18 2,2 K21
23 w23 6427414,69 5808323,48 | Wpust | 54,49 54,43 2,80 2,8 K22
24 W24 6427414,42 5808327,14 | Wpust | 54,44 54,42 0,78 0,8 K23

18. Przedmiar robét
Lp. Rodzaj prac lloé¢ | Jedn.
1 Wykonanie przykanalikdéw z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz200/5,9 mm 66,5 m
Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500 mm (w swietle) z
2 osadnikiem wysokosci 0,5m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki wraz z wpustem 24 kpl.
zeliwnym ulicznym kl. D400 z zabezpieczeniem antykradziezowym, z syfonem

3 Likwidacja istniejgcej kanalizacji oraz wpustéw 1 kpl.
4 Préby szczelnosci , wykopy, podsypka, obsypka i zasypka, umocnienie scian wykopdw. 1 kpl.
UWAGA: Powyiszy przedmiar ma charakter orientacyjny. Szczegétowy przedmiar robét znajdywaé sie bedzie w

oddzielnym opracowaniu bedgcym czescia dokumentacji przetargowe;.
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Rozbudowa SSP ul. Rybaki w Poznaniu

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny w skali 1:500

2. Profil podtuzny w skali 1:100/100
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