
Studnia kablowa (podszafkowa), ul Rybaki 14

Studnia kablowa, ul Rybaki 22

Studnia kablowa, ul Rybaki 13

Studnia kablowa, ul Rybaki 12

Studnia kablowa, ul Rybaki/Kwiatowa

INEA_K05808 Z-XOTKstdD 1x12J

40

INEA_K05770 Z-XOTKstdD 1x12J

INEA_K09517_DAC 1x4J

Studnia kablowa, ul Rybaki/Kwiatowa

punkt węzłowy - szafka uliczna ze wzmacniaczem

punkt węzłowy - szafka uliczna ze wzmacniaczem

punkt węzłowy - szafka uliczna

Studnia kablowa, ul Rybaki 10

Odłączyć kabel QR 540 w szafie P2 wyciągnąć z istn.

kanalizacji i wciagnąć  w nową kanalizację

Odłączyć kabel w szafie P2 wyciągnąć z istn.

kanalizacji i wciagnąć  w nową kanalizację

INEA (KOMA) QR 540 P2-P2A

Odłączyć kabel w szafie P2 wyciągnąć z istn.

kanalizacji i wciagnąć  w nową kanalizację

INEA (KOMA) QR 540 do nr 15-16 

INEA (KOMA) QR 540 do nr 14 

Proj. QR 540 w miejsce istniejącego  - 25m

Wyciąć kabel z mufy M05768 Rybaki/Kwiatowa wyciągnąć z istn.

kanalizacji i wciagnąć  w nową kanalizację, ponownie wyspawać

INEA (KOMA) QR 540 P1-P2 

Proj. QR 540 w miejsce istniejącego - 70m

Wyciąć kabel z mufy M05768 Rybaki/Kwiatowa wyciągnąć z istn.

kanalizacji i wciagnąć  w nową kanalizację, ponownie wyspawać

INEA_DAC 1x4J

Wyciągnąć nieczynny kabel z istn. kanalizacji

i wciagnąć  w nową kanalizację

Mufa M05768

Wyciąć kabel z mufy M05768 Rybaki/Kwiatowa wyciągnąć z istn.

kanalizacji i wciagnąć  w nową kanalizację, ponownie wyspawać

Studnia do likwidacji

40

INEA_DAC 1x4J

Wyciąć kabel z mufy M05768 Rybaki/Kwiatowa wyciągnąć z istn.

kanalizacji i wciągnąć  w nową kanalizację, ponownie wyspawać


