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Projekt wykonawczy
Rozbudowa SPP ulicy Rybaki

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

»Rozbudowa SPP ulicy Rybaki”

I. Dokumenty formalno-prawne

— Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych,
— Uprawnienia i przynaleznos¢ do lzby,
— Uzgodnienia

Il. Cze$¢ opisowa — Branza Drogowa

I. Czes¢ rysunkowa

Rys. 1 — Plan orientacyjny skala 1:4000

Rys. 2 — Plan sytuacyjny skala 1:500

Rys. 3 — Profil podtuzny skala 1:100/1000
Rys. 4 — Przekrdj normalny skala 1:50

Rys. 5 — Przekroje poprzeczne skala 1:100

Rys. 6 — Szczegdty konstrukcyjne skala 1:20

Rys. 7 — Plan warstwicowy skala 1:250

—
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Projekt budowlano-architektoniczny
Rozbudowa SPP ulicy Rybaki

| . DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Poznan, kwieciert 2017 r.

dotyczy: Rozbudowa SPP ulicy Rybaki w Poznaniu

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania: Rozbudowa SPP ulicy Rybaki, w zakresie:

DROGOWYM

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej —
art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., poz. 1623, z pézn. zm.) i

jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Filip GRZELAK mgr inz. Gniewomir DZIADEK
PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY

—
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Projekt wykonawczy
Rozbudowa SPP ulicy Rybaki

Uprawnienia Projektanta i Sprawdzajgcego oraz lzby

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HXR-GIS-FSM *

Pan Filip Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0073/11

adres zamieszkania ul. Czapla 21/89, 61-623 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-23 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

—
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Projekt budowlano-architektoniczny
Rozbudowa SPP ulicy Rybaki
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Projekt wykonawczy
Rozbudowa SPP ulicy Rybaki
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Projekt budowlano-architektoniczny
Rozbudowa SPP ulicy Rybaki

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

WHKP-LD1-1XC-HH3 *

Pan Gniewomir Mateusz Dziadek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0299/12

adres zamieszkania ul. Wiadysfawa Pniewskiego 4, 60-692 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-10 roku przez:

Wicdzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inéynierdw Budownictwa.

[Ign-chle art. Sust 2 u:t:wy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
-.u'E] of ieczrym podpi elektromiczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
o e pod wagled :lcl.rl.'hu'w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgozrymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikaoyjnegn zafwisdeczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Projekt wykonawczy
Rozbudowa SPP ulicy Rybaki

1.

[I. OPIS TECHNICZNY
PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie zostato zrealizowane na podstawie umowy nr RU-137/PIM/16/TW/LXXXIV

zawartej w dniu 05.01.2017 r. pomiedzy: Miasto Poznan w imieniu i na rzecz, ktérego dziata

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (61-714) przy al. Niepodlegtosci

27 i Biuro Projektéw Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (61-891)

przy ul. Kosciuszki 68 oraz Biurem Projektow Drogowych KFG sp. z 0.0. sp. k.

2.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy SPP ulicy Rybaki.

(o0}

MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Umowa

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

Inwentaryzacja obiektéw budowlanych

ZARZADZENIE NR 931/2015/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie
standarddw technicznych infrastruktury rowerowej na terenie miasta Poznania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 290),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124),

Ustawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 672),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2012 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 1137),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 - tekst jednolity z
pdzniejszymi zmianami), wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. 2015, nr 0, poz. 2031),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzer bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdfowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqgdzeniem (Dz.
U.nr 177, poz. 1729),

inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drég,

katalogi elementéow drogowych

-
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Projekt budowlano-architektoniczny
Rozbudowa SPP ulicy Rybaki

4. CEL | ZAKRES PROJEKTU

Celem projektu budowlanego rozbudowy ulicy Rybaki jest zmiana uktadu komunikacyjnego,
przywrocenie zieleni wysokiej, uwolnienie chodnikdw i wydzieleniu przestrzeni na mata
architekture, optymalizacja miejsc parkingowych oraz poprawa nawierzchni chodnikow.

Zakres niniejszego opracowania dotyczy rozbudowe ulicy Rybaki obejmujgcg dostosowanie
parametréow technicznych ulic do obowigzujgcych przepiséw, wymiane nawierzchni drég,
parkingéw i chodnikow oraz budowe miejsc postojowych i przestrzeni matej architektury
(stojakéw na rowery, tawki, Smietniki).

5. TEREN ISTNIEJACY

WYKAZ DZIALEK POD INWESTYCJE W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH INWESTYCIE

Jednostka ewidencyjna: Poznan

Gmina Obreb Ark. nr dziatki

AR_36 32/4
1/1
1/3
1/5
1/10
0051 AR_38 1/11
Poznan 38 1/12
1/13
1/14
18
AR_39 42
AR_47 2/2

Poznan

6. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca ulica jest drogg lokalng potozong w centrum miasta. Stuzy dojazdowi do kamienic,
szkoty oraz miejsc parkingowych. Od ulicy Krakowskiej do rozgatezienia z ulicg Strzatowa jest to
droga dwukierunkowa, dalej jest to droga jednokierunkowa do ulicy Strzeleckiej. Ulica Rybaki
krzyzuje sie z ulicg Kwiatowg oraz Strzatowa. Szerokos$¢ drogi na odcinku dwukierunkowym
wynosi od 7,60 m do 8 m. Na odcinku jednokierunkowym od 4,20 m do 4,60 m. Nawierzchnia
jezdni jest nawierzchnig asfaltowg o ztym stanie- bardzo zniszczona o zréznicowanej migzszosci.
Jezdnia ograniczona jest z obu stron kraweznikami kamiennymi i betonowymi. Chodniki
zlokalizowane po obu stronach jezdni wykonane sg z kostki betonowej oraz ptyt kamiennych o
zmiennej szerokosci (minimum 1,50 m). Ograniczone sg zabudowg mieszkaniowg. Odwodnienie
odbywa sie powierzchniowo do wpustédw. Na odcinku jednokierunkowym po obu stronach

—
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Projekt wykonawczy
Rozbudowa SPP ulicy Rybaki

jezdni znajduje sie Sciek przykraweznikowy z dwdch rzedéw kostki betonowej. Na odcinku
dwukierunkowym odwodnienie odbywa sie za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych do
wpustéw. Wzdtuz ulicy znajdujg sie miejsca postojowe do parkowania prostopadtego/ukosnego
po stronie wschodniej. Pomiedzy miejscami parkingowymi wystepujg pojedyncze drzewa. Po
stronie zachodniej znajduje sie pas postojowy usytuowany réwnolegle do krawedzi jezdni.

7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podtozu planowanej inwestycji (do gt. 3,0 m p.p.t.) bezposrednio pod nawierzchnig asfaltowg
i podbudowg betonowa drogi nawiercono grunty antropogeniczne. Grunty zalegajace w
podtozu sg nasypami niebudowlanymi - nie nadajgcymi sie do bezposredniego posadowienia
obiektu budowlanego oraz nasypami budowlanymi. Pierwsze z wymienionych mozna zaliczyé
do klas nienosnych i scisliwych, natomiast nasypy budowlane do klas nosnych i mato Scisliwych.

Zwierciadto wody gruntowej zaobserwowano na gtebokosci 1,7 m p.p.t. Nalezy mie¢ na
uwadze, ze zwierciadto wody moze podnosi¢ sie po intensywnych opadach lub w okresach
roztopowych.

8. STAN PROJEKTOWANY

W ramach rozbudowy przyjeto nastepujace parametry ulic:

klasa techniczna drogi L pozostaje bez zmian,

predkos¢ projektowa V=30 km/h,

— jezdnia jednokierunkowa o szerokosci pasa ruchu 4,00 m,

— wymiary miejsc postojowych skosnych pod katem 60°; szeroko$¢ 2,60 m, dtugos¢ 5,00
m.

— wymiary miejsc postojowych rownolegtych: szerokos¢ 2,00 m, dtugos¢ 6,00 m,

— wymiary miejsc postojowych skosnych dla oséb niepetnosprawnych: szerokos$¢ 4,10 m,
dtugos¢ 5,70 m

— szerokos¢ strefy zieleni i malej architektury 2,00 m,

— szerokos¢ chodnikéw od 2,00 m do 3,50 m,

— stojaki dla rowerdéw o dtugosci 1 m ustawione ukosnie pod katem 60°,

— fawki i Smietniki

— odwodnienie uktadu drogowego nalezy poprawi¢: dostawi¢ brakujgce i wymienié

popekane wpusty oraz przykanaliki.

Uktad w planie

Uktad istniejgcych ulic i drég wewnetrznych nie ulega zmianie. Planuje sie zmiane drogi
dwukierunkowej na droge catkowicie jednokierunkowg z poprawg uktadu geometrycznego
skrzyzowania Rybaki/Strzatowa. Na ulicy Rybaki ruch odbywac sie bedzie od ulicy Strzeleckiej w
kierunku ulicy Krakowskiej. Na ulicy Strzatowej od ulicy Dtugiej do ulicy Krakowskiej.

J . . s . . -
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Projekt budowlano-architektoniczny
Rozbudowa SPP ulicy Rybaki

Projektowana szerokos¢ pasa ruchu ma 4,00 m, po obu stronach znajdujg sie rownolegte pasy
postojowe o szerokosci 2,00 m (zgodnie z Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181). Po zachodniej stronie
umiejscowiony jest chodnik o szerokosci 2,50-3,00 m. Po wschodniej stronie zaprojektowano
strefe zieleni i matej architektury o szerokosci 2,00 m, ktéra ma oddziela¢ chodnik od parkingu i
jezdni. Bedzie to tez miejsce na ustawienie stojakéw dla roweréw. Chodnik po wschodniej
stronie bedzie mie¢ szerokos¢ 2,80-3,00 m. Chodnik po zachodniej stronie za skrzyzowaniem z
ulica Kwiatowa ma szerokos¢ ok 5,00 m. Na odcinku od skrzyzowania Rybaki/Strzatowa do ulicy
Strzeleckiej chodnik ulega zwezeniu do szerokosci 1,5-2,0 m. Szerokos¢ pasa ruchu nie ulega
zmianie.

tacznie zaprojektowano 60 miejsc postojowych w tym 3 miejsca postojowe dla oséb
niepetnosprawnych oraz jedno miejsce przeznaczone dla pojazdéw dostawczych z mozliwoscia
roztadowania do 15 min. Stojaki rowerowe o dtugosci 1 m rozmieszczono w odlegtosci ok 50 m
od siebie zgodnie ze Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej
Miasta Poznania z 2015 roku. Ustawiono pod katem 60° - w sumie 10 miejsc stojakéw (20
miejsc postojowych dla roweréw). Parkometry pozostajg w tych samych miejscach.

Skrzyzowania z ulicg Krakowska i ulicg Strzelecka nie wchodzg w zakres projektu.

Pochylenie poprzeczne jezdni jest obustronne o wartosci 2%. Wartos¢ pochylenia obu
chodnikdw jest zalezna od planu warstwicowego.

Przejscia dla pieszych nie bedg wyznaczone ze wzgledu na wprowadzang strefe tempo 30. Na
ulicy Rybaki koncepcja spowolnienia i uspokojenia ruchu ma zostac zrealizowana do korca
sierpnia biezgcego roku.

9. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

Konstrukcja nawierzchni jezdni

w-wa scieralna nawierzchnia asfaltowa AC 11S 4cm
w-wa wigzaca nawierzchnia asfaltowa AC 16 W 7 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22P 7 cm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 20cm
W-wa wzmocnionego podfoza z gruntu stab. cementem 15cm
Grunt kwalifikowany 10 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika po stronie zachodniej

—
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w-wa Scieralna z kostki kamiennej starouzytkowej tupanej / dwa | 9x11 cm
rzedy ptyt betonowych 50x50

Podsypka cementowo-piaskowa 3-5cm
Podbudowa z betonu C 8/10 10 cm
W-wa wzmocnionego podfoza z gruntu stab. cementem 15cm
Grunt kwalifikowany 10 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika po stronie wschodniej

w-wa Scieralna kostka kamienna starouzytkowa / ptyta kamienna | 9x11 cm /12 cm
szer.1,20m starouzytkowa

Podsypka cementowo-piaskowa 3-5cm
Podbudowa z betonu C 8/10 10 cm
W-wa wzmocnionego podfoza z gruntu stab. cementem 15cm
Grunt kwalifikowany 10 cm

Konstrukcja nawierzchni na zjezdzie

w-wa scieralna z kostki rzedowej kamiennej 12 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 3cm

Podbudowa z betonu C 8/10 10 cm
W-wa wzmocnionego podfoza z gruntu stab. cementem 15 cm
Grunt kwalifikowany 10 cm

Nawierzchnia parkingéw projektuje sie jak dla jezdni gtéwnej z nawierzchni asfaltowej. Jezdnia
ograniczona bedzie kraweznikami kamiennymi wyniesionymi na 12 cm.

Teren zielony zostat ograniczony kostka kamienng jak nawierzchnia chodnika.

Odwodnienie tak jak dotychczas bedzie odbywaé sie powierzchniowo za pomocg spadkow
podtuznych i poprzecznych do wpustéw.
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Projekt budowlano-architektoniczny
Rozbudowa SPP ulicy Rybaki
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Projekt wykonawczy
Rozbudowa SPP ulicy Rybaki

I11. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Plan orientacyjny skala 1:4000

Rys. 2 — Plan sytuacyjny skala 1:500

Rys. 3 — Profil podtuzny skala 1:100/1000
Rys. 4 — Przekrdj normalny skala 1:50

Rys. 5 — Przekroje poprzeczne skala 1:100

Rys. 6 — Szczegdty konstrukcyjne skala 1:20

Rys. 7 — Plan warstwicowy skala 1:250
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