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Wymagania techniczne dotyczqce ograniczenia agresywnego oddziafywania otoczenia na

Oprdznignie instalacji basenowej (oprdéznianie basenu) mozna rozpoczqé ' | tv niecks
wyfgcznie po uprzednim upewnieniu sie, ze w basenie nie znajduje sie Zewngirzne eiementy nieckl. . S
zadna osoba, wzglednie nalezy zabezpieczyé dostep do basenu podczas Wszystkie materiafy stykajqce si¢ z zewngtrznymi elementami niecki muszq byc

jego oproézniania. zatwierdzone przez dostawce niecek basenowych kazdorazowo przed ich
zastosowaniem. W przypadku kruszywa przeznaczonego do wykonania ostatniej warstwy
podbudowy pod blachy denne jaki i do ewentualnego obsypywania niecek, nalezy

przekaza¢ do badafi jego probke dostawcy niecek z odpowiednim wyprzedzeniem.
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Zapewni¢ antyposlizgowos¢ dna, schoddw, pokryw kanatdw zasilajacych oraz na
_W»ﬁ pozostafych powierzchniach, ktérych szer. rzutu na pfaszczyzne poziomq
przekracza 100 mm.
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KRAWEDZ NIECKI Wszystkie barwienia np. oznakowanie krawedzi np. schoddw, oraz inne barwienia w

obrebie niecki nalezy wykona¢ metodq trawienia elektrochemicznego na kolor RAL5008
dopuszczalnie RALS011.
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HAI R A R A Podane wymiary i zbrojenia fundamentdw sq wymiarami wytycznymi i stanowiq

L - - J minimalne wymiary przy budowie niecek basenowych ze stali nierdzewnej. Dokfadne
wymiary fundamentéw powinny by¢ ustalone przez firme prowadzacq budowe, po
badaniach statycznych gruntu. Nalezy przy tym zwrdci€ uwage na zapewnienie
rownomiernego przelewu wody przez krawedZ przelewowg poprzez odpowiednie
zabezpieczenie gruntu przed mozliwosciq nierdbwnomiernego obsuniecia sie.
Tolerancja krawedzi przelewowej na cafym obwodzie niecki wynosi £2mm i jest
kazdorazowo potwierdzana pomiarem geodezynjnym po zamknieciu obwodu niecki przez
DOSTAWCE NIECKI a przed wykonaniem betonu nadlanego przez firme budowlang.
Przy wbudowaniu niecki ze stali nierdzewnej w istniejacq niecke betonowgq, nalezy
sprawdzi¢ jej nosnos¢ statyczng (firma budowlana). Niezbedne dane dotyczqce ciezaru
niecki ze stali nierdzewnej zostang dostarczone przez jej producenta.
Poziom lustra Nalezy rowniez zapewni¢ odpowiedni drenaz miedzy nieckq ze stali nierdzewnej i
wody: +0.01 Plaza: £0.00 istniejacq nieckq betonowq. Rury drenazowe powinny byé przeprowadzone przez

Nachvlenie bla; fundamenty kanaféw dennych i Scian bocznych. Powinny by¢ dopasowane do
achylenie plazy istniejgcych warunkdw budowlanych. W przypadku nieszczelnoSci niecek betonowych

Wypetnienie Scian bocznych: ?v.v@xsaoav. dostajaca sie w czasie montazu woda gruntowa powinna by
zaggszczony warstwowo odprowadzona przez istniejgcy odpfyw denny. Odpfyw ten powinien rowniez zachowa¢
materiaf do wypefnienia swojq funkcjonalno$é po montazu niecki stalowej (z mozliwoscig kontroli).

W przypadku montazu niecek stalowych w obszarach z ciggle doptywajacqg wodg
gruntowg, nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zabezpieczenia. W tym celu nalezy sie
skontaktowaé z ich producentem.
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Wszelkie atrakcje i inne urzqdzenia (za wyjgtkiem zaworu wyréwnawczego) wbudowane
w niecce na klockach bgdZ pfycie fundamentowej nalezy bezwzglednie zabetonowac
przed wykonaniem ostatnich warstw podsypki z klifical
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25 m3fh -ﬁ.mv : o . nierdzewnej.
z drenazem ° 4 TS LD — , , " ) ——
. \\\ Podkfad gruby: kliniec, frakcja 8—32mm z zachowaniem funkcji drenazu! Przynajmniej
/ / , 7S s S S S s 20cm.
Crior_MAE. \ // Warstwa dzielgca: wtdknina (np. z polipropylenu).
v S-S OK/ Podktad drobny: drobny kliniec, frakcja 2—6mm,
RA.~0.34 . _ B warstwa o grubosci okofo S5cm, dobrze zageszczona.
% Szczegol: Zawdr wod gruntowych Wskaznik zaggszczenia Is=~1,00.
, 7 Dokfadnod¢ wykonania: t1cm.
. Skala: 1:10 Wszystkie podktady nalezy wykonaé z materiatéw nie zawierajgcych

ziemi i zwiqzkow zelaza.
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Temat: PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PLYWALNI OTWARTEJ W PARK Skala:
KASPROWICZA W POZNANIU. ETAP |-REMONT BRODZIKA ORAZ PRZEBUDO _
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