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ogrzewania_wady basenowe; |
brodzka d dzieci | |
Odejscie by-pass 2 x #160 |

i Przejscie ‘

PP63/PE63

Zasilanie bhodziéw! do plukania

stdp i natryskdw terenowych
2 x DNSO | |

Zasilanie brodzikéw do ptukania stép

Zasilanie natryskdw przy brodzikacho

2 x Przejscie szczelne

PE 963

0s 83,00, 82,60

Zasilanie i powrdt basenu piywackiego
2 x Przejscie szczelne

PVC 6225

0s 83,00, 82,60

Zasilanie i powrdt bassenu zjezdzalni
x Przejscie szczelne

PVC 9160

0s 83,00, 82,60

Zasilanie brodzika
Przejscie szczelne
PVC ¢225
0s 83,00

Zasilanie _atrakcji brodzika
Przejscie szczelne

PVC ¢160

05 82,60

Z brodzika

Przejscie szczelne

PVC ¢250

0s 83,00

Zasilanie_ w_wod

Brodzik — przejscie szczelne PE63 0§ 83,00
Hamowny — przejscie szczelne PE63 05 82,80
Ptywacki — przjscie szczelne PE63 0§ 82,60

Wszystkie przejscia szczelne przesz sciang
zewnetrzng (dotyczqee | i Il etapu realizacji)
wykonat w ramach | etapu)

1/3¢ 1/3d 1/4

Pojemnik neutralizacj dlg

Pojemnik neutralizacji dia

Pojemnik neutralizacji dia

pomieszczenia korgktom PH (kwasu

(
V=10001 (1000x1200xH1175)
Zawdr spustowy 2 \

Odptyw z kratki w‘ pomiefzczeniu

korekty PH
(na wypadek przecieku chemii)
NN

pomieszczenia podchlorynu sodu
V=10001 (1000x1200xH1175)

Zawér spustowy 2”

Odptyw z kratki w pomieszczeniu

chlorowni

(na wypadek przecieku chemii)

pomieszczenia koagulanta
V=10001 (1000x1200xH1175)
Zawér spustowy 2”

Odptyw z kratki w pomieszczeniu
magazynu koagulanta

(na wypadek przecieku chemii)

2/3¢c 2/3d 2/4
3/3c 3/3d 3/4

R/UT PIWNIC

- IAP

UWAGA!

1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

STACJA UZDATNIANIA WODY

2. STOSOWAC MATERIALY WYSPECYFIKOWANE W DOKUMENTACJI LUB ROWNOWAZNE.
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
PE  63 Oś 83,00
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
Pojemnik neutralizacji dla pomieszczenia korektora PH (kwasu) V=1000l (1000x1200xH1175) Zawór spustowy 2" Odpływ z kratki w pomieszczeniu korekty PH (na wypadek przecieku chemii)

AutoCAD SHX Text
Pojemnik neutralizacji dla pomieszczenia podchlorynu sodu V=1000l (1000x1200xH1175) Zawór spustowy 2" Odpływ z kratki w pomieszczeniu chlorowni (na wypadek przecieku chemii)

AutoCAD SHX Text
Pojemnik neutralizacji dla pomieszczenia koagulanta V=1000l (1000x1200xH1175) Zawór spustowy 2" Odpływ z kratki w pomieszczeniu  magazynu koagulanta (na wypadek przecieku chemii)
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
3/4

AutoCAD SHX Text
Zasilanie niecek w wodę zimną DN80

AutoCAD SHX Text
PVC  315  Oś 83,00(włączyć w istniejący rurociag tłoczny basenu pływackiego)

AutoCAD SHX Text
PVC  315  Oś 83,00(włączyc w istniejacy rurociag  ssawny basenu pływackiego)

AutoCAD SHX Text
Uwaga Wszystkie przejscia szczelne przesz ścianę zewnetrzną (dotyczące I i II etapu realizacji) wykonać w ramach I etapu)
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