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rozdzielnia elektryczna

oprawa oswietleniowa, nastropowa:
TERRA PC 2x49W T5 IP66 (7897 Im; 110.0 W) lub réwnowazna

oprawa o$wietleniowa, nastropowa:

TERRA PC 2x28W T5 EVG IP66 (4775 Im; 63.0 W) lub réwnowazna

oprawa oswietleniowa, nastropowa:
ZUMTOBEL 42174382 (STD - Standard)

SCUBA PC 2/35W T16 EVG V2A (5606 Im; 77.0 W) lub réwnowazna

wytgcznik 1-bieg. szczelny 1P44
wytgcznik zmienny szczelny 1P44
gniazdo 1-fazowe

zestaw gniazd z zabezpieczeniami IP44:
3x230V 16A, 1x400V 16A

przytacze 1-faz. 230V

trasa elekiryczna w korytku kablowym bez pokrywy,
szer. wg opisu na rys.

1. Instalacje prowadzi¢ w
Odejscia w rurkach RV.

2. Wykona¢ wypusty o$wietleniowe i zakonczy¢ taczéwka.
3. Zejscia do gniazd i wytacznikéw wykona¢ pionowo.
4. Wytaczniki montowac na wys. 1,15m, a gniazda na wys. 0,3m
za wyjatkiem gniazd: w kuchni nad blatem 1,15m , do zmywarki 0,5m, w fazience 1,15.

5. Dla instalacji RTV, domofonowej i telefonicznej wykona¢ oprzewodowanie
wg zalgczonych schematow.
8. Stosowac osprzet serii Niloe firmy Legrand lub réwnowazny, w fazience osprzet szczelny.

9. W tablicach mieszkaniowych przewidzie¢ szyne PE, przewdd wyréwnawczy miejscowy
LY4 - fazienka pod um
Stosowac puszke @60

g’féftmych trasach kablowych.
ph.

alka.
m) Q?O z pokrywa. W okolicach wanny/brodzika wyprowadzi¢
drut DYZo4, zostawi¢ 1m zwinigtego drutu do podtaczenia metalowej obudowy armatury.
10. W szachtach elektrycznych przejécia poziome kabli zewnetrznych uszczelni¢
przeciwwilgociowo
11. Zachowat odlegtos¢ min. 20cm miedzy trasg elektryczng a IT.
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