620mm

Na dachu obrotowa nasada kominowa

Na dachu obrotowa nasada kominowa
TURBOWENT TU-150 z podstawg
lub 'bwnowazna

+ cokét dachowy @160, h=450mm
ocieplony z zewnatrz
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TURBOWENT TU-200 z podstawg,
lub rbwnowazna

+ cokét dachowy @200, h=450mm
ocieplony z zewnatrz

Na dachu obrotowa nasada kominowa
TURBOWENT TU-200 z podstawg,
lub rbwnowazna

+ cokét dachowy @200, h=450mm
ocieplony z zewnatrz

Nagrzewnica elekiryczna firmy FLOWAIR
typ LEO EL 23/Ist.

0 mocy N= 9,0kw/16,0kW (400V),
nadmuch V=3400m3/h , cigzar 23,5kg,
zasieg 15m lub rbwnowazna
-mocowana na konsoll montazowej

Wentylator dachowy chemoodpomy

firy METAL PLAST typ WDc16

V=150m?h, N=0,09 kW (230 V) lub réwnowazny

- na dachu cokét dachowy o wym. 400x400mm,
h=450mm ocieplony

- podstawa dachowa typ B/Il @160 (h=300mm)

Nawietrzak firmy SMAY typ NO110A z filtrem Wentylator dachowy chemoodpomy

lub réwnowazny
- montowane na wys. 0,55m do osi

19520 | piythi chemcodgorne
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Na dachu obrotowa nasada kominowa
TURBOWENT TU-150 z podstawg

firmy METALPLAST typ WDc16

V=150m?h, N=0,09 kW (230 V)

lub rbwnowazny

- na dachu cokét dachowy o wym. 400x400mm,
h=450mm ocieplony

- podstawa dachowa typ B/ll @160 (h=300mm)

Wentylator dachowy chemoodpomny

firmy METAL PLAST typ WDc16

V=150m?/h, N=0,09 kW (230 V)

lub rbwnowazny

- na dachu cokét dachowy o wym. 400x400mm,
h=450mm ocieplony

- podstawa dachowa typ B/ll @160 (h=300mm)

Na dachu obrotowa nasada kominowa

lub réwnowazna TURBOWENT TU-150 z podstawg,
+ cokét dachowy @160, h=450mm ' Ifb ".ZXZ“?,’“ @160, h=450mm
ocieplony z zewnatrz Nawietrzak firmy SMAY typ NO110A o c:ixe)plon a: zzv\:lyn atrz !
Z filtrem Iub réwnowazny y
- montowane na wys. 0,55m do osi
I 4
PRZEKROJ A - A Obrotowa nasada kominowa TU-200 z podstawg
lub rbwnowazna
+ cokoét dachowy 9200, h=450mm Obrotowa nasada kominowa TU-150 z podstawg
"A" ocieplony z zewnatrz lub rbwnowazna
+ cokét dachowy @160, h=450mm
ocieplony z zewnatrz
Wentylator dachowy chemoodpomy
firmy METAL PLAST typ WDc16
V=150m?/h, N=0,09 kW (230 V) lub réwnowazny
- na dachu cokét dachowy o wym. 400x400mm,
h=450mm ocieplony
- podstawa dachowa typ B/Il 160 (h=300mm)
LEGENDA:
Kratka wywiewna 160x200mm - Kratka iewna
% — Grzejnik konwektorowy elektryczny firmy
JUWENT typ GKE-S lub rbwnowazny
- — - Nawietrzak podokienny firmy SMAY
typ NO110A z filtrem lub rbwnowazny
Kratka osiatkowana 2160 - montowany w SUW na wys. 3,0m do osi
SZCZEGOL "A" wg"
SZCZEGOL "B" SZCZEGOL B Wentylator dachowy chemoodpomy
1:25 , 1:25 firny METALPLAST typ WDc16 o RGBTk
. Obrotowa nasada kominowa TU-200 z podstawg 1:25 Obrotowa nasada kominowa TU-150 z podstawa . V=150m*h, N=0,09 kW (230 V) PROIECTON 7% At a2 6001 Pt
lub Swnowazna lub réwnowazna lub rbwnowazny INWESTOR POSR
+ coko6t daohowy 2200, h=450mm + cokét dachowy @150, h=450mm gz._g;isw;gif.zlmsmmo 34
ocleplony z zewngfrz ocleplony z zewnatrz INWESTYCJA PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PLYWALNI

450mm_[330mm

Kratka wywiewna

/ 2200

P80mM

450mm

Cokét dachowy 0 wym. 400x400mm, h=450mm

OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA W POZNANIU.
ETAP | - REMONT BRODZIKA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU
TECHNICZNEGO Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,

ADRES

ORIEKTU UL. JAROCHOWSKIEGO 5 i 5A, POZNAN
NR DZIALKI 2986 dzialek 20/31, 20/33; obreb tazerz ark.29
BRANZA

OPRACOWANIA SANITARNA

FAZA BUDOWLANY
DOKUMENTAC.JI mm

BUDYNEK TECHNICZNY.
TEMATRYSUNKU | |NSTALACJE OGRZEWANIA | WENTYLAC.
SKALA 1:100
NR RYSUNKU
DATA 2016.10 IS 03

IMIE; | NAZWISKO | UPRAWNIENIA / PODPISY

inz.

PROJEKTANT WONASZYMKowiak | NR UPR 613 /87 / Pw
SPRAWDZAMCY  (Worin. NRUPR43/87/Pw
PRZEMYSLAW
DYMALSKI
ASYSTENT mgr inZ.
PROJEKTANTA OLGANAWROT

ocieplony z zewnatrz

+ podstawa dachowa typ B/Il @160 (h=300mm)

ROZPOWSZECHNIANIE | REFRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, | WYKORZYSTYWANIE
NIEZGODNIE Z UMOWA | PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ
AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA
ZASTRZEZONE




