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OPIS TECHNICZNY

do projektu technologii uzdatniania wody basenowej, dla zadania:

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA PLYWALNI OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA W POZNANIU
ETAP | - REMONT BRODZIKA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

1.1.

1.2.

1.3.

Dane
Obiekt: Remoint oraz Przebudowa ptywali otwarte;j
w Parku Kasprowicza w Poznaniu
Adres: Poznan, ul. Kasprowicza 1
Dz Nr 20/31, 20/33 obreb tazarz ark 29
Inwestor: Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji

ul. Chwiatkowskiego 34
61-553 Poznan

Podstawa opracowania

Mapa sytuacyjna

Podktady budowlane

Uzgodnienia miedzybranzowe

Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni (MZiOS) opracowane przez
mgr inz. Czestawa Sokotowskiego, Warszawa 1998

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 29 marca 2007 w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Wytyczne Gtéwnego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagan jakosci wody
oraz warunkow sanitarno-higienicznych na ptywalniach (W-wa Pazdziernik 2014)
Norma DIN-19643/2000 Uzdatnianie wody w basenach kgpielowych

Projekt przytgczy wod.-kan. do obiektu

Projekty instalacji wod-kan budynku

Normy, przepisy, katalogi

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt technologii uzdatniania wody basenowej dla remontowane;j
ptywalni otwartej w Parku Kasprowicza w Poznaniu

Zakresem | etapu jest

Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody

Montaz brodzika ze stali nierdzewnej wraz z atrakcjami wodnym oraz nowym
uktadem uzdatniania wody basenowej opartym o filtracje na filtrach cisneiniowych
piaskowo-zwirowych

Zastapienie starch, zuzytych filtréw i pomp basenowych istniejgcej niecki basenu
ptywackiego i zastgpienie ich nowym nowym ukfadem filtracji, opartym o cienieniowy
filtr okrzemkowy. Nowy uktad filtracji wlaczony zostanie do czasu realizacji drugiego
etapu remontu w obieg technologiczny istniejgcej niecki basenowe;j.

Przygotowanie niezbednych elementdw instalacji, pozwalajgcych na realizacje I
etapu modernizacji, polegajgcego na :
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e wymianie niecki basenowej basenu ptywackiego na niecke ze stali
nierdzewnej, budowe podziemnego zbiornika przelewowego oraz komory
pompowe;j i wigczeniu ich w ukiad filtracji zrealizowany w ramach | etapu

¢ budowie zjezdzalni oraz basenu hamownego wraz z uktadem uzdatniania
wody basenowej

Opis przyjetych rozwigzan

Basen ptywacki

W | etapie remontu nie przewiduje sie remontu ani modernizacji niecki basenowej basenu
ptywackiego. W zwigzku z jej ztym stanem technicznych, konieczna wymiana niecki na niecke
stalowg, nierdzewng, planowana jest w ramach Il etapu realizacji inwestycji.

W ramach | etapu zostanie poddany remontowi ukfad filtracji obiegu. Stare zuzyte filtry i
pompy, zastgpione zostang nowym filtrem oraz nowym ukfadem pompowym.

Doraznie pompy zamontowane zostang w podbaseniu, a nastepnie w ramach |l etapu
realizacji inwestycji przeniesione do komory pompowej zlokalizowanej w bezposrednim
sgsiedztwie zbiornika przelewowego.

Zaprojektowano uzdatnianie wody basenowej w obiegu zamknietym.

o Parametry fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody basenowej przyjeto zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 29 marca 2007 w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Wytycznych Gtéwnego
Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagan jakosci wody oraz warunkéw
sanitarno-higienicznych na ptywalniach (W-wa Pazdziernik 2014), oraz w przypadku
braku odniesienia w przepisach polskich, zgodne z normg DIN-19643/2000
Uzdatnianie wody w basenach kgpielowych.

Projektowany basen jest basenem zewnetrznym.

Basen nie jest wyposazony w instalacje dogrzewania wody basenowej. Przewidziano
mozliwosc uzytkowania basenu w okresie letnim. Wydtuzenie sezonu uzytkowania
mozliwe jest w przypadku doposazenia instalacji technologicznej w instalacje
dogrzewania wody basenowej. Na obecnym etapie realizacji, dogrzewanie niecki
basenu ptywackiego nie jest planowane.

e Uzdatnianie odejmuje nastepujgce procesy:, filtracje na filtrze okrzemkowym -
cisnieniowym , korekte odczynu i dezynfekcje podchlorynem sodu.

¢ Woda odptywajaca z niecki basenowej przez rynny przelewowe, doptywa do stacji
uzdatniania wody doptywa istniejgcym rurociggiem i po uzdatnieniu kierowana jest do
istniejgcej niecki poprzez iuktad istniejgcych kanatéw doptywowych wody
przefiltrowanej.

e Poziom wody z niecce basenowej kontrolowany jest przez obstuge ptywalni i woda
jest systematycznie uzupetniana. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zapewnienie
w niecce basenowej wymaganego poziomu wody. Niedostateczny poziom wody
doprowadzi¢ moze do zapowietrzenie pomp a korncowym efekcie do ich zniszczenia.
Uktad automatycznej regulacji poziomu wody zrealizowany zostanie w ramach Il
etapu realizacji inwestycji, po wybudowaniu zbiornika przelewowego.

e Bezposrednio przed budynkiem SUW nalezy odciac¢ rurociagi doprowadzajgce i
odprowadzajgce do niecki wode basenowg i wpig¢ je w nowoprojektowany —
tymczasowy obieg filtracji. W piwnicy stacji uzdatniania nalezy tymczasowo
zamontowac¢ pompy obiegowe, ktére docelowo — w ramach Il etapu realizacji,
przeniesione zostang do komory pompowej.

e Filtracja wstepna — na koszach pomp z prefiltrem.

e Filtracja ostateczna — filtr okrzemkowy cisnieniowy—$wiecowy. Predkos¢ filtracji 5
m/h.

e Plukanie filtra, oraz namywanie nowego zloza, zgodnie z wytycznymi i instrukcja
obstugi dostawcy systemu.

e Zrzut poptuczyn z zawiesing okrzemka poprzez osadnik meandrowy. Osad okrzemka
z dna zbiornika — okresowo wywozony przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo
utylizacyjne. Pozostata — pozbawiona wiekszosci okrzemkow woda zrzucana do sieci
kanalizacyjnej.

e W stacji kontroli parametréw wody, za pomocg sond nastepuje pomiar poziomu
wolnego chloru, wartosci PH i potencjatlu Redox oraz temperatury. Jezeli parametry
te nie zgadzajg sie z wartosciami zadanymi przy rozruchu, nastepuje przekazanie
impulsu do pomp dozujgcych chemikalia i za pomocg inzektoréw wprowadzane sg
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odpowiednie ich ilosci do rurociggdw wody cyrkulacyjnej. Woda pomiarowa
kierowana jest nastepnie do kanalizacji.
Sygnat ze stacji kontroli parametréw wody przekazywany do jednostki centralnej skad
mozliwy jest monitoring pracy wszystkich obiegéw basenowych na terenie obiektu.

e Korekta PH - dozowanie korektora PH (np. kwas siarkowy, Astral preparat Solid pH
minor lub rébwnowazny)
Dawka — do ustalenia podczas eksploatacji

e Dezynfekcja wody - podchlorynem sodu.
Zalecana dawka 5-10 ml/m3 (w przeliczeniu na podchloryn 100%)
Stezenie na odptywie z niecki — nie nizsze niz 0,2 gCl2/m3
Z uwagi na znaczne odlegtosci basenu od budynku SUW, zdecydowano sie na
skierowanie do urzgdzenia pomiarowego wody ttoczonej przez pompy na filtry.
Parametry tej wody, z uwagi na intensywng filtracje, lepiej oddajg aktualne parametry
wody basenowej, niz splywajgca ze znacznym opoznieniem woda z muszli
probierczej.

e Ogrzewanie wody basenowej
Inwestor nie przewiduje ogrzewania wody basenu ptywackiego.

e Dziatanie uktadu dozowania chemii basenowej sprzezone jest z przeptywem wody
w obiegu filtracji (czujnik przeptywu)

e Przewidywany tryb pracy stacji uzdatniania wody — ciaggly, z przerwg 1,0 h na
ptukanie filtra

e Regeneracja ztoza - raz na 3 dni, wymiana ztoza — po 3 regeneracjach (co 12 dni)

e Przedstawiony proces obrébki wody basenowej zapewnia odpowiednie jej
wymieszanie i szybkie ujednorodnienie pod wzgledem wiasnosci fizyko-chemicznych.

Brodzik

Na etapie modernizaciji instalacji przewidziano montaz catkowicie nowej niecki basenowej —
nierdzewnej w obrysie istniejgcego, wyumiane rurociggéw oraz montaz catkowicie nowego
uktadu filtracji, opartego o filtracje na foiltrach cisneiniowych ze ztozem zwirowo-piaskowym.

Zaprojektowano uzdatnianie wody basenowej w obiegu zamknietym.

e Parametry fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody basenowej przyjeto zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 29 marca 2007 w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Wytycznych Gtéwnego
Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagan jakosci wody oraz warunkéw
sanitarno-higienicznych na ptywalniach (W-wa Pazdziernik 2014), oraz w przypadku
braku odniesienia w przepisach polskich, zgodne z normg DIN-19643/2000
Uzdatnianie wody w basenach kapielowych.

Projektowany basen jest basenem zewnetrznym. Basen nie jest wyposazony w
instalacje dogrzewania wody basenowe;j.

Przewidziano mozliwosc uzytkowania basenu w okresie letnim. Wydtuzenie sezonu
uzytkowania mozliwe jest w przypadku doposazenia instalacji technologicznej w
instalacje dogrzewania wody basenowej.

Z uwagi na niedobdr mocy elektrycznej, na obecnym etapie realizacji, dogrzewanie
niecki basenu ptywackiego nie jest planowane.

W czesci obliczeniowej dobrano wstepnie pompy ciepta pozwalajgce na dogrzewanie
wody basenowej brodzika, a w ukfadzie technologii brodzika przewidziano
ozaworowanie, umozliwiajace montaz instalacji pomp ciepta ogrzewajgcych wode
basenowa.

e Zastosowano niecke basenowg stalowg wykonang ze stali nierdzewnej

e Uzdatnianie odejmuje nastepujgce procesy: koagulacje, filtracje, korekte odczynu i
dezynfekcje podchlorynem sodu.

e Wyposazenie technologiczne niecki stanowig kanaty naptywowe, rynny przelewowe,
spusty wody oraz atrakcje wodne.

e Woda wprowadzana jest do basenu za pomocg kanatéw naptywowych dennych,
natomiast odptywa z basenu systemem rynien przelewowych usytuowanych wzdtuz
bokdéw basenu. Opréznianie niecki basenowej odbywa sie za pomocg spustow
dennych.

e Woda z rynien przelewowych poprzez system przewodow odptywowych sptywa
grawitacyjnie, z przerwg powietrzng, do podziemnego zbiornika wyréwnawczego,
wyposazonego w system sond automatycznie regulujgcych poziom wody w zbiorniku.
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Do zbiornika doprowadzona jest woda uzupetniajgca. Uktad sond i regulator poziomu
wody steruje zaworem z napedem elektrycznym automatycznie uzupetniajgcym
ubytki wody basenowej, wodg swiezg.

Pompy obiegowe umieszczono w podziemnej pompowni, zlokalizowanej w
bezposrednim sgsiedztwie zbiornika przelewego.

Filtracja wstepna — na koszach pomp z prefiltrem.

Filtracja ostateczna - filtry wypetnione piaskiem kwarcowym o réznym stopniu
granulacji. Predkos¢ filtracji 30 m/h.

Przed skierowaniem wody na filtry, zaprojektowano uktad dozowanie koagulanta.
Wzruszanie ztoza powietrzem — za pomoca dmuchawy wspdlnej dla filtrow basenu
rekreacyjnego, ptywackiego i brodzika (filtry o Srednicy D2350 i 2000mm).

Regulacja intensywnosci wzruszania poprzez zawor upustowy.

Predkos¢ przeptywu powietrza — 60 m/h

Ptukanie filtra wodg ze zbiornika przelewowego z predkoscig 50-60 m/h. Zrzut wéd
poptucznych — do zbiornika retencyjnego i dalej do kanalizacji komunalnej. Regulacja
intensywnosci zrzutyu poptuczyn do kanalizacji poprzez przydtawienie zaworu
miedzykotnierzowego na odptywie zbiornika. Regulacja przeptywu — reczna.

Zbiornik retencyjny woéd poptucznych — wspélny dla wszystkich obiegéw wody
basenowej

W stacjj kontroli parametréw wody, za pomocg sond nastepuje pomiar poziomu
wolnego chloru, wartosci PH i potencjalu Redox oraz temperatury. Jezeli parametry
te nie zgadzajg sie z wartosciami zadanymi przy rozruchu, nastepuje przekazanie
impulsu do pomp dozujgcych chemikalia i za pomocg inzektoréw wprowadzane sg
odpowiednie ich ilosci do rurociggédw wody cyrkulacyjnej. Woda pomiarowa
kierowana jest nastepnie do kanalizacji.

Sygnat ze stacji kontrolki parametréw wody przekazywany do jednostki centralnej
skad mozliwy jest monitoring pracy wszystkich obiegéw basenowych na terenie
obiektu.

Dozowanie koagulanta — (np. flokulant w piynie Astral, polichlorek glinu lub
réwnowazny)

Zalecana dawka 0,5-1,0 ml/m?3

Korekta PH - dozowanie korektora PH (np. kwas siarkowy, Astral preparat Solid pH
minor lub rébwnowazny)

Dawka — do ustalenia podczas eksploatacji

Dezynfekcja wody - podchlorynem sodu.

Zalecana dawka 5-10 ml/m3 (w przeliczeniu na podchloryn 100%)

Stezenie na odptywie z niecki — nie nizsze niz 0,2 gCl2/m?3

Z uwagi na znaczne odlegtoéci basenu od budynku SUW, zdecydowano sie na
skierowanie do urzadzenia pomiarowego wody ttoczonej przez pompy ze zbiornika
przelewowego na filtry. Parametry tej wody, z uwagi na intensywng filtracje, lepiej
oddajg aktualne parametry wody basenowej, niz splywajgca ze znacznym
opoznieniem woda z muszli probiercze;.

Ogrzewanie wody basenowej

Na obecnym etapie realizacji, Inwestor nie przewiduje ogrzewania wody basenu
ptywackiego.

Dziatanie uktadu dozowania chemii basenowej sprzezone jest z przeptywem wody
w obiegu filtracji (czujnik przeptywu)

Przewidywany tryb pracy stacji uzdatniania wody — ciggty, z przerwg 1,0 h na
ptukanie filtra

Ptukanie filtra — kazdorazowo przy wzroscie oporu zioza powyzej poziomu
dopuszczalnego, nie rzadziej niz raz na 3 dni.

Przedstawiony proces obrobki wody basenowej zapewnia odpowiednie jej
wymieszanie i szybkie ujednorodnienie pod wzgledem wiasnosci fizyko-chemicznych.
Zestawienie atrakcji wodnych zainstalowanych w brodziku

o Scianka wodna — kaskada 1 kpl
e Stokrotka 1 kpl
e Pgczek 1 kpl
e Tunel wodny 1 kpl
e Wiaderka 1 kpl
e Parasol wodny 1 kpl
e Armatki wodne (4 armatki) 1 kpl
e Storczyk 1 kpl
e Wulkan 1 kpl
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1.4.4.

Zjezdzalnia i basen hamowny

Zjezdzalnia i basen hamowny, zaprojektowane i wykonane zostang w ramach realizacji I
etapu inwestycji. W ramach obecnego — | etapu przewidziano miejsce na montaz w
przysztosci niezbednych urzadzeh technologicznych

Magazynowanie chemii basenowej

Przewidziano magazynowanie okoto miesiecznego zapasu chemii basenowe;j.

Transport materiatéw eksploatacyjnych do magazynéw oraz z magazyndéw do miejsca
sktadowania za pomocg wozka recznego.

Pomieszczenie techniczne nalezy wyposazyé dodatkowo w zbiorniki zabezpieczajgce przed
przypadkowym zrzutem stezonej chemii basenowej do kanalizacji. Przewidziano w poziomoie
kondygnaciji piwnicznej montaz 3 zbiornikdw awaryjnych chemii, o pojemnosci 1000 litrow
kazdy.

Zneutralizowane i rozcienczone $cieki technologiczne (po osiggnieciu dopuszczalnych
parametréw fizykochemicznych) mogg zostac¢ zrzucone do kanalizacji sanitarne;j

Podstawowe materiaty eksploatacyjne zuzywane na potrzeby uzdatniania wody to:

e Podchlorym sodu
Srednie miesieczne zapotrzebowanie to okoto 2000 | podchlorynu o stezeniu 14%.
Podchloryn magazynowany jest w wydzielnym pomieszczeniu na parterze SUW, w
opakowaniach handlowych (pojemniki o pojemnosci 20-35 litréw).
Pomieszczenie jest zabezpieczone na wypadek uszkodzenia pojemnika i sptywu
stezonej chemii do kanalizacji poprzez odprowadzenie sciekdéw z posadzki
pomieszczenia do zbiornika bezodptywowego, umozliwiajacego ich neutralizacje
przed odprowadzeniem do kanalizacji.

e Korektor PH
Do obnizania PH stosowane sg gotowe preparaty chemiczne typu Ligid PH Minor
(Astral), lub rozcienczone (10-15%) roztwory kwasow solnego lub siarkowego.
Srednie miesieczne zapotrzebowanie to okoto 800 I. kwasu o stezeniu 50%.
Kwas magazynowany jest w wydzielnym pomieszczeniu na parterze stacji SUW, w
opakowaniach handlowych (pojemniki o pojemnosci 20-35 litréw).
Pomieszczenie jest zabezpieczone na wypadek uszkodzenia pojemnika i sptywu
stezonej chemii do kanalizacji poprzez odprowadzenie sciekéw z posadzki
pomieszczenia do zbiornika posredniego, umozliwiajacegi ich neutralizacje przed
odprowadzeniem do kanalizaciji.

e Koagulant (uwodniony chlorek glinu np. Flokulant w ptynie ASTRAL)
Srednie miesieczne zapotrzebowanie flokulanta to okoto 100 litréw.
Koagulant magazynowany jest w wydzielnym pomieszczeniu (pom. nr 1.14) w
opakowaniach handlowych (pojemniki o pojemnosci 20-35 litréw).
Pomieszczenie jest zabezpieczone na wypadek uszkodzenia pojemnika i sptywu
stezonej chemii do kanalizacji poprzez odprowadzenie sciekdw z posadzki
pomieszczenia do zbiornika bezodptywowego, umozliwiajacego ich neutralizacje a
nastepnie odbidr przez zaktad asenizacyjny.

e Ziemia okrzemkowa magazynowana jest w opakowaniach handlowych. Srednie
zapotrzebowanie ziemi okrzemkowej to okoto 100-120 kg/jedno ptukanie i
namywanie filtra ptukanie (0,39kg/1 swiece). Biorgc pod uwage czestotliwosé
wymiany ztoza 1raz/4 cykle (12 dni), Srednie zapotrzebowanie na sezon liczgcy okoto
60-80 dni wynosi 600-700 kg. Ziemie okrzemnkowg nalezy magazynowac¢ w
opakowanich handlowych (workach) w suchym pomieszczeniu.

Ziemia okrzemkowa nie jest materiatem niebezpiecznym.



1.4.5. Préby odbiorowe

Przewidziano wykonanie nastepujgcych prob odbiorowych

e Préby cisnieniowe odcinkéw instalacji technologii basenowej prowadzone bedg na
biezgco podczas wykonywania robot (poszczegdlne odcinki , z zaslepionymi wlotami i
przytaczami dysz przed zasypaniem instalacji) poddawac prébie wodnej na cisnienie
3,0 bary przez okres 1 godziny.

e Proéba ruchowa
Gotowg instalacje poddac¢ ptukaniu, a nastepnie prébie ruchowej przez okres 3 dni.
Podczas proby kontrolowac szczelnos¢ i poprawno$¢ dziatania instalacji, oraz
poprawnos¢ dziatania automatyki dozujgcej oraz normujgcej temperature wody.

e Préba z obcigzeniem kgpielowym
Gotowg instalacje po probie ruchowej nalezy poddac¢ prébie z obcigzeniem
kgpielowym.

Podczas proby kontrolowaé szczelnos¢ i poprawnos¢ dziatania instalacji, oraz
poprawnosc¢ dziatania automatyki dozujgcej oraz normujacej temperature wody.

1.4.6. Instalacja kanalizacji technologicznej

¢ Awaryjne odprowadzenie $ciekdw technologicznych — do zbiornikow
neutralizacyjnych zlokalizowanych w piwnicy budynku, zgodnie z projektem branzy
sanitarne;.

e Odprowadzenie wod poptucznych do projektowanego zbiornika retencyjnego
zlokalizowanego w budynku SUW. Zastosowanie zbiornika retencyjnego ma na celu
wyeliminowane uderzeniowego zrzutu poptuczyn do kanalizacji podczas ptukania
filtrow. Maksymalny odptyw podczas ptukania filtra D2350 wynosi 72l/s (tacznie okoto
26 m?3 podczas 6 minut). Zbiornik retencyjny przejmuje nadmiarowa ilo$¢ wod
poptucznych, ktére nastepnie w ciggu okoto 30 minut odprowadzane sg do
kanalizacji. Na odptywie zbiornika retencyjnego przewidziano montaz klapy
miedzykotnierzowej, umozliwiajgcych odpowiednie przydtawienie odptywu poptuczyn
do kanalizacji.

e Scieki pochodzace z brodzikéw przejsciowych odprowadzane bedg bezposrednio do
kanalizacji sanitarnej. Szczegotowe rozwigzania ujeto w czesci rysunkowej na planie
sytuacyjnym, oraz w projekcie branzy sanitarnej.

e Odprowadzenie wdd poptucznych z filtra okrzemkowego do kanalizacji sanitarne;j
poprzez osadnik meandrowy

1.5. Rozwigzania materiatlowe

Instalacja technologii wody basenowej

1.5.1 Rurociagi

Instalacja wody technologiczne; :

Orurowanie technologiczne prowadzone w obrebie piwnic stacji SUW, oraz orurowanie
filtréw basenowych wykona¢ z rur i ksztaltek PVC odpornych na dziatanie chloru,
taczonych miedzy sobg za pomoca klejenia lub zgrzewania, oraz za pomocg specjalnych
ksztattek przejsciowych, oraz kotnierzy z armaturg. Proponuje sie wykonanie rurociggéow
wody technologicznej — basenowej w systemie rur Astral Cepex, Georg Fischer lub
réwnorzednym

Instalacja wykonana na cisnienie PN 6,0 bara.

Oruowanie technologiczne prowadzone pod ziemia jako zasilanie niecek basenowych i
atrakcji wodnych wykonac¢ z rur i ksztattek wodociggowych PCV lub PE, tgczonych miedzy
sobg metoda zgrzewania lub za pomoca potaczen kielichowych — systemowych, oraz z
armaturg za pomoca systemowych kotnierzy.

Proponuje sie wykonanie instalacji technologicznej w systemie Wavin, Pipelife lub
réwnorzednym.

Opcjonalnie rurociaggi wykonane z HDPE dedykowanego do instalacji wodociggowych
Instalacja wykonana na cisnienie PN 6,0 bara.
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15.2

1.5.2.

Armatura odcinajaca
e Orurowanie prowadzone w obrebie stacji SUW

Zastosowano typowg armature odcinajgcg firmy Cepex Astral lub réwnowazng — np:
¢ Klapy odcinajgce motylkowe np. typu Astral UP.80.Z3 lub rGwnowazne

Klapy zwrotne np.typu Astral UP.65 lub réwnowazne

Zawory kulowe np.typu Astral UP.60.CF5 lub réwnowazne

Zawory zwrotne kulowe np. typu Astral UP-S.67.SF1 lub rownowazne

Kompensatory drgan - np. Astral lub rownowazne

e Oruowanie technologiczne prowadzone pod ziemig

Zastosowano typowg armature wodociggowa np.:
e Zasuwy wodociggowe miekkouszczelniajgce podziemne np. Hawle, Jafar lub
rbwnowazne
e Trzpienie zasuw i skrzynki uliczne

Urzadzenia i wyposazenie instalacji uzdatniania wody

Zestawienie urzadzen i wyposazenia instalaciji filtracji i uzdatniania wody basenowe;j
przedstawiono w formie tabelarycznej w dalszej czesci opracowania.

1.6. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych cz. Il, oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami w
zakresie BHP.

Wymaga sie stosowania przez wykonawcow materiatéw, urzadzen i wyrobéw dopuszczonych
do stosowania i spetniajgcych wymogi wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepiséw (w tym
rébwniez Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Zaprojektowane
urzadzenia sg wylgcznie urzadzeniami przyktadowymi spetniajgcymi warunki projektowe i
pozwalajg miedzy innymi na przeprowadzenie obliczen hydraulicznych, doboru urzgdzen
zabezpieczajgcych, itp.

Dopuszcza sie stosowania innych niz przyjete w dokumentacji urzadzen i materiatéw, pod wa-
runkiem zamiany ich na réwnowazne lub lepsze.

Roéwnowaznos¢ zaproponowanych zamiennikéw, musi kazdorazowo zosta¢ potwierdzona i
zatwierdzona przez Inwestora.

Zamiana urzgdzeh wymaga od wykonawcy analizy wptywu wprowadzonych zamiennikow na
catos¢ budowy oraz wprowadzenia na wiasny koszt niezbednych zmian projektowych.
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1.8. ZESTAWIENIE ELEMENTOW

1.8.1. LISTA ELEMENTOW — BASEN PLYWACKI

Nr

Nazwa elementu

Prod. / Nr.kat

llos¢

11

Niecka basenowa stalowa, nierdzewna, kompletna
Wymiaru 49,2x18,7m),
Wyposazona :
Naptywy denne
Rynny przelewowe
Odptywy rynien przelewowych
Krécce spustu wody
Kroéce uziemiajace
Zawory wod gruntowych
. Drabinki, liny torowe itp
Powierzchnia niecki basenowej 921 m?

REALIZACIJAW
RAMACH Il ETAPU

0 kpl

1/2

Zbiornik przelewowy zelbetowy podziemny — wyposazony we
wilazy, odpowietrzenia, oraz szczelne przejscia rurociggéw przez
$ciany, oraz drabinki ztazowe

o  Dtugosé A =12,0m
Szerokosé B
Wysokos¢ catkowita Hc
Wysokos¢ czynna Hcz
Pojemnos¢ catkowita \Y/e
Pojemno$¢ uzyteczna Vcz = 64,8m°

O 0O OO0 O
o mnn

REALIZACIAW
RAMACH Il ETAPU

0 kpl

1/3

Uktad kontroli poziomu wody w zbiorniku wyréwnawczym
e 1/3a sterownik
e 1/3b 5 sond poziomu wody

REALIZACIJAW
RAMACH Il ETAPU

0 kpl

1/3c

Zawor elektromagnetyczny SE-1 24V DN40 (6/4”)

REALIZACIJAW
RAMACH Il ETAPU

0 kpl

1/3d

Filtr skosny DN40 (6/4”)

REALIZACIJAW
RAMACH Il ETAPU

0 kpl

1/4

Wodomierz pomiaru ilosci wody uzupetniajgcej wodg komunalna
Typ WS-10 NK PoWoGaz lub réwnowazny DN40
gn =10 m%h

REALIZACIJAW
RAMACH Il ETAPU

0 kpl

1/5

Przeptywomierz ultradzwiekowy

Powogaz Sonoelis SE 404X / DN300

wykonanie Standard (lub réwnowazny) o nastepujgcych
parametrach :

Srednica nominalna DN300

Minimalny strumien objetosci 20,0 m%h

Maksymalny strumien objetosci 20000,0 m%/h

PoWoGaz lub
rébwnowazny

1 kpl

1/6

Mikroprocesorowy licznik rejestrujgcy typu 1ZM 972 (Powogaz) lub
rébwnowazny
Licznik wyposazony w zigcza RS 485

PoWoGaz lub
rébwnowazny

1 kpl

1/7

Pompa obiegowa Astral KIVU 15HP/11kW lub réwnowazna
(z prefiltrem)
Parametry pompy

e V=203 m3/h

e H=16,5ms.w.

e  N=11,0 kW/( 400/690 V lII)

e Pompy wyposazy¢ w falowniki

Astral Nr kat 56639 lub
réwnowazny

2 kpl

1/8

Filtr ci$nieniowy okrzemkowy - Swiecowy
Parametry filtra
e Srednica filtra D2200 mm
Srednica kréécéw 2 x 2 x @ 280 (DN250)
Wysokosci filtra 2700 mm,
Powierzchnia filtracji 81 m2
Wydajnosé filtracji 405 m3/h
llos¢ elementow swiecowych EF110 — 299 szt
2 x wtaz D600
1 x wziernik D200
odpowietrznik
e zawor spustowy @ 160 (DN150)

Astral
lub réwnowazny

1 kpl

1/9

Panel sterujgcy baterig zawordow klapowych umozliwiajacy jego
automatyczne ptukanie

Dostawca technologii
basenowej

1 kpl

1/10

Agregat sprezarkowy powietrza
Np. Airpol ComAir 2,2

e  Wydajnos¢ 200 I/min

e  Cisnienie maksymalne 10 bar

. Cisnienie robocze 6 bar

e Moc nominalna 2,2 kw/400V

1 kpl

CompAir

11




e Liczba cylindréw 3

o Pojemnos$c¢ zbiornika 1201
1/11 | Zbiornik przygoptowywania zawiesiny polietylenowy, spawany, 1 kpl
wzmocniony obejmami stalowymi
e Dlugosc A=12m
o Szerokos¢ B=10m
o Wysokosé catkowita Heatkowita = 1,20 m
o Wysokos$¢ czynna Hezyona  =0,90m
¢ Pojemnos$¢ catkowita Veakowta = 1,44 m®
e Pojemnos$c¢ uzyteczna Veyona = 1,08 m®
Zbiornik wyposazony w przykrycie gorne, Otwor zasypowy
600x600, wodowskaz
1/12 | Mieszadto mechaniczne wolnoobrotowe Astral Nr kat. 1 kpl
Diugos¢ 1100 mm 1100PVCT70lI
Srednica 90 mm
1/13 | Czujnik poziom,u minimalnego z wzbiorniku przygotowywania Elcluwo 1 kpl
zawiesiny okrzemkowej
Np. sonda konduktancyjna cisnieniowa serii SKC-101.150P +
sygnalizator poziomu Elcluwo 1105
1/14 | Pompa namywania ztoza filtracyjnego Astral
Astral Vicrtoria Plus 1/2 HP Nr kat 38770
Parametry pompy
e V=10 m3/h
. H=8,0 m s.w.
e N=0,43 kW/(230/400 V)
1/15 | Stacja kontroli i regulacji parametréw wody basenowej Astral 1 kpl
Kontroler 800 lub réwnowazna z wyjsciem RS-485 27358 N lub
Kontrola i regulacja réwnowazny
e  wartosci PH
e  zawarto$¢ wolnego chloru
. potencjat Redox w wodzie basenowe;j
e temeratury (czujnik PT100) — tylko kontrola
1/16 | Konwerter USB/RS485 Astral 1 kpl
Kod 9900106791 lub réwnowazny 27358 N lub
rownowazny
1/17 | Oprogramowanie systemowe SekoNET software Astral 1 kpl
Kod 9900106948 lub réwnowazne 27358 N lub
réownowazny
1/18 | Centralny odczyt parametréw (komputer PC), wyposazony Astral lub réwnowazny 1 kpl
w system operacyjny Windows XP lub wyzszy
1/19 | Czujnik przeptywu DBSF-2RE NENUTEC 1 kpl
Nenutec lub réwnowazny, wersja dla czynnikdw agresywnych TELIMA AG lub
rébwnowazny
1/20 | Wodomierz DN15 (1/2”) WS 1,5 lub réwnowazny PoWoGaz lub 1 szt
rébwnowazny
1/21 | Pompa dozujgca podchloryn sodu Dinotec lub 1 kpl
Np. Dinotec H221-27 o wydajnosci 27 I/h lub réwnowazna réwnowazny
e  Przewdd dozujgcy 8x14mm
e  Kabel impulsowy
e Lancassawna
e Inzektor 8/14
e  Zbiornik dozujgcy na chemikalia 250 litréw Astral 01315
+ mieszadto 01318 lub réwnowazny
e  Zbiornik na chemig umiesci¢ nalezy w szczelnej wannie
zabezpieczajacej na wypadek awarii pojemnika.
1/22 | Pompa dozujgca korektor PH Astral lub rownowazny 1 kpl

Astral Exactus (wydajnosé 20I/h, cisnienie 5,0bar)
Nr kat 57163 (model sterowany recznie wyposazony w
mikroprocesor) lub réwnowazna
e  Przewdd dozujgcy 8x14mm
Kabel impulsowy
Lanca ssawna
Inzektor 8/14
Zbiornik dozujgcy na chemikalia 250 litréw Astral 01315
+ mieszadto 01318 lub réwnowazny
e  Zbiornik na chemie umiesci¢ nalezy w szczelnej wannie
zabezpieczajacej na wypadek awarii pojemnika.

1/23

Pompa zatapialna Grundfoss KP150AV1

(odwodnienie komory pompowej)

V=4,0 m3/h

H=3,5m s.w.

N=300W/230V

Pompa ,pod pradem” sterowana pionowym wytgcznikiem
ptywakowym

REALIZACIJAW
RAMACH Il ETAPU

0 kpl

1/24

Pompa zatapialna Grundfoss KP350AV1
(oproznianie zbiornika przelewowego)
V=10,0 m3/h

H=4,5m s.w.

REALIZACIA W
RAMACH Il ETAPU

0 kpl
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N=500W/230V
Pompa zatgczana recznie z rozdzielni,
wytacznik ptywakowy jako zabezpieczenie przed suchobiegiem

1/25 | Szafa zasilajgco-sterujgca basenu ptywackiego POLIBUD Poznan lub 1 kpl
Moc zainstalowana okofo 26,0 kW rébwnowazny
(pompy zatapialne 0,3+0,5kW i sprezarka, praca okresowa)

Na wyposazeniu szafy :
e 2 falowniki 11,0kW/400V
Szafa zasila :

e 2 pompy zlokalizowane w ttoczni-pompowni przy
basenie ptywackim i hamownym (w | etapie w
pomieszczeniu powpiwniczenia stacji SUW)

e  Uklady dozowania chemii zlokalizowane w stacji SUW

e  Pompe namywania okrzemka

e  Mieszadto w zbiorniku okrzemka

e Pompe odwadniajgca pompownig zlokalizoweang w
pompowni basenu ptywackiego i hamownego

. Pompe oprézniania zbiornika przelewowego
zlokalizowang w zbiorniku przelewowym basenu
ptywackiego

Szafa zbiera sygnaty z :

e  Stacji kontroli parametréw wody zlokalizowanej w
pomieszczeniu SUW

e  Uktadu kontroli poziomu wody zlokalizowanego w
zbiorniku przelewowym

e  Czujnika przeptywu zlokalizowanego w pomieszczeniu
SUW

Szafa steruje

. Pracg pomp

. Poprzez stacje kontroli parametréw wody dozowaniem
chemii basenowej

1/26 | Kontener — paletopojemnik plastikowy typu DPPL Np. Brenntag 3 kpl
(pojemnik na $cieki odptywajgce z pomieszczen chlorowni, korekty
PH i koagulaciji)

Pojemnosé: 1000 L
Kompletny z paletg polietylenowe;j,
Zamontowany w metalowym koszu
Zawor spustowy klapkowy o wymiarach @ 55mm
1/27 | Odkurzacz basenowy automatyczny przeznaczony dla basenéw o Astral 54485 1 kpl

wymniarach 50x25m.

Np. Astral Ultramax

6 porogramow czyszczenia
Automatyczny wytgcznik

Szkielet korpusu ze stali nierdzewnej
Wykrywanie przeszkéd

Sterowanie pilotem

2 silniki , pobér mocy do 230W

e Predkosé odkurzacza 18,0 m/min

1/28

Zbiornik meandrowy — osadnik okrzemek

W zakresie branzy
ogolnobudowlanej

KOMPLET OZAWOROWANIA | ORUROWANIA
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1.8.2. LISTA ELEMENTOW — BRODZIK REKREACYJNY

Nr Nazwa elementu Prod. / Nr.kat llos¢
2/1 | Niecka basenowa stalowa, nierdzewna, kompletna, Niecka basenowa, 1 kpl
Wyposazona : fundamentowanie,
. Naptywy denne uziemienie, drenaz
. Rynny przelewowe niecki w/g projektu
. Odptywy rynien przelewowych architektury i
. Kroéce spustu wody konstrukcji
. Kroéce uziemiajace
. Zawory wod gruntowych
. Atrakcje wodne itp.
Powierzchnia niecki basenowej 306 m?
2/2 | Zbiornik przelewowy zelbetowy podziemny — wyposazony we Po stronie budowlanej 1 kpl
wilazy, odpowietrzenia, oraz szczelne przejscia rurociggéw przez
$ciany, oraz drabinki ztazowe
o  Diugosc A =85m
o  Szerokos¢ B =30m
o  Woysokosc¢ catkowita Hc =220m
o  Wysokos¢ czynna Hcz =13m
o Pojemnos¢ catkowita Ve = 56,1 m?
o Pojemnos¢ uzyteczna Vcz = 332md
2/3 | Uktad kontroli poziomu wody w zbiorniku wyréwnawczym Astral Nr kat 12062C 1 kpl
e 2/3a sterownik lub réwnowazny
o 2/3b 5 sond poziomu wody
2/3c | Zawor elektromagnetyczny SE-1 24V DN40 (6/4”) Astral lub réwnowazny 1 kpl
2/3d | Filtr skosny DN40 (6/4”) 1 kpl
2/4 | Wodomierz pomiaru ilosci wody uzupetniajacej wodg komunalna PoWoGaz lub 1 kpl
Typ WS-10 NK PoWoGaz lub réwnowazny DN40 rébwnowazny
gn =10 m%h
2/5 | Przeptywomierz ultradzwiekowy PoWoGaz lub 1 kpl
Powogaz Sonoelis SE 404X / DN200 réwnowazny
wykonanie Standard (lub réwnowazny) o nastepujacych
parametrach :
Srednica nominalna DN200
Minimalny strumien objetosci 9,0 m¥h
Maksymalny strumien objetosci 900,0 m%h
2/6 | Mikroprocesorowy licznik rejestrujgcy typu IZM 972 (Powogaz) lub PoWoGaz lub 1 kpl
réwnowazny réwnowazny
Licznik wyposazony w ztgcza RS 485
2/7 | Pompa obiegowa Astral KIVU 7,5HP/5,5kW lub réwnowazna Astral Nr kat 56634 lub 3 kpl
(z prefiltrem) réwnowazny
Parametry pompy
e V=95m3/h
. H=15 m s.w.
e N=5,5 kW/( 400/690 V IIl)
e Pompy wyposazy¢ w falowniki
2/8 | Filtr ASTRAL OLOT D2000mm lub réwnowazny Astral 3 kpl
Parametry filtra Nr kat 07358-144 lub
e Srednica filtra D2000 mm réwnowazny
o Wysokos¢ filtra H2660 mm
e Srednica kré¢écow Dz225 (DN200)
e  Wysokosci ztoza 1200 mm,
e dno dyszowe
e 2 xwiaz D400
e 2 xwziernik D135
e manometr ré6znicowy (panel pomiaru cisnienia)
2/9 | Ztoze filtracyjne filtra D2000 Astral lub réwnowazny 3 kpl
2/10 | Dmuchawa Astral Nr kat 31098 lub réwnowazna o nastgpujacych Dmuchawa wspélna 1 kpl
parametrach: dla wszystkich filtrow
Parametry dmuchawy D2000
e  Wydajnos¢ maksymalna 550 m3/h
e Wydajnos¢ nominalna 260 m3/h
e  Sprez maksymalny 360 mbar
e  Silnik 7,5 KW
Dmuchawa wyposazona w ogranicznik bezpieczenstwa DN2”
2/11 | Stacja kontroli i regulacji parametréow wody basenowe;j Astral 1 kpl
Kontroler 800 lub réwnowazna z wyjsciem RS-485 27358 N lub
Kontrola i regulacja réwnowazny
e wartosci PH
e  zawarto$¢ wolnego chloru
e  potencjat Redox w wodzie basenowej
e temeratury (czujnik PT100) — tylko kontrola
2/11a | Konwerter USB/RS485 Astral 1 kpl
Kod 9900106791 lub réwnowazny 27358 N lub
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réwnowazny

Oprogramowanie systemowe SekoNET software
Kod 9900106948 lub réwnowazne

Wspdiny dla
wszystkich obiegéw
basenowych

Ujety w specyfikacji
basenu ptywackiego)

Centralny odczyt parametréow (komputer PC), wyposazony
w system operacyjny Windows XP lub wyzszy

Wspéiny dla
wszystkich obiegéw
basenowych

Ujety w specyfikaciji
basenu ptywackiego)

2/12

Czujnik przeptywu DBSF-2RE
Nenutec lub réwnowazny, wersja dla czynnikdw agresywnych

NENUTEC
TELIMA AG lub
réwnowazny

1 kpl

2/13

Wodomierz DN15 (1/2”) WS 1,5 lub réwnowazny

PoWoGaz lub
réwnowazny

1 szt

2114

Pompa dozujaca podchloryn sodu

Dniotec 221-27 lub réwnowazna
e  Przewdd dozujgcy 8x14mm

Kabel impulsowy

Lanca ssawna

Inzektor 8/14

Zbiornik dozujgcy na chemikalia 250 litrow Astral 01315

+ mieszadto 01318 lub réwnowazny

e  Zbiornik na chemie umiesci¢ nalezy w szczelnej wannie
zabezpieczajacej na wypadek awarii pojemnika.

Astral lub réwnowazny

1 kpl

2/15

Pompa dozujgca korektor PH

Astral Exactus (wydajnos¢ 201/h, cisnienie 5,0bar)

Nr kat 57163 (model sterowany recznie wyposazony w

mikroprocesor) lub réwnowazna

Przewdd dozujgcy 8x14mm

Kabel impulsowy

Lanca ssawna

Inzektor 8/14

Zbiornik dozujgcy na chemikalia 250 litrow Astral 01315

+ mieszadto 01318 lub réwnowazny

e  Zbiornik na chemie umiesci¢ nalezy w szczelnej wannie
zabezpieczajacej na wypadek awarii pojemnika.

Astral lub rownowazny

1 kpl

2/16

Automatyczna stacja ciggtego dozowania koagulanta Astral
Exactus Nr kat 54528 lub réwnowazna

e  Przewdd dozujgcy 6x12 mm

e  Kabel impulsowy

e Lanca ssawna dostosowana do pojemnika fabrycznego

z koagulantem 35L
. Inzektor 6/12mm
e Wanna zabezpieczajgca pojemnik z chemig

Astral lub réwnowazny

1 kpl

2/17

Pompa zatapialna Grundfoss KP150AV1

(odwodnienie komory pompowej)

V=4,0 m3/h

H=3,5m s.w.

N=300W/230V

Pompa ,pod pradem” sterowana pionowym wytgcznikiem
ptywakowym

Grundfoss lub
rébwnowazny

1 kpl

2/18

Pompa zatapialna Grundfoss KP350AV1

(opréznianie zbiornika przelewowego)

V=10,0 m3/h

H=4,5m s.w.

N=500W/230V

Pompa zatgczana recznie z rozdzielni,

wytgcznik ptywakowy jako zabezpieczenie przed suchobiegiem

Grundfoss lub
rébwnowazny

1 kpl

2/19

Szafa zasilajgco-sterujgca brodzika rekreacyjnego
Moc zainstalowana okoto 26,3 kW
Moc jednoczesna okoto 18 kW
(Pompy zatapialne 0,3+0,5kW i dmuchawa - praca okresowa)
Na wyposazeniu szafy :
e 3 falowniki 5,5 kW/400V
e 1 falownik 7,5 kw

Szafa zasila :
e 3 pompy zlokalizowane w ttoczni-pompowni przy
brodziku

e  Dmuchawe do wxruszania zloza zlokalizowang w
pomieszczeniu SUW

e  Uklady dozowania chemii zlokalizowane w stacji SUW

e  Pompe odwadniajgcg pompownie zlokalizoweang w
pompowni przy brodziku

e  Pompe oprdzniania zbiornika przelewowego
Zlokalizowang w zbiorniku przelewowym brodzika

Szafa zbiera sygnaty z :
e Stacji kontroli parametréw wody

POLIBUD Poznan lub
réwnowazny

1 kpl
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e  Uktadu kontroli poziomu wody zlokalizowanego w
zbiorniku przelewowym brodzika

e  Cazujnika przeptywu zlokalizowanego w pomieszczeniu
Suw

Szafa steruje

. Pracg pomp

e  Poprzez stacje kontroli parametrow wody, dozowaniem
chemii basenowej

2/21 | Zbiornik retencyjny — prefabrykowany Np. Transcom 1 kpl
e Dilugosc A= 6,0m
e Szerokos¢ B= 2,0m
e Wysokosc¢ catkowita Heatkowita =1,60 m
o Wysokos$é czynna Hezyona  =1,20m
e Pojemnos¢ catkowita Veakowita  =19,2 m*
e Pojemnos¢ uzyteczna Vegyma = 14,4 md
Zbiornik wykonany z ptyt PE, spawany, wzmocniony odejmami
stalowyymi
2/22 | Odkurzacz basenowy automatyczny przeznaczony dla basenéw o Astral 54485 1 kpl
wymniarach 50x25m.
Np. Astral Ultramax
e 6 porogramoéw czyszczenia
e  Automatyczny wytgcznik
e Czujnik wykrywania powietrza
o Wykrywanie przeszkod
e  Sterowanie pilotem
e 2 silniki, pobér mocy do 230W
e Predkos¢ odkurzacza 17,2 m/min
KOMPLET OZAWOROWANIA
Manometr techniczny 0-6 bar 6 szt
Odpowietrznik automatyczny filtra 3 szt
Klapy odcinajgce motylkowe miedzykotnierzowe d250 (DN200) Cepex Astral 1 szt
Typ: UP.80.Z3 lub réwnowazne lub rbwnowazne
Klapa odcinajgco-regulacyjna motylkowa miedzykotnierzowa z EBRO 1 szt
przektadnig slimakowg d250 (DN200) lub rénowazna
Np. (Ebro Typ Z011-A) lub rbwnowazna
Klapy odcinajace motylkowe migdzykotnierzowe d225 (DN200) Cepex Astral 15 szt
Typ: UP.80.Z3 lub réwnowazne lub rbwnowazne
Klapa odcinajgco-regulacyjna motylkowa miedzykotnierzowa z EBRO 1 szt
przektadnig slimakowg d225 (DN200) lub rénowazna
Np. (Ebro Typ Z011-A) lub réwnowazna
Klapy odcinajace motylkowe migdzykotnierzowe d160 (DN150) Cepex Astral 5 szt
Typ: UP.80.Z3 lub réwnowazne lub réwnowazne
Klapa odcinajgco-regulacyjna motylkowa miedzykotnierzowa z EBRO 1 szt
przektadnig slimakowg d160 (DN150) lub rénowazna
Np. (Ebro Typ Z011-A) lub réwnowazna
Klapy odcinajace motylkowe miedzykotnierzowe d140 (DN125) Cepex Astral 3 szt
Typ: UP.80.Z3 lub réwnowazne lub réwnowazne
Zawory kulowe mufowy — do wklejenia d75 (DN65) Cepex Astral 4 szt
Typ: Astral UP.60.CF5 lub réwnowazne lub rbwnowazne
Zawory kulowe mufowy — do wklejenia d63 (DN50) Cepex Astral 6 szt
Typ: Astral UP.60.CF5 lub réwnowazne lub rbwnowazne
Zawory kulowe mufowy — do wklejenia d50 (DN40) Cepex Astral 8 szt
Typ: Astral UP.60.CF5 lub réwnowazne lub réwnowazne
Zawory kulowe mufowy — do wklejenia d20 (DN15) Cepex Astral 7 szt
Typ: Astral UP.60.CF5 lub réwnowazne lub réwnowazne
Klapy zwrotne miedzykotnierzowe d140 (DN125) Cepex Astral 3 szt
Typ: Astral UP.65 lub réwnowazne lub rbwnowazne
Zawory zwrotne mufowy — do wklejenia d63 (DN50) Cepex Astral 1 szt
Typ: Astral UP-S.67.SF1 lub réwnowazny lub rbwnowazne
Zawory zwrotne mufowy — do wklejenia d20 (DN15) Cepex Astral 1szt
Typ: Astral UP-S.67.SF1 lub réwnowazny lub réwnowazne
Zawor odcinajgcy instalacji dozowania chemii d6/12 (DN6) Cepex Astral 2 szt
lub réwnowazny
Zawor odcinajgcy instalacji dozowania chemii d8/14 (DN8) Cepex Astral 4 szt
lub rbwnowazny
Zawor zwrotny instalacji dozowania chemii d6/12 (DN6) Cepex Astral 1szt
lub rbwnowazny
Zawor zwrotny instalacji dozowania chemii d8/14(DN13) Cepex Astral 2 szt
lub réwnowazny
Kompensator drgan — kotnierzowy Np. Danfoss, Socla 2 szt
DN150 lub réwnowazny
Kompensator drgan — kotnierzowy Np. Danfoss, Socla 2 szt
DN125 lub rbwnowazny
Zawor odcinajgcy PP@63 DN50 Np.Aquatherm Stabi 3 szt
lub rbwnowazny
Zawor odcinajgcy PP@50 DN40 Np.Aquatherm Stabi 3 szt

lub réwnowazny
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Zawor odcinajgcy PP@40 DN32 Np.Aquatherm Stabi 3 szt
lub rbwnowazny

Zawor zwrotny PP@63 DN50 Np.Aquatherm Stabi 3 szt
lub rbwnowazny

Zawor zwrotny PP@50 DN40 Np.Aquatherm Stabi 1 szt
lub réwnowazny

Filtr siatkowy DN40 Np. Danfoss 1szt
lub réwnowazny

Zasuwa z miekkim uszczelnieniem klina do montazu podziemnego | Np. Havle 4700E1 lub 1 kpl

@160/DN150 réwnowazny

Kompletna z trzpieniem, obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng

Zasuwa z miekkim uszczelnieniem klina do montazu podziemnego | Np. Havle 4700E1 lub 2 kpl

@140/DN125 réwnowazny

Kompletna z trzpieniem, obudowa teleskopowsg i skrzynkg uliczng

Zasuwa z miekkim uszczelnieniem klina do montazu podziemnego | Np. Havle 4700E1 lub 1 kpl

@110/DN100 réwnowazny

Kompletna z trzpieniem, obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng

Zasuwa z miekkim uszczelnieniem klina do montazu podziemnego | Np. Havle 4700E1 lub 2 kpl

@90/DN80 réwnowazny

Kompletna z trzpieniem, obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng

Zasuwa z miekkim uszczelnieniem klina do montazu podziemnego | Np. Havle 4700E1 lub 2 kpl

@63/DN50
Kompletna z trzpieniem, obudowg teleskopowsg i skrzynkg uliczng

rébwnowazny
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Opracowat

mgr inz. Bartosz Cyba




Oswiadczenie :

Wymaga sie stosowania przez wykonawcéw materiatdéw, urzadzen i wyrobéw dopuszczonych do
stosowania i spetniajgcych wymogi wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepiséw (w tym réwniez
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza sie stosowania innych niz

przyjete w dokumentacji systeméw i urzadzen i materiatdw pod warunkiem zamiany ich na
réwnowazne lub lepsze.

Projektant:

mgr inz. Bartosz Cyba
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Oswiadczenie :

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 80, poz. 718 z
2003 r. ze zmianami) o$wiadczam ze powyzszy technologii wody basenowej dla zadania ,Remont
oraz przebudowa ptywalni otwartej w Parku Kasprowicza Etap | ” w Poznaniu, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Bartosz Cyba
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