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Pozwolenie nr 1053/2015 na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze zespotu
urbanistyczno — architektonicznego wpisanego do rejestru zabytkow
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2.0. Zespol projektujacy

21. Projekt architektoniczny:
gtéwny projektant: mgr inz. arch. Magdalena Jarczykowska
upr. nr 7131/13/P/2004

2.2. Projekt konstrukgiji:

projektant: mgr inz. Tomasz Nawrocki
upr. nr WKP/0062/POOK/04

2.3.Projekty instalacji:

sanitarne:

inz. lwona Szymkowiak, upr. nr 613/87/PW

elektryczne:

mgr inz. Adam Samson, upr. nr WKP/0197/PWOE/13

KATEGORIA OBIEKTU: V, XV

PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH NIE ZMIENIA SPOSOBU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU | UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ NIE
ZMIENIA FORMY ARCHITEKTONICZNEJ OBIEKTU, A TAKZE NIE SA ZALICZANE DO
PRZEDSIEWZIEC WYMAGAJACYCH PRZEPROWADZENIA POSTEPOWANIA W SPRAWIE
OCENY ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO.

ZGODNIE Z USTAWA Z DN. 27.03.2003R O PLANOWANIU | ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM DZ. U. Z DN. 10 LUTY 2015 POZ. 199, ART. 50 PKT 1 PPKT 2
PROJEKTWANY ZAKRES PRAC NIE WYMAGA UZYSKANIA DECYZJI O LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.

CZESCI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz remont istniejgcej otwartej Plywalni zlokalizowanej w
Poznaniu w Parku Kasprowicza.
Projekt zaklada maksymalne wykorzystanie istniejgcej bazy sportowej z jednoczesnym polepszeniem
warunkow sanitarnych w obiekcie oraz stworzenie nowoczesnych obiektéw do rekreacji na terenie.
Na terenie obiektu znajdujg sie obecnie:

- budynek szatniowo — administracyjny

- kawiarnia

- budynek techniczny mieszczacy urzadzenia uzdatniania wody

- boisko do siatkéwki plazowej — niepetnowymiarowe

- brodzik dla dzieci

- zjezdzalnia rurowa z nieckg hamowng (w czesci wytgczong z eksploataciji)



- basen ptywacki 50x20m

Projektem objety jest brodzik dla dzieci wraz z atrakcjami oraz przebudowa wnetrza budynku
technicznego.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na terenie realizacji inwestycji funkcjonuje zespot basendw otwartych z zapleczem szatniowym oraz
technicznym.

Teren wykazujgcy roéznice rzednych ok. 0,5 m.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH NIE ZMIENIA SPOSOBU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU | UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ NIE
ZMIENIA FORMY ARCHITEKTONICZNEJ OBIEKTU.

Realizacje przedsiewziecia przewidziano na dziatkach 20/31, 20/33 obreb tazarz, ark. 29.

Ideg projektu jest stworzenie obiektu nowoczesnego Zespotu Basendw Otwartych z odpowiednim
zapleczem powigzanych z istniejgcym zagospodarowaniem terenu i wpisanych w kontekst otoczenia.
Obiekt zaplecza jest wolnostojgcy — przebudowie podlega jedynie wnetrze obiektu, w ramach
pierwszego etapu realizacji nie przewiduje sie docieplenia obiektu.

Do terenu objetego opracowaniem od poétnocy i pétnocnego zachodu przylegajg tereny parku oraz
ogrodkéw dziatkowych, od potudniowa — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, od wschodu
Park Kasprowicza.

Miejsca parkingowe — istniejgce, ogélnodostepne na ul. Jarochowskiego.

Nie przewiduje sie wjazdu samochoddw na teren dziatki, poza pojazdami upowaznionymi —
dostawczymi.

Gtoéwne wejscie do obiektu — istniejgce — od strony wschodnie;.

1.4 Bilans terenu

BILANS

TERENU

LP NAZWA POWIERZCHNIA [M2] |%
1.|POWIERZCHNIA TERENU 35210,02 100,00%
2 |POWIERZCHNIA ZABUDOWY 267,71 0,76%
3.POWIERZCHNIA NIECEK BASENOWYCH 348,45 0,99%
4 INAWIERZCHNIE UTWARDZONE 780,59 2,22%
5/POWIERZCHNIA TERENU BEZ INGERENCJI 33813,27 96,03%

1.5 Dane dotyczace dzialki

Powyzsza inwestycja znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg nr wpisu A239, Zespoty
urbanistyczno-architektoniczne kolebki miasta, najstarszego przedmiescia i najstarszych dzielnic XIX-
wiecznego Poznania z budynkami uzytecznosci publicznej, sakralnymi, zatozeniami parkowymi i
willowymi, zabytkami architektury przemystowej i kamienicami.

Dziatka nie znajduje sie na terenie objetym formami ochrony przyrody.

Dziatka nie podlega wptywom eksploataciji gornicze;.

1.6 Zagrozenie dla srodowiska.
Obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia dla srodowiska.

Informacja o planowanym przedsiewzieciu:

1.6.1.Rodzaj, skala i miejsce realizacji przedsiewziecia:
Klasyfikacja dla przedsiewziecia polegajgcego na: ,PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU
PLYWALNI OTWARTEJ KASPROWICZA W POZNANIU” zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz.U. z 2010r., nr 213, poz. 1397) - przedsiewziecie nie osiggajgce progéw kidre powodujg
obowigzek przeprowadzenia postepowania badajgcego wptyw przedsiewziecia na srodowisko.



1.6.2 Obstuga komunikacyjna projektowanej inwestycji:
Wijazd na dziatke istniejgcy od strony alejki parkowej i dalej do ul. Reymonta.
Miejsca parkingowe — istniejgce, ogdlnodostepne w ciggu ul. Jarochowskiego.
Nie przewiduje sie wjazdu samochoddw na dziatke poza ew. dostawami na poziomie 1 szt/dobe.

1.6.3 Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci:
Powierzchnia zabudowy przebudowywanego obiektu — budynek techniczny — 267,71 m2
Powierzchnia terenu przeznaczonego dla realizacji przedsiewziecia zwigzanej z obiektem — ok.
8025,5 m2

1.6.4. Dotychczasowy sposéb uzytkowania terenu
Na terenie realizacji inwestycji funkcjonuje zespot basendéw otwartych z zapleczem szatniowym oraz
technicznym.
Teren ptaski wykazujgcy réznice rzednych ok. 0,5 m.

1.6.5. Szata roslinna
Srodowisko tego obszaru przeksztatcone jest przez cztowieka. Na terenie przewidzianym pod
inwestycje nie wystepujg pomniki przyrody ani obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie
zabytkow. Teren porosniety trawg, wysokim drzewami oraz krzewami.

1.6.6. Rodzaj technologii
Budynek uzytecznosci publicznej, obiekt ustugowy, ustugi sportu i rekreacji. Obiekt niepodpiwniczony
Z jedng kondygnacjg nadziemna.
Powierzchnia zabudowy budynku technicznego — 267,71 m2
Kubatura budynku technicznego — 1361,92 m3
Przewiduje sie pozostawienie istniejgcej konstrukcji obiektu.

Budynek techniczny - fawy fundamentowe z betonu zwirowego, mury fundamentowe z bloczkéw
betonowych. Mury nadziemia murowane z cegty petnej ceramicznej, ptyty dachowe prefabrykowane,
korytkowe na konstrukcji stalowej pokryte papa.

Brodzik dla dzieci — ksztatt nieregularny o powierzchni lustra wody ok. 200 m2 i gtebokos$ci 0,6m.
Konstrukcja zelbetowa z betonu szczelnego o grubosci $cian 15cm z izolacjg przeciwwodng z dwdch
warstw papy na lepiku. Zaprojektowano niecke stalowg ze stali nierdzewne;j.

1.6.7. Warianty przedsiewziecia
Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie juz zmienionym poprzez ingerencje cztowieka i
uzytkowanym jako dostepny dla mieszkancéw teren rekreacyjny.
Realizacja obiektu znaczaco podniesie jako$¢ bazy sportowej dla mieszkancéw miasta.
Przewiduje sie etapowanie inwestycji:

Etap 1: realizacja remontu brodzika dla dzieci wraz z niezbedng infrastruktura techniczng oraz
przebudowe wnetrza budynku technicznego

Etap 2: realizacji przebudowy basenu ptywackiego, basenu hamownego wraz ze zjezdzalnig, budynku
obstugi kgpieliska, realizacja sportowej oraz rekreacyjnej czesci elementéw zagospodarowania terenu,
remont dachu, elewacji wraz z wymiang okien budynku technicznego

1.6.8. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, i innych wykorzystywanych surowcéw
materiatéw, paliw i energii

Szacunkowe zapotrzebowanie mediéw na etapie eksploatacji obiektu:

Obiekt podtaczony zostanie za pomocg istniejgcych przytaczy do istniejgcych sieci.
Szacunkowe zapotrzebowanie $rednie dobowe wody Qdsr 10,72m?3/d

- Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych — Qdsr.= 10,72m?d

Szacunkowe zapotrzebowanie na energie wynosi:

- Moc przytgczeniowa 70, kW

Budynek techniczny bedzie ogrzewany dyzurnie do temp. +5st. C , grzejniki elektr, w pomieszcze-
niach chemii, Q mocy el. wynosi 1,4kW

w pomieszczeniu SUW zaproj, nagrzewnice nadmuchowg ogrzewczg Q mocy el. wynosi 9/16kW



(Qobl. = 7,5kW)

Odpady gromadzone bedg przeznaczonych do tego pojemnikach z uwzglednieniem segregaciji
surowcow wtdrnych i wywozone przez wyspecjalizowane stuzby

1.6.9. Rozwiagzania chronigce srodowisko
Obiekt sezonowy — uzytkowany jedynie w miesigcach letnich. Jedynie czes¢ w ktérej majg odbywaé
sie warsztaty mieszkancow przewidziana jest do uzytkowania catorocznego i ogrzewana za pomocg
grzejnikow elektrycznych.
Scieki bytowe w ilosci ok. 10,72 m3/dobe wprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej.

1.6.10. Rodzaj i przewidywana ilos¢é wprowadzanych do srodowiska substanciji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko
Zrédtem hatasu bedzie system wentylacji mechanicznej w obiekcie. Dla ograniczenia emisji hatasu
przewiduje sie zamontowanie ttumikéw hatasu. Hatas od urzadzen wentylacyjnych nie wplynie na
zmiane klimatu akustycznego w srodowisku, emisja hatasu nie przekroczy 40dB na granicy dziatki.

Nie przewiduje sie wprowadzania zanieczyszczeh do powietrza zwigzanych z ogrzewaniem obiektu —
ogrzewanie elektryczne.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej, $cieki deszczowe odprowadzane bedg
do kanalizacji deszczowej.

Wytwarzane odpady komunalne bedg gromadzone selektywnie w oznaczonych pojemnikach i
wywozone przez wyspecjalizowane stuzby.

1.7 Obszar oddziatywania obiektu

1.7.1 Wskazanie przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziaty-
wania obiektu:

- Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt od-
dziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania
obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami) art. 5 ust. 1

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) §77, §113
ust. 5i7

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) - art. 35, art. 38, art. 39, art.
43.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami) - art.
135, art. 235

- Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) -

Ograniczenia dotyczgce zabudowy w otoczeniu zabytkow art. 9, art. 16, art. 17, art. 19

1.7.2 Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Zgodnie z analizg powyzszych aktéw prawnych oraz informacjami uzyskanymi od Inwestora na temat
zastosowanej technologii ustalono iz obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce na
ktorej obiekt zostat zaprojektowany.

CZESC Il
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1.0. Program uzytkowy

Budynek istniejacy - funkcja — obiekt ustugowy — ustugi sportu i rekreacji

Budynek techniczny — funkcjonalnie pozostaje bez zmian, przebudowa dotyczy wydzielenia
pomieszczen chemicznych oraz wymiany wyposazenia technicznego.

Powierzchnia zabudowy budynku technicznego — 267,71 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku technicznego — 243,58 m2



Kubatura budynku technicznego — 1361,92 m3
Wysokos¢ do kalenicy budynku technicznego — 6,05 m nad poziom terenu

Przyjete 0,00 w budynku chlorowni 84,67mnpm
Obiekt jednokondygnacyjny niepodpiwniczony

Ustalenie pozioméw budynku istniejacego wykonano na podstawie pomiaréw witasnych oraz
inwentaryzacji geodezyjnej obiektu wykonanej przez uprawnionego geodete.

2.0. Forma architektoniczna obiektu
Przebudowa obiektu nie zmienia jego formy architektonicznej — prace realizowane bedg wewnatrz
obiektu.

2.1. Uklad konstrukcyjny — bez zmian

Technologia tradycyjna — tawy fundamentowe z betonu zwirowego, mury fundamentowe z bloczkéw
betonowych. Mury nadziemia murowane z cegty petnej ceramicznej, ptyty dachowe prefabrykowane,
korytkowe na konstrukcji stalowej pokryte papa.

Posadowienie obiektu i fundamenty — bez zmian

Warunki gruntowo-wodne oraz rodzaj obiektu wskazujg na posadowienie bezposrednie. Budynek jest
posadowiony na fawach i stopach fundamentowych.

Szczegoly — wg projektu konstrukcji

- Sciany nosne i $ciany ostonowe — bez zmian

- Sciany dziatowe ,
Sciany dziatlowe wykonane beda z cegly silikatowej grubosci 18cm/12cm. Sciany dziatowe bedg
posadowione na ptycie posadzkowej na gruncie.

- Stropy i stropodachy — bez zmian
Stropy i stropodachy — istniejgce — ptyty korytkowe wsparte na konstrukcji stalowej. Szczegoéty — wg
projektu konstrukciji

- Wylewki i posadzki na gruncie.

W miejscach istniejgcych kanatow:

- ptytki chemoodporne 2 cm

- jastrych cementowy 5cm

- folia 0,5 cm

- ptyta zelbetowa 20 cm

- zasypka piaskowa zageszczona do I3 = 0,9.

Na posadzce istniejgce;j:

- ptytki chemoodporne 2 cm

- jastrych cementowy 7 cm

- folia 0,5 cm

- warstwy posadzki istniejgcej

3.0. Zabezpieczenia.
Zabezpieczenie antykorozyjne - malowanie — wg opisu konstrukcji;
zabezpieczenie p.poz. — wg opisu ppoz, malowanie zestawem farb ogniochronnych.

4.0. Posadzki

Posadzka na gruncie:

W miejscach istniejgcych kanatéw:

- ptytki chemoodporne 2 cm

- jastrych cementowy 5cm

- izolacja przeciwwilgociowa — 2x folia budowlana 0,5 mm

- plyta zelbetowa zbrojong zbrojeniem rozproszonym z betonu C25/30 gr. 20 cm
- zasypka piaskowa zageszczona do I3 = 0,9.

Na posadzce istniejgce;j:



- ptytki chemoodporne 2 cm

- jastrych 7 cm

- folia 0,5 cm

- warstwy posadzki istniejgcej

Okreslenie rodzajow posadzek wg rysunkéw.

4.1. Tynki i oktadziny

Zewnetrzne

Silikonowe, typu baranek fi 2mm, barwione w masie — kolorystyka wg rysunkoéw, stosowaé petny
system wybranego producenta.

Wewnetrzne

— cementowo-wapienne wykanczane gtadzig gipsowg malowane farbami lateksowymi.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne — ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m /petna wysokosé —
natryskownie.

Kolorystyka — wg projektu.

4.2. Stolarka i Slusarka

Slusarka zewnetrzna przeszklona — aluminiowa, wg systemu Aluprof ub réwnowazna, malowana w
kolorze RAL 9004, profil zimny dla pomieszczen nieogrzewanych, profil o UW=1,5 W/m2K dla
pomieszczen ogrzewanych.

Okna - aluminiowe, wg systemu Aluprof lub réwnowazne, malowana w kolorze RAL 9016+9004, profil
zimny dla pomieszczeh nieogrzewanych, profil o UW=1,1 W/m2K dla pomieszczeh ogrzewanych —
dobdr wg zestawienia, w profilach nalezy wykonaé nawiewniki zintegrowane z ramg okienng w ilosci
wskazanej na zestawieniu.

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne ze stali kwasoodpornej — zgodnie z zestawieniem.

Drzwi do pomieszczen higieniczno — sanitarnych wyposazy¢ w samozamykacze, wszystkie drzwi
wyposazy¢ w odbojniki podtogowe.

Uwaga: otwory w Scianach pod osadzenie $lusarki wykonac Scisle wg zalecen producenta.

Istniejgce — bez zmian:
Parapety zewnetrzne, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, widoczna konstrukcja stalowa.

4.3. Izolacje
Al cieplne — bez zmian

B/ przeciwwilgociowe
- Posadzka na gruncie — folia budowlana gr. 0,5 mm

W pomieszczeniach mokrych — uszczelnienie folia w ptynie Sciany + posadzka — uszczelnienie
wykonaé za pomocg elastycznej masy uszczelniajgcej wg systemu producenta, np. Sopro

Folia w ptynie w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych:

Umywalnie i WC - podtoga z wywinieciem na $ciane do wysokosci 30 cm + $ciana przy umywalce na
wysokos$¢ 130cm i szerokosé 100cm,

Natryskownie - w pomieszczeniach natryskéw na petng wysoko$¢é pomieszczenia

Wykona¢ w systemie Sopro lub réwnowaznym:

- podtoze Sopro gd 799 —

- uszczelnienie Sopro fdf 525 + Sopro db 438, sopro dmw 090, sopro dmb091 - uszczelki

- przyklejanie ptytek sopro ff450 -

- fuga Sopro mfs

- paroizolacja folia paroizolacyjna, folia PE
UWAGA! W styku ze styropianem stosowaé¢ wylgcznie materialy izolujgce nie powodujace
rozpuszczenia styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.

Szczegobtowy opis izolacji — wg rysunkéw detali

4.4. Zabezpieczenia
Zabezpieczenie antykorozyjne - malowanie;



zabezpieczenie p.poz. — wg opisu ppoz, malowanie zestawem farb ogniochronnych,

4.5 Wyposazenie
Wyposazenie technologiczne — wg projektu technologii
Prysznice bezpieczerstwa oraz myjki do oczu — wg rysunkéw

5.0. Zapewnienie warunkéw uzytkowania dla niepetnosprawnych
Obiekt obstugi technicznej kgpieliska — nie przewiduje sie uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

6.0. Przewidywana liczba uzytkownikéw i warunki uzytkowania
Obiekt bez statej obstugi, czynnosci wykonywane przez obstuge sg zwigzane z dozorem i konserwacijg
urzadzen.

7.0. Wyposazenie budynku w instalacje:

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:

elektryczne: instalacja oswietleniowa - oswietlenie ogdlne, oswietlenie zewnetrzne, oswietlenie
ewakuacyjne, instalacja gniazd wtykowych, instalacja odgromowa, uziemienia, monitoring wewnetrzny
i zewnetrzny, instalacje telefoniczna.

sanitarne: instalacja wodno - kanalizacyjna, wentylacja mechaniczna pomieszczen chemii w budynku
technicznym.

8.0.Skrécona charakterystyka energetyczna obiektu (petna stanowi zatacznik do opisu):
8.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii.

Elektryczne:
Moc zapotrzebowana 64,0 kW

Budynek techniczny bedzie ogrzewany dyzurnie do temp. +5st. C , grzejniki elektr, w pomieszcze-
niach chemii, Q mocy el. wynosi 1,4kW

w pomieszczeniu SUW zaproj, nagrzewnice nadmuchowg ogrzewczg Q mocy el. wynosi 9/16kW
( Qobl. = 7,5kW)

8.2 Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Obliczono nastepujgce wspoétczynniki przenikania dla projektowanych przegréd budowlanych:

® $ciana wewnetrzna 12cm U=1,560 W/m?K
® okno U=1,1 Wim?K
® drzwi zewnetrzne U=1,5 Wm?K

8.3 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji cieptej wody uzytkowej, grzewczej i
klimatyzacyjnej

Budynek techniczny bedzie ogrzewany dyzurnie do temp. +5st. C , grzejniki elektr, w pomieszcze-
niach chemii, Q mocy el. wynosi 1,4kW

w pomieszczeniu SUW zaproj, nagrzewnice nadmuchowg ogrzewczg Q mocy el. wynosi 9/16kW
( Qobl. = 7,5kW)

8.4 Dane wykazujace, ze rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace
oszczednosci energii

Grzejniki posiadajg wbudowane termostaty.

Central wentylacyjnych i klimatyzacji nie ma.

Ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana w podgrzewaczach elektrycznych pojemnosciowych i
przeptywowych, o mocach elektr. 6kW, 3,5kW, 2kW, 2KW

9.0 Dane techniczne charakteryzujace wptyw na srodowisko:
9.1 Zapotrzebowanie na wode i sposéb odprowadzania sciekéw

woda z sieci miejskiej, scieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, Scieki deszczowe
odprowadzane po podczyszczeniu do kanalizacji deszczowe;.



9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych
e brak

9.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady wytwarzane w obiekcie bedg usuwane przez uzytkownikéw obiektu na zasadach ustalonych z
administratorem obiektu, do pojemnikbw w wyznaczonych miejscach i wywozone przez
wyspecjalizowane stuzby.

9.4 Emisja hatasu

<40dBA na granicy dziatki.

Rozwigzania przyjete w projekcie nie powodujg wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

9.5. Wplyw obiektu na istniejagcy drzewostan
Zasadnicza bryta budynku nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz. u.
121 poz. 1137 z pézn. zmianami — projekt budynku nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej.

Charakterystyka pozarowa budynku

10.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy budynku technicznego — 267,71 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku technicznego — 243,58 m2

Kubatura budynku technicznego — 1361,92 m3
Wysokos¢ do kalenicy budynku technicznego — 6,05 m nad poziom terenu

Przyjete 0,00 w budynku chlorowni 84,67mnpm
Obiekt jednokondygnacyjny niepodpiwniczony

10.2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich

- pétnoc— budynek techniczny — 18,0 m do granicy dziatki
- wschod — 28,30 — granica dziatki

- potudnie — 44,5m granica dziafki

- zachod — 87,40 granica dziafki

10.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Nie wystepujg substancje palne oprocz standardowych materiatow biurowych w pomieszczeniach
administracyjnych.

10.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
W pomieszczeniach technicznych Qd<500 MJ/m2. Dla pomieszczen kwalifikowanych do kategorii ZL
Qd nie oblicza sie.

10.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi
Budynek techniczny - PM

10.6 Ocena zagrozenia wybuchem
Obiekt nie jest zagrozony wybuchem

10.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe
Przedmiotowy budynek - uwzgledniajgc jego powierzchnie wewnetrzng i wysokos¢ — stanowi jedng
strefe pozarowa.

10.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Strefa — Budynek zakwalifikowany do kategorii PM o jednej kondygnacji i o wysokosci 4,0 m nalezy
wykonaé w klasie odpornosci pozarowej ,D”.



a)

Poszczegolne elementy budowlane przedmiotowego budynku w klasie ,E” powinny spemiaé
nastepujgcg klase odpornosci ogniowej okreslong w ponizszej tabeli:

ELEMENT KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ

BupowLaAny
WYMAGANA
Gtéwne elementy konstrukcyjne -
Konstrukcja dachu -
Strop -

Sciana zewnetrzna (dot. pasa miedzykondygnacyjnego o -
szerokosci 0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem) o—i

Sciany wewnetrzne -
Przekrycie dachu -

Wszystkie elementy budowlane wymagajg spetnienia cechy nie rozprzestrzeniania ognia.

10.9.Warunki ewakuaciji

Ewakuacje zapewniajg drogi komunikacji ogélnej lub bezposrednie wyjscia na zewnatrz obiektu.
Dtugos¢ dojscia od najdalszego pomieszczenia wynosi 10,60mnie przekroczy 60m przy jednym
dojsciu (nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i 100 m przy dwdch dojsciach

10.10 Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Budynek bedzie posiadat instalacje odgromowg oraz zostanie wyposazony w przeciw-pozarowy
wytgcznik prgdu, usytuowany w poblizu gtdwnego wejscia.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych.

Przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane o wskazanej klasie ppoz nalezy zabezpieczyé
ogniochronnie do klasy El tych przegréd.

10.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
W budynek zaprojektowano wyposazenie w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:
Swiatta ewakuacyjne na korytarzu (min. 1 lux na drodze i 5 lux (sprzet ppoz) czas przetgczenia < 2 s),

10.12.Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC 4 lub 6 kg i CO. 5 kg.

maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywaé cziowiek do najbliz-
szej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m,

do gasnicy nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

poszczegodlne kondygnacje budynku nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne wg wskaznika i zasad:
co najmniej 1 gasnica proszkowa o masie srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) na kazde 100 m? po-
wierzchni strefy pozarowej,

10.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie na wode do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
obiektu wynosi 10 dm?/s (jeden hydrant zewnetrzny o $rednicy 80 mm).

Wymagana odlegtos¢ hydrantu pierwszego zewnetrznego od chronionego obiektu — w przedziale od 5
do 75 m — zaprojektowano w odlegtosci 30,0m od obiektu.

10.14. Droga pozarowa
Do budynku nie jest wymagany dojazd pozarowy. Dostep do obiektu istniejgcy od strony ul. Reymonta
i dalej alejkg asfaltowg, lub od strony ul. Jarochowskiego i dalej alejkg parkows.

UWAGI OGOLNE

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami prowadzenia robét budowlanych.

- Stosowaé materiaty wyspecyfikowane w projekcie lub rownowazne. Przez pojecie urzgdzen i
materiatdw rownowaznych nalezy rozumie¢ urzadzenia i materialty gwarantujgce realizacje robot
zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe zgtoszeniem robdt oraz zapewniajgce uzyskanie
parametréw technicznych takich samych lub wyzszych od zatozonych w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy
producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urzadzenia lub materiatu oraz zatgczenie
niezbednych dokumentow, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodno$ci producenta/aprobata



techniczna, karta katalogowa producenta zawierajgca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne
wraz z charakterystykg pracy urzgdzen ujetych w dokumentacji projektowe;j.

- Ewentualne podane w opisach nazwy wtasne nie majg na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.), a
majg jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne pod warunkiem spetnienia tego samego poziomu
technologicznego, wydajnosciowego i funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Przyjecie rozwigzan
réownowaznych powodujgce koniecznosc¢ ingerencji w dokumentacje projektowg i wydane decyzje
administracyjne wymagajg zgody autora projektu w zakresie ochrony praw autorskich. Koszty
zwigzane z koniecznoscig zmian w projekcie i wydanych decyzjach administracyjnych lezg po stronie
wprowadzajgcego zmiany.

- Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji Projektanta i zgody Zamawiajgcego.

- UWAGA! Dachy nalezy odsniezac¢ i nie nalezy dopuszczaé do powstawania zlodowacenia
warstwy sniegu w trakcie eksploatacji i uzytkowania obiektu.

Opracowali:
w zakresie architektury: Magdalena Jarczykowska
upr. nr 7131/13/P/2004



