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INWESTOR POSIR
LACZNIE 2 SZTUKI 1 SZTUKA 4 SZTUKI 1 SZTUKA 2 SZTUKI U CHWALKONISKEGO 34
UWAGI - SLUSARKA ZEWNETRZNA -DRZWI PRZECIWPOZAROWE EI30 ZE STALI -DRZWI ZE STALI KIWASOODPORNEJ EN/AISI | -DRZWI ZE STALI KWASOODPORNEJ EN/AISI - SLUSARKA ZEWNETRZNA, PELNA INWESTYCJA PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PLYWALNI
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA | KWASOODPORNEJ EN/AISI 14404/316L 14404/316L 14404/316L . WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA W POZNANIU.
CIEPLA U=1AW/MK -TYPU MCR ALPE Sp 30-1 LUB ROWNOWAZNE  |-TYPU MCR ALPE Sp 30-1 LUB ROWNOWAZNE |-TYPU MCR ALPE Sp 30-1 LUB ROWNOWAZNE | Uw=1.3W/m*K ETAP | - REMONT BRODZIKA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU
- W WYMIARZE SLUSARKI -OSCIEZNICA ZE STALI KWASOOPORNEJ -OSCIEZNICA ZE STALI KWASOOPORNEJ -WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U=1,4 | - WYPELNIENIE Z PANELU (balacha alu gr. TECHNICZNEGO Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA.
UWGLEDNIONO LUZY OCYNKOWANEJ, NAROZNA OCYNKOWANEJ, NAROZNA Wim?xK. 1,5mm x2, styrodur gr. 45mm)
MONTAZOWE - 6-8 cm na -ZAWIASY 3D ZE STALI NIERDZEWNEJ -ZAWIASY 3D ZE STALI NIERDZEWNEJ -O$CIEZNICA ZE STALI KWASOOPORNEJ - W WYMIARZE $SLUSARKI UWGLEDNIONO ADRES ) ‘
wysokosci oraz 3-4 cm na -CZOtO ZAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ -CZOLO ZAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ OCYNKOWANEJ, WEWNETRZNA LUZY MONTAZOWE - 6-8 cm na wysokosci OBIEKTU UL. JAROCHOWSKIEGO 5 i 5A, POZNAN
szerokose -SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY NP TS 2000 -SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY NP TS 2000 | -ZAWIASY 3D ZE STALI NIERDZEWNEJ oraz 3-4 cm na szerokose
_RAMA W KOLORZE RAL 9004 | -WYPELNIENIE DRZWI WELNA MINERALNA -WYPELNIENIE DRZWI WEENA MINERALNA | -CZOLO ZAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ _RAMA W KOLORZE RAL 9004 NR DZIALKI cz65¢ dzialek 20/31, 20/33; obreb tazarz ark 29
- SZYBY - SZKtO MLECZNE -DRZWI WYPOSAZONE W KRATKE -DRZWI WYPOSAZONE W KRATKE -SAMOZAMYKACZ - SLUSARKI NALEZY MONTOWAG NA
- SLUSARKI NALEZY WENTYLACYJNA ZE STALI KWASOODPORNEJ | WENTYLACYJNA ZE STALI KWASOODPORNE.J| -WYPEENIENIE DRZWI WEENA MINERALNA KONSOLACH BRANZA
MONTOWAG NA KONSOLACH 45x30cm POW. CZYNNA min. 0.083m?, 30x16cm POW. CZYNNA min. 0.028m? -DRZWI WYPOSAZONE W KRATKE - MINIMALNE WYMIARY SWIATEA OPRACOWANIA ARCHITEKTURA
SPELNIAJACA WYMAGANIA EI30, NP. MCR WENTYLACYJNA ZE STALI KWASOODPORNEJ
ISOTRANS 30x16cm POW. CZYNNA min. 0.028m? PRZEJSCIAW  SKRZYDLE CZYNNYM FAZA
: e min.90x200cm DOKUMENTACU! PROJEKT WYKONAWCZY
- DRZWI OTWIERANE DO 90°
TEMATRYSUNKY | ZESTAWIENIE SLUSARKI BUDYNKU
UWAGA: MIN. SZEROKOSCG PRZEJSCIA W SWIETLE W DRZWIACH JEDNOSKRZYDEOWYCH - 90 CM, WG SYSTEMU TECHNICZNEGO
DWUSKRZYDEOWYCH - JEDNO SKRZYDLO - MIN 90 CM, WYSOKOSC 200CM ALUPROF MB-70 lub inne SKALA 1100
o réwnorzednych parametrach : NR RYSUNKU AQ06
SKRZYDLO DRZWIOWE WYKONANE Z DWOCH TLOCZONYCH, OCYNKOWANYCH BLACH STALOWYCH O DATA 2016.10
GRUBOSCI MIN. 0,8 MM.
WYPELNIENIE - WELNA MINERALNA PRZYKLEJONA DO BLACH KLEJEM POLIURETANOWYM. IMIE I NAZWISKO | UPRAWNIENIA / PODPISY
CALKOWITA GRUBOSC SKRZYDLA = 54 MM. mgrint. arch.
OSCIEZNICA GIETA, BLACHA O GRUBOSCI MIN. 1,5 MM. PROJEKTANT woonous weconss | NR UPR7131713/P /2004
DWA ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z REGULACJA 3D.
DRZWI PRZYLGOWE (3-STRONNA PRZYLGA), BEZPROGOWE.
TRWALOSCE MECHANICZNA - KLASA 6 ZGODNIE Z PN-EN 12400:2004.
ASYSTENT mgrinz.arch.
UﬂOLm_A._.>Z._.> EWELINA KOTOWSKA
ROZPOWSZECHNIANIE T REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, T WYKORZYSTYWANIE
NIEZGODNIE Z UMOWA | PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ
AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA
ZASTRZEZONE.




