o ”_ ” , _”

B I

1 I

1 I

I e . 1

KN 2 I

[ 1!

Iyl , /|
U oot hoonic A1

R 2,200 gty i chemoodpart I

1 l

I I

AN A % XYY % NG

N , ! Il

[ | i 1

(R | | 1!

N | | !

P , , i
] I AAK XX h__

A= { , I

I , | I

1 [ , I

[ 1 | I

Fp ! | i 1

Iyl , !
R U S I M

& Lj— - - oo - - —F— - == Iy

[ [ [

[ [ [

[ , ,

[ [ [

Ll 1 1

(2/02) (3) (&)

orne

A
XL

IS
9 s
[ e [
M. - - -~ ~-—T----~==- T —
- : % KK
SRR
B
N 00&?@0#0@9000 85
Sttt mO)
SRS ]
R
: EERIIXREER
SRS
O e -
i’ Rs
;nT — ot +-FH-——-
N2 VAV N2V VY 4
|
|
B — 1 BSOS S CSSSSSSSS- [
DR EE S e e XXX -
|
O OSSO I XXX
D % SR
A
/
\h
,.‘.M,\T -t — = === Y W\
[ Nlo
7 f/’m._%
| ‘
|
R L i s s
i
a0
7,4m?

SSSKKES

ROZKLADANIE PLYTEK:

@

POSADZKA - PLYTKI PRZEMYStOWE
np. OPOCZNO KALISTO 12 mm ANTI-SLIP

(ptytki przemystowe w kolorze GREY - szary,

antyposlizgowos¢ R12 V4 klasa B,
chemoodporne) 20x20x1,2 lub réwnowazne

PLYTKI DOCIAC DO GRUBOSCI

OTWORU DRZWIOWEGO LUB OKIENNEGO
NALEZY ZACHOWAC LINIE FUGI
POMIEDZY POMIESZCZENIAMI

PLYTKI CHEMOODPORNE 2CM
WARSTWA WYROWNAWCZA 7CM
FOLIA

ISTNIEJACA WARSTWA POSADZKI

PLYTKI CHEMOODPORNE 2CM
JASTRYCH 5CM

FOLIA

PLYTA ZELBETOWA 20CM
ZASYPKA PIASKOWA 50CM

ptytki chemoodporne

()06 [pom.techniczne

~[5,40m? [ptytki chemoodgorne

POSADZKA - PLYTKI GRES :

POSADZKA - spadek 1% do kratek, ptytki przemystowe np.
OPOCZNO KALISTO 12 MM ANTI-SLIP (ptytki przemystowe w
kolorze GREY- szary, antyposlizgowoSt R12 V4 klasa B,
chemoodporne) 20x20x1,2 lub rownowazne

STUDZIENKI - ptytki przemystowe np. OPOCZNO KALISTO
12 MM (ptytki przemystowe w kolorze GREY- szary,
chemoodporne, R10) 20x20x1,2 lub réwnowazne

SCIANY - ptytki przemystowe np. OPOCZNO KALISTO
12 MM (ptytki przemystowe w kolorze GREY- szary,
chemoodporne, R10) 20x20x1,2 lub réwnowazne

SCHODY - ptytki przemystowe np. OPOCZNO KALISTO K10
(ptytki schodowe ze stopnicg w kolorze GREY - szary,
chemoodporne, R10) 30x30x0,9 lub rownowazne

SCIANY - powyzej 2m
malowane np. farbg RUST-OLEUM 5500 chemoodporna w
kolorze biatym

UWAGA:

NALEZY ZASTOSOWAC

CHEMOODPORNY KLEJ DO PLYTEK np.CERESIT CM 74 ultra
pox ORAZ CHEMOODPORNE FUGH SCIENNE - np. CERESIT
CELL i POSADZKOWE np. CERESIT CE44 lub réwnowazne

UWAGA!
1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

BIURO APA ARCHES SP.Z 0.0. SPK.
. AAN UL JAWORNICKA 81229, 60-161 POZNAN
PROJEKTOW RUHES tel/fax 0618621345
INWESTOR POSIR
ul. CHWIALKOWSKIEGO 34
61-553 POZNAR
INWESTYCJA PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PLYWALNI
OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA W POZNANIU.
ETAP | - REMONT BRODZIKA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU
TECHNICZNEGO Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA.
ADRES . ‘
OBIEKTU UL. JAROCHOWSKIEGO 5 i 5A, POZNAN
NR DZIALKI cze$¢ dziatek 20/31, 20/33; obreb tazarz ark.29
BRANZA
OPRACOWANIA ARCHITEKTURA
FAZA
DOKUMENTACU! PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT RYSUNKU ARANZACJA POSADZEK - BUDYNEK TECHNICZNY
SKALA 1:100
NR RYSUNKU AO08
DATA 2016.10
IMIE | NAZWISKO | UPRAWNIENIA / PODPISY
PROJEKTANT e srczvowska | NR UPR 7131713/ P 1 2004
ASYSTENT mgrinz.arch.
PROJEKTANTA EWELINA KOTOWSKA
ROZPOWSZECHNIANIE | REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, T WYKORZYSTYWANIE
NIEZGODNIE Z UMOWA | PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ
AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA
ZASTRZEZONE.




