620mm

Na dachu obrotowa nasada kominowa
TURBOWENT TU-150 z podstawg
lub 'bwnowazna

+ cokét dachowy @160, h=450mm
ocieplony z zewnatrz

9750 05¢2,15

Na dachu obrotowa nasada kominowa T
TURBOWENT TU-200 z podstawg,
lub rbwnowazna

+ cokét dachowy @200, h=450mm
ocieplony z zewnatrz

Nawietrzak firmy SMAY typ NO110A z filtrem Wentylator dachowy chemoodpomy

lub rébwnowazny firmy METALPLAST typ WDc16
- montowane na wys. 0,55m do osi V=150m?/h, N=0,09 kW (230 V)
lub rbwnowazny
- na dachu cokét dachowy o wym. 400x400mm,
Na dachu obrotowa nasada kominowa h=450mm ocieplony
TURBOWENT TU-200 z podstawg, - podstawa dachowa typ B/Il @160 (h=300mm)
lub rbwnowazna
+ cokét dachowy @200, h=450mm
ocieplony z zewnatrz e
=
i
Nagrzewnica elekiryczna firmy FLOWAIR 5 [megazyn |
typ LEO EL 23/st. 1 = m. .
o0 mocy N= 8,0kW/16,0kW (400V), e vk==iil : @I | Wentylator dachowy chemoodporny
nadmuch V=3400m3/h , cigzar 23,5kg, Al firmy METAL PLAST typ WDc16
zasieg 15m lub rbwnowazna 2 V=150m?h, N=0,09 kW (230 V)
-mocowana na konsoli montazowej lub réwnowazny
- na dachu cokét dachowy o wym. 400x400mm,
h=450mm ocieplony
- podstawa dachowa typ B/ll @160 (h=300mm)
Wentylator dachowy chemoodpomy
firy METAL PLAST typ WDc16

V=150m?h, N=0,09 kW (230 V) lub rbwnowazny

- na dachu cok6t dachowy o wym. 400x400mm, Na dachu obrotowa nasada kominowa

h=450mm ocieplony Na dachu obrotowa nasada kominowa
- podstawa dachowa typ B/Il @160 (h=300mm) Lgf‘FV?nWENTl:U-150 Z podstawg, TURBOWENT TU-150 z podstawa
+ cok6t dachowy @160, h=450mm : dio T:o'::i:lo:gina 2160, h=450mm
ocieplony z zewnatrz Nawietrzak fimy SMAY typ NOT10A oo > e"‘;yn wikeg =450
z filtrem lub réwnowazny
- montowane na wys. 0,55m do osi
I 4
PRZEKROJ A - A Obrotowa nasada kominowa TU-200 z podstawg
lub rbwnowazna
+ cokoét dachowy 9200, h=450mm Obrotowa nasada kominowa TU-150 z podstawg
"A" ocieplony z zewnatrz lub réwnowazna
+ cokét dachowy @160, h=450mm
ocieplony z zewnatrz
Wentylator dachowy chemoodpomy
firmy METAL PLAST typ WDc16

V=150m?/h, N=0,09 kW (230 V) lub réwnowazny

- na dachu cokét dachowy o wym. 400x400mm,
h=450mm ocieplony

- podstawa dachowa typ B/Il 160 (h=300mm)

LEGENDA:

Kratka wywiewna 160x200mm

— Kratka wywiewna

% — Grzejnik konwektorowy elektryczny firmy
JUWENT typ GKE-S lub réwnowazny

- — - Nawietrzak podokienny firmy SMAY
typ NO110A z filtrem lub rbwnowazny
- montowany w SUW na wys. 3,0m do osi

Kratka osiatkowana @160

SZCZEGOL “A" SZCZEGO L llBll SZCZEGOL "B“ Wentylator dachowy chemoodpomy

1 :25 ) 1 .25 fimy METALPLAST typ WDc16 BRO A AamcEs;.z00 0k
Obrotowa nasada kominowa TU-200 z podstawa, 1:25 Obrotowa nasada kominowa TU-150 z podstawa . V=150m*h, N=0,09 kW (230 V) PROETON | i ! ot
lub réwnowazna - lub réwnowazna lub réwnowazny wwEsToR [rosi
+ cokét dachowy 2200, h=450mm + ngg dachowy @150, h=450mm Ul CHMALKOWSIOER0 34
ocieplony z zewngfrz ocieplony z zewngrz INWESTYCUA PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PLYWALNI

OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA W POZNANIU.
ETAP | - REMONT BRODZIKA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU
TECHNICZNEGO Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,

ADRES

OBIEKTU UL. JAROCHOWSKIEGO 5 i 5A, POZNAN
NR DZIALKI wmw@ 'o m“m-m
BRANZA
OPRACOWANIA SANITARNA
£
' FAZA WYKONAWCZY
Cg) £ DOKUMENTACJI m
™ O
™ “EmATRYSUNKy | BUDYNEK TECHNICZNY.
& INSTALACJE OGRZEWANIA | WENTYLACAI.
£ SKALA 1:100
5 £ NRRYSUNKU | 3
D S DATA 2016.10
< Q IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA / PODPISY
inz.

PROJEKTANT NRUPR613/87/Pw

IWONA SZYMKOWIAK

Kratka wywiewna

/ 2200

ASYSTENT mgr Tz
PROJEKTANTA OLGANAWROT

Cokét dachowy 0 wym. 400x400mm, h=450mm
+ podstawa dachowa typ B/Il @160 (h=300mm)

H ewn ROZPOWSZECHNIANIE | REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, | WYKORZYSTYWANIE
OC|ep|0ny zz qt'z NIEZGODNIE Z UMOWA | PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ
AUTORYZOWANE. ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA
ZASTRZEZONE.




