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Zapewni¢ antyposlizgowos¢ dna, rusztu oraz pozostafych powierzchni,
ktorych szer. rzutu na pfaszczyznie poziomej przekracza 100 mm.
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= >~ i stanowig minimalne wymiary przy budowie niecek basenowych ze stali
130 30 > n_U 130 nierdzewnej. Dokfadne wymiary fundamentdw powinny by¢ ustalone przez firme
#H o — prowadzacq budoweg, po badaniach statycznych gruntu. Nalezy przy tym zwrdci¢
1 % o M uwage na zapewnienie réwnomiernego przelewu wody przez krawedZ przelewowq

poprzez odpowiednie zabezpieczenie gruntu przed mozliwosciq nierdbwnomiernego
obsuniecia sie i przemarzania.

Tolerancja krawedzi przelewowej na cafym obwodzie
niecki wynosi t2mm.
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Wszelkie urzqdzenia wbudowane w niecce na klockach bgdZ tawie fundamentowe]
nalezy bezwzglednie zabetonowa¢ przed wykonaniem ostatnich warstw podsypki z
klinca!
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We wszystkich pofqczeniach kofnierzowych krocow stosowaé elementy ziqczne
ze stali nierdzewnej — gatunek A4.

Podfgczenie zigczy kontrolnych uziemienia niecki — Firma ELEKTRYCZNA.
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_ Podkfad gruby: kliniec, frakcja 8—32mm z zachowaniem funkcji drenazu!
_ Przynajmniej 20cm.
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_ C Warstwa dzielgca: widknina (np. z polipropylenu).
| A‘ Podktad drobny: drobny kliniec, frakcja 2—6mm,
_ warstwa o grubosci ok. Scm, dobrze
gl zageszczona.
nw_ _mw Wskaznik zageszczenia Is=~1,00.
S Dokfadnos¢ wykonania: xlcm.
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P4 < | A Wszystkie podkfady nalezy wykona¢ z materiatow nie zawierajgcych
O \_® _ _\_zl % ziemi i zwiqzkdw zelaza.
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