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Rys. nr 5 — Profile instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Zatgczniki: karty doboru przyktadowych urzadzen.

Klauzula

WSZYSTKIE NAZWY WEASNE URZADZEN I MATERIALOW ORAZ ICH ZNAKI
TOWAROWE UZYTE W DOKUMENTACJI S4 PODANE PRZYKEADOWO i OKRESLAJA
JEDYNIE MINIMALNE OCZEKIWANE PARAMETRY JAKOSCIOWE ORAZ WYMAGANY
STANDARD I MOG4 BYC ZASTAPIONE PRZEZ INNE ROWNOWAZNE ( O
NIEGORSZYCH  PARAMETRACH  TECHNICZNYCH), @ JEDNAK  OBOWIAZEK
UDOWODNIENIA ROWNOWAZNOSCI , ZGODNIE Z ART.30 UST.5 USTAWY , NALEZY
DO WYKONAWCY.
Materialy 1 urzadzenia uzyte do wykonania zadania majg by¢ rownowazne pod wzgledem
cech technicznych 1 jakosciowych do materialow i urzadzen przedstawionych w projekcie
oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
uwzglednia si¢ w kolejnosci:

1. Europejskie aprobaty techniczne,

2. Wspolne specyfikacje techniczne,

3. Normy mie¢dzynarodowe,

4. Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy

normalizacyjne.

Opis techniczny



Do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych — | ETAP dla Remontu oraz
przebudowy ptywalni otwartej w Parku Kasprowicza w Poznaniu, Park Kasprowicza1.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczny remontu oraz przebudowy ptywalni otwartej w Parku
Kasprowicza,

- projekt technologii uzdatniania wody basenowej,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje sanitarne — | ETAP zwigzane z
remontem oraz przebudowg obiektow ptywalni otwartej w Parku Kasprowicza w
Poznaniu w zakresie brodzika i budynku technicznego.

Zakres opracowania:

— Instalacje wody zimnej , cieptej i cyrkulaciji,

— Instalacja kanalizacji sanitarnej,

-- obliczenia techniczne,

-- dobor srednic rurociggow,

-- ogrzewanie pomieszczen,

-- dobor urzgdzen grzewczych,

— wentylacja pomieszczen,

-- dobor urzagdzen wentylacyjnych,

-- instalacje zewnetrzne wod.-kan.

3. Opis projektowanych rozwiazan technicznych.

Zalozenia:

Obiekt zostanie podtgczony do istniejgcych sieci za pomocy istniejgcych przytgczy
wod.-kan.

Jest to obiekt sezonowy, uzytkowany jedynie w miesigcach letnich.

Budynek techniczny wymaga ogrzewania dyzurnego z uwagi na zabezpieczenie
urzgdzen technologicznych, np. filtrow z wktadem filtracyjnym.

- niecka brodzika zostata zlokalizowana na terenie otwartym,

- zbiornik przelewowy i pomieszczenia maszynowni zlokalizowano w budynku
technicznym i w pompowniach terenowych ujetych w projekcie technologii
basenowej,

- instalacje technologiczne ujeto w odrebnym projekcie,

- zasilanie w wode zimng ok. 10dm?s,- budynek techniczny,

- odprowadzenie wod poptucznych w ilosci ok. 20dm?/s do kanalizacji sanitarne;j,

- pomieszczenia chemii wyposazy¢ w natryski bezpieczenstwa z oczomyjkami oraz
zlew kwasoodporny + woda zimna + zawor ze ztgczkg do weza,

- brodzik zewnetrzny wraz z natryskiem podtgczy¢ do instalacji wod.-kan.,

- w budynku technicznym na okres zimowy nalezy zapewni¢ temp. dyzurng +5°C,



- w pomieszczeniach chemii zapewni¢ wymiane powietrza zgodng z wymaganiami
technologicznymi ( wentylacja grawitacyjna + went.mechaniczna 6w/h),
- w pomieszczeniu SUW zapewni¢ wentylacje grawitacyjng 2w/h.

3.1. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.

Woda zimna dla celéw sanitarnych oraz technologicznych bedzie dostarczana z
istniejacego przytgcza wodociggowego DN100mm doprowadzonego na teren dziafki i
zakonczonego zaworem gtéwnym. Od tego miejsca zaprojektowano nowg
zewnetrzng instalacje wodociggowg zasilajgcg budynek techniczny oraz hydrant
zewnetrzny DN80 na terenie dziatki w miejscu dotychczasowej lokalizacii.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur PE 100RC ukfadanych
w ziemi na gteb. 1,6-1,8m pod terenem na podsypce piaskowej grub. 15cm i
obsypanych warstwg piasku grub. 30cm z utozeniem na obsypce tasmy
lokalizacyjnej koloru niebieskiego. Rury nalezy uktadac¢ ze spadkiem w kierunku sieci
wodociggowej. Na rurociggu utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej o
przekroju min. 1Tmm? i wyprowadzi¢ do zasuw.

Ze wzgledu na nieutwardzone chodniki, na projektowanej sieci wodociggowej
zastosowano hydrant nadziemny, nierdzewny H4 sztywny nr kat. 5140H4 firmy
HAWLE o srednicy 80mm w kolorze czerwonym tzw. ,strazackim” lub réwnowazny.
Hydrant zlokalizowano na koncowce sieci wodociggowej. Hydrant zaprojektowano na
trojniku kotnierzowym. W wezle hydrantowym za zasuwag, a przed kolanem ze stopkag
zaprojektowano krociec dwukotnierzowy FF Zzeliwny o dtugosci min. 80cm. W
najwyzszym punktcie sieci hydrant stuzy do odpowietrzenia, co zapewni sprawng
eksploatacje sieci wodociggowej.

Z zewnetrznej instalacji wodociggowej bedzie podtgczony prysznic terenowy oraz
brodzik do ptukania n6g zlokalizowany w poblizu brodzika.

Budynek techniczny.

Woda zimna do budynku technicznego bedzie wprowadzona na poziomie piwnic
(miejscowe zagtebienie w budynku technicznym) i doprowadzona do punktu
wskazanego w projekcie technologii wody basenowej przytgczem z rury PE
@90x8,2mm. Z tego rurociggu bedzie rowniez doprowadzona woda zimna do zlewdw
w pomieszczeniach chemii basenowej oraz natryskow bezpieczenstwa z
oczomyjkami.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Budynek techniczny.

W pomieszczeniach chemii basenowej tj. podchloryn, korektor PH, koagulanty przy
natryskach bezpieczenstwa bedg zlokalizowane wpusty podiogowe PVC z rusztem
ze stali nierdzewnej. Wpusty te bedg podtgczone bezposrednio do zbiornikow
neutralizacji zlokalizowanych w podpiwniczeniu, a stamtgd odpompowywane do
kanalizacji sanitarne;.

Odwodnienie posadzki piwnicy 2z ewentualnych nieszczelnosci instalacii
technologicznych basenow bedzie doprowadzone do studzienki odwadniajgcej
@600mm, h=800mm i odpompowywane do kanalizacji sanitarnej za posrednictwem



pompy zatapialnej firmy GRUNDFOS typ Unilift KP 150 o mocy N=300W (230V) z
tgcznikiem ptywakowym lub rownowazne;.

W pomieszczeniu SUW zaprojektowano odwodnienie liniowe posadzki za
posrednictwem korytek o niskim profilu firmy HAURATON typ FASERFIX SUPER
KS150F z rusztem ze stali nierdzewnej lub rownowaznych z  bezposrednim
odptywem zasyfonowanym do kanalizacji sanitarne;.

Zrzut poptuczyn ze zbiornika przelewowego do kanalizacji sanitarnej bedzie
wykonany poprzez studzienke posrednig zlokalizowang przy budynku technicznym
od strony potudniowej. Zaprojektowano studzienke z tworzywa firmy WAVIN typ
TEGRA 600 z wtazem zeliwnym typu lekkiego. Dopuszczalny odptyw ze zbiornika
przelewowego wynosi ok. 20l/s i bedzie wprowadzony do kanalizacji sanitarnej
@300mm od strony wschodnie;j.

3.3. Obliczenia techniczne.

ZESTAWIENIE PRZYBOROW SANITARNYCH

Rodzaj przyboru q llosé Qn
/s
Umywalka lab. 0,14 3 0,42
>0, =0,42

1. Wyznaczenie przeptywu obliczenioweqgo dla instalacji wodociagowej

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla obiektu ptywalni nastgpi zgodnie ze
wzorem: q = 0,698 ((Zg.)** — 0,12 [dm?/s]

a zatem g =0,33dm?%/s

3.4. Ogrzewanie pomieszczen.

Budynek techniczny .

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi w pomieszczeniu SUW projektuje sie na
okres zimowy ogrzewanie dyzurne do temp. +5°C zabezpieczajgce filtry przed
zamarznieciem wktadu filtracyjnego.

Dla tego celu zaprojektowano nagrzewnice elektryczng firmy FLOWAIR typ LEO EL
23/l st. 0 mocy 9,0/16,0kW (400V) , o nadmuchu V=3400m?/h, zasiegu 15m, (ciezar
23,5kg) lub ro(wnowazng mocowang na scianie na konsoli montazowej, na wysokosci
3,5m od posadzki przy wejsciu do budynku.

W pomieszczeniach chemii basenowej w celu utrzymania temperatury dyzurnej
+5°C zaprojektowano grzejniki elektryczne konwektorowe firmy JUWENT typ GKE-S
lub rwnowazne o mocach podanych na rysunku, z przewodem przytgczeniowym z
wtyczkg, montowane pod oknami.



3.5. Wentylacja pomieszczen.

Budynek techniczny .

W pomieszczeniu SUW zgodnie z wytycznymi technologicznymi zaprojektowano
wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg ok. 2w/h powietrza. Wentylacja ta bedzie
wspomagana obrotowymi nasadami kominowymi TURBOWENT typ TU-...
montowanymi na podstawach dachowych typ B/Il i cokotach dachowych ocieplonych.
Nawiew powietrza bedzie zapewniony poprzez nawietrzaki podokienne firmy SMAY
typ NO 110A z filtrem montowane w $cianach zewnetrznych na wysokosci ok. 1,8m
od posadzki. Ze wzgledow konstrukcyjnych odlegto$ci pomiedzy nawietrzakami
powinny wynosi¢ odpowiednio do grubosci sciany zewnetrznej.

Magazyn — pomieszczenie dozowania korektora pH — wyposazenie:

- wentylacja mechaniczna 6 wym/h stale dziatajgca — wentylator dachowy
chemoodporny firmy METALPLAST typ WDc 160 — wywiew 60% gora, 40% dotem

- wentylacja grawitacyjna wspomagana obrotowg nasadg kominowg TURBOWENT

- nawiew powietrza nawietrzakiem podokiennym firmy SMAY typ NO 110A z filtrem
lub réwnowaznym

- kanalizacja bezodptywowa — neutralizator sciekdw kwasnych w piwnicy

- zlew kwasoodporny + woda zimna + zawor ze ztgczkg do weza

- prysznic bezpieczenstwa z oczomyjkg z wodg zimng (przy wejsciu do
pomieszczenia)

- drzwi otwierane na zewnatrz

- posadzka kwasoodporna

Magazyn — pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu — wyposazenie:

- wentylacja mechaniczna 6wym/h stale dziatajgca— wentylator dachowy
chemoodporny firmy METALPLAST typ WDc 160 — wywiew 60% gora, 40% dotem

- wentylacja grawitacyjna wspomagana obrotowg nasadg kominowg TURBOWENT

- nawiew powietrza nawietrzakiem podokiennym firmy SMAY typ NO 110A z filtrem
lub réwnowaznym

- kanalizacja bezodptywowa — neutralizator podchlorynu sodu w piwnicy

- zlew kwasoodporny + woda zimna + zawor ze ztgczkg do weza

- prysznic bezpieczenstwa z oczomyjkg z wodg zimng (przy wejsciu do
pomieszczenia)

- drzwi otwierane na zewnatrz

- posadzka kwasoodporna

Magazyn — pomieszczenie dozowania koagulanta — wyposazenie:

- wentylacja mechaniczna 6wym/h stale dziatajgca— wentylator dachowy
chemoodporny firmy METALPLAST typ WDc 160 — wywiew 60% gora, 40% dotem

- wentylacja grawitacyjna wspomagana obrotowg nasadg kominowg TURBOWENT

- nawiew powietrza nawietrzakiem podokiennym firmy SMAY typ NO 110A z filtrem
lub réwnowaznym

- kanalizacja bezodptywowa — neutralizator podchlorynu sodu w piwnicy

- zlew kwasoodporny + woda zimna + zawor ze ztgczkg do weza

- prysznic bezpieczenstwa z oczomyjkg z wodg zimng (przy wejsciu do



pomieszczenia)
- drzwi otwierane na zewnatrz
- posadzka kwasoodporna

4. Uwagi koncowe.

1. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na
budowie, precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym. zaistniate
niezgodnosci pomiedzy projektem nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gtownym
projektantem.

2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy identyczne i nie zwiekszajgce kosztéw pod warunkiem
uzyskania zgody inwestora i gtbwnego projektanta.

3. Wszystkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢c odpowiednie
atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

Opracowata:



Zestawienie podstawowych materiatéw

INSTALACJE WOD-KAN

l.Instalacje wody zimnej i cieptej.

Budynek techniczny.

1.Rura polietylenowa (PE-RT/AI./PE-RT) system HERZ @ 40x3,5
Lub réwnowazna

2. Rura PE @ 90x8,2

3. Prysznic bezpieczenstwa z oczomyjkag

4. Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza @ 15

ll.Kanalizacja sanitarna.

Budynek techniczny.

—

. Rura PVC-U kanalizacyjna @ 50
2 110
2. Zlew z blachy nierdzewnej z syfonem
3. Wpust podtogowy PVC @ 50 z rusztem ze stali nierdzewne;j
4. Wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej KESSEL @100
5. Studzienka odwadniajgca @600mm,h=800mm z wtazem z blachy
stalowej ryflowanej g600mm
6. Pompa zatapialna firmy GRUNDFOS typ Unilift KP 150, N=300W
(230V) z tgcznikiem ptywakowym lub rownowazna
. Rurocigg ttoczny PE@40x3,7
. Odwodnienie liniowe HAURATON system FASERFIX SUPER KS150F
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mb 25

mb 5
kpl. 3
szt. 3

mb 18
mb 8
kpl. 3
kpl. 4
szt. 3

kpl. 1

kpl. 1.
mb 10

-ptytkie korytka betonowe zbrojone witdoknem szklanym lub réwnowazne

- korytko L=1000mm z rusztem ze stali nierdzewnej

lll. Instalacja ogrzewcza.

Budynek techniczny.

1. grzejnik elektryczny konwektorowy firmy JUWENT lub rownowazny
typ GKE-S-44-80-400W
typ GKE-S-44-100-500W

2.nagrzewnica elektryczna typ LEO EL 23/l st.N= 9,0/16,0kW (400V) z

konsolg montazowg lub rownowazna

IV. Wentylacja.

Budynek techniczny.

1.Wentylator dachowy chemoodporny typ WDc16, V=150m3/h
2. Obrotowe nasady kominowe TURBOWENT typ TU-150

kpl. 12

—

szt.
szt. 2

kpl. 1

szt.
szt.

w w



TU-200

w

. Cokoty dachowe ocieplone @150, h=450mm
2200, h=450mm
. Podstawy dachowe typ B/Il 160
. Cokoty dachowe ocieplone 400x400, h=450mm
. Nawietrzaki podokienne firmy SMAY typ NO 110 lub réwnowazne
. Kanat went. SPIRO @160mm z ksztattkami
. Kratka went. wywiewna @ 160
. Kratka went. wywiewna 160x200

O oo~NO O

V. Instalacja wodociggowa zewnetrzna.

1.Rura PE100RC 240x3,7 w wykopie
@63x5,8 w wykopie
290x8,2 w wykopie
2110x10 w wykopie
2.Zasuwa wodociggowa HAWLE typ E z obudowg teleskopows i
skrzynkg uliczng do zasuw, 280
2100

3.Hydrant p.poz. nadziemny HAWLE @80 z kolanem stopowym
5. Wpusty podtogowe PCV @50 z rusztem zestali nierdzewnej
6. Prysznic basenowy zewnetrzny firmy TAPIS typ HAPPY

lub réwnowazny

VI. Kanalizacja sanitarna zewnetrzna.

1.Rura PVC kanalizacyjna @50 w wykopie

2110w wykopie

2160w wykopie

2200w wykopie

2300w wykopie
4 .Studnia rewizyjna PE ¢600 h=1,8m z wlazem zeliwnym @600
5.Studnia rewizyjna z kregoéw betonowych g1000, hg =2,3m z wlazem

zeliwnym @600 typu lekkiego
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