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Pozwolenie nr 1053/2015 na prowadzenie robét budowlanych na obszarze
zespotu urbanistyczno- architektonicznego wpisanego do rejestru zabytkow

9. Badania geotechniczne wykonane przez Geopartners w 2015r

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz remont istniejgcej otwartej
Ptywalni zlokalizowanej w Poznaniu w Parku Kasprowicza.
Projekt zaktada maksymalne wykorzystanie istniejgcej bazy sportowej =z
jednoczesnym polepszeniem warunkéw sanitarnych w obiekcie oraz stworzenie
nowoczesnych obiektéw do rekreacji na terenie. Projekt zaktada wykorzystanie
istniejacych obiektow budowlanych i dostosowanie ich do wymogdéw zaktadanych

przez inwestora.

CZESC |
OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Na terenie realizacji inwestycji funkcjonuje zespoét basendw otwartych z zapleczem
szatniowym oraz technicznym. Teren wykazujgcy réznice rzednych ok. 0,5 m.
Na terenie obiektu znajdujg sie obecnie:
- budynek szatniowo — administracyjny
- kawiarnia

- budynek techniczny mieszczacy urzgdzenia uzdatniania wody



- boisko do siatkdwki plazowej — niepetnowymiarowe
- brodzik dla dzieci
- zjezdzalnia rurowa z nieckg hamowng (w czesci wytgczong z eksploatacii)

- basen ptywacki 50x20m

Budynek zaplecza technicznego.

Budynek murowany z stupami zelbetowymi wzmacniajgcymi. Sciany murowane z
cegty na grubos$¢ 1,5 cegly, obustronnie otynkowane, bez ocieplenia. Konstrukcja
nadprozy okiennych i drzwiowych w postaci belek zelbetowych w otworach o
mniejszej rozpietosci prawdopodobnie prefabrykowanych typu L19. Stupy
wzmacniajgce zelbetowe usztywnione $cianami. Stupy a w zasadzie pilastry
podpierajg belki stalowe dachu. Budynek dwukondygnacyjny, piwnica + parter. Strop
miedzy piwnicg a parterem Zzelbetowy cze$ciowo azurowy w postaci rusztu z
wypetnieniem ptytami prefabrykowanymi. Konstrukcja dachu belki stalowe na ktérych
utozono ptyty korytkowe. Pokrycie dachowe w postaci papy asfaltowej klejonej
bezposrednio do ptyt korytkowych. Fundamenty w postaci taw fundamentowych

betonowych zabezpieczonych przeciwwilgociowo poprzez malowanie.

Niecka basenu ptywackiego, basenu hamownego oraz brodzika.

Niecki wykonane z betonu. Zabezpieczone przeciwilgociowo i przeciwwodnie
poprzez malowanie specjalnymi farbami basenowymi. Niecki w ztym stanie
technicznym. Z uktadu peknie¢ wynika Zze przy realizacji tych obiektéw

wykorzystywano elementy prefabrykowane oraz konstrukcje monolityczne.

CZESC II
OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Budynek techniczny schody:

Schody wykonaé jako zelbetowe monolityczne z betonu klasy min. C25/30
zbrojonego stalg AllIN BST500S lub RB500W. Biegi schodowe maja konstrukcje
ptytowg i opierajg sie na spocznikach. Spoczniki przenoszg obcigzenia na Sciany

no$ne ustawione na ptycie posadzkowej w piwnicy.



Budynek techniczny przebicia:

W budynku technicznym z uwagi na prowadzenie duzej ilosci przewodow
instalacyjnych konieczne jest wykonanie przebi¢ przez istniejgce sciany. Przy
przebiciach o srednicy wiekszej niz 12cm konieczne jest wykonanie wzmocnienia
istniejgcej $ciany. Przebicia nalezy wykonywac przy uzyciu wiertnicy. Nie nalezny
stosowa¢ narzedzi udarowych. Wzmocnienie nalezny wykona¢ w postaci obejmy
zatopionej w murze. Obejme te najlepiej wykonaé¢ z dwdch ceownikdéw spietych ze
sobg sSciggami z pretow gwintowanych przepuszczonych przez mur powyzej
przebicia. Ceowniki nalezny umiesci¢ w murze w wycietych uprzednio bruzdach.
Najlepiej ceowniki te osadzi¢ na zaprawe montazowg i spig¢ Sciggami stalowymi.
Szczegolng uwage nalezy zwréci¢é na przebicia w murze potozone ponizej
powierzchni gruntu. W tych przypadkach oprécz samego przebicia nalezny wykonac
jeszcze uszczelnienie tego przebicia. Dodatkowo wazng rzeczg jest wykonanie
wykopu oraz pézniejsze jego wypetnienie. Wykopy nalezny tak wykonywac zeby
naruszy¢ jak najmniejszg czes¢ gruntu w strefie posadowienia taw fundamentowych
budynku. Najlepiej jesli wykop nie bedzie schodzit ponizej poziomu fundamentéw i
nie bedzie odkrywat catej Sciany tylko jej fragment. Jesli chodzi o zageszczanie to w
miejscach gdzie idzie sporo przewoddéw bardzo trudno jest dogesci¢ grunt. Nalezy
odpowiednio dobra¢ materiat do zasypek i staranni ego zageszcza¢ w wykopie ale
tak zeby ni uszkodzi¢ przewodow. Nalezy uzyskac stopien zageszczenia zblizony do
naturalnego. Jesli zageszczenie nie bedzie w ten sposdb mozliwe to nalezy

zastosowac stabilizacje gruntu cementem w ilosci 25-35 kg/m3.

Infrastruktura techniczna zbiorniki :

Zestaw zbiornikow podziemnych zawierajgcych infrastrukture techniczng do
obstugi ptywalni sktada sie z pieciu zbiornikow. Zbiorniki te powinny by¢ wykonane z
betonu klasy min. C30/37 zbrojonego stalg AIIIN BST500S Ilub RB500W. Do
wykonania zbiornikow nalezny uzy¢ betonu o szczelnosci W8 i niskiej kurczliwosci.
W przerwie roboczej miedzy dnem a scianami zbiornika nalezy zastosowac¢ system
uszczelnien. Zaleca sie zastosowacC system iniekcyjny np: Forbuild P100. lub
réwnowazny. Sciane oporowg zaizolowaé przeciwwilgociow przy zastosowaniu np.
systemu Weber — Superflex firmy Sain-Gobain lub innym o zblizonych parametrach.
Pod ptyta denng zbiornika powinna by¢ warstwa wyréwnawcza na ktérej mozna

wykonac izolacje poziomg. Najlepiej wykona¢ jg z min 10cm warstwy chudego



betonu C7,5/10 zageszczonego ptyta wibracyjng. Grunt w wykopie wokot zbiornika
oraz na ptycie wierzchniej zageszczaC warstwami do osiggniecia stopnia
zageszczenia 1d=0,97. W zbiornikach nalezy wykonaC otwory pod przejscia
instalacyjne wg projektu instalacji. Otwory te powinny by¢ szczelne tak zeby nie byto
mozliwosci przenikania wody w zadnym kierunku. Ponadto w ptycie goérnej
zbiornikbw wykonuje sie otwory pod wiazy rewizyjne. Otwory te tez powinny miec
odpowiednig izolacje. W otworach rewizyjnych montuje sie drabiny stalowe np.
Crynoline. Drabiny powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem wilgoci np. poprzez
zastosowanie stali nierdzewnej jako materiatu. Drabiny powinny byé mocowane do
Scian zbiornika przy pomocy kotew wklejanych. Miejsce wklejenia kotwy jest mocno

narazone na ewentualne przecieki i powinno by¢ szczegdlnie starannie zaizolowane.

Infrastruktura techniczna ptyta fundamentowa brodzika. :

Fundament brodzika powinien by¢é wykonany z betonu klasy min. C30/37
zbrojonego stalg AllIN BST500S lub RB500W. Do wykonania fundamentu nalezny
uzy¢ betonu o szczelnosci W6 i niskiej kurczliwosci. Ptyta fundamentowa brodzika

bedzie posadowiona na konstrukciji istniejgcego brodzika.

Infrastruktura techniczna konstrukcja stalowa basenéw. :

Niecki basenow nalezy wykonac ze stali szlachetnej nierdzewnej zgodnie z PN-
EN 10088 czes¢ 2. Powierzchnie widoczne wykona¢ z walcéwki o gtadkiej jasnej
powierzchni 2B wg PN-EN 10088-2. Potgczenia spawane wykonac¢ sie w zakresie
stosowanych dodatkéw spawalniczych, fachowej obrébki wstepnej materiatow, jak
réwniez fachowego przeprowadzania procesu spawania zgodnie z PN-EN ISO
3834-2, PN-EN 287 czes$¢ 1 (PN-EN ISO 9606-1). Szczelna konstrukcja basenu
powstaje w wyniku montazu poszczegolnych elementdéw konstrukcyjnych za pomocg
spawania tukowego w ostonie gazéw ochronnych. Roboty w zakresie konstrukcji
stalowych zbiornikow basendéw wykonywaé na podstawie projektu warsztatowego

zatwierdzonego przez generalnego projektanta.



UWAGI OGOLNE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami prowadzenia robét budowlanych.

Stosowa¢ materialy wyspecyfikowane w projekcie lub réwnowazne. Przez
pojecie urzadzen i materiatow rownowaznych nalezy rozumiec urzgdzenia i materiaty
gwarantujgce realizacje robét zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe
zgtoszeniem robot oraz zapewniajgce uzyskanie parametrow technicznych takich
samych lub wyzszych od zalozonych w dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy
producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urzgdzenia lub materiatu oraz
zatgczenie niezbednych dokumentéw, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodnosci
producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierajgca
wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystykg pracy
urzgdzenh ujetych w dokumentacji projektowe;.

Ewentualne podane w opisach nazwy wtasne nie majg na celu naruszenie art.
29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.), a majg jedynie za zadanie sprecyzowanie
oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajgcego. Dopuszcza sie
rozwigzania réwnowazne pod warunkiem spetnienia tego samego poziomu
technologicznego, wydajnosciowego i funkcjonalnego zatozonego w projekcie.
Przyjecie rozwigzan rownowaznych powodujgce koniecznos¢ ingerencji w
dokumentacje projektowg i wydane decyzje administracyjne wymagajg zgody autora
projektu w zakresie ochrony praw autorskich.

Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji Projektanta i zgody Zamawiajgcego.

UWAGA! Dachy nalezy odsniezac i nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania

zlodowacenia warstwy sniegu w trakcie eksploatacji i uzytkowania obiektu.

Kategoria geotechniczna pierwsza w prostych warunkach gruntowych



